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ll. Ogoblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru
Rob6t (ST)

lll. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
| Odbioru Robd6t (SST)
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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

instalacyjnych dla budynku nr 15, dla zadania inwestycyjnego pn.,,Remont budynku nr 15,17 i
38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0gdlna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdline
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdéw, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robét budowlanych-instalacyjnych  zwigzanych z remontem budynku nr 15 dla zadania
inwestycyjnego pn. "Remont budynku nr 15,17 | 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek garazowy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamodwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z p6zn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu szpitala
wojskowego w Krakowie.

1.2.2. Ogéblny zakres robot

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i obiektach

2.Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje wod.-kan. SST-2.1
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacje wentylacji SST-2.2
CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacje ogrzewania i ciepta technologicznego SST-2.3

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiagca
podstawe do realizacji robo6t

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis i nastepujgce rysunki:

Cz. Instal. wod.-kan.

Opis
200 Plan sytuacyjny 1:500
201 Rzut instalacji wod-kan. 1.50
201a Rzut instalacji wod-kan. pom. tazienki 08 — wersja Il 1:50
202 Separator koalescencyjny ESK-1,5 1:25
203 Studzienka osadnikowa 1:25
204 Rozwiniecie instalacji kanalizacji - Pomieszczenie tazienki 08 1:50
205 Rozwiniecie instalacji kanalizacji odwadniajgcej- Garaze 1:50
206 Rozwiniecie instalacji wody - Pomieszczenie tazienki 0.8 1:50
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206a Rozwiniecie wody zimnej - Pomieszczenie Lazienka 08 — wersja 1l 1:50
207 Aksonometria instalacji wody - Pomieszczenie Garaze 1:50
208 Zabudowa wodomierza dla tazienki 08 — wersja Il 1:25

Cz. Instal. C.O. i wentylacji

Opis
201 Rzut instalacji C.O. 1:50
202 Rozwiniecie instalacji C.O. -
203 Instalacja wentylacji — rzut parteru 1:75
204 Instalacja wentylacji — przekroje 1:75
205 Instalacja wentylacji — rozwiniecie

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
techniczne;j.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.

2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:

Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywac¢ sie bedzie na
podstawie wydanych przepustek zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca..

2.2.4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy

Ksigzka obmiaru robaot.

Protokoty odbioru robot

2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzadzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci roboét. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.
4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Stosuje sie zapisy z umowy
4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych
przez wykonawce.
4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Stosuje sie zapisy z umowy.
Wszystkie materiaty zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetniaC wymogi jakosci co
najmniej rbwnowazne podanym w projekcie.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Stosuje sie zapisy z umowy.
6. Transport
Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot i maja by¢
dostosowane do przewozonego fadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.
7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Stosuje sie
zapisy z umowy.
7.2 Pobieranie prébek
Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.
8. Obmiary robot
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Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca..

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013
r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okres$lenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014 poz. 1923)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 0 zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacje wod.-kan. SST-2.1
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji wod.-kan. przy realizacji rob6t budowlanych w budynku nr 15
zwigzanych z inwestycja pt. "Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych wod.—kan. przewidzianych w zadaniu
inwestycyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét instalacji Instalacji wody zimnej i
cieplej i kanalizacyjnej.
Przewiduje sie:

- Demontaz catej instalacji wod.-kan.:
Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg instalacje wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacjg, oraz instalacje
kanalizacyjna. Dotyczy to tez istniejgcych przyboréw sanitarnych.

- Wykonanie nowej instalaciji:
Wody zimnej
Wody cieptej
Kanalizacji sanitarnej
Kanalizacji odwadniajgcej wpusty piwniczne
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
OST.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
wod —kann oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:
Protokoty z préby szczelnosci .
Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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N

. MATERIALY
Rury z tworzyw sztucznych (PP-R) polipropylenu typ3. Rury cisnieniowe PN16 SDR7,25.

- Rury z tworzyw sztucznych (PP-R) polipropylenu typ3. Rury cisnieniowe PN20SDR7,25.

Chromowane zawory czerpalne ze zlaczkg do weza wyposazone w chromowane izolatory

przeptywdw zwrotnych typu HA216 %".

- Zawory katowe

- Wezyki elastyczne w oplocie metalowym

- Wopusty fazienkowe podtogowe z odptywem pionowym i nasadkg ABS, niskoszumowe z kratkg

ze wzorem szczelinowym ze stali nierdzewnej. DN50.

- Odptyw liniowy FORUM Vabo typu Premium (lub rownowazny) z tworzywa sztucznego z

pokrywg i ramg ze stali nierdzewnej, odptyw boczny DN50.

- Wopusty piwniczne pionowe z PP i nasadka, ABS o wymiarach180x180mm.

- Rury kanalizacyjne HDPE przeznaczone do budowy kanalizacji wewnetrznej tgczonych pod

posadzka i w posadce na potgczenia zgrzewane doczotowe.

- Rury kanalizacyjne HT/PCV przeznaczone do budowy kanalizacji wewnetrznej fgczonych na

pofgczenia kielichowe uszczelkowe. Rura z polichlorku winylu przystosowana do pracy w

podwyzszonej temperaturze, przy przeptywie ciggtym do 75 stopni C, a przy przeptywie

chwilowym do 95 stopni C° @ 40, 50, 100, 110, 160

- lzolacja przewodéw ziemnej wody grubosci 10mm z pianki PE Thermaflex

- lzolacja Thermaflex-otul. FRZ z zamkiem zatrzaskowym grubosci 9mm

- monolityczna ztgczka przejsciowa PP/stal DN32

- Filtr siatkowy DN50 ,

- Wodomierz JS - 2,5 — z tgcznikami — Powogaz Poznan lub réwnowazny

- Zawor antyskazeniowy typu EA291NF— 32 mm — firmy DANFOSS lub réwnowazny

- Zawory odcinajgce

- Elektryczny podgrzewacz przeptywowy wody o mocy 13,5kW/400V.

- Elektryczny podgrzewacz przeptywowy wody o mocy 3,5kW/240V.

- Rury kielichowe z nieplastyfikowanego PVC-U o Sciance litej (jednorodng), kielichowe klasy S
(SDR34) o wytrzymatosci SN=8,0 kN/m2 ze Scianka litg (wg PN-EN 1401-1:2009) fgczonych
na uszczelke gumowg wargowg na wcisk zgodnych z PN-85/C-89205 : Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- Studnia osadnikowa z elementéw betonowych fi 800 wyposazona we wilaz zeliwny klasy

B125, plyte posrednia typ 980/625/100, ptyte pokrywowg typ j.w. Sciany studni malowaé

bitizolem 2xR=P

- Separator koalescencyjny Ecol-Unicol, (lub rownowazny) parametrach:

- typu ESK1,5

- przepustowos¢ — 1,5 dm3/s

- pojemnos¢ magazynu oleju — 180 dm3

- Srednica rury wlot/wylot 160mm

- $rednica wewnetrzna separatora — 1000mm

- Swiatto wtazu @625 mm.
Korpus -monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1917.
Efekt oczyszczania < 2 mg/dm3 substancji ropopochodnych .
3. Sprzet
3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot ,zarowno w miejscu tych robdt jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku
materiatow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow OST .

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wod-kan nalezy stosowaé samochdéd samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.

Woda do budynku Nr 17 (pomieszczenia tazienek 01 i 02) bedzie doprowadzona z istniejgcego
rurociggu wody @125, ktéra przebiega od strony potudniowej w/w budynku. Woda bedzie
doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w remontowanych
tazienkach oznaczonych, jako 01 i 02. Po wejsciu do budynku w pomieszczeniu 02 fazienki
bedzie zamontowany wodomierz do pomiaru wody.

Natomiast woda do budynku nr 15 (pomieszczenia tazienki 08 i bokséw garazowych) bedzie
doprowadzona alternatywnie :

Wersja | — z istniejgcego przytgcza studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przed wejsciem do
Garazu. ( od strony potudniowej) Woda bedzie doprowadzona do wszystkich przyboréw
sanitarnych zlokalizowanych w remontowanej tazience 08. Oraz doprowadzona do zaworéw
czerpalnych zamontowanych w pomieszczeniach boksow garazowych, ktére bedg wykorzystane
w celach porzadkowych.

Wersja Il — z istniejgcego przytgcza (od strony potnocnej) rurociggiem stalowym o @32mm do
pomieszczenia remontowanej tazienki 08, skad bedzie rozprowadzona do urzgdzen sanitarnych
tazienki. Po wejsciu do budynku w pomieszczeniu fazienki bedzie zamontowany wodomierz do
pomiaru wody.

Zasilenie boksoéw garazowych w wode bedzie sie odbywato bezposredni z istniejgcego przytgcza
studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przed wejsciem do Garazu. ( od strony potudniowej)

Rezygnuje sie z rozprowadzenia wody cieptej i cyrkulacji, zamiast tego projektuje sie lokalne
elektryczne podgrzewacze przeptywowe wody zlokalizowane bezposrednio przy przyborach
sanitarnych wymagajacych cieptej wody.

Odprowadzenie s$ciekow sanitarnych z tazienek za pomocag istniejgcych przytaczy
kanalizacyjnych.

Odprowadzenie sciekow z garazy do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej poprzez studzienke
osadnikowg i separator koalescencyjny zlokalizowany w boksie garazowym.

W zwiagzku brakiem dokumentacji technicznej jak i niemoznosci okreslenia istniejgcych
przytaczy wod-kan. do budynku, przyjete rozwigzanie projektowe w niniejszym projekcie,
nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wykonania poprzez wykonanie odkrywek w
terenie przy budynku.

5.2. Instalacja wody.

5.2.1. Instalacja wody zimnej.

Nalezy wykonac instalacje wody zimnej, weztdw sanitarnych

Rurociggi od wejscia do budynkéw bedg prowadzone w przestrzeni zabudowanej pod stropem po
Scianie, a w tazienkach w sciankach instalacyjnych do przyboréw sanitarnych.

Rurocigg od pionu Pw1 bedzie prowadzony po scianie do zaworéw czerpalnych.

Zaraz za poditgczeniem do piondéw nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce typu kulowego, jak
réwniez przed przyborami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% przeciwnym kierunku do
przeptywu wody, co umozliwi prawidtowe odpowietrzenie instalacji, a w razie potrzeby jej
odwodnienie.

Mocowanie do sciany za pomocg obejm tworzywowych lub metalowych z wktadkg gumowa.
Odlegtos¢ pomiedzy podporami 90 — 110m.

Mocowanie do Sciany za pomocg obejm tworzywowych lub metalowych z wktadkg gumowa.
Odlegtos¢ pomiedzy podporami 90 — 110m. (w zaleznosci od Srednicy rurociggu)
Rozprowadzenie rurociggéw wody zostato pokazane na rysunkach projektowych.
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5.2.2. Instalacja wody ciepte;j.

Woda ciepta zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw tj., umywalek, oraz do prysznica, z
lokalnych elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych wody. Podgrzewacze zostang
zainstalowane na Scianie pod przyborami wymagajgcymi cieptej wody, za wyjgtkiem
podgrzewacza do prysznica, ktory bedzie zamontowany na poz. +2,00m w przylegtym korytarzu
do kabiny prysznicowej.

Rurocigg wody cieptej fgczacy podgrzewacz z baterig prysznicowa, zostang wykonana z rur z
tworzyw sztucznych, (PP-R) polipropylenu typ3 PN20. Rurocigg powyzszy nalezy zaizolowac
termicznie. Pozostate polgczenia za pomocg wezykow elastycznych w oplocie metalowym

Nalezy zainstalowaC¢ pod umywalkami elektryczne podgrzewacze przeptywowe, sterowane
elektroniczne MDX3 o mocy odpowiednio 3,5 kW/230V.

W pomieszczeni 09 korytarz zainstalowac elektronicznie sterowany podgrzewacz przeptywowy
CBX13 0 mocy 13,5kW/400V.

Rozmieszczenie podgrzewaczy pokazano na rzucie i rozwinieciu wody.

5.2.3. Zasady prowadzenia rur.

Podtgczenie wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Catos¢ instalacji wody zimnej zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych (PP-R)
polipropylenu typ3. Rury cisnieniowe PN16 SDR7,25.

Rury i zlgczki tgczone sg ze sobg poprzez zgrzewania polifuzyjne, lub skrecanie z
wykorzystaniem ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z
gwintami.

Zastosowana bedzie armatura czerpalna zalezna od typu zamontowanych urzgdzen sanitarnych.
Dla baterii umywalkowych i jednouchwytowych stojgcych bedg zamontowane kurki kulowe
katowe z filtrem. Baterie podigczone bedg do kurkdw za pomocg wezykéw elastycznych w
oplocie metalowym. W pozostatych przypadkach zastosowana bedzie armatura Scienna. Za
rozgatezieniami rurociggow nalezy montowaé kurki kulowe odcinajgcej jak rowniez przed
przyborami.

W tazienkach i boksach garazowych nalezy zainstalowa¢ chromowane zawory czerpalne ze
ztgczkag do weza wyposazone w chromowane izolatory przeptywdw zwrotnych typu HA216 V%".

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podigczony z lewej strony.

Na wszystkich rurociggach wody zimnej nalezy zastosowac izolacje przeciwroszeniowg z otuliny
z pianki polietylenowej z zamkiem zatrzaskowym w ostonie z folii o grubosci 9 mm.

Przejscia pionu wodnego przez wewnetrzne przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od $rednicy przewodu.

Rury stalowe ochronne winny by¢ diuzsze, co najmniej 2 cm niz grubosc¢ $ciany czy stropu.
Zabranie sie prowadzenie przewoddw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych i
gazowych. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych powinna wynosic¢
0,1 m.

Odlegtos¢ metalowych przewoddéw wodociggowych od elektrycznych przy ukfadaniu rownolegtym
musi by¢ min 0,5 m, przy skrzyzowaniach 0,05 m a od rur gazowych 0,15 m.

Przejscia rurociggdbw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przez sciane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o srednicy wiekszej o 2 dymensje od srednicy przewodu. Rury stalowe ochronne
winny by¢ dluzsze, co najmniej 2 cm niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetni¢é materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym
uszkodzenia przewodu.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie stref przeciwpozarowych

Na przejsciach przewoddéw palnych przez $ciany i stopy stanowigce oddzielenie stref p.poz.
nalezy zastosowac kotnierze ogniochronne typ Promastop Unicollar firmy Promat ( lub innej
rownowaznej technicznie ) o tej samej lub wigkszej odpornosci ogniowej co przegroda.
Kompensacja.

Przy prowadzeniu rur nalezy wykonaé naturalng kompensacje przewoddéw zgodnie z instrukcjg
wykonania i wytycznymi producenta rur.

5.2.4. Proba szczelnoéci instalacji wodnej i uruchomienie.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.
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Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej.

W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Przed przeprowadzeniem proby instalacje nalezy przeptukaé, podczas préby nalezy odigczyé
wodomierz. Prébe nalezy wykona¢ wodg zimng dwuetapowo, jako probe wstepna i gtowna.

Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ cisnieniem o 50 % wyzszym od cisnienia roboczego,
przyjeto 10 bar, czas préby powinien wynosi¢ 30 min. W czasie tych 30 min nalezy dwukrotnie, w
odstepach 10 minutowych, przywroci¢ wartos¢ cisnienia 10 bar. W ciggu nastepnych 30 min
cidnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar.

Prébe gtdwng nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby gtownej
powinien wynosi¢ 2 h. Podczas tej proby cisnienie odczytane na poczatku czyli po prébie
wstepnej nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 2 %.

Podczas przeprowadzania proby nalezy odtgczy¢ wodomierz.

Dezynfekcje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w przypadku gdy wyniki badan nie spetniajg
warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci woda cieptg o temperaturze 60 C° przy
i ciSnieniu roboczym.

Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktow statych i
przesuwnych.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

5.2.5. I1zolacja

5.2.5.1.1zolacja zabezpieczajgca przed wykropleniem wilgoci, woda zimna.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy instalacje zaizolowa¢ z celu
zapobiegania przed wykraplaniem sie wilgoci na powierzchni przewodéw.

Przewody wody zimnej uktadane w posadzce i w bruzdach $ciennych — gr. izolacji min 6mm.
Przewody wody zimnej uktadane pod stropem w stropie podwieszonym — gr. izolacji min 13mm
Przewody wody cieptej uktadane pod stropem w stropie podwieszonym do Srednicy wewn. 2mm
— gr. izolacji min 20mm

Materiat izolacji cieplnej powinien spetniac wymagania WT dot. niepalnosci , zaleca sie
wykonanie izolacji z pianki PU o wspétczynniku A(400C) = 0,035W/mK (35°C) .

Grubos¢ izolacji dobrano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5.2.5.2. I1zolacja cieplna , woda ciepta.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych oraz w posadzce nalezy izolowac izolacjg z pianki
poliuretanowej o grubosci 6 mm, o parametrach wspétczynnika lambda 0,036 W/mK przy 0°C z
dodatkowym ptaszczem zewnetrznym z folii polietylenowej

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w obudowie nalezy izolowaé otuling ze skalnej wetny
mineralnej pokrytej ptaszczem z foli PCV z samoprzylepng zaktadkg, o wtasciwosciach
wspotczynnik lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN ISO 8497) oraz 0,042 W/mK przy 50°C (EN
ISO 8497) o grubosci:

dla rur stal oc. DN25 — 30 mm

dla rur stal oc. DN20 — 20 mm

dla rur stal oc. DN15 — 20 mm

dla rur PP16 — PP32 — 20 mm

5.2.6. Dezynfekcja
Dezynfekcje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w przypadku gdy wyniki badan nie spetniajg
warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
5.2.7.Zabudowa wodomierza.
Zabudowa wodomierza dla celéw socjalno-bytowych sktada sie z nastepujgcych elementéw
liczac od wejscia podtgczenia do budynku.

— zawor odcinajacy;

—wodomierz JS - 2,5 — z fgcznikami — Powogaz Poznan lub rownowazny
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— zawor antyskazeniowy typu EA291NF— @32 mm — firmy DANFOSS lub réwnowazny
— zawor odcinajacy;
— zawor odcinajacy;

5.3.Instalacja kanalizacji .

5.3.1.Instalacja kanalizacji odwadniajgcej

Odptyw Sciekow z wpustow piwnicznych z pomieszczen boksow garazowych bedzie sie odbywat
na zewnatrz budynku poprzez studzienke osadnikowg i separator koalescencyjny do kanalizacji
istniejgce;.

Odwodnienie bokséw garazowych za pomocg wpustéw piwnicznych pionowych z PP i nasadka,
ABS o wymiarach180x180mm.

Instalacja kanalizacji utozonej pod posadzkg zostanie wykonana z rur i ksztattek z HDPE.
Rurociggi i ksztattki tgczyé przez zgrzewanie doczolowe lub zgrzewanie elektrooporowe
zastosowaniem elektromufy. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworéow napowietrzajgcych.

Przejscie przewodow przez $ciany nalezy wykonac w tuleji ochronnej stalowe;.

Rozprowadzenie rurociggéw kanalizacyjnych zostato pokazane na rzucie parteru budynku, jak
réwniez na rozwinieciu kanalizacji rys Nr 206

Dobdr srednic i spadkow przyjeto zgodnie z PN-EN 12056-2:2002

Studzienki osadnikowg So zaprojektowano z kregéw betonowych @ 800mm prefabrykowanych.
Studzienka przykryta pierscieniami wyréwnujgcymi, na ktérych osadzone beda wtazy zeliwne.

5.3.2.Separator koalescencyjny

Dla podczyszczenia Sciekow dobrano separator koalescencyjny Ecol-Unicol, (lub rownowazny)
Korpus separatora stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z
prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-
150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Efekt oczyszczania < 2 mg/dm3 substancji ropopochodnych spetnia kryteria:

Przed utozeniem separatora i studni osadnikowej nalezy wykona¢ wypoziomowang podbudowe z
zageszczonej podsypki zwirowej o grubosci 15 cm.

5.3.3.Utozenie przytgcza kanalizaciji.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z:

- normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”,

- normg: PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”,

- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych - ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na rozdziat 10 -Roboty
ziemne; 8144 i 8145.

Szerokos$¢ wykopu przyjaé min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna $rednica rurociggu, natomiast na
tukach min. D+1,0m.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywac recznie i pod
nadzorem wtasciciela uzbrojenia

Przytagcze grawitacyjne kanalizacji odwadniajgcej @160x4,7 wykonaé z rur kielichowych z
nieplastyfikowanego PVC-U o S$ciance litej (jednorodng), kielichowych klasy S (SDR34) o
wytrzymatosci SN=8,0 kN/m2 ze Sciankg litg (wg PN-EN 1401-1:2009) tgczonych na uszczelke
gumowg wargowg na wcisk zgodnych
Rurociggi PVC nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu z piasku o grubosci 15cm. Obsypka
czesci wykopu wokot rury do wysokosci jej gornego wierzchotka powinna by¢ wykonana z piasku.
Obsypka ta powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 10 cm rownowaznie z obu
stron. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. Strefa
ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.
Zasypka wstepna nad rura do wysokosci 10cm wykonaé z piasku drobnoziarnistego i dobrze
zageszczac¢ Zasypka czesci wykopu wokot rury do wysokosci 20 cm ponad jej gorny wierzchotek
13
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powinna by¢ wykonana z piasku. Stopien zageszczenia z piasku nalezy przyja¢ o module
sztywnosci Ez = 6,7 MPa i stopieh zageszczenia obsybki |s = 94%.

Nalezy zwracaé uwage na doktadne zageszczenie gruntem sypkim rur, szczegdlnie w
spachwinach”. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, w taki sposéb by spetniato wymagania
struktury nad rurociggiem. Grunt uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych
uszkodzi¢ przewdd Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykonaé, aby nie spowodowa¢ zanieczyszczenia
wnetrza rur.

5.3.4.Wiaczenie do studzienki istniejgcej

Wiaczenie sie przewodem z PVC 2200 do studzienki betonowej istniejgcej realizuje sie poprzez
stosowanie adapterow lub muf przytgczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni
wykonaé¢ otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptera, oczysci¢ i
wyrownac otwor, Wcisng¢ adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwér, przestrzen
miedzy adapterem a sciankg uszczelni¢ silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

Sciana
_—— studzienki
Srodek
izolacyjny

ewentualne
wypeinienie

adaptor

kineta

np: betonowa
uszczelka z PUR P

adaptora

Uwaga:

Nalezy przed wykonania wigczenia przeprowadzi¢ dokladng inwentaryzacje studzienki
istniejgcej, w celu okreslenia parametrow studzienki (Srednica, gltebokos¢).

W chwili obecnej inwentaryzacja jest niewykonalna w zwigzku z niemoznoscia odkrycia
wilazu studzienki.

5.3.5. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z poszczegélnych przyboréw (tj. z umywalek, misek ustepowych, pisuaréw i
wpustéw podtogowych) zostang odprowadzone grawitacyjnie do istniejgcych przytaczy potpiondw
kanalizacyjnych.

Instalacja kanalizacji utozonej pod posadzkg jak i w posadzce zostanie wykonana z rur i ksztaitek
z HDPE. Rurociaggi i ksztattki tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe
zastosowaniem elektromufy. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.

Zas instalacja prowadzona nad posadzkg (w $ciankach dziatowych instalacyjnych) zostanie
wykonana z rur i ksztattek HT/PVC. Potaczenie rur i ksztattek — kielichowe za pomocg uszczelek.
Mocowanie rur za pomocg obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do Scian przy pomocy
kotkow rozporowych.

W pomieszczeniach tazienek przewiduje sie przybory sanitarne wiszgce, montowane na
stelazach, firmy Geberit, (lub rbwnowaznych)

Elementy biatego montazu zostaty dobrane w czesci architektonicznej.

Potaczenia rur nie mogg zosta¢ wykonane w miejscach przejscia kanalizacji przez przegrody.

We wszystkich tazienkach nalezy zamontowaC wpust fazienkowe podtogowe z odptywem
pionowym i nasadkg ABS, niskoszumowe z kratkg ze wzorem szczelinowym ze stali nierdzewne;j.
DN50.

Zas w pomieszczeniu natrysku zamontowaé odptyw liniowy FORUM Vabo typu Premium (lub
réwnowazny) z tworzywa sztucznego z pokrywg i ramg ze stali nierdzewnej, odptyw boczny
DN50.

Rozprowadzenie rurociggéw kanalizacyjnych zostato pokazane na rzutach tazienek, jak réwniez
na rozwinieciu kanalizaciji.

Piony Pk1 Pk2 z rur PVC @110mm i zakonczyé rurg wywiewng @110/160mm, ktére bedag
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wyprowadzone ok.1,5m nad dach budynku (z obrébka blacharskg)
Dobor srednic i spadkow przyjeto zgodnie z PN-EN 12056-2:2002
Minimalne spadki rur kanalizacyjnych dla systemu | wynoszg 2%.

Odlegtos¢ przewodu kanalizacji od rownolegltych przewoddéw wody zimnej, cieptej, c.0. musi by¢
min 0,1 m, gdy na przewodach jest izolacja cieplna dotyczy to odlegtosci od zewnetrznej czesci
izolacji
Zakonczenia utozonych rurociggébw nalezy zaslepi¢ na czas prowadzenia dalszych robot
instalacyjnych z prowadzeniem instalacji na wyzsze kondygnacje celem zabezpieczenia ich przed
zanieczyszczeniem i zatkaniem podczas robét betoniarskich.
Przed utozeniem poszczegoélnych warstw podtogowych nalezy wyprowadzi¢ i zaslepi¢ podejscia
pod przybory. Przejscia przewododw przez warstwy podiogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
zanieczyszczeniem i zatkaniem podczas robét betoniarskich.
5.3.5.1.Ciecie rur.
Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietaé
o0 zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej
lub owing¢ rure kartkg papieru.
Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczy$ci¢ z zadziorow i zukosowac
pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
5.3.5.2. Lgczenie rur i ksztattek.
Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure
na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.
Prowadzenie przewoddw.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN81/C10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.
5.3.5.3.Mocowanie przewoddw.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
Montaz syfonéw odptywowych.
Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i
ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejSciowej nalezy witozy¢ manszete (w
zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o
Srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci
manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w $rodek rure odptywowg syfonu.
Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu:
z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowg,a w to
miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur z tworzywa.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu i niedziatajgcym agresywnie na materiat rury.
W tulei ochronnej nie moze byc¢ ztgcza przewodu.
Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie stref przeciwpozarowych
Na przejsciach przewodow palnych przez Sciany i stopy stanowigce oddzielenie stref ppoz nalezy
zastosowac¢ kotnierze ogniochronne typ Promastop Unicollar firmy Promat ( lub innej
rownowaznej technicznie ) o tej samej lub wigkszej odpornosci ogniowej co przegroda.
Na przejsciach przewoddéw niepalnych przez sSciany i stopy stanowigce oddzielenie stref ppoz
nalezy zastosowaé zaprawe ogniochronng o odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci
ogniowej przegrody budowlanej, typ Promastop MG Il firmy Promat ( lub innej rownowaznej
technicznie ).
5.3.5.6.Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnych.
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Na projektowanych odcinkach kanalizacyjnych przeprowadzié¢ préby szczelnos$ci wg PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu.. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Badanie szczelnosci przeprowadza¢ wodg. Podejscia i piony podda¢ obserwacji swobodnego
przeptywu. Przewody odptywowe napetnic wodg do poziomu powyzej kolana fgczgcego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji.

Calg instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci wykonania potgczen

- wyprofilowaniu i nadaniu spadkéw instalaciji

- wyrobieniu dna studzienek i kinet

Na projektowanych odcinkach kanalizacyjnych przeprowadzié¢ préby szczelnosci wg PN-EN 1610.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3g :

1m, 1 m* sztuki , komplety

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér robét polega na sprawdzaniu droznosci i szczelnosci instalacii

Po zmontowaniu kanatéw projektowanej kanalizacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”, z
udziatem przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika

Przyjecie kanalizacji do eksploatacji moze nastgpi¢ po pozytywnym wyniku odbioru

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz rob6t
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—-roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej

—-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
-wykonana izolacja,

-roboty montazowe tzw. ,biatego montazu”

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot

9. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

- PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
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- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych.

- PN76/ B02440Zabezpieczenieurzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN81/B10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
- badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN85/B02421- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

- PN81/B10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

- PN85/M75002Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i

- badania.

- PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

- PN77/B75700.00Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

- PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
- PN85/M75178.00Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

- PN76/M75001Armaturasieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,
przez PN85/M75002w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

- PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

- PN90/M75003w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

- PN89/H02650Armaturai rurociggi Cisnienia i temperatury

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.

Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje wentylacji SST-2.2
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji budynku nr 15 przy realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z inwestycja pt.,Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

—Dostawa i montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w boksach
garazowych

—Montaz kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej

—Montaz kanatéw elastycznych

—Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw

—Rozruch i regulacja instalacji wentylaciji

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i OST.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
p.6.1. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
instalacji wentylacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora

1.4. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej .

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

Protokoty z proby szczelnosci

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Opis w dokumentacji| Minimalne parametry, od ktérych spetnienia zalezy uznanie rzeczy
projektowej za rbwnowazng

Kanaty wentylacyjne. Przewody wentylacyjne typu flex oraz typu spiro o klasie szczelnosci A
wykonane jako blaszane ocynkowane z fabrycznie zamontowanym
podwdéjnym uszczelnieniem z gumy EPDM wg. specyfikacji projektowej
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Wentylator dachowy | Wentylator dachowy wywiewny izolowany akustycznie DN315,
izolowany akustycznie, | wydajnos¢ 900 m3/h przy 340 Pa sprezu,

typ DVCI 315 S, firmy|230V, 50 Hz, 1,37 A, 1568 obr/min

Systemair plus podstawia
dachowa 2250 typ B/l
dostosowana do montazu
na pokryciu tamliwym
(dachéwka).

Wentylator kanatowy typ | Wwentylator kanatowy DN100 wydajnos$¢ 125 m3/h przy 530 Pa sprezu,
K100 EC sileo, firmy |230V, 50 Hz, 83 W, 3479 obr/min

Systemair

Szczegobtowe zestawienie materiatéw ( kanatéw, przewodow ) zawiera projekt .

Wszystkie materiaty mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych parametrach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét ,zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wyfadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

4.]. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow OST.

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji wentylacji nalezy stosowa¢ samochéd samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robo6t

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Nalezy wykonac¢ instalacje mechaniczng wywiewng w pomieszczeniach garazowych i
sanitarnych

Do wentylacji garazy przyjeto 1 w/h powietrza, co dajg tgcznie dla szesciu pomieszczen
wydajno$¢ 900 mP/h. Do wentylacji pomieszczen sanitarnych przyjeto nastepujgce ilosci
powietrza:

- 50 m3/h na ustep

- 25 m3/h na pisuar

5.2. Instalacja dla garazy.
Powietrze swieze bedzie naptywac grawitacyjnie poprzez czerpnie powietrza zamontowane w
bramach wjazdowych. Powietrze bedzie odciggane przez kratki wentylacyjne zamontowane na
wspolnym przewodzie wentylacyjnym poprowadzonym pod konstrukcjg wiezby dachowe;.
Przewdd wyprowadzony bedzie na dach budynku i zakonczony wentylatorem dachowym
wywiewnym. Przewidziano wentylator dachowy izolowany akustycznie, typ DVCI 315 S, firmy
Systemair ( lub innej rbwnowaznej technicznie). Wentylator posadowi¢ na podstawie dachowej
typ B/l dostosowanej do montazu na pokryciu famliwym (dachéwka).
5.2.1.Wykonanie przewodow.
Przewidziano przewody wentylacyjne o przekroju okragtym typu spiro o klasie szczelnosci A
wykonane jako blaszane ocynkowane z fabrycznie zamontowanym podwdéjnym uszczelnieniem z
gumy EPDM. Potgczenia kanatéw rur typu Spiro poprzez nypel i mufe ,
Potgczenia kanatow i elementéw sieci wentylacyjnej wykona¢ w taki sposéb, aby zapewnic
odpowiednig szczelnosc instalacji.
Doszczelnianie ztgczy kanatéw wykonaé¢ kitem pétplastycznym poliuretanowym, wzglednie kitem
KEP-B.
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Przewody nalezy zamocowaé do konstrukcji budynku w odlegtosci minimum 100 mm od
przegrody. Do mocowania nalezy uzy¢ systemowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie lub w inny sposob, podpor, wieszakow, pretéw gwintowanych lub obejm i podktadek
amortyzacyjnych. Rozstaw pomiedzy podparciami nalezy przyjmowa¢ wg wytycznych
producenta przewodow wentylacyjnych. Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac
otwory rewizyjne o wymiarach i w miejscach okreslonych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wydanych przez Cobrti Instal Zeszyt

Instalacja nie bedzie zaizolowana termicznie.

5.2.2.Regulacja

Do hydraulicznej regulacji przeptywu w instalacji stuzy¢ beda przepustnice. Regulacje nalezy
przeprowadzi¢ po montazu w oparciu o pomiary strumieni powietrza w poszczegoélnych kratkach
wentylacyjnych.

5.2.3.Sterowanie

Wentylator pracowa¢ bedzie caly czas z jednakowg wydajnoscia 900 m3/h. Wentylator
uruchamiany bedzie recznie.

5.3.Instalacja dla pomieszczen sanitarnych

Zaprojektowano instalacje mechaniczng wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych .

Do wentylacji przyjeto nastepujace ilosci powietrza:

- 50 m3/h na ustep

- 25 m3/h na pisuar

5.3.1.Nawiew

Powietrze Swieze bedzie naptywa¢ grawitacyjnie poprzez kratki transferowe w drzwiach lub
otwory zamontowane w drzwiach wejsciowych.

5.3.2.Wywiew

Wywiew powietrza nastepowacC bedzie poprzez zawory wywiewne zamontowane w stropie
podwieszanym w poszczegolnych pomieszczeniach. Wywiewniki zamontowane bedg na
przewodach elastycznych o przekroju okragtym typu flex. Przewody elastyczne podigczone bedg
do poziomego przewodu przekroju okragtym typu spiro, na ktérym zamontowane zostang
wentylatory kanatowe i nastepnie przewody podtgczone zostang do istniejgcych kanatow
wywiewnych wyprowadzonych ponad dach budynku.

Dobrano wentylatory kanatowe typ K100 EC sileo, firmy Systemair (lub innej rownowazne;j
technicznie ).

5.3.3.Wykonanie przewodow.

Zastosowane zostang przewody wentylacyjne elastyczne o przekroju okrggtym typu flex oraz
typu spiro o klasie szczelnosci A wykonane jako blaszane ocynkowane z fabrycznie
zamontowanym podwdéjnym uszczelnieniem z gumy EPDM.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku w odlegto$ci minimum 100 mm od
przegrody. Do mocowania nalezy uzy¢ systemowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie lub w inny sposéb, podpér, wieszakéw, pretow gwintowanych lub obejm i podktadek
amortyzacyjnych.

Rozstaw pomiedzy podparciami nalezy przyjmowa¢ wg wytycznych producenta przewoddow
wentylacyjnych.

Instalacja nie bedzie zaizolowana termicznie.

5.3.4.Regulacja

Regulacje hydrauliczng przeptywu powierza w poszczegoélnych wywiewnikach nalezy wykonac
poprzez odpowiednig ich nastawe talerzykiem obrotowym. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po
montazu w oparciu o pomiary strumieni powietrza w poszczegolnych wywiewnikach.
5.3.5.Sterowanie

Wentylatory pracowa¢ bedg caly czas z jednakowg wydajnoscig 125 m3/h oraz 75 m3/h,
natomiast w godzinach od 22 — 6 wydajno$¢ bedzie zredukowana do okoto 50 %, czyli
odpowiednio 60 m3/h oraz 35 m3/h.

Wentylatory uruchamiane beda recznie.

Przy przejsciu kanatéw wentylacyinych przez strop poddasza nalezy je zabezpieczyé
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego przez ktére przechodzg
za pomocg klap przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robot.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji
takie jak filtry, centrale , wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

- Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jezeli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw ( nalezy wykona¢ regulacje sieci ze
szczegoblnym uwzglednieniem zatozonych ilosci powietrza wentylacyjnego na poszczegolnych
kratkach korzystajgc z atestowanych urzgdzeh pomiarowych.

Regulacje instalacji co dokona¢ w oparciu o zatozenia projektowe.)

- Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

- Nastawienie elementoéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7. OBIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1m, sztuki, komplety

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej Odbidr robot polega na sprawdzaniu
szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary

PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzadzen , przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i Zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne - wlasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci
skladowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacje ogrzewania i ciepta technologicznego  SST-2.3
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1 .Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robét zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w_budynku nr
15 do wykonania w ramach inwestycji pt. "7Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych c.o. przewidzianych w ramach
inwestycji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Demontaz:

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz zawordw grzejnikowych odcinajgcych i
termostatycznych.

Wykonanie nowej instalacji:

Przewiduje sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku. Nowa
instalacja podtgczona zostanie do dwoch istniejacych nie ulegajgcych modernizacji podejsé
zlokalizowanych od strony pétnocnej budynku, w pomieszczeniach garazu oraz magazynu.

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty instalacyjne c.o. jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania rob6t podano w OST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
C.0. oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Protokot z préby szczelnosci

2. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej

czesci opracowania.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;.

Grzejnik typ Integra firmy | Grzejnik z blachy stalowej z przettoczeniami pionowymi z ozebrowaniem
Radson konwekcyjnym z zaworem termostatycznym, z ostong gérng i dwiema
ostonami bocznymi, odpowietrznikiem i korkiem spustowym, lakierowany
proszkowo metodg elektrostatycznag.
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Rura wielowarstwowa | Rura z polipropylenu typ 3, cisnienie nominale 20 bar, wspotczynnik
PP, typ Stabi Plus,| chropowatosci k=0,007 mm, wspétczynnik przewodnosci cieplnej lambda
systemu Bor Plus, firmy| =0,21 W/mxK

Wavin,
16x2,2,820x2,8,
232x4,4, 240x5,5

Izolacja z pianki | standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej bez
poliuretanowej z| naciecia o strukturze drobnych zamknietych komdrek w kolorze szarym.
dodatkowym ptaszczem | Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu koloru
zewnetrznym z  folii| czerwonego. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A) 0,04 W/mK przy 40°C,
polietylenowe;j typ| Gestosé 30 - 40 kg/m3

Thermacompact IS o
grubosci 6 mm, firmy
Thermaflex

Ztaczki, redukcje
nyplowe, kolanka, tréjniki
systemowe

Zawor odcinajagcy Zawor odcinajgcy przeznaczony do montazu na powrotnej rurze
przytacznej do grzejnika. Umozliwia indywidualne odcinanie kazdego
grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wplywu na pozostate
grzejniki w instalacji. Zawoér odcinajgcy RLV w wersji prostej i katowe;.
Wykonczenie powierzchni: niklowanie. Max cisn. robocze 10 bar, cisn.
probne 16 bar, max temp. wody 120 °C.

Zawor termostatyczny Zawory termostatyczne z nastawg wstepng .Korpus zaworu i inne czesci
metalowe mosigdz, Mo 58. Przestona nastawy wstepnej PPS O-ring
EPDM. Grzybek zaworu NBR. Trzpien i sprezyna stal chromowa. Dysza
PP. Maks. temperatura otoczenia 60 °C. Maks. temperatura medium 120
°C. Maks. ci$nienie pracy 10 bar. Cisnienie prébne 16 bar

Odpowietrznik DN15 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, stuzy do usuwania
powietrza z systemow grzewczych. Max temp. robocza 120°C, max cisn.
robocze 10 bar, zawarto$¢ substancji przeciwmroznych- stezenie glikolu do
50%.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji c.o.

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

Pity do ciecia metalu ,gwintownice

Elektronarzedzia

Jakikolwiek sprzet. maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisbw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji c.o. nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek.
transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Przewiduje sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku.

Nowa instalacja podtgczona zostanie do dwoch istniejgcych nie ulegajgcych modernizacji
podejs¢ zlokalizowanych od strony pétnocnej budynku, w pomieszczeniach garazu oraz
magazynu.
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Zaprojektowano systemem centralnego ogrzewania wodnego dwururowego, zamknietego o
parametrach wody 70/50 °C zmiennych.

Instalacja zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PP, typ Stabi Plus, systemu Bor Plus,
firmy Wavin, ( lub innej réwnowaznej technicznie) fgczonych ztgczkami systemowymi. Instalacja
prowadzona w posadzce w systemie tréjnikowym.

Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w izolacji w warstwie styropianu pod wylewka i
przymocowaé bezposrednio za pomoca uchwytdw a nastepnie potozy¢ warstwe styropianu
odpowiednio dopasowang do trasy prowadzenia przewodow.

Przy prowadzeniu przewodéw nalezy wykonaé¢ naturalng kompensacje przewodow zgodnie z
instrukcjg wykonania i wytycznymi producenta przewodéw.

Podejscia do grzejnikéw wykonac¢ od dotu ze sciany.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ po trasach pokazanych na rysunkach.

Przewodéw poziomych nie nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody zimnej i
gazowych.

Nowe przewody zostang podtgczone do istniejgcych w miejscu wejs¢ do budynku.
Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe za pomocg recznych zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych na grzejnikach oraz automatycznych zaworow odpowietrzajgcych
zamontowanych w najwyzszym punkcie instalacji. W celu montazu zaworéw automatycznych
nalezy wykonac krétki pion wyprowadzony na wysokos¢ 1,5 m. Na koncéwce pionu nalezy
zamontowac¢ automatyczny zawor odpowietrzajgcy a przed nim zawér kulowy odcinajgcy w celu
umozliwienia demontazu automatycznego zaworu odpowietrzajgcego.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano grzejniki zintegrowane, stalowe, ptytowe typ Integra firmy
Radson (lub innej réwnowaznej technicznie), zasilane od dotu ze sSciany. Jako armatura
podigczeniowa zastosowana bedzie konsola przylgczeniowa katowa. Grzejniki wyposazone
bede we wkitadke zaworowg, gtowice termostatyczng oraz reczne zawory odpowietrzajgce.
Montaz grzejnikbéw nalezy wykonac za pomocg typowych zestawdw montazowych producenta.
Grzejniki nalezy zamontowa¢ w taki sposob aby zapewniony byt swobodny dostep do
odpowietrznika.

Gtowice termostatyczng nalezy zamontowacC z boku grzejnika, w poziomie, réwnolegle do
Sciany.

5.2. Mocowanie

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych ( uchwytéw) i
podpér przesuwnych ( wspornikow lub wieszakéw ). Podpory powinny zapewni¢ odizolowanie
rur od konstrukcji budynku, ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie drgan i hataséw. Podpory nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ za pomocg typowych zestawdw montazowych producenta.
Grzejniki nalezy zamontowaé w taki sposdb aby zapewniony byt swobodny dostep do
odpowietrznika.

Gtowice termostatyczng nalezy zamontowac¢ z boku grzejnika, w poziomie, réwnolegle do
Sciany.

5.3. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur z tworzywa, a dla rur stalowych w tulejach wykonanych z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.
Przy przejsciu instalacji przez stropy oraz s$ciany oddzielenia pozarowego rurociggi
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego przez
ktére przechodza.

5.4. Kompensacja

Kompensacje wydtuzen termicznych zapewni¢ poprzez samokompensacje i odpowiednie
rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych zalecane przez producenta rur.

5.5.Regulacja hydrauliczna

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336.
Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykonaé¢ w oparciu o metode kompensacyjng
badz Balance.
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Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i nastawe, spadek
ci$nienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu
powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze
zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej

6. Préba szczelnosci

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Po wykonaniu nalezy instalacje c.o. i
urzadzenia przeptuka¢ wodg 3 — krotne pitukanie wg PN-EN 13480-1:2017-10 potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Podczas ptukania przez instalacje powinna przeptywaé woda o
predkosci przeptywu 1,5 m/s przez okoto 30 min.

Po wyptukaniu nalezy instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
zimno na cisnienie 0,6 MPa zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych. Podczas proby instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta oraz innych
urzadzen jak naczynie wzbiorcze przeponowe, zawodr bezpieczenstwa. Czas préby powinien
wynosi¢ 30 minut. Prébe uwaza sie za pozytywng wowczas gdy podtgczony do instalaciji
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

7. 1zolacja termiczna.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy instalacje zaizolowac
termicznie.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowac izolacjg z pianki poliuretanowej z
dodatkowym ptaszczem zewnetrznym z folii polietylenowej typ Thermacompact IS o grubosci 6
mm, firmy Thermaflex ( lub innej rbwnowaznej technicznie).

6.Kontrola jakosci roboét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

- Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci ,potgczen spawanych i skrecanych

- spadku rurociggu

7. Obmiar robét

7.1. OglIne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :1m, sztuki, komplety,1 tona

8. Odbiory robot

8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacjg

Ogollne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr robot polega na sprawdzaniu szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. wymagania”
PN-B-02421:2000,,0grzewnictwo i cieptownictwo. izolacja cieplna przewodéw armatury i
urzgdzen. wymagania i badania odbiorcze”
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