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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

instalacyjnych dla budynku nr 38, dla zadania inwestycyjnego pn.,,Remont budynku nr 15,17
i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

prac podlegajgcy opracowaniu:
1.0g06Ina Specyfikacja Techniczna
2.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdline
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:
Adres: ul. Wroctawska 1-3, , 30-901 Krakdéw, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakdow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z 0.0 .ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych-instalacyjnych  zwigzanych z remontem budynku nr 38 dla zadania
inwestycyjnego pn.”"Remont budynku nr 15,17 i 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek garazowy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamédwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren kompleksu szpitala
wojskowego w Krakowie.

1.2.2. Ogolny zakres robot
Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2
1.2.3. Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczego6lnych zadaniach i obiektach
2.Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje ogrzewania i ciepta technologicznego SST-2.3

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektéw i rysunkdéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektéw i rysunkdéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis i nastepujgce rysunki:

Cz. Instal. C.O
Opis
201 Rzut instalacji C.O. 1:50
202 Rozwiniecie instalacji C.O. -

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych
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materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego realizacjg umowy.
2.2.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét zgodnie z warunkami umowy.
2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikéw budowlanych na terenie JW odbywac¢ sie bedzie
na podstawie wydanych przepustek zgodnie 2z =zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca..
2.2.4 Szczego6towy harmonogram roboét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robot.
Protokoty odbioru robét
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzgdzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Wszelkie zmiany winny by¢ nanoszone
na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Stosuje
sie zapisy z umowy.
4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Stosuje sie zapisy z umowy
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen



REMONT BUDYNKU NR 38 W KOMPLEKSIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ
W KRAKOWIE STWIOR - SANITARNE

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedag zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych

przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Stosuje sie zapisy z umowy.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetniaé wymogi jakosci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Stosuje sie zapisy z
umowy.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot i maja by¢
dostosowane do przewozonego tadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Stosuje sie zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie probek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary robo6t

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg..

9. Odbiory roboét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca
2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p0z.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz.
2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z p6zn. zm.1)

11. Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, p.poz. 3/2014

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzagdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacje ogrzewania i ciepta technologicznego  SST-2.3
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1 .Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robét zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w budynku nr
38 do wykonania w ramach inwestycji pt. "Remont budynku nr 15, 17 i 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych c.o. przewidzianych w ramach
inwestycji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Demontaz:

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych grzejnikéw oraz zawordw grzejnikowych odcinajgcych i
termostatycznych.

Wykonanie nowej instalacji:

Przewiduje sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku. Nowa
instalacja podtgczona zostanie do dwoch istniejgcych nie ulegajgcych modernizacji podejsé
zlokalizowanych od strony pétnocnej budynku, w pomieszczeniach garazu oraz magazynu.

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty instalacyjne c.o. jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

OgoIne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w OST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
c.0. oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Protokot z proby szczelnosci

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej

czesci opracowania.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;.
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Grzejnik typ Integra firmy | Grzejnik z blachy stalowej z przettoczeniami pionowymi z ozebrowaniem
Radson konwekcyjnym z zaworem termostatycznym, z ostong gérng i dwiema
ostonami bocznymi, odpowietrznikiem i korkiem spustowym, lakierowany
proszkowo metodg elektrostatyczna.

Rura wielowarstwowa | Rura z polipropylenu typ 3, cisnienie nominale 20 bar, wspotczynnik
PP, typ Stabi Plus,| chropowatosci k=0,007 mm, wspétczynnik przewodnosci cieplnej lambda
systemu Bor Plus, firmy | =0,21 W/mxK

Wavin,

216x2,2

Izolacja z pianki | standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej bez
poliuretanowe;j z| naciecia o strukturze drobnych zamknietych komérek w kolorze szarym.

dodatkowym ptaszczem| Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu koloru
zewnetrznym  z  folii| czerwonego. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (A) 0,04 W/mK przy 40°C,
polietylenowe;j typ| Gestosé 30 - 40 kg/m3

Thermacompact IS o
grubosci 6 mm, firmy
Thermaflex

Ztaczki, redukcje
nyplowe, kolanka, tréjniki
systemowe

Zawor odcinajagcy Zawor odcinajacy przeznaczony do montazu na powrotnej rurze
przytagcznej do grzejnika. Umozliwia indywidualne odcinanie kazdego
grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wplywu na pozostate
grzejniki w instalacji. Zawoér odcinajgcy RLV w wersji prostej i katowe;.
Wykonczenie powierzchni: niklowanie. Max cisn. robocze 10 bar, cisn.
probne 16 bar, max temp. wody 120 °C.

Zawor termostatyczny Zawory termostatyczne z nastawg wstepng .Korpus zaworu i inne czesci
metalowe mosigdz, Mo 58. Przestona nastawy wstepnej PPS O-ring
EPDM. Grzybek zaworu NBR. Trzpien i sprezyna stal chromowa. Dysza
PP. Maks. temperatura otoczenia 60 °C. Maks. temperatura medium 120
°C. Maks. ci$nienie pracy 10 bar. Cisnienie prébne 16 bar

Odpowietrznik DN15 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, stuzy do usuwania
powietrza z systemow grzewczych. Max temp. robocza 120°C, max cisn.
robocze 10 bar, zawarto$¢ substancji przeciwmroznych- stezenie glikolu do
50%.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji c.o.

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

Pity do ciecia metalu ,gwintownice

Elektronarzedzia

Jakikolwiek sprzet. maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Do transportu instalacji c.o. nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek.
transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Przewiduje sie wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku.

Nowa instalacja podtgczona zostanie do dwoch istniejgcych nie ulegajgcych modernizacji
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podejs¢ zlokalizowanych od strony poétnocnej budynku, w pomieszczeniach garazu oraz
magazynu.

Zaprojektowano systemem centralnego ogrzewania wodnego dwururowego, zamknietego o
parametrach wody 70/50 °C zmiennych.

Instalacja zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PP, typ Stabi Plus, systemu Bor Plus,
firmy Wavin, ( lub innej rbwnowaznej technicznie) taczonych ztgczkami systemowymi. Instalacja
prowadzona w posadzce w systemie tréjnikowym.

Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w izolacji w warstwie styropianu pod wylewkg i
przymocowaé¢ bezposrednio za pomocg uchwytow a nastepnie potozy¢ warstwe styropianu
odpowiednio dopasowang do trasy prowadzenia przewodow.

Przy prowadzeniu przewodéw nalezy wykonaé¢ naturalng kompensacje przewodoéw zgodnie z
instrukcjg wykonania i wytycznymi producenta przewoddw.

Podejscia do grzejnikdéw wykonac¢ od dotu ze Sciany.

Wszystkie przewody nalezy prowadzic¢ po trasach pokazanych na rysunkach.

Przewodéw poziomych nie nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody zimnej i
gazowych.

Nowe przewody zostang podtgczone do istniejgcych w miejscu wejs¢ do budynku.
Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe za pomocg recznych zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych na grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych w najwyzszym punkcie instalacji. W celu montazu zaworow automatycznych
nalezy wykonac¢ krétki pion wyprowadzony na wysokos¢ 1,5 m. Na koncéwce pionu nalezy
zamontowaé automatyczny zawor odpowietrzajgcy a przed nim zawor kulowy odcinajgcy w celu
umozliwienia demontazu automatycznego zaworu odpowietrzajgcego.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano grzejniki zintegrowane, stalowe, ptytowe typ Integra firmy
Radson (lub innej réwnowaznej technicznie), zasilane od dolu ze sciany. Jako armatura
podtgczeniowa zastosowana bedzie konsola przylgczeniowa katowa. Grzejniki wyposazone
bede we wkiadke zaworowg, gtowice termostatyczng oraz reczne zawory odpowietrzajgce.
Montaz grzejnikdéw nalezy wykonac za pomocg typowych zestawdéw montazowych producenta.
Grzejniki nalezy zamontowaé w taki sposéb aby zapewniony byt swobodny dostep do
odpowietrznika.

Gtowice termostatyczng nalezy zamontowac¢ z boku grzejnika, w poziomie, réwnolegle do
Sciany.

5.2. Mocowanie

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg podpér statych ( uchwytow) i
podpdr przesuwnych ( wspornikdéw lub wieszakéw ). Podpory powinny zapewni¢ odizolowanie
rur od konstrukcji budynku, ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie drgan i hataséw. Podpory nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz grzejnikow nalezy wykonac za pomoca typowych zestawéw montazowych producenta.
Grzejniki nalezy zamontowa¢ w taki sposéb aby zapewniony byt swobodny dostep do
odpowietrznika.

Glowice termostatyczng nalezy zamontowac¢ z boku grzejnika, w poziomie, réwnolegle do
Sciany.

5.3. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur z tworzywa, a dla rur stalowych w tulejach wykonanych z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.
Przy przejsciu instalacji przez stropy oraz sSciany oddzielenia pozarowego rurociggi
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego przez
ktére przechodza.

5.4. Kompensacja

Kompensacje wydtuzen termicznych zapewni¢ poprzez samokompensacje i odpowiednie
rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych zalecane przez producenta rur.

5.5.Regulacja hydrauliczna

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336.
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Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykonaé¢ w oparciu o metode kompensacyjng
badz Balance.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot z regulaciji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek
cidnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu
powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokot powinien takze
zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej

6. Préba szczelnosci

Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Po wykonaniu nalezy instalacje c.o. i
urzadzenia przeptuka¢ wodg 3 — krotne pitukanie wg PN-EN 13480-1:2017-10 potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Podczas ptukania przez instalacje powinna przeptywaé woda o
predkosci przeptywu 1,5 m/s przez okoto 30 min.

Po wyptukaniu nalezy instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
zimno na cisnienie 0,6 MPa zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych. Podczas proby instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta oraz innych
urzadzen jak naczynie wzbiorcze przeponowe, zawdr bezpieczenstwa. Czas préby powinien
wynosi¢ 30 minut. Probe uwaza sie za pozytywng wowczas gdy podigczony do instalacii
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

7. 1zolacja termiczna.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy instalacje zaizolowac
termicznie.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej z
dodatkowym ptaszczem zewnetrznym z folii polietylenowej typ Thermacompact IS o grubosci 6
mm, firmy Thermaflex ( lub innej rbwnowaznej technicznie).

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot.

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

- Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:

- szczelnos$ci ,potgczen spawanych i skrecanych

- spadku rurociggu

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :1m, sztuki, komplety,1 tona

8. Odbiory robot

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr robét polega na sprawdzaniu szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. wymagania”
PN-B-02421:2000,,0grzewnictwo i cieptownictwo. izolacja cieplna przewoddéw armatury i
urzadzen. wymagania i badania odbiorcze”
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