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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis | wyliczenia

jem.

Poszcz |

Razem

BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH W REJONIE ULIC: KWIATOWA, SIENKIE-
WICZA, DWORCOWA, CHOPINA W £AZISKACH GORNYCH - CZESC 2

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1]KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0118-03 réwninnym
1866.2/1000 km 1.866/
| RAZEM = 1.866
2 |ROZBIORKI NAWIERZCHNI )
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.2/0101-02 5
7.149.1415.447.2+32.4+54.2+20.7+46.4+31.8+23.4+7.8+29.3+38.4+54.6+ m 1505.300|
33.0+21+24.1+48.3+2.0+115.3+11.7+4.1+6.7+36.4+30.3+1.5+8.2+8.2+5.6+
60.0+72.9+67.9+28.2+5.2+33.6+12.4+40.6+10.3+40.0+67.6+18.9+38.5+18.0+ |
7.1+5.1+34.7+21.5+7.0+44.6+17.7+38.5+7.5+24.9+26.2+22.2 i
| | RAZEM | 1505.300
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2 i !
d.2/0803-03 grubosci 3 cm i
|26.1+736.7+58.3+998.8+22.2+463.7+1543.9 |m2 | 3849.700|
| _RAZEM | 3849.700
4 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2/0803-04 |dalszy 1 cm grubosci ;
Krotnos$¢ = 5
poz.3 m2 3849.700
| RAZEM 3849.700
5/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ pod- \m?
d.2/0802-07 |budowy 15 cm |
\asfalt 118.1+450.0+58.3+743.5+15.3+341.9+1180.6 |m2 | 2807.70
| | . RAZEM 2807.70
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.2/0802-08 grubosci - GRUBOSC 30cm
' Krotnos¢ = 15
|asfalt poz.5 m2 2807.700]
. i RAZEM | 2807.700
7 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m :
d.2|/0813-03 |piaskowej !
5+3+3+3+3+3+3+3+34543+3+56+3+3+5+3+34+3+3+3+3+3+444+3+3+3+3 m | 148.00
5 | , . RAZEM 148.00
8/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki, lawy z betonu m3
d.2|0812-03 i
|poz.7*(0.30*0.30+0.15*0.15) m3 16.65
RAZEM 16.65
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm 'm2 ‘
d.2|0807-03 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
4,1+2.9+2.9+3.3+3.3+4.2+256.5+3.9+36.1+5.5+3.4+3.3+3.0+3.0+6.5+3.6+ m2 358.000
3.9+5.7+2.9 ‘
' RAZEM 358.000
10{KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 cm m i
d.2|0814-01 na podsypce piaskowej |
18*3.0 m | 54.00
- | RAZEM 54.00
11/KNR 2-31  Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ pod- m2 |
d.2|0802-07 budowy 15 cm ‘ 5
poz.9 m2 | 358.00
| RAZEM 358.00
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1ecm  m2 :
d.2|0802-08 \grubosci - GRUBOSC 20cm |
Krotnos¢ = 5 ;
poz.11 m2 | 358.000
| | RAZEM ‘ 358.000
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3 i ‘
d.2/0108-11 leglos¢ do 1 km
|asfalt p0z.3°0.08 m3 307.976
podbudowa  p0z.5*0.30+poz.11*0.20 m3 913.910
[tluczniowa ,
'kostka beto- po02.9*0.08"0.2 'm3 5.728|
‘nowa - 20% [ |
krawezniki  poz.7*0.30*0.15*0.2 m3 1.332
30"15¢cm - |
120% |
tawa beton. poz.8 m3 16.650
kraweznikow |
\obrzeza /p02.1070.20"0.06"0.20 'm3 0.130,
‘trawnikowe - [ i
20% | |
i | RAZEM | 1245.726
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14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za  m3
d.2|/0108-12 kazdy nastepny 1 km }
| Krotnos¢ = 9
| poz.13 m3 1245.726
. RAZEM 1245.726
15 Koszty utylizacji asfaltu m3
d.2|kalk. wtasna .
307.98 m3 307.98 |
; RAZEM ! 307.98
16 'Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku |m3 :
d.2|kalk. wtasna |
poz.13-poz.15 m3 | 937.75 |
: "RAZEM | 937.75
3 ROBOTY ZIEMNE
17|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3 |
d.3/0217-04 |
[(85.3+11.14+11.4+14.2415.9+11.6+11.3+11.1+11.8412.1+12.6454.2+6.4+ |m3 61.230|
143.2+12.9+23.7+11.9+11.3+12.0+12.0+11.7+11.1+13.1+26.3)*0.15 | |
| | RAZEM | 61.230
18 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3 .
d.3/0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym, glebo- 5
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - w 20% |
‘ reczne i
|PW1 - DN25 |((5.2*1.14)+(2.0*1.1)+(18.5*1.06)-+(1*1.08))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 25.05 |
|PW2 -DN32 ((1 .9*1.45)+(10.1*1.43)+(2.4*1.25)+(31.2*1.1)+(2.3+1.1)+(52.2*1.08)+(3.3" 154.45 |
3 [1.07)+(17.471.11)+(3.6"1.11)+(24.3*1.2)+(1*1.32))*(0.25+0.125+0.15+0.125+
0.25)
|PW2 - DN25 |((8*1.29)+(10.5*1.27)+(2.7"1.19)+(9"1.26)+(2.7"1.42)+(16.81,25)+(6.8*1.08)+ 64.07
: |(2*1.09)+(1*1.08))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25)
T1-DN25 |((7*1.5)+(3.7*1.47)+(24*1.19)+(2.40.95))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 40.70 |
[T2-DN25  |({1.5*1.14)+(7.8%0.96))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 8.00 |
PW3 - DNB5 |((1.5*1.27)+(3.3"1.2)+(1.8"1.2)+(4.2"1.18)+(1*1.17))*(0.25+0.16+0.15+0.16+ 13.73 |
10.25)
PW3 - DN50 | ((43*1.12)+(3.3*1.08)+(2.1*1.08)+(3.3*1.08)+(26.4*1.26)+(2.4*1.36)+(10.9* 102.54
| 1.36)+(1*1.35))*(0.25+0.14+0.15+0.14+0.25)
IPW3 - DN40 |((3.3*1.32)+(6.6"1.26)+(2"1.15)+(29.4*1.08)+(2"1.08)+(50.8"1.09)+(19.5"1.09) 184.91
| +(4.7*1.09)+(25.8"1.16)+(5.9"1.2)+(28.7*1.27)+(1*1.37))*(0.25+0.125+0.15+
0.125+0.25) ‘
PW3 - DN25 | ((5.8%1.37)+(17.6*1.41)+(12.6*1.25))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 42.21
T3-DN32 ((16.5*1.04)+(2.2*1.11)+(26%1.09)+(2.2*1.09)+(2.7*1.1)*(2.1°1.1)+(33.4"1.09)+ 94.27
(5*1.14)+(2*1.14)+(2.9*1.09))*(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25) ‘
T4-DN25  ((1.5%1.2)+(12.5%0.92))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) ‘ 11.57
T5-DN32  ((20.2*1.16)+(3.5*1.13)+(38.5*1.26)+(1*1.42))*(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25) | 69.59
T6-DN25  ((1.5*1.19)+(11.1*1.08))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 11.79 |
T7-DN25  ((5.8*1.11)+(3.2*1.05)+(6.8*1.06))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 14.80
T8-DN25  ((11.5*1.13)+(2.2*1.06))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 13.33 |
PW4 - DN25 ((1.7*1.34)+(2.5*1.22)+(28.4*1.23)+(3.6"1.26))*(0.25+0.16+0.25) 29.57
| podw. ‘
PW5 - ((2.5%1.2)+(4.2*1.25)+(64.8*1.48)+(6.2*1.67)+(3.9*1.68)+(33.2*1.59)+(13.2* 242.78 |
DN125 1.45)+(2.9*1.4)+(14.8*1.41)+(3.2*1.46)+(22.4*1.47))*(0.25+0.45+0.25)
‘podw. I
T9-DN25  ((21.3*1.19)+(1.5%0.84))*(0.25+0.16+0.25) 17.56 |
‘podw. |
T1 0-DN25 ((17.5*1.35)+(1.5"1.33))*(0.25+0.16+0.25) 16.91
dW |
T12 DN25 |(7.5*1.17)*(0.25+0.16+0.25) 5.79 |
‘podw. !
'PW6 - DN65 [((1.6"1.35)+(4.1*1.25)+(3*1.28)+(29*1.31)+(13*1.38)+(2.5"1.4)+(2.2"1.35)+ 228.68 :
‘ (2.5"1.29)+(39.6*1.19)+(3.4"1.15)+(39.8"1.18)+(2.9"1.15)+(45.4*1.24)+(1* | |
1.37))*(0.25+0.16+0.15+0.16+0.25) |
PW6 - DN50 ((2.6*1.36)+(28.971.34)+(1%1.31))*(0.25+0.14+0.15+0.14+0.25) 40.52 |
'PWE - DN40 | ((13.1*1.19)+(3.4*1.08)+(4*1.08)+(3.4"1.11)+(40*1.18)+(1*1.21))*(0.25+0. 1254 | 68.19 |
} 0.15+0.125+0.25) |
PW6 - DN32 ((6.8*1.16)+(37*1.09)+(2.1*1,08)+(5.4"1.08)+(2.7*1.08)+(22.9*1.13)+(1*1.18))* 77.66 |
[(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)
'PW6 - DN25 | ((25°1.23)+(3.7*1.17)+(16.9"1.07)+(6™1.07)+(6.9*1.06)+(2.3*1.06))*(0.25+ 58.18 |
10.1140.15+0.11+0.25)
T15- DN40 | ((2.9*1.15)+(3.1*1.19)+(1%1.24))*(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25) 7.44
T15-DN32 | ((4.1*1.29)+(2.7"1.27)+(36.7*1.16)+(2.2*1.11)+(2.2"1.1)+(2.2*1.09)+(14.1* 70.34
| 1.14)+(1.9*1.21)+(1*1.23))*(0.25+0.125+0.15+0.125+0.25) ;
|T15 - DN25 | ((6.6*1.31)+(11.3*1.23))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 19.61 |
|T15.1 - ((15.9*1.22)+(3*1.44)+(3.6"1.52)+(9*1.4)+(9.9"1.16))*(0.25+0.125+0.15+ [ 47.95
DN32 10.125+0.25)
T15.4 - ((13.9%1.12)+(2"0.86))"(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 15.04
DN25 | ‘
T15.2 - ((2*1.04)+(2*1.1)+(6.5*1.11))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) w 10.00 |
|DN25

s
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|T15.3 - |((3.6*1.05)+(2*1.06)+(7.771.06))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 12.23
'DN25
T16-DN25 |[((5.3*1.47)+(2*1.41)+(7.9%1.19))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 17.41 |
[T17 - DN25 |((4.7*1.29)+(2*1.22)+(7.7*1.15))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 15.10
'T18 - DN25  |((4.6*1.03)+(2*1.06)+(7.370.98))*(0.25+0.11+0.15+0.11+0.25) 12.19
? |<minus humusowanie>-poz.17*0.4 -24.49

|<minus asfalt>-poz.3"0.08*0.3 -92.39 |
<minus kostka>-poz.970.08*0.4 -11.46
<minus podbudowa>-poz.5*0.3"0.4 -336.92
<minus podbudowa>-poz.11*0.2*0.4 ! -28.64 |
‘A (obliczenia pomocnicze) ’ sermmmes|
1370.26 |
<w 20% reczne>
1370.3'0.2 m3 274.06
RAZEM 274.06
19/KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, ko- m?2
d.3|0218-02 \parka 0,60 m3, grunt kategorii lll - 80 % kubatury |
poz.18/0.2*0.8 m3 1096.24
| | 1 RAZEM 1096.24
20/KNNR 1 Podsypka filtracyjna gr. 15 cm i obsypka ochronna gr. 20 cm w gotowym wy- m3
d.3/0608-02 kopie wyk.z gotowego kruszywa. ‘
DN125+125/ (((0.25+0.45+0.25)*(0.15+0.45+0.2))-(3.14*0.45*0.45/4))*170.7 m3 102.597
450 ‘
DN65+65/ | (((0.25+0.25+0.25)*(0.15+0.25+0.2))-(3.14*0.25*0.25/4))*3.8 'm3 1.524
250 ‘
DN32+32/  (((0.25+0.18+0.25)*(0.15+0.18+0.2))-(3.14*0.18*0.18/4))*1.9 m3 0.636
180
iDN25+25/ (((0.25+0.16+0.25)*(0.15+0.16+0.2))-(3.14*0.16*0.16/4))*88.3 m3 27.947
160 ‘
DNB5/160 | (((0.25+0.160+0.15+0.160+0.25)*(0.15+0.160+0.2))-(2*3.14*0.160*0.160/4))* mé | 90.311
|198.7 f 1
DN50/140 | ({(0.25+0.140+0.15+0.140+0.25)*(0.15+0.140+0.2))-(2*3.14*0.140*0.140/4))* m3 ‘ 53.074
124.9
fDN40/1 25  (((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* m3 101.750|
|252.5 | ‘
|[DN32/125  |(((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14"0.1250.125/4))* 'm3 ] 198.019
| 491.4 ‘ |
{DN25/110 !({(0.25+0.1 10+0.15+0.110+0.25)*(0.15+0.110+0.2))-(2*3.14*0.110*0.110/4))* m3 ‘ 151.223
' |396.7 ‘
| | RAZEM 727.081
21/KNNR 1 |Zasypywanie - w 20% recznie - wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do |'m3 |
d.3/0317-02 |3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV |
: |poz.18+poz.19 1370.300
; <minus objeto$¢ podsypki i obsypki>
|DN1254125/ |-(((0.25+0.45+0.25)*(0.15+0.45+0.2))-(3.14*0.4570.45/4))*170.7 -102.597
|450 ‘
|DNB5+65/  |-(((0.25+0.25+0.25)*(0.15+0.25+0.2))-(3.14*0.25%0.25/4))*3.8 -1.524
250 3
|DN32+32/  |-(((0.25+0.18+0.25)"(0.15+0.18+0.2))-(3.1470.1870.18/4))*1.9 -0.636
180 f ‘
iDN25+25f -(((0.25+0.16+0.25)*(0.15+0.16+0.2))-(3.14*0.16*0.16/4))*88.3 w -27.947
160
lDNSSH 60  -(((0.25+0.160+0.15+0.160+0.25)*(0.15+0.160+0.2))-(2*3.14*0.160*0.160/4))* -90.311
' 198.7
|DN50/140  |-(((0.25+0.140+0.15+0.140+0.25)*(0.15+0.140+0.2))-(2*3.14*0.140"0.140/4))* ‘ -53.074
' 124.9 |
|DN40/125  |-{((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(23.14*0.125*0.125/4))" | -101.750
- |252.5 |
IDN32/125  |-(((0.25+0.125+0.15+0.125+0.25)*(0.15+0.125+0.2))-(2*3.14*0.125*0.125/4))* -198.019
491.4 ‘
IDN25/110  |-(((0.25+0.110+0.15+0.110+0.25)*(0.15+0.110+0.2))-(2*3.14*0.110*0.110/4))* 3 -151.223
396.7 ‘
A (obliczenia pomocnicze) | eessssce
| 643.219
<w 20% reczne> ‘
1643.219%0.2 m3 128.644
RAZEM 128.644
22 KNNR 1 | Zasypanie wykopow - w 80% machanicznie - spycharkami z zageszcz.mecha- m3 j \
d.3/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lI-IV ‘ ‘
3 p0z.21/0.2*0.8 ms 514576
| . RAZEM 514,576
23 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami sarmowyladowczymi na odlegto$é do 1 km 'm3 ]
d.3/0108-05 Igrunt.kat. |-l ‘ ‘
poz.18+poz.19-poz.21-poz.22 m3 727.080
| | RAZEM 727.080
24/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km 'm3 5
d.3|0108-08 'Krotnosc = 9 \ |

sidis
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poz.23 m3 727.080|
| RAZEM | 727.080
25 |Koszty sktadowania ziemi na skltadowisku |m3 '
d.3 kalk. wtasna |
poz.23 \m3 727.08 |

_ RAZEM 727.08

26 KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2 |
d.3 0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) |
PW1 - DN25 [{(5.2*1.14)+(2.0*1.1)+(18.5"1.06)+(1*1.08))*2 m2 57.596

PW2 -DN32 ((1.9*1.45)+(10.171.43)+(2.4%1.25)+(31.2*1.1)+(2.3+1.1)+(52.2*1.08) +(3.3* im2 i 343.230|
1.07)+(17.4*1.11)+(3.6"1.11)+(24.3*1.2)+(1*1.32))*2 [ | |
PW2 - DN25 ((8*1.29)+(10.5*1.27)+(2.7*1.19)+(9*1.26)+(2.7*1.42)+(16.8"1.25)+(6.8"1.08)+ |m2 147.292|
(2*1.09)+(1*1.08))*2 |
T1-DN25  ((7*1.5)+(3.7*1.47)+(24"1.19)+(2.4*0.95))*2 'm2 93.558 |
T2-DN25  ((1.5*1.14)+(7.8*0.96))*2 m2 18.396
[PW3 - DN65  ((1.5*1.27)+(3.3*1.2)+(1.8*1.2)+(4.2*1.18)+(1*1.17))*2 m2 28.302
PWS DN50 ((43*1.12)+(3.3*1.08)+(2.1*1.08)+(3.3*1.08)+(26.4*1.26)+(2.4*1.36)+(10.9* m2 220.516,
1.36)+(1*1.35))*2 ‘ ;
PWS DN40 ((3.3*1.32)+(6.61.26)+(2*1.15)+(29.4*1.08)+(2*1.08)+(50.8*1.09)+(19.5*1.09) m2 410.922
+(4.7*1.09)+(25.8*1.16)+(5.9%1.2)+(28.7*1.27)+(1*1.37))*2
PW3 - DN25 ((5.8*1.37)+(17.6"1.41)+(12.6*1.25))*2 m2 97.024
T3-DN32  ((16.5%1.04)+(2.2*1.11)+(26*1.09)+(2.2*1.09)+(2.7*1.1)*(2.171.1)+(33.4*1.09)+ m?2 209.495
(5*1.14)+(2*1.14)+(2.9*1.09))*2
T4-DN25  ((1.5%1.2)+(12.5%0.92))*2 'm2 26.600
|T5-DN32  ((20.21.16)+(3.5*1.13)+(38.5*1.26)+(1*1.42))*2 ‘m2 | 154.634
|T6-DN25  ((1.5*1.19)+(11.1*1.06))*2 m2 | 27.102
T7-DN25  ((5.8*1.11)+(3.2*1.05)+(6.81.06))*2 m2 § 34.012
T8-DN25  ((11.5*1.13)+(2.2*1.06))*2 m2 | 30.654
PW4 - DN25 ((1.7*1.34)+(2.5*1.22)+(28.4*1.23)+(3.6"1.26))*2 m2 89.592
podw. 1
PWS - ((2.5*1.2)+(4.2"1.26)+(64.8"1.48)+(6.2*1.67)+(3.971.68)+(33.2*1.59)+(13.2* m2 [ 511.116
DN125 1.45)+(2.9*1.4)+(14.8*1.41)+(3.2*1.46)+(22.4*1.47))*2
podw.
T9-DN25  ((21.3*1.19)+(1.5*0.84))*2 '‘m2 i 53.214
podw. ‘
T10-DN25 ((17.5*1.35)+(1.51.33))*2 'me 51.240
podw. |
T12-DN25 (7.5*1.17)*2 'm2 ! 17.550
podw. {
PWE6 - DNB5  ((1.6*1.35)+(4.1*1.25)+(371.28)+(29*1.31)+(13*1.38)+(2.5*1.4)+(2.2*1.35)+ m2 i 471.498
(2.51.29)+(39.6*1.19)+(3.4"1.15)+(39.8*1.18)+(2.9*1.15)+(45.4*1.24)+(1* j |
1.37))*2 g
PW6 - DN50  ((2.6*1.36)+(28.9*1.34)+(1*1.31))*2 m2 | 87.144
PW6 - DN40  ((13.1*1.19)+(3.4*1.08)+(4*1.08)+(3.4*1.11)+(40*1.18)+(1*1.21))*2 m2 { 151.530
PWE - DN32 ((6 8*1.16)+(3771.09)+(2.1*1.08)+(5.4*1.08)+(2.7"1.08)+(22.9*1.13)+(1*1.18))* m2 { 172.582
PWE - DN25 ((23"1 23)+(3.7*1.17)+(16.9*1.07)+(6*1.07)+(6.9*1.06)+(2.371.06))*2 ‘mi‘ 133.748
T15- DN40  ((2.9*1.15)+(3.1*1.19)+(1*1.24))*2 m2 16.528
|T15-DN32  ((4.1*1.29)+(2.7*1.27)+(36.7*1.16)+(2.2"1.11)+(2.2*1.1)+(2.2*1.09)+(14.1* m2 156.306
' 1.14)+(1.9%1.21)+(171.23))*2
T15-DN25 ((6.6*1.31)+(11.3"1.23))*2 'm2 45.090
T15.1 - ((15.971.22)+(3*1.44)+(3.6*1.52)+(9*1.4)+(9.9*1.16))*2 'm2 106.548
DN32 |
[T15.4 - ((13.9*1.12)+(270.86))*2 m2 34.576
DN25 i :
T15.2 - ((2*1.04)+(2*1.1)+(6.5*1.11))*2 m2 i 22.990%
DN25 ‘ ;
T15.3 - ((3.6%1.05)+(2*1.06)+(7.7*1.06))*2 ‘m2 28.124
DN25 I
T16-DN25  ((5.3*1.47)+(2*1.41)+(7.9*1.19))*2 m2 i 40.024
T17-DN25  ((4.7%1.29)+(2*1.22)+(7.7*1.15))*2 m2 34,716
T18 - DN25  ({4.6*1.03)+(2"1.06)+(7.3"0.98))*2 m2 28.024
RAZEM 4151.473
_______ 4 ~_ MATERIALY PREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE
27 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o ér.do 76,1/160 mm (gr.cianki 2,9 mm) - RURY m
d.4/2301-02 76,1/160 Z POGRUBIONA IZOLACJA |
‘12.0“29 m 348.000
RAZEM | 348.000
28/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.§cianki 2,9 mm) - rury 60, \m ‘
d.4/2301-02 3/140 Z POGRUBIONA IZOLACJA :
12.0*19 m | 228.000
‘ | RAZEM : 228.000
29|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.§cianki 2,6 mm) - RURY m *
d.4/2301-01 148,3/125 Z POGRUBIONA IZOLACJA
12.0*37 m 444.000
| RAZEM ! 444,000
B
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30 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,6 mm) - RURY |m
d.4 2301-01 42,4/125 Z POGRUBIONA IZOLACJA,
| 12.0"71 m 852.000
RAZEM 852.000
31 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o ér.do 48,3/110 mm (gr.§cianki 2,6 mm) - RURY m
d.4(2301-01 33,7/110 Z POGRUBIONA IZOLACJA
112.0*56 m 672.000
‘ ; | RAZEM 672.000
32/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o ér. do 323,9/450 mm (gr.4cianki 5,6 mm) - RURY m i
d.4/2302-02 139,7+139,7/450 Z POGRUBIONA, IZOLACJA
|analogia |
| 12.0*14 m 168.000
| | RAZEM 168.000
33/KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,2 mm) - RURY 'm
d.4/2301-03 33,7+33,7/160 Z POGRUBIONA IZOLACJA
|analogia
12.0%6 m 72.000
| | RAZEM ' 72.000
34 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.4 2114-05 Gruboéé¢ scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA, |
|IZOLACJA 76,1/160 o wym. 1,0x1,0m 90st. |
{11 szt 11.000]
; 5 RAZEM | 11.000
35/KNR7-09  [Montaz ksztattek stalowych spawanych o rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  [szt. |
d.4 2114-05 Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA, =
IZOLACJA 76,1/160 o wym. 1,5x1,0m 90st. | |
5 szt. 5.000]
| RAZEM | 5.000
36 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt. !
d.4/2114-05 |Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 76,1/160 o wym. 2,0x1,0m 90st. | |
2 |szt. 2.000]
RAZEM | 2.000
37 KNR7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnegtrznej do 88.9 mm.  |szt. | }
d.4 2114-05 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA |
‘ 1IZOLACJA 60,3/140 o wym. 1,0x1,0m 90st. |
8 szt 8.000
| 5 RAZEM i 8.000
38 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt. |
d.4 2114-05 |Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA, |
; [IZOLACJA 60,3/140 o wym. 1,5x1,0m 90st. |
| 1 szt 1.000|
; ' RAZEM | 1.000
39 KNR7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o rednicy zewngtrznej do 88.9 mm. szt |
d.4 2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA |
| IZOLACJA 60,3/140 o wym. 2,0x1,0m 90st. |
h szt. 1.000]
- _ RAZEM 1.000
40 KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 |Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
|IZOLACJA 60,3/140 o wym. 2,0x1,0m 10st. .
2 jsz2t. 2.000!
| _ RAZEM 2.000
41 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o érednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt. |
d.4 2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
1 IZOLACJA 48,3/125 o wym. 1,0x1,0m 90st. |
25 |szt. 25.000
| ? _RAZEM 25.000
42'/KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  [szt,
d.4 2114-01 Grubo$éé §cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA |
IZOLACJA 48,3/125 o wym. 2,0x1,0m 90st. |
3 szt 3.000]
RAZEM | 3.000
43 KNR7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. szt
d.4 2114-01 Gruboé¢ écianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA |
IZOLACJA 42,4/125 o wym. 1,0x1,0m 90st. |
146 |szt. 46. 000‘
‘ [ | RAZEM | 46.000
44 KNR 7-09  |Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. szt !
d.4 2114-01 Grubo$¢ Scianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA, | |
'IZOLACJA 42,4/125 o wym. 1,5x1,0m 90st. | |
\ 13 szt. | 13.000|
| i RAZEM | 13.000
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45 KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. szt
d.4/2114-01 Grubo$é $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
: IZOLACJA 42,4/125 o wym. 2,0x1,0m 90st. ?
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46/KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  szt.
d.4|2114-01 \Grubo$¢ Scianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 90st. ‘ !
66 szt. | 66.000
| | RAZEM 66.000
47|KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  szt. |
d.4|2114-01 Grubo$éé $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA 3
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 1,0x1,0m 10st. 3
2 szt. 2.000
; | RAZEM 2,000
48[KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  szt. |
d.4/2114-01 ' Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - KOLANA PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA, ‘
IZOLACJA 33,7/110 o wym. 2,0x1,0m 90st. |
8 szt. 8.000
| | RAZEM 8.000
49]KNR 7-09  [Montaz ksztaftek stalowych spawanych o ér.zewn.do 159.0 mm.Grub.§cianki [szt. |
d.4/2116-01 !do 6.3 mm - KOLANA Z RUR PREIZOLOWANYGH PODWOJNYCH Z PO- ‘
|GRUBIONA IZOLACJA 139,7+139,7/450 o wym. 1,0x1,0m 90st. M=0,5 ?
|Krotnos¢ = 2 i
6 szt. | 6.000
- | RAZEM 6.000
50/KNR 7-09 |Montaz ksztaftek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.§cianki do [szt. |
d.4/2114-01 4.5 mm - KOLANA Z RUR PREIZOLOWANYCH PODWOJNYCH Z POGRU-
5 |BIONA 1ZOLACJA 33,7+33,7/160 o wym. 1,0x1,0m 90st. M=0,5 ‘
Krotnos¢ = 2
) szt. | 5.000
| RAZEM 5.000
51|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o ér.zewn.do 57.0 mm.Grub.écianki do szt. |
d.4|2114-01 4.5 mm - KOLANA Z RUR PREIZOLOWANYCH PODWQOJNYCH Z POGRU- |
| BIONA 1ZOLACJA 33,7+33,7/160 o wym. 1,5x1,0m 90st. M=0,5
| Krotnoé¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o ér.zewn.do 133.0 mm.Grub.$cianki  szt. {
d.4/2115-01 do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 114,3/225 x 33,7/110 Z POGRU-
BIONA 1ZOLACJA ‘
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. szt
d.4|2114-05 Grubo$é &cianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 786,1/160 x 48,3/
125 Z POGRUBIONA IZOLACJA, |
2 szl 2.000
: . RAZEM | 2.000
54/KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o érednicy zewngtrznej do 88.9 mm.  |szt. !
d.4 2114-05 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm - TROJUNIKI PREIZOLOWANE 76,1/160 x 42,4/ ! |
125 Z POGRUBIONA IZOLACJA |
4 |szt. | 4,000
| | RAZEM | 4.000
55 KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. szt
d.4/2114-05 Grubosé Scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 60,3/140 x 42,4/
\ 125 Z POGRUBIONA IZOLACJA |
| 2 szt. | 2.000|
‘ | RAZEM i 2.000
56 KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt. |
d.4 2114-05 Grubo$é Scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 60,3/140 x 33,7/ |
110 Z POGRUBIONA IZOLACJA [ |
2 szt 2.000
| | RAZEM 2.000
57 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt. | .
d.4121 14-05 \Grubos¢ Scianki do 4.0 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE ROWNOLEGLE :
60,3/140 x 33,7/110 Z POGRUBIONA IZOLACJA ! ‘
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
58 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4 2114-01 |4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 48,3/125 x 42,4/125 Z POGRUBIONA
| IZOLACJA | :
i 2 szt. 2.000
1 RAZEM | 2.000
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59/KNR 7-09  [Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.écianki do |szt. i
d.4/2114-01 4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 48,3/125 x 33,7/110 Z POGRUBIONA |
' IZOLAGJA !
4 sz, 4,000
| ' RAZEM | 4.000
60 KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o ér.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do [szt. | |
d.4 2114-01 |4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE ROWNOLEGLE 48,3/125 x 33,7/110 Z |
POGRUBIONA IZOLACJA |
2 szt 2.000]
: | RAZEM 2.000
61 KNR7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o ér.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do [szt. |
d.4‘21 14-01 4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 42,4/125 x 33,7/110 Z POGRUBIONA 5
‘ [IZOLACJA |
110 szt. 10.000
' | RAZEM 10.000
62 KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt.
d.4 2114-01 |4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE ROWNOLEGEE 42,4/125 x 33,7/110 Z |
POGRUBIONA, IZOLACJA i
2 szt 2.000]
i RAZEM 2.000
63 KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt. |
d.4 2114-01 4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE 33,7/110 x 33,7/110 Z POGRUBIONA |
IZOLACJA !
‘ |2 szt, 2.000
! | RAZEM 2.000
64 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §r.zewn.do 57.0 mm.Grub.écianki do [szt. |
d.4 2114-01 |4.5 mm - TROJNIKI PREIZOLOWANE ROWNOLEGEE 33,7/110 x 33,7/110 Z |
‘ |POGRUBIONA IZOLACJA | _
2 |szt. 2.000
3 | | RAZEM 2.000
65 KNR 7-09 | Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 159.0 mm.Grub.$cianki | szt. |
d.4 2116-01 |do 6.3 mm - TROUNIKI PROSTE Z RUR PREIZOLOWANYCH PODWOU- |
| INYCH Z POGRUBIONA, IZOLACJA 139,7+139,7/450 x 33,7+33,7/160 M=0,5 :
Krotnos¢ = 2 |
3 |szt. 3.000,
‘ RAZEM 3.000
66 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 133.0 mm.Grub.écianki szt ;
d.4 2115-01 do 4.0 mm - TROJNIKI PROSTE Z RUR PREIZOLOWANYCH PODWOJ-
NYCH Z POGRUBIONA IZOLAGJA 114,3+114,3/355 x 42,4+42,4/180 M=0,5
|Krotnos¢ = 2 1
B szt. 1.000,
. RAZEM 1.000
67 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o ér.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do szt. ?
d.4|2114-05 |4,0 mm - TROUNIKI PROSTE Z RUR PREIZOLOWANYCH PODWOJNYCH 2
POGRUBIONA IZOLACJA 76,1+76,1/250 x 33,7+33,7/160 M=0,5
Krotnosé = 2 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 7-09  Montaz ksztattek stalowych spawanych o §rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  'szt. |
d.4/2114-01 Grubosé scianki do 4.5 mm - TROJNIKI PROSTE Z RUR PREIZOLOWA- |
| NYCH PODWOJNYCH Z POGRUBIONA IZOLAGJA 33,7+33,7/160 x 33,7+ |
33,7/160 M=0,5 q
Krotnosé¢ = 2 |
1 szi. 1.000
. RAZEM | 1.000
69/KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt. [
d.4 2114-05 4.0 mm - KSZTALTKI PRZEJSCIOWE "F" Z RUR PREIZOLOWANYCH PO- | |
\JEDYNGCZYCH NA PODWOJUNE TYP "LEWY" 2x76,1/160 x 76,1+76,1/250 M=
0,5
Krotnos¢ = 2 |
2 |szt. 2.000
? 'RAZEM | 2,000
70 KNR 7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt. -
d.4 2114-01 4.5 mm - KSZTALTKI PRZEJSCIOWE "Y" Z RUR PREIZOLOWANYCH PO- |
JEDYNCZYCH NA PODWOJUNE TYP "LEWY" 2x42,4/125 x 42,4+42,4/180 M=
0,5
|Krotno$é = 2 |
1 szt. | 1.000|
. RAZEM | 1.000
71 KNR7-09  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.$cianki do |szt. |
d.4 2114-05 4.0 mm - ZAWORY ODCINAJACE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA 1Z0- |
| LAGJA 76,1/160 | |
|4 szt. 4.000/
. RAZEM | 4.000
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72|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o érednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt. |
d.4(2114-01 \Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - ZAWORY ODCINAJACE PREIZOLOWANE DLA
'RUR PODWOJNYCH Z POGRUBIONA IZOLACJA 33,7+33,7/160 M=0,5 ‘ {
Krotnoé¢ = 2 i
4 szt. | 4.000
| RAZEM | 4.000
73/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grub.Scianki do szt.
d.4/2114-05 |4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 76,1/ ;
160 x 60,3/140 | *
4 sat. 4,000,
. RAZEM 4.000
74 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o ér.zewn.do 88.9 mm.Grub.écianki do [szt. | 5
d.4/2114-05 4.0 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA, IZOLACJA 60,3/ ‘ i
‘ 140 x 48,3/125 ;
|4 |sz2t, | 4.000|
i ! I ' RAZEM | 4.000
75/KNR7-09  [Montaz ksztaltek stalowych spawanych o ér.zewn.do 57.0 mm.Grub.§cianki do [szt. | [
d.4 2114-01 |4.5 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 48,3/ |
| 125 x 42,4/125 .
4 szt. 4.000
| ' | RAZEM ; 4.000
76 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 57.0 mm.Grub.$cianki do |szt. | 5
d.4 2114-01 |4.5 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 48,3/
[125 x 33,7110 ;
\ |2 szt. | 2.000|
‘ | | RAZEM ! 2.000
77 KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o §r.zewn.do 57.0 mm.Grub.§cianki do [szt. | '
d.4 2114-01 |45 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE Z POGRUBIONA IZOLACJA 42,4/ |
1 1125 x 33,7110 |
6 |szt. 6.000,
i ' | RAZEM __| 6.000
78/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 159.0 mm.Grub.Scianki  [szt. | [
d.4 2116-01 do 6.3 mm - REDUKCJE PREIZOLOWANE DLA RUR PODWOJNYCH Z PO- |
|GRUBIONA, IZOLACJA 76,1+76,1/250 x 139,7+139,7/450 |
Krotnos¢ = 2 g
1 szt. | 1.000|
' _ RAZEM 1.000
79 KNR 7-09  |Spaw.reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i éredniostop.Spoiny  |zlgcz. |
d.4 0224-01 bad.radiolog.$r.rurociggu do 159.0 mm grub.écianki do 8.0 mm - rury 139,7 |
potgczenia |27°2+172 |ztgcz. 56.000
rur
i : - _RAZEM 56.000
80 KNR 7-09  |Spaw.rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostop.Spoiny lztacz. |
d.4 0223-05 bad.radiolog.ér.rurociggu do 133.0 mm grub.$cianki do 6.3 mm - rury 1143 | |
{potgczenia  |4+272 |ztgcz. 8.000
[rur |
| RAZEM 8.000
B81|[KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych ztacz. |
d.4|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubo$¢ $cianki |
do 4.5 mm - rury 76,1 }
polgczenia  72+5*2 zlgcz. 82.000‘
rur |
| RAZEM 82.000
82/KNR 7-09  Spawanie reczne w oslonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych zigcz. |
d.4|0223-01 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubo$¢ Scianki |
do 4.5 mm - rury 60,3 i
polgczenia 49 ztgcz. | 49.000
rur | |
| RAZEM 49.000
83/KNR 7-09  Spawanie reczne w oslonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych ztgcz. |
d.4|0222-05 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$¢ cianki
do 4.5 mm - rury 48,3
polgczenia 97 zlgez. 97.000
rur ‘
RAZEM 97.000
84 KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych zigcz. !
d.4/0222-03 }Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 42.4 mm grubos$¢ Scianki |
, do 4.5 mm - rury 42,4 i
'potgczenia  184+1*2 |zlgez. 186.000|
[rur :
i RAZEM 186.000
85 KNR 7-09 Spawanie reczne w oslonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |zigcz. |
d.4/0222-03 Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociagu do 42.4 mm grubo$¢ $cianki | |
1 do 4.5 mm - rury 33,7 i '
%po%qczenia 181+24*2 zigcz. 229.000!
jrur |
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| | RAZEM 229.000
86 KNR 4-01 Spawanie pretéw okraglych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw - spawanie }m Spoi-|
d.4|1304-03 kotew fgczgcych do rurociggéw preizolowanych podwdjnych ny
analogia i
polgczenia | 0.05'4%4+0.17*4"1 m spoi-| 1.480
rur ny ; ‘
| | . RAZEM | 1.480
87/ [Montaz muf dla rur 114,3/225, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania Imuf. '
d.4 analiza indy- |piankg
widualna [ |
|4 muf. 4.000
; ; | RAZEM 4.000
881 ]Montaz muf dla rur 76,1/160, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- imuf. |
d.4 analiza indy- kg
‘widualna |
| 72 |muf. 72.000|
J ’ RAZEM 72.000
89| Montaz muf dla rur 60,3/140, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- |muf.
d.4 analiza indy- ka
widualna |
| 49 |muf. 49.000
| ' RAZEM 49.000
90% Montaz muf dla rur 48,3/125, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- |muf.
d.4 analiza indy- ka
‘widualna | |
97 [muf. 97.000]
RAZEM 97.000
91/ Montaz muf dla rur 42,4/125, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- muf.
d.4analiza indy- kg |
‘widualna |
184 muf. 184.000
RAZEM 184.000
92| Montaz muf dla rur 33,7/110, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania pian- 'muf,
d.4 analiza indy- kg ,
|widualna !
181 muf. 181.000/
RAZEM 181.000
93| 'Montaz muf dla rur 139,7+139,7/450, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewa- muf.
d.4|analiza indy- nia piankg .
{widualna ‘ {
| |27 muf. 27.000
| ‘ RAZEM | 27.000
94| Montaz muf dla rur 114,3+114,3/355, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewa- muf.
d.4|analiza indy- nia piankg
iwidualna | ;
| 2 muf. 2.000]
RAZEM | 2.000
95 Montaz muf dla rur 76,1+76,1/250, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania imuf.
d.4 analiza indy- piankg |
widualna _ ' |
5 |muf., 5.000|
RAZEM ’ 5.000
96 Montaz muf dla rur 42,4+42,4/180, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania 'muf.
d.4 analiza indy- piankg
|widualna
| " muf. 1.000
RAZEM 1.000
97| Montaz muf dla rur 33,7+38,7/160, zgrzewanych elektrooporowo, do zalewania muf.
d.4 analiza indy- pianka
|widualna
24 muf. 24.000
‘ RAZEM : 24.000
98| Montaz muf koricowych dla rur 139,7+139,7/450, do zalewania piankg muf.
d.4|analiza indy-
|widualna
_ 1 muf. 1.000
; RAZEM 1.000
99| Montaz pokrywy koricowej izolacji dla rur 42,4/125 muf.
d.4 analiza indy-
|widualna
| 4 muf, 4.000/
; , RAZEM 4.000
100 ‘Montaz pokrywy koricowej izolacji dla rur 33,7/110 muf.
d.4 analiza indy-
‘widualna
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36 muf. | 36.000
| | RAZEM 36.000
101 |Montaz pokrywy koricowej izolacji dla rur 33,7+33,7/160 |muf.
d.4 analiza indy-
\widualna |
4 muf, 4.000
3 RAZEM 4.000
102/KNNR 4 Przejécia przez $ciang betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw o $r. \przej-
d.4 2017-15 150-200 mm ‘Scie
4 \przej- 4,000
Scie
| | RAZEM 4.000
103/KNNR 4 Przejécia przez $ciang betonowg o grubosci 30-40 c¢m dla rurociagéw o &r. 65- przej- |
d.4|2017-14 125 mm ‘&cie ‘
4 przej- | 4.000
Scie
‘ | RAZEM 4.000
104 [KNNR 4 Przejécia przez $ciang betonows o grubosci 30-40 cm dla rurociagéw o $r. 65- |przej- |
d.4/2017-14 [125 mm |4cie ‘
|36 |przej- 36.000|
! $cie
‘ | RAZEM , 36.000
105 KNNR 4 Polgczenia przewodéw alarmowych na mufie polacz. | |
d.4/2321-01 | |
\potaczenia w |(4+72+49+97+184+4181422+2+45+1+2454+1)*2 polacz. | 1726.000|
‘zlaczach | | ‘
potaczenia w | 2+36+4 |potgcz. | 42.000|
‘budynkach |
| | RAZEM 1768.000
106 KNR-W 2-19 |Oznakowanie frasy rurociggu ulozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucznego |m [ |
d.4 0102-01 |
1728.9 m 1728.900)
' RAZEM | 1728.900
107 Poduszki piankowe 2000x1000x40 - docigcie i oblozenie trojnikéw, zataman ru-|szt '
d.4 analiza indy- rociggéw [
widualna |
148 szt | 148.000
| f | RAZEM 148.000
108 KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Uziemienie 150x30x3 - wykonanie [szt. |
d.4 2322-06 warsztatowe
‘analogia
% 2+36+4 szt | 42.000|
| | RAZEM 42.000
109 KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Koszulki termokurczliwe czerwone, |szt. |
d.4 2322-10 biate, zéio zielone |
‘analogia -
| 2+6+4 szt. | 12.000
| | RAZEM 12.000
5 MATERIALY NIEPREIZOLOWANE - ROBOTY MONTAZOWE
110 KNR 7-09  |Montaz zaworow spawanych o $rednicy nominalnej 32 mm na cisnienie nomi- |szt.
d.5 2501-05 |nalne do 2.5 MPa |
4 |szt. 4.000|
| RAZEM 4.000
111 KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 25 mm na ciénienie nomi- |szt. |
d.5 2501-04 nalne do 2.5 MPa |
1 44 szt | 44.000
| RAZEM | 44.000
112 KNR 7-09  Montaz zawordw spawanych o ér.nom. 20 mm na ci$nienie nom.do 2.5 MPa  |szt. |
d.5 2501-03 |
8 |szt. | 8.000
‘ : | RAZEM | 8.000
113 KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o érednicy nominainej 15 mm na ciénienie nomi- [szt. |
d.52501-02  nalne do 2.5 MPa . :
! 40 szt. | 40.000
1 | RAZEM 40.000
114 KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. szt |
d.52114-01 |Gruboé¢ $cianki do 4.5 mm - kolana hamburskie DN32, DN25, DN15 |
1 8+88+80 |szt. 176.000
* | RAZEM 176.000
115 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 159.0 mm.Grub.écianki |szt. |
d.52116-01 |do 6.3 mm - dennice stalowe DN125
1 2 |szt. 2.000|
‘ f RAZEM 2.000
116/KNR 2-20  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
d.5/0401-02 w pomieszczeniach wezléw cieplnych i przepompowniach
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4+46 m 50.000
' RAZEM 50.000
117|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o §r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie m
d.5/0401-01 w pomieszczeniach wezléw cieplnych i przepompowniach
4+40 ?m 44.000|
| ' | ' RAZEM I 44.000
118 KNR 7-09  |Spaw.reczne gazowe stali nisko- i $redniostop.do pracy w podw.temp.Spoiny |ztgcz. |
d.5/0203-05 |bad.radiolog.$r.rurociggu do 57.0 mm grub.$cianki do 4.5 mm f
6+50+8+48+6+50+4+48+12+100+96 zlacz. 428.000,
| RAZEM | 428.000
119 KNR 2-02 lDwukrol.manwanie farbg olejng lub ftalowg rur stal.i blaszanych o ér.do 50 m
d.5 1512-01 |
| 4+46+4+40 m 94.000
| | RAZEM 94.000
120/ KNZ 15 20- |Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- [m
d.5 03 liuretanowej dla ruroc. o ér. 32 mm i gr. izolacji 30 mm - izolacja rurociggéw
analogia DN32 w budynkach
4 m 4.000
| ' RAZEM 4.000
121 KNZ 15 20- | Izolacja ruraciaggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- 'm
d.5 02 liuretanowej dla ruroc. o $r. 25 mm i gr. izolacji 30 mm - izolacja rurociggow
‘analogia DN25 w budynkach
| 40 m 40.000/
| | RAZEM | 40.000
122! Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz160 sktadajgce sie z man- przej-
d.5 analiza indy- szety, pier§cienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- $cie
widualna rdzewnej
przej- 4.000
Scie
RAZEM 4.000
123 Przejscie szczelne dla rur o $rednicy zewngtrznej Dz125 sktadajgce sig z man- |przej-
d.5!analiza indy- szety, pierécienia dociskowego ze stali nierdzewnesj, opaski zaciskowej nie-  &cie
‘widualna ‘rdzewnej :
4 przej- 4,000|
Scie |
| RAZEM i 4.000
124 Przejécie szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej Dz110 skiladajgce sie z man- |przej-
d.5 analiza indy- szety, pier§cienia dociskowego ze stali nierdzewnej, opaski zaciskowej nie- icie
widualna rdzewnej
34 przej- 34.000
$cie
| | RAZEM 34.000
125 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwidzielnych do ochrony kabli m !
d.5§0705-01 |
| 114*2 m 28.000
| RAZEM 28.000
126 KNR 2-19  |Rury ochronne stalowe dwudzielne - zabezpieczenie skrzyzowarn z gazocigga- |kpl |
d.5 0119-03 |mi ($rednice rury i typ ptéz - dobraé na budowie) |
|72 kpl 72.000]
. . RAZEM 72.000
127 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5 1413-03 gtebok. 3m | .
1 stud. 1.000
| | . RAZEM 1.000
128 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem |szt ‘
d.5/1417-01 betonowym |
1 4 szt ‘ 4.000
- ' RAZEM 4.000
129 KNNR 4 |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach - obudowa zaworéw | szt
d.5 1429-05 prelzolowanych 76,1/160
szt 2.000
| RAZEM ‘ 2.000
6 KANALIZACJA TELETECHNICZNA ~
130 KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur palietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn 40 mm - [m
d.6/0301-04 Rura ostonowa 40x3,7, do przeprowadzania kabli telekomunikacyjnych z prze- |
| instalowang linkg do przeciagania kabla !
3000 m 3000.000
f RAZEM 3000.000
131/KNR 5-01  |Analogia: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 stud.
d.6|0401-02
15 stud. | 15.000
| RAZEM 15.000
132|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucznago m 5
d.6/0102-01 i i
3000 m | _3000.000
-q2.
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| RAZEM | 3000.000
7 KOSZTY | OPLATY WYKONAWCZE
133 Obsiuga geodezyjna - kompleksowa kpl. |
d.7 analiza indy- ?
widualna | 5 '
1 11 [kpl. 1.000
1 ' RAZEM 1.000
134 Optata za zajecie pasa drogowego, oznakowanie i organizacja ruchu kpl
d.7|analiza indy-
‘widualna
| 1 RAZEM 1.000
135] 'Nadzory branzowe Tkpl
d.7|analiza indy- ‘
widualna ‘ |
| 1 kpl 1.000
| | | RAZEM 1.000
8 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, BADANIA | PROBY
136/KNR 7-29  Badania radiograf.obwodowych doczotowych zigczy spaw.rur metoda obwodo- zlgcz. |
d.8/0602-04 wg przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 133 mm.Grub.écianki do 8 mm - rury 139,7 [
27*2+1*2 zlgcz. | 56.000
' i | RAZEM 56.000
137 KNR 7-29 ;Badania radiograf.obwodowych doczotowych zlgczy spaw.rur metodg obwodo- zlacz. |
d.8/0602-01 wa przez dwie &cianki.Sr.zew.rur 108 mm.Grub.écianki do 5.5 mm - rury 114,3 | I
44272 zlgcz. | 8.000
| | RAZEM 8.000
138/ KNR 7-29 Badania radiograf.obwodowych doczolowych ztgczy spaw.rur metoda obwodo- ztacz. |
d.8/0601-05 wg przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.$cianki do 5 mm - rury 76,1 ‘
7245*2 zlgcz. | 82.000
I | RAZEM 82.000
139/KNR 7-28  Badania radiograf.obwodowych doczotowych zigczy spaw.rur metodg obwodo- zigez. |
d.8|0601-05 \wa przez dwie $cianki.Sr.zew.rur 76 mm.Grub.§cianki do 5 mm - rury 60,3
49 zlgez. 49.000
: j RAZEM 49.000
140/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych zlgczy spawanych rur meto- zlgcz.
d.8/0601-03 dg obwodowg przez dwie &cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubo$é
$cianki do 3 mm - rury 48,3/125 j
97 zlgcz. 97.000
: RAZEM 97.000
141 KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych zlgczy spawanych rur meto- zigcz.
d.8/0601-02 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 44.5 mm. Grubo$é
! $cianki do 4 mm - rury 42,4
184+1*2 zlgcz. 186.000
1 RAZEM 186.000
142/KNR 7-29  Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |zigcz. i
d.8‘0601 -01 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 38 mm. Grubos$¢ | |
3 ($cianki do 3 mm - rury 33,7 | |
i 181+24"2 \zlgcz. 229.000|
‘ | RAZEM ' 229.000
143 KNNR 4 Praby szczelnoéci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm [m |
d.8 2106-01
| 1728.9*2 m 3457.800|
; | | RAZEM | 3457.800
144 KNR 2-20 Plukanie rurociggéw sieci cieplnych o ér.do 150 mm [m
d.80207-01 |
| [1728.9*2 m 3457.800|
| | RAZEM | 3457.800
145 KNR 2-20  |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o §r. 25-150 mm odci- | ’
d.8 0208-01 | nek
1 odci- 1.000
| nek
| f RAZEM 1.000
146 KNR 2-20  Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczgte 10 m po- |odci-
d.8 0208-06 inad 100 m dhug. nek
| ((1728.972)-100)/100 odci- 33.578
nek
RAZEM | 33.578
147 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.8/2323-01 |
‘ 1 pom. | 1.000]
§ | RAZEM | 1.000
148 KNNR 4 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny pom. | ‘
d.8é2323-02 | 1 ‘
| |4+72+49+97+1844181422+2+5+1+245+1 pom. | 863.000
| | RAZEM 863.000
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9| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI -
149 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.9 0402-04
poz.8 m3 16.65
. | | RAZEM 16.65
150 KNR 2-31  Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-plaskowej m |
d.9/0403-03 - kragznik z rozbiorki - odzysk 80 %
| poz.7 %m : 148.00
I | f | RAZEM 148.00
151|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin za- m |
d.9/0407-01 prawg cementowg - obrzeza z rozbidrki - odzysk 70 %
| poz.10 m | 54.00
RAZEM 54.00
152/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 [
d.9/0113-02
| poz.5+poz.11 m2 | 3165.700
' ‘ RAZEM 3165.700
153|KNNR 6 Woarstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm mz2 ‘
d.9(0113-05 ‘
poz.5 m2 | 2807.700
| | RAZEM 2807.700
154|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- \m2 [
d.9/0311-01 ‘twa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm ‘
poz.3 m2 | 3849.700
| | | RAZEM 3849.700
155/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2 i
d.9/0311-05 ‘twa §cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm :
| poz.154 m2 3849.700
‘ | RAZEM 3849.700
156 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m?2 '
9'031 1-06 twa §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. :
| poz.155 m2 3849.700
| ‘ ; RAZEM 3849.700
157 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- m2
d.9/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiérki - 20% na
| ew. ubytki
384.4 m2 384.400
‘ | RAZEM * 384.400
158 KNR 2-21 Roz&cielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami - | \m3
d.9/0218-02 15 % kubatury
|p0z.17*0.15 m3 9.18
| | RAZEM 9.18
159’ KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 ‘
d.9 0218-03 |
|poz.17*0.85 m3 | 52.046
_RAZEM | 52.046
160 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2 1
d.9/0507-01 -
| poz.17/0.15 m2 408.200
' . RAZEM 408.200
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