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PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych
w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina
w taziskach Gérnych - czes¢ 2

- N —
rury preizolowane
min. 1,5m min. 1,5m
, ,
rurociggi kanalizacji
wtornikowej Dz40x3,7
SREDNICE RUR OCHRONNYCH:
istn. gazociag | rura ochronna UWAGI: ) . o
Rure ochronng na gazociggu zastosowac¢ w przypadku, gdy odlegtosc
Dz25 Dz110x10,0 gazociggu od rur preizolowanych bedzie mniejsza niz 20cm. INWESTOR:
Dz32-Dz40 Dz125x11,4 Potgczenie rur potéwkowych za pomoca zgrzewania.
Dz50-Dz75 Dz160x14,6 Przed zgrzewaniem istniejgcy gazocigg zabezpieczy¢ termicznie
Dz90 Dz200x18,2 matami termoizolacyjnymi. STADIUM:
Dz110 Dz225x20,5 Rure ochronng utozy¢ na ptozach dystansowych o wys. min. 25mm.
Dz125 Dz250x22,7 SR OWANIA:
Dz160 Dz315x28,6
TYTUL

RYSUNKU:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA GAZOCIAGOW PE

DATA:

NUMER RYSUNKU:
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PROJEKTOWAL.:
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mgr inz. Marcin Kowalczyk
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09.2
UPRAWNIENIA: PODPIS: \ﬁ




