budynek

zabezpieczenie ptaszcza rury
preizolowanej taSmg smarna, "ciasno"
nawinietg spiralnie, dwama warstwami

teren

przej$cie gazoszczelne

rura preizolowana

pierscien uszczelniajgcy

UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych do budynku wymaga
wykonania jednego lub dwéch otwordw w przegrodzie
budowlane;.

Do wykonania otworéw nalezy uzy¢ wiertnicy do betonu.

Nie dopuszcza sie wykuwania otwordéw przy uzyciu
narzedzi udarowych.

Podczas wykonywania otworéw w scianach nalezy
zwréci¢ uwage na odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy
wykonywanymi otworami zapewniajgcg mozliwosé
poprawnego montazu przejs¢ gazoszczelnych.

s
~budowlana /*
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wypetnienie otworu
betonem
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych
w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina
w taziskach Goérnych - czes¢ 2

SCHEMAT PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

DATA:

NUMER RYSUNKU:

25.06.2018 | SKALA: - 06

PROJEKTOWAL.:

UPRAWNIENIA: PODPIS:

SLK/4200/

mgr inz. Marcin Kowalczyk PWOS/12

#

WYKONAL.:

L. UPRAWNIENIA:
mgr inz. Jarostaw Tabor

PODPIS: ’%




