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do zasuw
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PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL

OPRACOWANIA:

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych
w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina
w taziskach Goérnych - czes¢ 2

TYTUL
RYSUNKU:

SCHEMAT ZABUDOWY ZAWOROW PREIZOLOWANYCH
W SKRZYNKACH ULICZNYCH ZA1

mgr inz. Jarostaw Tabor

DATA: 25062018 SKALA: _ NUMER RYSUNKU: 1 1
PROJEKTOWAL.: L. . UPRAWNIENIA: SLK/4200/ PODPIS:
mgr inz. Marcin Kowalczyk
grinz. Warcin Rowelezy PWOS/12 7@‘
WYKONAL : UPRAWNIENIA: PODPIS: ’%




