wiaz kanatowy Zzeliwny, zamykany,
klasy D400, @600, PN-EN-124

osadzony na zaprawie cementowej
z zamknigciem ryglem

ptyta pokrywowa
PP-1740/600

fundament z bloczkéw

betonowych 1500x250x400

ptyta zbrojona
drogowa wielootworowa

2x2x1000x750x125

preizolowany zawor odcinajgcy

rzedna terenu wg profilu
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1200
kapturek

krag prosty zelbetowy
1200/500
PN-EN 1917:2004
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ochronny PE \:
§ [ ]
\

$76,1/140

T T 5
Yo}
Al
O o
I Lr)
N
i
i o
e (]
u__ ~
i o
H 5
— o
i o
s o
N ~
[ce]
Yo}
N
[

SpoNe

PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL
OPRACOWANIA:

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych
w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina
w taziskach Goérnych - czes¢ 2

TYTUL
RYSUNKU:

SCHEMAT ZABUDOWY ZAWOROW PREIZOLOWANYCH
W STUDNI Sz5

DATA:

NUMER RYSUNKU:

25.06.2018 | SKALA: - 10.2

PROJEKTOWAL.:

UPRAWNIENIA:

SLK/4200/

mgr inz. Marcin Kowalczyk PWOS/12

PODPIS: g /

WYKONAL.:

. UPRAWNIENIA:
mgr inz. Jarostaw Tabor

PODPIS: ’f




