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istniejacy gazociag

stalowy dwudzielna stalowa rura ochronna
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rury preizolowane

7 min. 1,5 m 7 7 min. 1,5 m 7

, , , ,
rurociggi kanalizaciji
wtornikowej Dz40x3,7
UWAGI:

SREDNICE RUR OCHRONNYCH:

Rure ochronng na gazociggu zastosowac¢ w przypadku, gdy odlegtos¢
gazociggu od rur preizolowanych bedzie mniejsza niz 20cm.
Potaczenie rur potdwkowych za pomoca spawania.

PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

istn. gazociag rura ochronna
DN25-DN32 DN100
DN40-DN50 DN125
DN65-DN80 DN150
DN100-DN125 DN200
DN150 DN250
DN200 DN300

W miejscu skrzyzowania z jednej strony cieptociggu nalezy odkopaé
istniejgcy gazocigg na dtugosci ok. 3m i w tym miejscu zatozy¢ rure
ochronng (poza miejscem skrzyzowania), na ptozach dystanowych

O Wys. min. 25mm.

Po montazu rury ochronnej nalezy jg przesungé w miejsce skrzyzowania
z projektowanymi rurociggami preizolowanymi.

Po przesunieciu odtworzy¢ zniszczong podczas spawania izolacje
antykorozyjng na gazociggu z wykorzystaniem tasmy izolacyjne;j.

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

YTUL Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynkéw mieszkalnych
OPRACOWANIA: .. . . . . . .
w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina
w taziskach Gérnych - czes¢ 2

TYTUL
RYSUNKU: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA GAZOCIAGOW STALOWYCH
DATA: MWO@NO._M SKALA: _ NUMER RYSUNKU: 0® \_
PROJEKTOWAL.: L. . UPRAWNIENIA: w_l—A\bNOO\ PODPIS:
mgr inz. Marcin Kowalczyk
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WYKONAL.: UPRAWNIENIA:

mgr inz. Jarostaw Tabor
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