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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmyms
WEP-UDK-YWW-UYR *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' Ko

§ 1. Do zachowania eleitroniczne] formy crynnasci prawnej wystarcza shofenie aswisdcrenia woli w postad elektroniczne) | opatrzenie go
kwalificowarym podpisem elektroniconym.

§ 1. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne| jest rdwnowazne 1 ofwiadczeriem wali zhozonym w formie pisemne) |

* ‘Weryfikacjg poprawncid danych w niniejsrym zadwiadceeniu modna sprawdric za pomocy numeny weryficacyjnego rxiwiadcoenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 1 bivrem wixicwe] Okregowej (thy Indynierdw
Budpswmictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 05.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3, ze projekt wykonawczy dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej
w Drzymalowie”. zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych
zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na stronie tytutowej projektu.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz



Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytul opracowania
Przebudowa drogi gminnej w Drzymatowie

Podstawa sporzadzenia informacji

. Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

" Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
" zgodnie opisem technicznym,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
" zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpié
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).



Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopdéw i hasypoéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,
stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

zachowanie ostroznosci i uwagi,

szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

zapewnianie fadu i porzadku na budowie,

stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robot ziemnych.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow
tarczowych, pasowych itp,

dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdéw urzgdzen dzwignicowych,
obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,

stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi



Obstuga i ciecie pilag do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
] stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

] dobdér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
] oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

. systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

" dokonywanie konserwac;ji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

" zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

" wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzgdzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

] wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

" szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow,

. wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

" stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

] przestrzeganie norm przenoszenia cigzarow,

] stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

] stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

] przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostroznosci,

" szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.



Ogodlne zasady BHP:

na terenie budowy caty czas nalezy uzywacC odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych i narkotykow jest
zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowaé¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozen,

zZwroci¢ szczegoélng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem 0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Czes$¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawierajgca dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikédw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktdre mogg ujawnic¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:

roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

= rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» montaz elementéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

» budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
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= budowa i remont urzadzer sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

= roboty prowadzone z wody lub pod woda,

= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢é rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez Kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz

12



Opis techniczny

Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym dla inwestycji pod nazwg ,Przebudowa drogi
gminnej w Drzymaftowie”.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

Przebudowe jezdni w miejscowosci Drzymatowo.
Budowe chodnika, peronéw oraz przebudowe zjazddw.
Przebudowe odwodnienia.

Przebudowe terendw zielonych.

Prace wykonhczeniowe.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Inwestor

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27a

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr zawartej w dniu 03 kwietnia 2023 r.
pomiedzy Zamawiajgcym a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz,
majgca swa siedzibe w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa nie aktualizowana w skali 1:500.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

13



= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 r. poz. 344
z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 877
z pézniejszymi zmianami).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

F. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej
w Drzymatowie. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji zlokalizowany
jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.
Lokalizacja obiektu: Teren inwestycji obejmuje droge gminng, ktoéra zlokalizowana
jest w miejscowosci Drzymatowo, w gminie Rakoniewice, w Powiecie Grodzisk Wielkopolski,
w wojewddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, rolna
oraz obiekt uzytecznosci publicznej.
Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape nie aktualizowana oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg sieci
uzbrojenia podziemnego takie jak: sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowa,
gazowa, telekomunikacyjna oraz napowietrzna takie jak: energetyczna oraz oswietlenia ulicznego.
Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej w Drzymatowie istnieje o nawierzchni mineralno-asfaltowej
0 nieuregulowanej krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci od 3,50 do 6,00 m. Krawedz jezdni
jest czesciowo ograniczona. Na catym odcinku drogi gminnej zaobserwowano liczne nieréwnosci
oraz ubytki w warstwie nawierzchni. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym
odcinku oceniono, jako niezadawalajacy.
Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy
o nawierzchni kostki betonowej oraz ptytek betonowych ograniczone za pomocg opornika
betonowego o niezadowalajgcym stanie technicznym.
Skrzyzowania: Skrzyzowanie drogi gminnej w miejscowosci Drzymatowo istnieje w terenie,
jako skrzyzowanie zwykfe nie wyposazone w oznakowanie pionowe. Ulica w terenie istnieje
0 nawierzchni z mineralno-asfaltowych o szerokosci ok. 4,70 m.
Ruch pieszych i roweréw: Odbywa sie po ogdélnodostepnej jezdni drogi gminne;.
Chodniki: Na krétkim odcinku jezdni istnieje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
o szerokosci ok. 1,50 m. Ograniczenie chodnika istnieje za pomocg obrzeza betonowego o wym.
8x30 cm. Stan techniczny chodnika na omawianym odcinku oceniono, jako niezadawalajgcy.
Nawierzchnia wykazuje liczne wyboje, nieréwnosci oraz ubytki w warstwie Scieralne;j.
Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sig, jako
powierzchniowe, za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety z odprowadzeniem
wod bedgcych skutkiem opadéw atmosferycznych do gruntu, terenéw zielonych oraz do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.
Oswietlenie: Obszar drég oswietlony jest istniejacymi oprawami oswietleniowymi zamontowanymi
na istniejgcych stupach istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetyczne;j.

G. Projektowane zagospodarowanie terenu
Informacje ogdlne: opis stanu istniejgcego zostat opisany w punkcie F.
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Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: inwestycja obejmuje przebudowe
sieci uzbrojenia podziemnego tj. sieci kanalizacji deszczowej. Na projektowanym odcinkach drég
nie wystepujg kolizje z istniejgcy infrastrukturg techniczna.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania s$ciekéw: projektowana inwestycja polegajgca
na wykonaniu przebudowy drogi nie powoduje powstania sciekdw wymagajgcych odprowadzania
i oczyszczania. Wody bedace skutkiem opaddw atmosferycznych sptywajgce z terenu pasa
drogowego odprowadzone zostang powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
niwelety z odprowadzeniem wdd do sieci kanalizacji deszczowej poddanej przebudowie.

Uktad komunikacyjny: Parametry techniczne drog przyjete zostaty w oparciu o obowigzujgce
rozporzgdzenia oraz wytyczne:

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Klasa obcigzania ruchem KR3

= Predkos$¢ do projektowania 30 km/h
= Szerokos$¢ jezdni drogi 6,00 m

= Diugosc drogi 869,00 m

Sposéb dostepu do drogi publicznej: droga objeta przebudowg jest to droga gminna publiczna
posiadajgce dostep do drogi publiczne;j.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: w zakresie sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu projektuje sie:
= Siec¢ kanalizacji deszczowej:

— Zrur PVC/PP/PEHD SN8 @315 mm

— Przytgcza z rur PVC/PP/PEHD SN8 @200 mm

— Kanat drenarski PVC/PP/PEHD SN8 @200 mm

— Kanat pét-drenarski PVC/PP/PEHD SN8 @315 mm

— Studnie kanalizacyjne @425 mm, @600 mm oraz @1000 mm

— Studzienki deszczowe @500 mm

— Scianka czotowa @315 mm prefabrykowana zelbetowa prosta
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni: Przebudowa drég miesci sie w pasie drogowym i jest
dostosowana do istniejgcego uksztattowania terenu. W zwigzku z przebudowa drég istniejgce
uksztattowanie terenu nie jest zmieniane. Pas drogowy posiada szeroko$¢ do ok 9,00m.
Pozostate pasy terenu przeznaczone na wegetacje drzew zostang umocnione poprzez
wykonanie warstwy humusu i obsianie mieszankg traw. Stanowi¢ bedg powierzchnie biologicznie
czynna.
Jezdnia droga publiczna: jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana z wydzieleniem
chodnikoéw. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,00 m, o nawierzchni mineralno-asfaltowej.
Krawedz jezdni zostanie wyznaczona za pomocg Scieku z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m,
Jezdnia ograniczona zostanie za pomocg kraweznika betonowego o wymiarach 15x30(22) cm.
Szczegolowe rozwigzania przedstawiono w czesci graficznej na rysunku nr 2 PZT Projekt
Zagospodarowania Terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wykonana zgodnie z niniejszym
projektem.
Skrzyzowania: wszystkie skrzyzowania zaprojektowano, jako skrzyzowania zwykte wyposazone
w oznakowanie pionowe. Jezdnie na skrzyzowaniach zaprojektowano o nawierzchni mineralno-
asfaltowej. W rejonie skrzyzowania istniejg odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;.
Chodniki: istniejgce przebiegi chodnikéw zostang rozebrane. Zaprojektowano nowe przebiegi
chodnika. Chodniki zaprojektowano z oby dwoch stron jezdni, przy jej krawedzi. Chodnik
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,20 m (szerokos¢ samej kostki
betonowej). Ograniczenie od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg
obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania
terenu. Konstrukcja zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: Zjazdy na posesje w obrebie terenu objetego
inwestycjg zostang poddane przebudowie oraz zostang wymienione na nowe o nawierzchni z
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kostki betonowej wraz z podsypkami i podbudowami — lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt

zagospodarowania terenu. Konstrukcja zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.

Zjazdy o nawierzchni mineralno - asfaltowej: Zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg

zostang poddane przebudowie oraz zostang wymienione na nowe o nawierzchni mineralno —

asfaltowej — lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja

zostanie wykonana zgodnie z niniejszym projektem.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen

przydrozng, ktérg nalezy podda¢ humusowaniu i obsiaé trawa.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie powierzchniowo, za pomocag

spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety z odprowadzeniem wdd bedacych skutkiem

opadow atmosferycznych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poddanej przebudowie. W

celu usprawnienia odptywu wod do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano Scieki

przykraweznikowe z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m, dalej wpustami do studzienek

deszczowych betonowych fi 500 mm, dalej przytgczami grawitacyjnymi fi 200 mm do studni

rewizyjnych betonowych fi 425/600/1000 mm, stad trafig do istniejacego kolektora rurowego,

ktéry na istniejacym odcinku nalezy wymieni¢ na nowy. Lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej

pozostaje bez zmian.

=  Kanat deszczowy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC/PP/PEHD fi 315 SN8.

=  Kanat pot-drenarski wykonaé z rur PVC/PP/PEHD fi 315 SN8.

= Kanat drenarski wykona¢ z z rur PVC/PP/PEHD fi 200 SN8.

»  Przytacza wykonac z z rur kanalizacyjnych PVC/PP/PEHD fi 200 SN8.

=  Studnie rewizyjne wykonag, jako studnie betonowg DN1000 z kinetg przelotowa.

=  Studzienki deszczowe $ciekowe uliczne betonowe DN500 wykonaé z pierscieniem
odcigzajgcym, ptytg podtrzymujaca i osadnikiem wraz z dennica betonowa prefabrykowana.

»  Wopusty zastosowac nalezy jako zeliwne D400 jezdniowe (zanizony kraweznik).

=  Studnie kontrolne DN600 nalezy wykonaé na teleskopie.

= Studnie kontrolne DN425 nalezy wykonac¢ na teleskopie.

=  Scianke czolowg nalezy wykonaé o $rednicy DN 315 — prefabrykowana, zelbetowa prosta.

= Istniejagce elementy sieci kanalizacji deszczowej (kanaty, przytgcza, studnie, studzienki,
wilazy, wpusty, piaskowniki, separatory itp.) nalezy wymieni¢ na nowe.

=  Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na bet. o gr min. 15 cm, beton utozyé na podsypce
piaskowej gr. 15 cm.

= Na wlotach i wylotach kanatbw ze studzienek stosowa¢ oryginalne pierScienie
uszczelniajace.

=  PrzejScia przez Sciany studzienek — szczelne i elastyczne.

= Rzedne géry wlazéw dostosowac do niwelet istn. i proj. nawierzchni oraz terenéw.

= Za pomocg prébnych przekopow dokonac lokalizacji kabli i sieci oraz innych przytgczy
branzowych. Na czas wykonywania robot kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwieszaé.
Wszelkie sieci branzowe chroni¢ przed uszkodzeniami.

=  Rurocigg montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur: rurocigg utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 15 cm; obsypac piaskiem; stopien zageszczenia podsypki zgodny z
normami oraz wymogami pod nawierzchnie drogi.

=  Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Dopuszcza sie zastosowanie przewiertow.

= W miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé wykopy recznie.
Dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow probnych.

= Budowe zabezpieczy¢ zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu. Chroni¢ znaki geodezyjne.
Odtworzy¢ w przypadku ich zniszczenia. Czasowa organizacja ruchu po stronie wykonawcy
zadania.

»  Prace zmienne prowadzi¢ realizujac odwodnienie wykopu.

* Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych t.I i [I” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
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= Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;,
a w szczegolnosci wedlug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”. Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odno$nie montazu rur
oraz obowigzujgcych norm.

=  Stosowac niezbedne elementy towarzyszace.

» Dla sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inspekcje TV. Ptyte CD wraz z opisem
nalezy zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych. Wykonaé nalezy inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg w wersji cyfrowej oraz papierowej wraz ze szkicami. Na szkicach nalezy
podac wymiary sieci.

Geometria: Na poczatkach oraz kohcach przebudowywanego odcinka w/w drogi istnieje

koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Sposdéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme

Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie

za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
= Powierzchnia pasa drogowego— 9642 m?

Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania: droga objeta zakresem inwestycji stanowi droga
Zlokalizowana w Drzymatowie. Droga stanowi sie¢ ulicy obstugujgcej ruch lokalny, po obydwu
stronach drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa, rolna oraz ustugowa oraz obiekt uzytecznosci
publicznej (plac zabaw).

Program uzytkowy obiektu budowlanego: przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi tj.:
tgcznej dtugosci ok. 869 m w Drzymatowie. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu
technicznego i uzytkowego wspomnianej drogi poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni
jezdni, budowe chodnika i peronéw, a takze przebudowe istniejagcego systemu odwodnienia.
Droga nalezy do kategorii drogi gminnej publicznej znajdujgcej sie pod zarzgdem Inwestora
zadania — Gmina Rakoniewice. Droga posiada¢ bedzie parametry klasy funkcjonalno-technicznej
D (dojazdowa), natomiast nawierzchnie spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu kategorii
KR3. Projekt przewiduje przebudowe w/w drogi z wydzielaniem chodnikéw. Przewidywane jest
odwodnienie  powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opaddw
atmosferycznych do przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej. W obszarze inwestycji
wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu w postaci nastepujgcych sieci:

- napowietrzne linie energetyczne

- kablowe linie energetyczne

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa i kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z projektowang inwestycjg przewiduje sie przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;.
Nie wystepuja kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. W przypadku stwierdzenia na mapie,
badz w terenie podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z wykopami lub korytowaniem
wystepowania w bezposredniej bliskosci isthiejgcych elementéw infrastruktury technicznej takich
jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy innych sieci, nalezy zachowacd
szczegolng ostroznosé. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Droga
objete opracowaniem sg obecnie oswietlone.

Uktad drogowy w planie

taczna dlugosé przebudowanego odcinka drogi wynosi 0+869 km. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu.
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Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Jezdnia drogi zostanie wykonana w poziomie otaczajgcego terenu. Niwelete przebudowanej
drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu. Niweleta drogi sktada sie z odcinkow
prostych, zataman i tukéw pionowych. Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety
nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych
prawidlowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidiowe
powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla czesci jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne
o wartosci 2,0%, dla pozostatej czesci przyjeto pochylenie zmienne o wartosci do 2%
dostosowane do poziomu graniczacych z pasem drogowym posesji.

. Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR3.

Konstrukcija jezdni o nawierzchni min.-asf.(naktadka)

= |Istn. nawierzchnia min.-asf. Na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych,
zelbetowych

= Proj. siatka zbrojeniowa — z kordu stalowego

= Proj. warstwa wigzaco - wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 KR3 o
gr. 4-6 cm

= Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1 i WT-2 KR3 o gr. 4 cm

Konstrukcia jezdni o nawierzchni min.-asf.

Obliczenie konstrukcji: KR3 dla G4 = hz * 0,70 = 0,8 * 0,70 min. 56 cm (przyjeto 57 cm);

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 40 cm.

= Proj. PP podbud. pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm

= Proj. PZ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym C90/3 gr. 20 cm

= Proj. PZ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-1 i WT-2 KR3 gr. 7 cm

= Proj. siatka zbrojeniowa — z kordu stalowego

= Proj. warstwa wigzaco - wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i1 WT-2 KR3 o
gr. 4-6 cm

= Proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1i WT-2 KR3 0 gr. 4 cm

Konstrukcja proqu zwalniajacego o nawierzchni z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 40 cm.

= Proj. PP podbud. pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm
= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20-30 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= Proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm
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Konstrukcija zjazdéw o nawierzchni min.-asf.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 40 cm.

= Proj. PP podbud. pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm

= Proj. PZ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym C90/3 gr. 20 cm

= Proj. PZ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-1iWT-2 KR3 gr. 7 cm

= Proj. warstwa wigzaco - wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 KR3 o
gr. 4-6 cm

= Proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1iWT-2 KR3 o gr. 4 cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 20 cm.

=  Proj. PP/mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. opornik betonowy o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. opornik zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Opornik betonowy o0 wymiarach 10x30cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

=  Proj. opornik betonowy 0 wym. 10x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. opornik zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. kraweznik betonowy o wym.15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm

= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (+) 1 - 12 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm:

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
= Proj. wyniesienie na zjazdach (+ 2/4 cm) a na przej$ciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Sciek z kostki betonowej o wymiarach 8x10x20cm szer. 20 cm

= Proj. tawa betonowa z oporem, beton C12/15

= Proj. $ciek z kostki betonowej gr 8 cm o szerokosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr5cm

= Proj. sciek zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanejo (-) 1 -2 cm

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje
sie na terenie Wysoczyzna Grodziska (315.59). Pod wzgledem administracyjnym teren badan
potozony jest w miejscowosci Drzymatowo, gminie Rakoniewice, powiecie Grodzisk Wielkopolski,
woj. Wielkopolskie.

. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Projektowana droga bedzie mie¢ przekroj poprzeczny ograniczona kraweznikiem po obu
stronach jezdni (wydzielenie paséw ruchéw $ciekiem zanizonym o 1-2 cm). Pod wzgledem
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wysokosciowym, projektowane nawierzchnie ulic przebiega¢ bedg na poziomie przylegtego
terenu.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych: planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie nawierzchni
ulic nie bedzie wymagal statego zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie
zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.
W  trakcie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie
np. do zraszania podbudowy, okoto 30m°. Technologia wykonania nawierzchni drogi i pézniejsza
eksploatacja nie generuje powstawanie sciekdéw sanitarnych. Minimalne ilosci sciekow sanitarno-
bytowych powstajgce w czasie realizacji inwestycji bedg zbierane w przenosnych toaletach.
Nie powstang =z tego tytulu Zadne zagrozenia Srodowiskowe. Najistotniejszymi
zanieczyszczeniami dla odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych z drogi sg: zawiesina ogdlna i
weglowodory ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych wodach
opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi, uzaleznione jest w gtdéwnej mierze od rodzaju
zlewni oraz natezenia ruchu. Nawet dla wysoko obcigzonych ruchem drogi krajowych, z reguty
jest znaczgco mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polegaé bedzie
na przebudowie nawierzchni drogi na ktérych ze wzgledu na ich charakter odbywaé sie bedzie
ruch o bardzo matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystgpi przekroczenie stezenia
zawiesin ogoélnych oraz weglowodoréw ropopochodnych. Wody z terenu pasa drogowego w
catosci zagospodarowane zostang na jego obszarze i nie wptyng na stosunki wodne terendéw
przylegtych.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Wplyw na jakos$¢ powietrza w trakcie
przebudowy przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z pojazdéw. Bedzie to emisja
przede wszystkim pytow (PM10, PM2,5), tlenku wegla (CO) oraz tlenkéw azotu (NO), a w
przypadku gazéw cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg sladowe). Emisja spalin
dotyczy¢ bedzie silnikéw pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja krotkotrwata i
niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystgpi, zwlaszcza podczas korytowania drogi,
emisja pylowa. Bedg to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze
przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie wodg nieutwardzonych odcinkéw drog dla
transportu ciezarowego, ogrodzenie placu skladowego materiatéw przebudowanych ogrodzeniem
np. z geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: przebudowa nawierzchni drogi nie bedzie wprowadzata
do  srodowiska odpadéw. Emisje beda pochodzity od  uzytkownikéw  drogi
i ich pojazdow w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg odpady
przedstawione w ponizszej tabeli wedlug klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw.

Nazwa wg klasyfikacji z Numer w Prognozowana Czy figuruje ’na Sposob
katalogu odpadéw klasyfikacji ilos¢ [Mg] liscie odpadow ostepowania
9 P y J 9 niebezpiecznych postep
Opakowania z papieru i Odzysk i przekazanie do
P pap 150101 0,4 Mg Nie ponownego
tektury .
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie do
Opakowania z tworzyw 150102 0,4 Mg Nie ponownego
sztucznych .
wykorzystania
Opakowania z drewna 150103 0,4 Mg Nie Odzysk i przekazanie do
ponownego
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wykorzystania

Odzysk i przekazanie do
Opakowania z metali 1501 04 0,4 Mg Nie ponownego
wykorzystania

Odzysk i przekazanie do
1501 05 0,4 Mg Nie ponownego
wykorzystania

Opakowania
wielomateriatowe

Odzysk i przekazanie do
1501 06 0,4 Mg Nie ponownego
wykorzystania

Zmieszane odpady
opakowaniowe

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do

'V\'/ycgr.anla (np. szmaty, 1502 03 0,35 Mg Nie Unleszkodllwu'enle/
Scierki) i ubrania ochronne sktadowanie
inne niz wymienione w 15
02 03
Odpady z betonu oraz gruz . -
betonowy z rozbidrek i 170101 250 Mg Nie Un|eszkodI|W|(.en|e !
. sktadowanie
remontow
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpaqowych materla}oYv 17 0107 100 Mg Nie UnleszkodI|W|§n|e/
ceramicznych i elementéw skladowanie
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
Odpady z remont’ow i 1701 81 10 Mg Nie UnleszkodI|W|§n|e /
przebudowy drog sktadowanie
Mles.zankl bitumiczne, 17 03 750 Mg Nie UnleszkodI|W|§n|e/
smota i produkty smotowe sktadowanie
Mieszanki bitumiczne i inne . Unieszkodliwienie /
niz wymieniowe w 17 03 01 170302 150 Mg Nie sktadowanie
Zelazo i stal 17 04 05 3 Mg Nie Unieszkodiiwienie /

sktadowanie

Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz 17 05 04 1400 Mg Nie
wymienione w 17 05 03

Unieszkodliwienie /
sktadowanie

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: emisja hatasu w trakcie
fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zrédet punktowych np. urzgdzen, pojazddéw ciezarowych,
sprzetu budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia bedg
ograniczone zarowno w czasie (charakter okresowy, krétkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter
lokalny). Emisja hatasu jest $cisle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robét budowlanych.
Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegblnych urzadzen. Dodatkowg trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasu
w otoczeniu robdét drogowych jest ich indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym
rodzajem stosowanego sprzetu i materialu, maszyn i urzadzen drogowych, zréznicowang
dtugoscig i szerokoscig pasa robét, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy tez réznicami
w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r.
nr 263, poz. 2202, ze zm.) poziom mocy akustycznej urzgdzen stosowanych w budownictwie
podlega ograniczeniom. W celu minimalizacji ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg hatasu podczas
danego etapu prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzagdzen o mozliwie najmniejszej
mocy akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wplyw przedsiewziecia
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na klimat akustyczny. Ponadto zaleca sige, aby czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory
dziennej (6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie
zasady wytgczania silnikow w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet takie krétkie przerwy
w pracy sprzetu wptyng na nieciggtosé emisji hatasu, wraz z przesuwajgcym sie frontem robét.
W zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wplynie na zmiennos$¢ (rowniez
czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi
zamieszkujgcych w najblizszym sgsiedztwie przebudowywanych drogi ulegnie poprawie.
Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych istniejgcej nawierzchni zmniejszy hatas
z toczenia bedacego sktadowg oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan. Zaréwno w trakcie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegodlnosci jonizujgce
i pola elektromagnetyczne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: planowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy
drzewostan. Wykonanie budowy drogi nie powoduje koniecznos$ci usuwania zieleni. Powierzchnia
ziemi nie ulegnie degradacji. Odwodnienie nawierzchni drogi bedzie odbywato
sie powierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej. Wobec niewielkich zanieczyszczen wdéd
opadowych i roztopowych wynikajacych z matego natezenia ruchu drogowego, nie jest
wymagane ich oczyszczanie.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczgcych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw
drogowych, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Parametry drogi takie jak szerokos$¢
jezdni, pochylenie podiuzne, nosnos¢ nawierzchni spetniajg wymogi stawiane drogom
pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji bezwzglednie
przyczyni sie do ich poprawy.

Projekt stalej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zostat sporzadzony przed zgloszeniem wykonania robot
budowlanych i zawiera projekt oznakowania pionowego i poziomego w obszarze inwestycji.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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Rys. nr 4 Profil podituzny drogi skala 1:50/500
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Rys. nr 5 Szczegoty konstrukcyjne
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Rys. nr 6 Profil kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
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