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FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dostawa specjalistycznych mikroskopow cyfrowych dla laboratoriéw kryminalistycznych jednostek Policji w ramach zaméwienia wspdlnego na podstawie
Porozumienia z dnia 16.06.2021 r

Producent/ Cena
Model/Typ/Numer . Warto$¢ brutto
Lp Opis przedmiotu zaméwienia Katalogowy j-m| ilos¢ ] e;l)no::k::va (zb)***
oferowanego sprzetu * rutto
1 2 3 4 6 7

Kamera mikroskopu: kpl, 6

— zawierajaca czujnik wizyjny CMOS min. 1/1,7cala,

— o liczbie wirtualnych pikseli na jednym zdjgciu: min.
4000(poziom) x 3000 (pion),

— o liczbie wirtualnych pikseli przy uzyciu zmiany potozenia
stolika zmotoryzowanego: min. 12000 (poziom) x 9000 (pion),

— o liczbie klatek na sekunde: min. 30 klatek/s,

— o rozdzielczo$ci min. 12 megapikseli,

— kamera powinna posiada¢ wbudowane $wiatto LED w
kamerze/obiektywie,

— kamera powinna posiada¢ funkcje HDR

— temperatura barwowa 2700K, 3200K, 5600K, 9000K;

Jednostka sterujgca mikroskopem:

— posiadajaca kolorowy monitor LCD z matryca IPS o przekatnej
min. 27" 1 liczbie pikseli min. 3840 (wys.)x2160 (szer.) -
zintegrowany z jednostka sterujaca,

— posiadajaca dysk twardy HDD o pojemnos$ci min. 1 TB,

— posiadajaca zainstalowany system operacyjny w jezyku polskim,

— posiadajagca dwa dedykowane porty kamery, umozliwiajace
jednoczesne podiaczenie dwoch kamer tego samego producenta,




posiadajaca wyjscie LAN typu RJ-45,

posiadajaca min. 8 portow USB w tym min. 2 porty USB 3.0,
posiadajaca mozliwos¢ podlaczenia zewnetrznego monitora za
pomocg wejscia DVI lub DISPLAY lub HDMI,

posiadajaca format zapisu obrazu: JPEG (bez kompresji), TIFF (z
kompresja), pliki pomiarowe w .CSV,

posiadajaca maksymalny widoczny rozmiar obrazu min. 50 000
pikseli x50 000 pikseli,

posiadajaca zewngtrzng konsol¢ umozliwiajacg pauzowanie,
zapisywanie 1 nagrywanie obrazu, zawierajaca przyciski
wyzwalajace podstawowe funkcje mikroskopu, joystick sterujacy
stolikiem XY oraz $ruby: makro i mikrometryczng, pozwalajace
na poruszanie osig Z (pionowa), oznaczenia przyciskOw na
konsoli w jezyku polskim,

posiadajagca mozliwo$¢ przetagczenia pracujacej kamery
z poziomu jednostki centralnej,

posiadajaca klawiature¢ z blokiem numerycznym,

posiadajaca mysz optyczna;

Oprogramowanie:

dedykowane oprogramowanie w jezyku polskim,

posiadajace funkcje stabilizacji obrazu,

posiadajace funkcje zwigkszonego spektrum odcieni szaros$ci
(HDR, minimum 16 mln odcieni szaro$ci z mozliwoscia
modyfikowania tekstury, jasno$ci, kontrastu oraz nasycenia
koloréw za pomoca suwakow),

posiadajace funkcje powigkszenia cyfrowego w zakresie min. od
1x do 10x,

posiadajace  funkcje  automatycznej analizy  cieniowe]
1 jednoczesnego wskazania roznic wysokosci od minimum
1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy kolorow,

posiadajace funkcje tworzenia zdjecia w pelnej glebi ostrosci za
pomoca jednego przycisku z mozliwoscia manualnego
dostosowania minimalnego skoku osi Z,

posiadajace funkcj¢ wusuwania odblasku oraz poswiaty
z o$wietlenia pierScieniowego,




posiadajace funkcje nawigacji widoczng na ekranie pozwalajaca
przemieszcza¢ si¢ na probce przy dowolnym, zmiennym
powigkszeniu, oraz umozliwiajaca automatyczne sktadanie zdjec
w pelnej glebi ostroscei,

posiadajace funkcje tworzenia modeli 3D (tr6jwymiarowych) za
pomoca jednego przycisku,

posiadajace funkcje porownywania modeli 3D
(trojwymiarowych) na minimum 2 obrazach mozaikowych,
posiadajace funkcj¢ pomiaru profilu, wysoko$ci oraz
porownywania profili na modelu 3D (trojwymiarowym),
posiadajace funkcj¢ pomiaru chropowatosci zgodnie z norma ISO
4287: parametry min. Ra, RZ oraz Sa, Sz, Sq,

posiadajace funkcje pomiaru objetosci na modelu,

posiadajace funkcje nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi
w rozdzielczosci min. Full HD od dlugo$ci min. 60 sekund oraz
posiadajace opcj¢ zatrzymania i zapisu zdje¢ z filmu,
posiadajace funkcj¢ przechwytu zdjecia w petnej glebi ostrosci za
pomoca jednego przycisku,

posiadajace funkcje automatycznego dopasowania ostrosci,
wyzwalang jednym przyciskiem na konsoli, pamigci ruchu
motoru Z wraz z przesunigciem statywu samodzielnego
wyostrzania obrazu, potagczong z funkcja nawigacji makro
widoczng na ekranie w celu sprawnego przesuwania si¢ na
probkach,

posiadajace funkcje do pomiaréw planimetrycznych (odlegtosc,
kat, $rednica) przy uzyciu automatycznego wykrywania
krawedzi,

posiadajace funkcje do automatycznego pomiaru powierzchni
obrazu 2D (dwuwymiarowego) - pole, obwdd, dlugose,
szeroko$¢- bazujaca na kontrascie bieli lub kolorze,

posiadajace funkcje automatycznego zliczania do 29 999 lub
wigcej czastek, na podstawie kontrastu i koloru z mozliwoscia
wyswietlania statystyki, pojedynczych zdje¢ czastek oraz
obliczania wielkosci ziaren zgodnie z normag [SO 643,
posiadajace funkcje do zliczania zanieczyszczen zgodnie
znorma VDA 19 oraz ISO 16232,




posiadajace funkcje do wpisywania komentarzy i znacznikdéw jak
roOwniez porOwnywanie min. 9 obrazéw na raz na ekranie w tym
jednego na zywo,

posiadajace funkcje umozliwiajaca zmiang kata do$wietlenia
probki 1 zapisu na jednym obrazie zdje¢ z 9 stron oraz zmiany
pomiedzy ciemnym i jasnym polem, funkcja powinna posiadac
mozliwo$¢ przesuwania o$wietlenia pod dowolnym katem na
wykonanym wcze$niej jednym zdjeciu w oprogramowaniu
mikroskopu na modelu planetarnym,

posiadajace funkcje automatycznego taczenia obrazéw w 2D
(dwuwymiarowych) oraz 3D (trojwymiarowych) o minimalnym
wymiarze 50 000x50 000 pikseli,

posiadajace mozliwos¢ szybkiego odwzorowania ustawien
z wykonanych wczesniej zdje¢ w celu ponownego ich uzycia
(tryb o$wietlenia, automatyczne dopasowanie powigkszenia),
posiadajace dedykowane oprogramowanie do generowania
raportow korzystajaca edytowalnych szablonéw,

posiadajace funkcj¢ do wykonywania pomiaréw 3D
(trojwymiarowych) za pomocg linii profilowych (w tym
mozliwo$¢ wykonania usrednionego profilu probki z min. 20 linii
profilowych) oraz za pomocg pomiaru mi¢dzy punktami,
posiadajace automatyczne wykrywanie najwyzszego oraz
najnizszego punktu podczas pomiaru na profilach 3D,
posiadajace funkcje autofocusu poprzez jedno kliknigecie na
konsoli,

posiadajace mozliwo§¢ powrotu do ekranu startowego
mikroskopu za pomocg jednego przycisku na konsoli,
posiadajace mozliwos¢ poruszania stolika XY w osi
Z (pionowej) za pomocg myszKki.

posiadajace funkcje nauki 1 pomiaréw automatycznych
z automatycznym dopasowaniem odpowiedniego obiektywu
posiadajace funkcje automatycznej kalibracji systemu za pomoca
jednego przycisku,

posiadajace min. 10 profili uzytkownika w celu zapisania
wybranych ustawien,




posiadajace funkcje pomiaru objetosci z funkcja wypelniania
pola,

dostarczone  oprogramowanie = musi  zapewnia¢  pelng
kompatybilno$¢, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwigzan
technicznych majacych wplyw na pelng interoperacyjnosé
gwarantujaca bezkolizyjna integracje zamawianych
komponentéw na poziomie funkcjonalnym;

min. 3 sztuki obiektywow umozliwiajace uzyskanie powi¢kszenia w
zakresie obejmujacym wielkosci 42x do 2500x:

obiektyw posiadajacy:

mozliwo$¢ obserwacji w jasnym i w ciemnym polu,

oswietlenie pier§cieniowe podzielone na min. 4 sekcje
z mozliwos$cig wyboru pojedynczej sekcji,

oswietlenie koaksjalne (jasne pole) podzielone na min. 4 sekcje,
z mozliwoscig wyboru sekcji aktywnej (Swiecacej),

polaryzacje;

Podstawa mikroskopu:

podstawa osi XY z napedem elektrycznym,

zakres ruchu podstawy w osiach XY min. 100 x 100 mm,
wymiary podstawy XY min. 230 mm x 185 mm,

posiadajaca mozliwos¢ obrotu probki bez jej dotykania o kat min.
180 stopni,

o fadownosci do 5 kg,

o predkos$ci ruchu podstawy w osiach XY min. 20 mm/s,
posiadajaca dodatkowa kamerg zamontowang w statywie celem
wizualizacji dystansu roboczego 1 odleglosci obiektywu od
probki,

posiadajaca 2 fazowy silnik krokowy stuzacy do napedu stolika
w osi Z o skoku min. 1 pm 1 predko$ci min. 10 mm/s,

podstawa osi Z z napedem elektrycznym z 5 — fazowym krokiem
skokowym o rozdzielczo$ci min. 0.1 uym w celu doktadnych
pomiaréw 3D i predkos$¢ podstawy w osi Z min. 17 mm/s,
posiadajagca mozliwo$¢ ustawienia eucentrycznego, aby
zachowaé probki w polu widzenia nawet przy pochylaniu
podstawy do kata 90°,




- preferowana funkcja zapamigtywania pozycji na probkach oraz
szybkiego poruszania si¢ migdzy punktami przy uzyciu konsoli
sterujacej,

- posiadajaca funkcje ochrony przed kolizja obiektywu widoczng
na ekranie oraz mozliwo$¢ regulacji ochrony na wybranej
wysokosci,

- posiadajaca funkcje wyswietlanie kata nachylenia na ekranie
z doktadno$cig min. 1°,

- posiadajaca wbudowane w statywie S$wiatlo przechodzace
z dyfuzorem oraz z mozliwoscia zamontowania S$wiatla
spolaryzowanego,

- posiadajaca funkcje automatycznego doboru krokoéw motoru do
powigkszen jak rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia skoku
podstawy osi Z przez operatora w oprogramowaniu,

- posiadajaca zakres ruchu motoru osi Z min. 49 mm,;

Konsola do jednostki sterujacej mikroskopu:

— podsiadajaca podwodjne pokretlo do sterowania osig Z (pionowa)
(ruch szybszy 1 wolniejszy) oraz joystick do sterowania ruchami
osi XY,

— posiadajaca klawisze skrotow do glownych funkcji mikroskopu,

— posiadajaca wszystkie oznaczenia w jezyku polskim;

Pozostale wymagania dla zestawu:

- automatyczna kalibracja systemu za pomoca dedykowanej ptytki
kalibracyjnej z automatycznych rozpoznawaniem odpowiednie;j
skali 1 przesuwaniem motoru XY we wlasciwe miejsce na ptytce
kalibracyjnej,

- mozliwos¢ rozbudowy o obiektywy o zakresie np. 20-200x%, 100-
1000x, 250-2500x%, 500-5000%, 50-500x,

- wszystkie glowne skladowe mikroskopu cyfrowego musza
pochodzi¢ od jednego producenta,mozliwos¢ podpiecia
dedykowanego kontrolera do mikroskopu do monitora
zewngtrznego przez zlacze HDMI lub DVI lub DISPLAY do
rzutnika;

- pokrowiec ochronny dla mikroskopu oraz pozostatych
sktadowych zestawu;

Dodatkowe informacje:




- oferowany zestaw musi by¢ sprawny, fabrycznie nowy i nieuzywany,

- mikroskop powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci CE §wiadczaca o
zgodno$ci urzadzenia z europejskimi warunkami bezpieczenstwa,

- mikroskop musi by¢ zainstalowany przez autoryzowany serwis;

- zestaw powinien dawaé¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne moduly
wyposazenia mikroskopu;

- instrukcja obstugi mikroskopu w jezyku polskim — w wersji papierowej
1 elektronicznej zostanie przekazana wraz z dostawa;

- przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi
dostarczonego sprzetu zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 umowy;

Serwis:

- serwis gwarancyjny musi by¢ $wiadczony przez autoryzowany
serwis producenta;

- darmowe wsparcie techniczne w okresie gwarancji realizowane
w jezyku polskim;

- w przypadku koniecznosci naprawy zestawu, jezeli okres
naprawy wyniesie powyzej 10 dni roboczych, serwis producenta
na wilasny koszt dostarczy do siedziby sprzet zastgpczy
réwnorzednej lub wyzszej klasy;

- darmowa kalibracja sprz¢tu w okresie gwarancji min. jeden raz w
roku.

Razem brutto

W tym VAT......rreeme.. %

*w kolumnie 3 nalezy poda¢ informacje dotyczace zaoferowanego urzadzenia. W przypadku braku wymaganych informacji, oferta zostanie odrzucona.

*x/xx*%Ceng w kolumnie 6 1 7 nalezy wpisa¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.



