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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy
chodnika na odcinku od dziatki nr ew. 31/7 w miejscowosci Krokowa do dziatki nr ew.
169/4 w miejscowosci Jeldzino.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 7/3, 7/19, 30/1, 30/3,
31/1, 31/3, 7/29, 31/7, 31/10, 32/1 i 32/3 z obrebu 000R.AR_1 — Krokowa, oraz 270
z obrebu 0004.AR_1- Jeldzino.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem — Urzedem Gminy w Krokowej, ul. Zarnowiecka 29,
84-110 Krokowa,;

e mapa do celdéw projektowych, wykonana w lutym 2017 roku;

dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana przez Zaktad Ustug

Geotechnicznych GEODOM w listopadzie 2016 roku;

uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

wizja w terenie;

uzgodnienia z Inwestorem;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2016 r.

poz. 290 z p6zn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.);

e obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej
nr 1524G w zakresie budowy chodnika na odcinku od dziatki nr ew. 31/7 w miejscowosci
Krokowa do dziatki nr ew. 169/4 w miejscowosci Jeldzino, oraz budowy trzech zjazdéw
indywidualnych z drogi powiatowej nr 1524G do przylegtych nieruchomosci.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Omawiany teren lezy na Kepie Puckie;j.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng lgdolodu i wdd
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskie;.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:

e WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci glin préchniczych plastycznych.
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Sredni wspdtczynnik filtracji ko = 3,24 x 10”7 cm/s.
e WARSTWAII

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.
Sredni wspdtczynnik filtracji ki = 1,43 x 107 cm/s.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Przedmiotowy rejon badan charakteryzujg proste warunki gruntowe wg Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W Sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Przy dobrych warunkach wodnych zalegajg grunty bardzo wysadzinowe (gliny
piaszczyste, gliny prochnicze) - zaliczone do grupy G4.

Zgodnie z § 4. 3. pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych drogi zalicza sie do prostych w pierwszej kategorii
geotechniczne,;.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1524G fgczy miejscowos¢ Jeldzino z drogg wojewddzkg nr 218.
Posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o przekroju daszkowym i szerokosci 4,8 m +
6,0 m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do rowéw zlokalizowanych po obu
stronach drogi.

Droga posiada znaczne pochylenie podtuzne w kierunku pétnocno-wschodnim. Sredni
spadek podtuzny na przedmiotowym odcinku wynosi ~2,6%.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Chodnik wzdtuz drogi powiatowej nr 1524G zaprojektowano o szerokosci 1,50 + 2,00 m
i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku rowu i krawedzi drogi powiatowej. Pochylenie
podtuzne chodnika wynosi od 0,15% do 5,97%. Chodnik zostat usytuowany wzdtuz
potnocnej granicy pasa drogowego (za rowem przydroznym) w celu maksymalnego
rozdzielenia ruchu pieszych od ruchu kotowego. Taka lokalizacja chodnika wymusza
czesciowg przebudowe istniejgcych rowdw przydroznych.

Zjazdy indywidualne, zlokalizowane wzdtuz drogi powiatowej nr 1524, zaprojektowano
o szerokosciach 4,00 m, z tukami o promieniu 3,00 m na pofgczeniach z nawierzchnig
drogi powiatowe;j.
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4.2. Nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni przyjeto wg nastepujacych kryteriow:

e grupa nosnosci podtoza gruntowego...........ccceiiiiiiiiiiiinnn. G4
e gtebokos¢ przemarzania.. vvreeennn.Nz= 1,00 M
e kategoria ruchu (dotyczy ZjaZdOW |ndyW|duaInych) ............. KR1

4.2.1. TYP 1 - nawierzchnia chodnikéw

8 cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej Holland fazowanej
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 4/31,5 (Csoyzo)

15 cm | warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Cj s,

tacznie 35 cm - warunku mrozoodpornosci nie sprawdza sig

Chodniki nalezy obramowac obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm ustawianymi
na tawie cementowo-piaskowej o wymiarach 5 x 18 cm.

4.2.2. TYP 2 - nawierzchnia zjazdéw indywidualnych

8 cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
24 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 4/31,5 (Cso/30)

30 cm | warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C; 52

tacznie 66 cm > Hyyin, = 60 cm — warunek mrozoodpornoséci spetniony

Nawierzchnie zjazdéw nalezy obramowac¢ kraweznikami betonowymi 15x30cm
uktadanymi na tawie z betonu C12/15. Potozenie wysokosciowe kraweznika
zaprojektowano w dwoéch wariantach:

e krawezniki wtopione, umozliwiajgce swobodny sptyw wéd opadowych i roztopowych,

e krawezniki podniesione (wierzch kraweznika podniesiony o 10 cm wzgledem poziomu
nawierzchni ruchu kotowego), kierujgce sptyw wdd opadowych i roztopowych
na krawedziach zlewni lub wyznaczajgce granice nawierzchni.

4.3. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia chodnikdw (TYP 1)........ccoeeeeenen, 1404 m?
e Powierzchnia zjazddw (TYP 2)......ccoeeeeveinnnn.... 73 m?
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5. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych chodnikdbw bedzie sie odbywato do istniejgcych
i przebudowanych rowow, projektowanej muldy i projektowanego sgczka podtuznego.

5.1. Rowy

Rowy zaprojektowano o przekroju trapezowym, gtebokosci 0,50 m i szerokosci dna
0,40 m. Skarpy rowoéw zaprojektowano o pochyleniach 1:1,5 za wyjgtkiem odcinkéw
w rejonie przepustdw i sgczka drenarskiego, gdzie pochylenia skarp wynoszg ~1:1.
Skarpy o pochyleniu 1:1,5 nalezy zabezpieczyé przed erozjg przez obsianie trawa.
Skarpy o pochyleniu przekraczajagcym 1:1 nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanymi
ptytami azurowymi zelbetowymi typu EKO o wymiarach 60cm x 40cm x 8cm, ukfadanymi
na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.

5.2. Mulda

Mulde zaprojektowano w sgsiedztwie odcinka chodnika nr B1-B2 (pikietaz od 0+037.10
do 0+273.00), gdzie istniejgca droga powiatowa przebiega w nasypie wysokosci ok. 2 m.
Szerokos¢ muldy wynosi 1,00 m, gtebokos¢ = 0,20 m.

5.3. Saczek podiuzny

Z uwagi na ograniczenie szerokos$ci pasa drogowego, na odcinku w sgsiedztwie chodnika
nr B1-B2 (pikietaz od 0+398.85 do 0+448.41) i chodnika nr B2-B3 (pikietaz od 0+000.00
do 0+028.70) zaprojektowano sgczek podtuzny z rury drenarskiej polietylenowej
@250 mm sgczgco-transportujgcej z otworami w 2/3 obwodu (typ LP). Rure nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 5 cm. Wiot i wylot rury z/do rowu bedzie sie
odbywat przez prefabrykowany wylot zelbetowy z betonu cementowego C30/37.

5.4. Przepusty

Pod projektowanymi zjazdami zaprojektowano trzy przepusty z kregdw z betonu
cementowego srednicy 400 mm w prefabrykowanych s$ciankach czotowych. Przepusty
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stanowigcym czes¢ niniejszego
opracowania.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od zdjecia ziemi roslinnej (humusu) w miejscach jej
wystepowania.

Podtoze gruntowe koryta chodnikow i zjazdow nalezy wyrownac¢ z nadaniem spadkow
poprzecznych i podtuznych. W przypadku natrafienia pod korytem nawierzchni na grunty
organiczne lub nasypy niekontrolowane niezageszczalne, nalezy je wybracC i zastgpic
warstwg nasypu budowlanego. Nasypy budowlane formowa¢ 2z gruntow
przepuszczalnych (piaskéw, pospétki - mieszanki kruszywa naturalnego).

Zageszczenie podtoza oraz warstw konstrukcyjnych w korycie nalezy sprawdzaé¢ metodag
VSS. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy oznacza¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Roboty drogowe nalezy wykonywaé w korycie catkowicie odwodnionym. Nie dopuszczac
do nawodnienia podtoza gruntowego.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.

NR DOK. J_PZA101REWO strona 8
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7. UNVAGI

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegac:

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity -
Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 118, poz. 1263).

Dla Inwestycji zostanie opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

8. NORMY | PRZEPISY

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. nr 43, poz. 430 z pdézn. zmianami, (tekst jednolity — Dz. U.
z 2016 r., poz.124).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 30

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja (wersja angielska)
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem

PN-EN- 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

inz. Krzysztof Szabat
nr upr. MAZ/0411/PWOD/10
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II. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ "1-1" PRZEKROJ "2-2"

3 g
S0 150 50 185 160 50 150 L 50 195 . 122
Zielen Chodnik Zielefi| - Istn. row przydrozny Istn. pobocze Istn. droga Zielen Chodnik  Zielen Row Istn. pobocze | Istn. droga
powiatowa powiatowa
4655  __ 14655
46,20, |46.27 46.18 NS 4571
ot Istniejaca nawierzchnia Y AN Iz e
drogi powiatowej ks
Z betonu asfaltowego
Obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm Nawierzchnia TYP 1 -[ Nawierzchnia TYP 1 ] Istnieiaca nawierzchnia
na fawie cementowo-piaskowej 5 x 18 cm 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej typu Holland /a

l. rozgr.

drogi powiatowej

4 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 2 betonu asfaltowego

10 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa frakcji 4/31,5 (C s030)
15 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,52

PRZEKROJ "3-3" PRZEKROJ "4-4"

Kraweznik 15 x 30 cm =
z oporem z betonu C12/15 8
e Zjazd 'ndﬂb idualn = | Istn. droga 208 50 150 115 180 L 75
jazd Indywiduainy y Zielen Chodnik Mulda Istn. Istn. droga
powiatowa Istn. skarpa Skarpa pobocze | powiatowa
40.77 4083
istn. ~45.00 45.00 4498,/ 44.96 ) T
<0

7

7

o

vvvvvvvvv

1 Istniejgca nawierzchnia

\ ottt L drogi powiatowej

Istniejgca nawierzchnia R AR 5 N A <a y Z betonu asfaltowego
drogi powiatowej & TSRO

Z betonu asfaltowego
, 4 Nawierzchnia TYP 1 |
Nawierzchnia TYP 2
8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu Holland Wymiary na rysunku podano w centymetrach
4 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
24 ¢m - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa frakcji 4/31,5 (C s0130) Rew.] Data | Opis_zmian [Podpis Proj. |Podpis Spr.
30 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,52
PROCHEM S.A.
E PROCH EM ul. topuszariska 95
PRZEKR O J "5-5" 02-457 Warszawa
? Inwestycjo Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy chodnika na odcinku od dziafki ew.
= nr 31/7 w miejscowosci Krokowa do dziatki ew. nr 169/4 w miejscowosci Jeldzino
150 L, 50 242 P
Chodnik Zieleh Row Istn. | Istn. droga Adres
pobocze | powiatowa obiekt  CHODNIK
Tytut

Przekroje normalne

Prawa autorskie do tego rysunku przysfugujq PROCHEM S.A.
Bez jej zgody rysunek nie moze byé wykorzystywany lub reprodukowany.
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. —— ) 228 L Resessy Projektant  |inz. Krzysztof Szabat MAZ,/0411/PWOD/10 160028 [zesest 71
[NaW|erzchn|a TYP 1 ]— Nr rysunk Rewzo
. . . \ Istnigjgca nawierzchnia -
Zabezpieczenie skarp betonowymi plytami drogi powiatowej Gt. projektant O O _ D_ 10 5 O
azurowymi typu EKO 60cm x 40cm x 8cm Z betonu asfaltowego Sprawdzajqey |inz. Ludwik Maruszak  |MAZ/0106/PWoD/05
uktadanymi na podsypce piaskowej grub. Scm Funkeja Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data (09,2017 |Skala 1:50




PRZEKROJ PODLUZNY SACZKA DRENARSKIEGO

4910 2620
Niweleta chodnika
Niweleta zeli
projektowanego terenu Konstrukcja nawierzchni Wiaz zeliwy @315mm
chodnika (TYP1)

L )

| Trow] | \ Obetonowan Kruszywo frakaji 4/31,5 (Csoro)

H oL ol \ 3750 w geowtdkninie

| 37] mv |l Rura karbowana @315mm : Prefabrykowany stozek obcigzajacy eowfdknina separacyjno-filtracyjna

| S N I z | o0 gramaturze 70g -160 g/m?

\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1
Prefabrykowany wylot Zelbetowy
Z betonu cementowego C30/37 o
Otwory wycig¢ "in situ"
Rura drenarska polietylenowa DN315™
w oplocie z geowtkniny?
Prefabrykowany wylot Zelbetowy
Z betonu cementowego C30/37
PRZEKROJ "D1-D1"
S
S
0, 150 | 120 115
‘ Chodnik Istn..droga
Warstwa powiatowa
Kruszywo frakcji 4/31,5 (Csorso .
‘ w geowiskninie? humusu tisiacs nawioraahn Wymiary na rysunku podano w centymetrach
38.11 2 Rew.|Data | Opis zmian [Podpis Proj. [Podpis Spr.

' - rura drenarska polietylenowa DN315 saczaco-transportujgca z otworami w 2/3 obwodu (typ LP)

2- geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 70g -160 g/m?

[ Nawierzchnia TYP 1 }—

warstwa z gruntu przepuszczalnego
0k>10%-3) m/s

Rura drenarska polietylenowa DN315"

w oplocie z geowtokniny?

drogi powiatowej

z betonu asfaltowego
PROCHEM S.A.

ul. topuszariska 95
02-457 Warszawa

I2 PROCHEM

warstwa z gruntu przepuszczalnego

0k >10(-3) m/s Inwestycjo Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy chodnika na odcinku od dziafki ew.

nr 31/7 w miejscowosci Krokowa do dziatki ew. nr 169/4 w miejscowosci Jeldzino
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| nawierzchnia drogi powiatowej UWAGI

Przepusty wykonac z kregéw betonowych @400mm.

Kregi nalezy utozy¢ na podbudowie z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci 20 cm. Obsypka do poziomu
15cm ponad wierzch kregu z piasku gruboziarnistego. Wskaznik zageszczenia zasypki 1s=1,00 wg Proctora.
Na wlocie i wylocie wykona¢ Scianke czotowg prefabrykowang ustawiong na podbudowie betonowej z betonu
C12/15 grubosci 15¢cm oraz zgeszczonym podtozu gruntowym stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa.

Scianki betonowe nalezy zabezpieczyé dwuwarstwowo preparatem do izolacji przeciwwilgociowej.
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Detal konstrukcyjny przepustow drogowych

Prawa autorskie do tego rysunku przysfugujq PROCHEM S.A.
Bez jej zgody rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

Parametry techniczne przepustéw @400mm Specjdlnos¢ |Inzynieryjna drogowa
Nr przepusty Rzedna%ésriyzgazv;ijrzchni Dlugosé przepustu | Rzedna dna wlotu przepustu | Rzedna dna wylotu przepustu | Spadek dna przepustu Opracowat  [inZ. Krzysztof Szabat MAZ /0411 /PWOD /10 Nr projektu Faza PW
A L B c ' Projektant  |inz. Krzysztof Szabat  |MAZ/0411/PWOD/10 160028 [zespst 71

P1 45.00 8.00m 44.01 43.97 0.5% Nr rysunku Rewizja

P2 36.22 9.00m 35.29 35.24 0.56% -
Gf. projektant O O D 1 O Y? O

P3 2343 14.00m 2250 2243 0.5% - -
Sprawdzajqey |inz. Ludwik Maruszak MAZ/0106,/PWOD /05
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnie Podpis [Data (9.9017 |Skala 1:100




