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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem inwestycji jest przebudowa czesci drog wewnetrznych w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29, Krakéw. Drogi umozliwiaé bedg sprawng komu-
nikacje miedzy budynkami i obiektami zlokalizowanymi na terenie kompleksu. Projekt przewiduje takze budowe chodnikéw dla pieszych oraz powierzchni
utwardzonych zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie budynkoéw.

Kompleks przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A-648 jako obszar urbanistyczny "Kleparza"

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, w jednostce ewidencyjnej Krakéw, o numerach: 233/2, 234, 236/3, 236/5 - obreb 8, jednostka ewidencyjna:
Krakow

Niniejsze opracowanie zawiera budowe kanalizacji teletechnicznej, w obszarze przebudowywanych drég, przewidzianej na przyszte potrzeby kompleksu
wojskowego.

Zakres obejmuje:
- Budowe kanalizacji kablowej (kanalizacji magistralnej i rozdzielczej)
- Budowe rurociggéw kablowych (kanalizacji rozdzielczej);
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

-

Budowa kanalizaciji teletechnicznej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Razem
spec.
techn.
1/45231000-5 Budowa kanalizacji teletechnicznej
1|KNR 5-01 SST- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w grun- |stud.
d.1/0401-02 01.01/T |cie kat.lll - Studnia SK-1 - korpus studni (2-elementowy) z wbudowang rama lekkg + pokry-
nr9.1.1 |wa lekka z wywietrznikiem, pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktédka
2 stud.
2.000
2|KNR 5-01 SST- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w grun- |stud.
d.1/0401-02 01.01/T |cie kat.lll - Studnia SKR-1 wersja lekka A15 - korpus studni (2-elementowy), rama stalowa
nr 9.1.1 |obetonowana, pokrywa lub komplet pokryw,2x rura wspornikowa do SKR-2, 2x wspornik dwu-
kablowy,
1 stud.
1.000
3|KNR 5-01 SST- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w grun- |stud.
d.1/0401-02 01.01/T |cie kat.lll - Studnia SKR-2 wersja lekka kl. A15 - korpus studni (2-elementowy), rama stalo-
nr9.1.1 |wa obetonowana , pokrywa lub komplet pokryw , 2x rura wspornikowa do SK-2, 2x wspornik
dwukablowy,
7 stud.
7.000
4|KNR 5-01 SST- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w grun- |stud.
d.1/0401-02 01.01/T |cie kat.lll - Studnia SKR-2 wersja ciezka kl. B125 - korpus studni (2-elementowy), rama i po-
nr9.1.1 |krywa wersja ciezka B125 , 2x rura wspornikowa do SK-2, 2x wspornik dwukablowy,
3 stud.
3.000
5|KNR 5-01 SST- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w grun- |stud.
d.1/0401-02 01.01/T |cie kat.lll - Studnia SKR-2 wersja cigzka wzmocniona kl. D400- korpus studni (2-elemento-
nr9.1.1 |wy), rama ciezka D400 + pokrywa cigzka petna D400 , 2x rura wspornikowa do SK-2, 2x
wspornik dwukablowy,
4 stud.
4.000
6|ZN-97/TP S.A.- |SST- Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istnieja- |szt.
d.1/040 0322-01 01.01/T |cych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z listwami, - pokrywa wewnetrzna
nr 9.1.2 |ryglowana z ktédka do studni SK-1
2 szt.
2.000
7|ZN-97/TP S.A.- |SST- Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejg- |szt.
d.1]040 0322-01 01.01/T |cych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z listwami, - pokrywa wewnetrzna
nr 9.1.2 |ryglowana z ktédka do studni SKR-1
1 szt.
1.000
8|ZN-97/TP S.A.- |SST- Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istnieja- |szt.
d.1/040 0322-01 01.01/T |cych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z listwami, - pokrywa wewnetrzna
nr 9.1.2 |ryglowana z ktédka do studni SKR-2
9+5 szt.
14.000
9|KNR 5-01 SST- Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, |m
d.1/0106-02 01.01/T |2 otw.w ciggu kan.- Rura ostonowa fi 110 HDPE karbowana, dwuscienna ze ztgczkg wodo-
nr 9.1.3 |szczelng
311 m
311.000
10|KNR 5-01 SST- Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, |m
d.1/0106-01 01.01/T |1 otw.w ciagu kan. - Rura ostonowa fi 110 HDPE karbowana, dwuécienna ze ztgczkg wodo-
nr9.1.3 |szczelng
23 m
23.000
11|KNR 5-01 SST- Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, |m
d.1/0106-02 01.01/T |2 otw.w ciggu kan. - Rura ostonowa fi 160 HDPE gtatko$cienna gruboscienna, grubos¢ $cia-
nr9.1.3 |ny 9,1 mm
9+11+6+6+6+6+7+7 m
58.000
12|KNR 5-01 SST- Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, |m
d.1/0106-01 01.01/T |1 otw.w ciagu kan. - Rura ostonowa fi 160 HDPE gtatko$cienna grubos$cienna, grubo$¢ Scia-
nr9.1.3 |ny 9,1 mm
m
6.000
13|KNR 5-01 SST- Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwor wolny szt.
d.1/0606-03 01.01/T
nr9.1.4
70 szt.
70.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:
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zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1119.2577 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena | Wartosé¢ | Grupa Do- | Cena Ra- | Ra-
jedn. staw- do- bat | bat
ca staw- | mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|beton zwykly B 17 m3 0.5100 0.5100 0.00 0.00
2.|cement 25 kg 51.0000 51.0000 0.00 0.00
3.|Folia z nadrukiem "Uwaga! Kabel optotele- |m 347.3600 347.3600 0.00 0.00
komunikacyjny.
4.|korek styropianowy m3 0.0560 0.0560 0.00 0.00
5.|lakier asfaltowy kg 12.2884 12.2884 0.00 0.00
6. nafta dm3 0.7000 0.7000 0.00 0.00
7.|pakuty kg 1.4000 1.4000 0.00 0.00
8.|piasek m3 0.1700 0.1700 0.00 0.00
9.|pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktédkg ~ |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
do studni SK-1
10.|pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktédka  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
do studni SKR-1
11.|pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktédkg  |szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00
do studni SKR-2
12.|Rura ostonowa fi 110 HDPE karbowana, m 657.9000 657.9000 0.00 0.00
dwuscienna ze ztgczkg wodoszczelng
13.|Rura ostonowa fi 160 HDPE gtatkoscienna |m 124.4400 124.4400 0.00 0.00
gruboscienna, grubo$¢ $ciany 9,1 mm
14.|Studnia SK-1 - korpus studni (2-elemento- |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wy) z wbudowang ramg lekka + pokrywa
lekka z wywietrznikiem, pokrywa wewnetrz-
na ryglowana z ktédkg
15.|Studnia SKR-1 wersja lekka A15 - korpus | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
studni (2-elementowy), rama stalowa obe-
tonowana, pokrywa lub komplet pokryw,2x
rura wspornikowa do SKR-2, 2x wspornik
dwu-kablowy,
16.|Studnia SKR-2 wersja ciezka kl. B125 - kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
korpus studni (2-elementowy), rama i po-
krywa wersja cigzka B125 , 2x rura wspor-
nikowa do SK-2, 2x wspornik dwukablowy,
17.|Studnia SKR-2 wersja ciezka wzmocniona |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
kl. D400- korpus studni (2-elementowy),
rama cigzka D400 + pokrywa ciezka petna
D400 , 2x rura wspornikowa do SK-2, 2x
wspornik dwukablowy,
18.|Studnia SKR-2 wersja lekka kl. A15 - kor-  |kpl. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
pus studni (2-elementowy), rama stalowa
obetonowana , pokrywa lub komplet pokryw
, 2x rura wspornikowa do SK-2, 2x wspor-
nik dwukablowy,
19.|uchwyty dystansowe szt. 19.1400 19.1400 0.00 0.00
20.|uchwyty dystansowe D 110/4 szt. 102.6300 102.6300 0.00 0.00
21.|woda m3 0.1360 0.1360 0.00 0.00
22.|Ztgczka rury 110 mm wodoszczelna IP67  |szt 109.6500 109.6500 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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PRD_KRAKOW_KT ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 10.7892 0.00 0.00
2.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 68.6816 0.00 0.00
3.|samochdéd skrzyniowy do 3,5 t m-g 34.4575 0.00 0.00
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 25.2922 0.00 0.00
5. |ubijak spalinowy 50 kg m-g 70.2095 0.00 0.00
6.|zuraw samochodowy 4 t m-g 24.4800 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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