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Przebudowa drog wewnetrznych oraz budowa doziemnej instalacji oswietlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej na terenie
kompleksu wojskowego przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie

Nr| NrST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog.
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
Ciag A-B-C-D-E-F-G km 0+000 - 0+200,49 ; 0,20049 km 0,2
Ciag B-H km 0+000 - 0+079,04 ; 0,07904 km | 0,08
Ciag C-I km 0+000 - 0+087,19 ; 0,08719 km | 0,09
Ciag D-J km 0+000 - 0+058,03 ; 0,05803 km | 0,06
Ciag E-L km 0+000 - 0+058,01 ; 0,05801 km | 0,06
Ciag F-M-N-O km 0+000 - 0+186,37 ; 0,18637 km | 0,19
Ciagg M-L-J-K km 0+000 - 0+071,80 ; 0,07180 km | 0,07
Ciag N-P km 0+000 - 0+04538 ; 0,04538 km | 0,05
razem | km 0,8
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 15 cm
2 | D-01.02.02 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zat. nr 5 - Tabela powierzchni zdjecia humusu ;
Ciag A-B-C-D-E-F-G ; 1652 m2 | 1.652
Ciag B-H ; 254 m2 254
Cigg C-I ; 668 m2 668
CiggD-J ; 243 m2 243
Cigg E-L ; 212 m2 212
Cigg F-M-N-O ; 755 m2 755
Cigg M-L-J-K ; 367 m2 367
Cigg N-P ; 42*2 m2 84
razem | m2 | 4.235
3 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
kategorii I-I1I uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto§¢ 1km
Odwoéz humusu ; 4235%0,15 m3 | 6353
Minus humus do humusowania skarp ; -2190*0,104 m3 | -227,8
razem | m3 | 407,5
4 | D-01.02.02 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwdz na odlegltosé km ; 4075 m3 | 407,5
razem | m3 | 407,5
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
5 | D-01.02.04 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm
Pod nawierzchnig bitumiczng do rozbidrki ; 2690 m2 | 2.690
Pod nawierzchnig z bet. kostki brukowe;j do rozbiorki ; 480 m2 480
razem | m2 | 3.170
6 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na
zmiang roboczg przez 3 samochody
powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ; 3170%0,20 m3 634
razem | m3 634
7 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km m3 634
8 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegltosé km ; 634 m3 634
razem | m3 634
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
9 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6 cm (poz.
podstawowa-tekstrapolacja za 2 cm).
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Przebudowa drog wewnetrznych oraz budowa doziemnej instalacji oswietlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej na terenie
kompleksu wojskowego przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie

Nr| NrST |Opis robot Jm | Tlos¢
Nawierzchnia bitumiczna do rozbiorki ; 2690 m2 | 2.690
razem | m2 | 2.690
10 | D-01.02.04 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gitebokos¢ Scm m 38
11| D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na
zmiang roboczg przez 3 samochody
Nawierzchnia grub. 6 cm ; 2690*0,06 m3 | 161,4
razem | m3 | 161,44
12 | D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km m3 | 1614
13 | D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢ km ; 1614 m3 | 161,4
razem | m3 | 161,4
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
14 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowe;j
wypetieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia z bet. kostki brukowej do rozbiorki ; 480 m2 480
Chodniki z bet. kostki brukowej do rozbiorki ; 435 m2 435
razem | m2 915
15| D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na
zmiang roboczg przez 3 samochody
Betonowa kostka brukowa ; 0,08*¥915 m3 73,2
razem | m3 73,2
16 | D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km m3 73,2
17 | D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegltosé km ; 73,2 m3 73,2
razem | m3 73,2
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
18 | D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 467
19 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu pojazdami samochodowymi na odleglo$¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
467 * 0,15 *0,3 m3 21
razem | m3 21
20 | D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupehiajace (dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
Odwdz na odlegltosé km ; 21,0 m3 21
razem | m3 21
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
21| D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej m 276
22 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu pojazdami samochodowymi na odleglo$¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
276 * 0,06 * 0,20 m3 3,3
razem | m3 33
23 | D-01.02.04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupehiajace (dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
Odwodz na odlegtos¢  km ; 3,3 m3 33
razem | m3 33
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Przebudowa drog wewnetrznych oraz budowa doziemnej instalacji oswietlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej na terenie
kompleksu wojskowego przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie

Nr| NrST |Opis robot Jm | Tlos¢
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) w gruncie kat, I-V
24 | D-02.01.01 'Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami
Zal. nr 4 - Tabela objetosci robot ziemnych ;
Ciag A-B-C-D-E-F-G ; 77 m3 77
Ciag B-H ; 36 m3 36
Ciag C-I ; 44 m3 44
CiaggD-J ; 28 m3 28
CiagE-L ; 25 m3 25
Cigg F-M-N-O ; 63+5 m3 68
Ciagg M-L-J-K ; 30 m3 30
CiggN-P ; 8 m3 8
razem | m3 316
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na
odlegltos¢  km
25| D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
Zat. nr 4 - Tabela objetosci robot ziemnych ;
Ciag A-B-C-D-E-F-G ; 444 m3 444
Cigg B-H ; 85 m3 85
Ciagg C-I ; 129 m3 129
CiggD-J ; 23 m3 23
CiagE-L ; 14 m3 14
Cigg F-M-N-O ; 112 m3 112
Ciagg M-L-J-K ; 70 m3 70
Cigg N-P ; 155*%0,25 m3 38,8
razem | m3 | 915,8
26 | D-02.01.01 Naktady uzupethiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Odwdz na odlegltosé km ; 9158 m3 | 915,8
razem | m3 | 915,8
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
27 | D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.ITI-IV
Roboty poprzeczne ; 316 m3 316
razem | m3 316
28 | D-02.03.01 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-I11 m3 316
29 | D-02.03.01 Transport wody na odleglo$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z
wodociagu
316% 0,03 m3 9,5
razem | m3 9,5
30 | D-02.03.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdéw w gruncie kategorii
I-11T
Na dhugosci kraweznika o wysokosci 10 cm na $redniej szerokosci 1,5 m;  1460*1,5 m2 | 2.190
razem | m2 | 2.190
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni
31 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do
0,1m3
4 szt. studni kanalizacyjnych ; 0,1*4 m3 0,4
12 szt. studni telekomunikacyjnych ; 0,1*12 m3 1,2
1 szt. armatury wodociggowej ; 0,1*1 m3 0,1
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Nr| NrST |Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m3 1,7
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloza w gruncie kat.
1-VI, glebokos¢ koryta do 10 cm
32 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii 1I-VI
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 5238 m2 | 5.238
razem | m2 | 5.238
D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 15 cm
33 | D-04.02.02 \Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg
SST grubosci 15cm
Pod nawierzchnia bitumiczng ; 3630 m2 | 3.630
Pod nawierzchnia z ptyt azurowych ; 415 m2 415
Pod nawierzchig z bet. kostki brukowej na utwardzeniach i doj$ciach ; 755 m2 755
Dodatek pod krawezniki ;  1460*0,3 m2 438
razem | m2 | 5.238
D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
34 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszone;j
Podbudowa z kruszywa ; 3630+1170 m2 | 4.800
Warstwa mrozoochronna ; 5238 m2 | 5.238
razem | m2 |10.038
35| D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 3630 m2 | 3.630
razem | m2 | 3.630
D.04.03.01.22. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq
36 | D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa sredniorozpadowa w ilosci
0,6-0,8 kg/m2
Podbudowa z kruszywa tamanego ; 3630 m2 | 3.630
razem | m2 | 3.630
37| D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci
0,3-0,5 kg/m2
Przed utozeniem warstwy Scieralnej ; 3630 m2 | 3.630
razem | m2 | 3.630
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego.
38 | D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm)
Pod nawierzchnia bitumiczng ; 3630 m2 | 3.630
razem | m2 | 3.630
39 | D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
Pod nawierzchnig z plyt azurowych ; 415 m2 415
Pod nawierzchig z bet. kostki brukowej na utwardzeniach i doj$ciach ; 755 m2 755
razem | m2 | 1.170
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.03. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych
40 | D-05.03.03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm m2 415
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzqgca, grubosé w-wy 5
cm
41 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu Scm m2 | 3.630
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Nr| NrST |Opis robot Jm | Tlos¢
42 | D-05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek
za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowoz z odleglosci  km ; 3630%0,1244 t | 451,6
razem| t 451,6
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna, grubosc¢ w-wy 4
cm
43| D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa §cieralna o grubosci
po zageszczeniu 4cm m2 | 3.630
44 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek
za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowéz z odleglosci km ; 3630%*%0,102 t 370,3
razem| t 370,3
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
45| D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm
Utwardzenia i dojscia ; 755 m2 755
razem | m2 755
46 | D-05.03.23 |Lawa betonowa z oporem pod skrajna kostka przy drzewach
Lawa z oporem do oparcia skrajnej kostki i kraty ochronnej przy drzewach ; 0,075*7*4 m3 2,1
razem | m3 2,1
47| D-05.03.23 Kraty ochronne woko drzew szt 4
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233000-9
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
48 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Na dhugosci kraweznika o wysokosci 10 cm na $redniej szerokosci 1,5 m;  1460*1,5 m2 | 2.190
razem | m2 | 2.190
49 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem m2 | 2.190
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233280-5
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
50 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakéw drogowych
Stupki do oznakowania p.poz. ; 6 szt
razem | szt
D.07.02.01. Przymocowanie znakow drogowych do gotowych stupkow
51| D-07.02.01 Pionowy znak BB701 (3D do stupka) "Nie zastawia¢ - droga pozarowa" szt 6
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
52| D-08.01.01 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowe;j
Kraweznik o wysokosci 10 cm ; 1460 m | 1.460
Kraweznik obnizony ; 197 m 197
razem| m | 1.657
D.08.02.02. Wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej
53 | D-08.02.02 Koryta o glteboko$ci 10cm na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w
gruncie kategorii [-11
Chodnik ; 640 m2 640
razem | m2 640
54 | D-08.02.02 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, warstwa gorna, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12cm m2 640




Rodos 7.0.16 [8090]

Przedmiar

Strona 7/7

Przebudowa drog wewnetrznych oraz budowa doziemnej instalacji oswietlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej na terenie
kompleksu wojskowego przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie

Nr| NrST |Opis robot Jm | Tlos¢
55 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
wypetieniem spoin piaskiem m2 640
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
56 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem| m 450
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233200-1
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm
57 | D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55c¢cm
Usunigcie drzewa Nr 1, na podst. Zezwolenia Nr 479/19 z dn. 28.05.2019 ; 1 szt 1
razem | szt 1
58 | D-01.02.01 'Wywozenie dluzyc na odlegto$¢ 2km
1*0,42 mp 0,4
razem | mp 0,4
59| D-01.02.01 'Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
1*0,45 mp 0,5
razem | mp 0,5
60 | D-01.02.01 'Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 2km
1*1,35 mp 1,4
razem | mp 1,4
61 | D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtos¢ km ; 04 mp 0,4
razem | mp 0,4
62 | D-01.02.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
Odwdz na odlegltosé km ; 0,5+1,4 mp 1,9
razem | mp 1,9




4. TABELE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
4.1 Ciag pomiarowy A-B-C-D-E-F-G

TABELA OBJE,TOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw
Cigg A-B-C-D-E-F-G

Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp ngm iejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 0 2,3 1,3 0,00 0,00
2,3 1,3 6 13,80 7,80 7,80 6,00 0,00

0 6 2,3 1,3 6,00 0,00
2,35 0,65 23 54,05 14,95 14,95 39,10 0,00

0 29 2,4 0 45,10 0,00
2,2 0,05 31 68,20 1,55 1,55 66,65 0,00

0 60 2 0,1 111,75 0,00
3 0,15 36 108,00 5,40 5,40 102,60 0,00

0 96 4,0 0,2 214,35 0,00
3,5 0,2 34,5 120,75 6,90 6,90 113,85 0,00

0 130,5 3 0,2 328,20 0,00
2,35 0,55 30,8 72,38 16,94 16,94 55,44 0,00

0 161,3 1,7 0,9 383,64 0,00
2,05 0,65 30,2 61,91 19,63 19,63 42,28 0,00

0 191,5 24 04 425,92 0,00
24 0,4 9 21,60 3,60 3,60 18,00 0,00

0 200,5 24 04 443,92 0,00

200,5 520,69 76,77 76,77 443,92 0 443,92 0,00




4.2 Ciag pomiarowy B-H

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag B-H

Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna

Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp mi:jzcu Wykop Nasyp Odktad Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 4 2,6 0,6 0,00 0,00
2,6 0,6 18,2 47,32 10,92 10,92 36,40 0,00

0 22,2 2,6 0,6 36,40 0,00
1,75 0,45 23,8 41,65 10,71 10,71 30,94 0,00

0 46 0,9 0,3 67,34 0,00
0,95 0,4 22,7 21,57 9,08 9,08 12,49 0,00

0 68,7 1 0,5 79,83 0,00
1 0,5 10,3 10,30 5,15 5,15 5,15 0,00

0 79 1,0 0,5 84,98 0,00

75 120,835 35,86 35,86 84,975 0 84,98 0,00




4.3 Ciag pomiarowy C-I

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag C-I
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp mi(;zcu Wykop Nasyp Odkiad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 4 2,9 0,5 0,00 0,00
2,9 0,5 16 46,40 8,00 8,00 38,40 0,00

0 20 2,9 0,5 38,40 0,00
2,65 0,5 30 79,50 15,00 15,00 64,50 0,00

0 50 2,4 0,5 102,90 0,00
1,65 0,55 18,5 30,53 10,18 10,18 20,35 0,00

0 68,5 0,9 0,6 123,25 0,00
0,9 0,6 18,7 16,83 11,22 11,22 5,61 0,00

0 87,2 0,9 0,6 128,86 0,00

83,2 173,255 44,395 44,395 128,86 0 128,86 0,00




4.4 Cigg pomiarowy C-I
TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag D-J
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp mi(;zcu Wykop Nasyp Odkiad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 4 11 0,5 0,00 0,00
11 0,5 14 15,40 7,00 7,00 8,40 0,00

0 18 11 0,5 8,40 0,00
1 0,55 22 22,00 12,10 12,10 9,90 0,00

0 40 0,9 0,6 18,30 0,00
0,9 0,6 14 12,60 8,40 8,40 4,20 0,00

0 54 0,9 0,6 22,50 0,00

50 50 27,5 27,5 22,5 0 22,50 0,00




4.5 Ciag pomiarowy E-L

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag E-L

Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna

Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp mi(;zcu Wykop Nasyp Odkiad Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 4 1 0,5 0,00 0,00
1 0,5 13,5 13,50 6,75 6,75 6,75 0,00

0 17,5 1 0,5 6,75 0,00
0,75 0,5 28 21,00 14,00 14,00 7,00 0,00

0 45,5 0,5 0,5 13,75 0,00
0,5 0,5 8,5 4,25 4,25 4,25 0,00 0,00

0 54 0,5 0,5 13,75 0,00

50 38,75 25 25 13,75 0 13,75 0,00




4.6 Ciag pomiarowy F-M-N-O

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Cigg F-M-N-O
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp nmi?ejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 4 0,5 0,6 0,00 0,00
0,5 0,6 16 8,00 9,60 8,00 0,00 1,60
0 20 0,5 0,6 0,00 1,60
0,5 0,6 26 13,00 15,60 13,00 0,00 2,60
0 46 0,5 0,6 0,00 4,20
04 0,45 12,5 5,00 5,63 5,00 0,00 0,62
0 58,5 0,3 0,3 0,00 4,83
0,8 0,35 19,5 15,60 6,83 6,83 8,78 0,00
0 78 1,3 0,4 3,95 0,00
1,35 0,35 27,5 37,13 9,63 9,63 27,50 0,00
0 105,5 14 0,3 31,45 0,00
1,25 0,25 25 31,25 6,25 6,25 25,00 0,00
0 130,5 1,1 0,2 56,45 0,00
11 0,2 25 27,50 5,00 5,00 22,50 0,00
0 155,5 1,1 0,2 78,95 0,00
1,4 0,3 29 40,6 8,7 8,7 31,9 0
0 184,5 1,7 0,4 110,85 0,00
0,85 0,2 2 1,7 04 04 1,3 0
0 186,5 0 0 112,15 0,00
182,5 179,775 67,625 62,8 116,975 4,825 112,15 0,00




4.7 Ciag pomiarowy M-L-J-K
TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Cigg M-L-J-K

Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna

Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp mi(;zcu Wykop Nasyp Odkiad Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 2,5 1,7 0,7 0,00 0,00
1,7 0,7 75 12,75 5,25 5,25 7,50 0,00

0 10 1,7 0,7 7,50 0,00
1,55 0,5 32,5 50,38 16,25 16,25 34,13 0,00

0 42,5 14 0,3 41,63 0,00
1,25 0,3 29 36,25 8,70 8,70 27,55 0,00

0 71,5 11 0,3 69,18 0,00
11 0,3 0,5 0,55 0,15 0,15 0,40 0,00

0 72 11 0,3 69,58 0,00

69,5 99,925 30,35 30,35 69,575 0 69,58 0,00




5. TABELE POWIERZCHNI ZDJ ECIA HUMUSU
5.1 Ciag pomiarowy A-B-C-D-E-F-G
TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakow
Ciag A-B-C-D-E-F-G

Humus 15cm
Km Hm Dlugo ¢ SLeocxia Odlegto $¢ | Powierzchnia
(m] [m] [m] [m2]
z
0,5 przeniesienia:
0 0
0,5 6 3
0 6 0,5
2,5 23 57,5
0 29 45
5,1 31 158,1
0 60 5,7
8,85 36 318,6
0 96 12
12 34,5 414
0 130,5 12
11,3 30,8 348,04
0 161,3 10,6
9,3 30,2 280,86
0 191,5 8
8 9 72
0 200,5 8
200,5 1652,1




5.2 Ciag pomiarowy B-H

TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag B-H
Humus 15cm
Srednia
Km Hm Dilugo s¢ pow. Odlegto $¢ | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
z
przeniesienia:
0 4 4,3
4,3 18,2 78,26
0 22,2 4,3
3,9 23,8 92,82
0 46 35
2,75 22,7 62,43
0 68,7 2
2 10,3 20,6
0 79 2
75 254,11




5.3 Ciag pomiarowy C-I

TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag C-I
Humus 15cm
Km Hm Dlugo s¢ Sg?;ia Odlegto §¢ | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
z
9 przeniesienia:
0 4
9 16 144
0 20 9
10,5 30 315
0 50 12
7,75 18,5 143,375
0 68,5 35
35 18,7 65,45
0 87,2 3,5
83,2 667,825




5.4 Ciag pomiarowy D-J

TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag D-J
Humus 15cm
Km Hm Dlugo s¢ Sg?;ia Odlegto §¢ | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
z
4,4 przeniesienia:
0 4
4,4 14 61,6
0 18 4,4
4,85 22 106,7
0 40 5,3
53 14 74,2
0 54 53
50 2425




5.5 Ciag pomiarowy E-L

TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag E-L
Humus 15cm
Km Hm Dlugo s¢ Sg?;ia Odlegto §¢ | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
z
4,1 przeniesienia:
0 4
4,1 13,5 55,35
0 17,5 4,1
4,25 28 119
0 455 4,4
4,4 8,5 37,4
0 54 4,4
50 211,75




5.6 Ciag pomiarowy F-M-N-O
TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Ciag F-M-N-O
Humus 15cm
Km Hm Dlugo s¢ SLeo?/\r/].ia Odlegto §¢ | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
z
4 przeniesienia:
0 4
4 16 64
0 20 4
2,85 26 74,1
0 46 1,7
2,6 12,5 32,5
0 58,5 35
3,25 19,5 63,375
0 78 3
3,15 27,5 86,625
0 105,5 3,3
6,95 25 173,75
0 130,5 10,6
7,25 25 181,25
0 155,5 3,9
2,7 29 78,3
0 184,5 1,5
0,75 2 1,5
0 186,5 0

182,5 755,4




5.7 Ciag pomiarowy M-L-J-K
TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU
ul. Rakowicka 29, 30-901 Krakéw

Cigg M-L-J-K
Humus 15cm
Km Hm Diugo s¢ SL?;.ia Odleglo ¢ | Powierzchnia
(m] [m] [m] [m2]
z
55 przeniesienia:
0 2,5
55 7,5 41,25
0 10 55
5,45 32,5 177,125
0 42,5 5.4
5,05 29 146,45
0 71,5 4,7
4,7 0,5 2,35
0 72 4,7

69,5 367,175




