Pracowania Architektoniczna WASKO- ul. Bursztynowa 5, 31-213 Krakéw
PROJEKT DESIGN

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamaéwien
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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Dziaty kosztorysu

brama nr 3

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | Zad. nr 42459 - Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLad-DKL przy bramie nr 3 1 56
1.1 | Wycinka drzew 1 4
1.2 | Ogrodzenie 5 5
1.3 | Fundament pod centale sterujgce 6 17
1.4 | Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ruchomych barier zaporowych wraz z przektadka 8 56
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Przedmiar

Lp. Podstawa Ntrezﬁic' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Zad. nr 42459 - Instalacja ruchomych barier zaporowych dla COLad-DKL przy bramie nr 3
1.1 Wycinka drzew
1|KNNR 1 0101-05(ST.01.00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Lipa szerokolistna, szt.
d.1.1 oznaczona w projekcie jako "3W" (obwod 161cm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| NNRNKB 221 ([ST.01.00 Mechaniczne rozdrabnianie gatezi, krzewéw i pedéw o $rednicy do 22,5cm | m-p
d.1.1 0402-04
poz.1*4 m-p 4,000
RAZEM 4,000
3| NNRNKB 221 |ST.01.00 Przewéz zrgbkéw samochodami samowytadowczymi 5-10 t. Zatadowanie m-p
d.1.1 0403-01 reczne
poz.2 m-p 4,000
RAZEM 4,000
4[ NNRNKB 221 |ST.01.00 Przewéz zrgbkéw samochodami samowytadowczymi 5-10 t. Dodatek za m-p
d.1.1 0403-03 dalszy 1 km przewozu ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.2 m-p 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Ogrodzenie
5 KNR 2-23 ST.02.00 Ogrodzenie wys. 2,32 m, uniemozliwiajgce przejscie oséb postronnych m
d.1.2[ 0401-03 + KNR obok bramek obrotowych oraz zlokalizowane po obu stronach barier i
2-23 0401-04 bokach bram wjazdowych; ze wzgledu na fakt iz kompleks wojskowy
pozycje wspolne wpisany jest do rejestru zabytkéw - projektuje sig ogrodzenie o prostej
dla dwoch zadan formie, harmonizujgce z istniejgcymi formami ogrodzen znajdujgcych sig
na terenie kompleksu
OGRODZENIE "5" 12,52 m 12,520
OGRODZENIE "6" 2,39 m 2,390
OGRODZENIE "7" 2,68 m 2,680
RAZEM 17,590
1.3 Fundament pod centale sterujgce
6 KNR 2-01 ST.02.00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.3 0122-01
1,6*22*0,8 m3 2,816
RAZEM 2,816
7 KNR 2-01 ST.02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 | m3
d.1.3/0205-02 0214-04 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ 10 km
poz.10 + poz.11 m3 0,576
RAZEM 0,576
8 ST.02.00 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.3 analiza
indywidualna
poz.7 m3 0,58
RAZEM 0,58
9 KNR 2-01 ST.02.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3 na | m3
d.1.3 0217-02 odktad w gruncie kat. Ill
poz.6 m3 2,816
-(poz.7) m3 -0,576
RAZEM 2,240
10 KNR 2-02 ST.02.00 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu | m3
d.1.3] 1101-01z.sz. na samochodzie.
5.4.9913
06*1,2*0,1 m3 0,072
RAZEM 0,072
11 KNR 2-02 ST.02.00 Fundamenty blokowe pod centrale sterujgce o objetosci do 5 m3 m3
d.1.3 0284-02
06*12*0,7 m3 0,504
RAZEM 0,504
12 KNR 2-02 ST.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.1.3 0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
06*12 m2 0,720
RAZEM 0,720
13 KNR 2-02 ST.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.1.3 0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.12 m2 0,720
RAZEM 0,720
14 KNR 2-02 ST.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.1.3 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
06*2+2*1,2) m2 3,600
RAZEM 3,600
15 KNR 2-02 ST.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.1.3 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 3,600
RAZEM 3,600
16 KNR 2-01 ST.02.00 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem | m3
d.1.3 0501-01 naodl. do3m

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 5707



Przedmiar

Lp. Podstawa Ntrezﬁic' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.9 m3 2,240
RAZEM 2,240
17 KNR 2-01 ST.02.00 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3 0236-01
poz.9 m3 2,240
RAZEM 2,240
1.4 45232410-9 Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ruchomych barier zaporowych wraz z przektadkg brama nr 3
18|KNNR 1 0209-06 (ST.03.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na m3
d.1.4 odktad, koparka 0,40"m3, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 0,8
(po0z.22 + poz.23 + poz.24 + 0,00) * 1,2* 2,4 m3 135,65
RAZEM 135,65|
19|KNNR 1 0307-04 [ST.03.00 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.4 suchych, gtebokosci do 3,0°m, kategoria gruntu IlI
Krotnos$¢ = 0,2
poz.18 m3 135,65
RAZEM 135,65
20|KNNR 1 0313-01(ST.03.00 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.1.4 stalowymi w gruntach suchych, gteboko$¢ do 3'm
poz.18/1,2*2 m2 226,08
RAZEM 226,08
21[KNNR 4 1411-01|ST.03.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d.1.4
(poz.22 + poz.23 + poz.24 + 0,00) * 1,2 * 0,1 m3 5,65
RAZEM 5,65
22|KNNR 4 1308-01(ST.03.00 Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110'mm - typ S 8KN/m2 z m
d.1.4 ksztattkami
2,70+2,69+2,68 +2,67+3,77 m 14,51
RAZEM 14,51
23(KNNR 4 1308-02|ST.03.00 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160°'mm - typ S 8KN/m2 z m
d.1.4 ksztattkami
1,19+ 1,11 +1,08 + 16,13 m 19,51
RAZEM 19,51
24(KNNR 4 1308-03|ST.03.00 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm - typ S 8KN/m2 z m
d.1.4 ksztattkami
13,08 m 13,08
RAZEM 13,08
25 KNNR 4 ST.03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi'600°’mm, gtebokos$¢ 3'm z szt
d.1.4 1413-0101 kinetg prefabrykowang i kregami na uszczelke
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
26(KNNR 4 1413-02|ST.03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi'600°mm, za kazde 0,5'm 0.5m
d.1.4 réznicy gtebokosci
-8 0.5m -8,00
RAZEM -8,00
27 KNNR 4 ST.03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi"1500"mm, gteboko$¢ 3'm z szt
d.1.4 1413-0501 kinetg prefabrykowang i kregami na uszczelke
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28(KNNR 4 1413-06|ST.03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi"1500"'mm, za kazde 0,5"'m 0.5m
d.1.4 réznicy gtebokosci
4 0.5m -4,00
RAZEM -4,00
29|KNNR 4 1424-01(ST.03.00 Studzienki Sciekowe uliczne Fi"'500°mm, z osadnikiem i syfonem szt
d.1.4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
30 KNR 4-02 ST.03.00 Wiaczenie sie do studzienki w wykopie Fi"160" mm szt
d.1.4 0207-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR 4-02 ST.03.00 Wigczenie sie do studzienki w wykopie Fi"200"mm szt
d.1.4 0207-07
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 1411-04(ST.03.00 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.4
(poz.22 + poz.23 + poz.24 + 0,00) *1,2* 0,3 m3 16,96
RAZEM 16,96
33[KNNR 1 0318-04|ST.03.00 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5"m o $cianach pionowych, m3
d.1.4 gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu Il
Krotnos¢ = 0,2
poz.18 - poz.21 - poz.32 m3 113,04
RAZEM 113,04
34 KNNR 1 ST.03.00 Zasypanie wykopow wykopow, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm, m3
d.1.4[ 0214-0501 kategoria gruntu Il
Krotnos¢ = 0,8
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poz.33 m3 113,04
RAZEM 113,04
35[KNNR 1 0408-02|ST.03.00 Zaggszczanie zasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii m3
d.1.4 1]
poz.33 m3 113,04
RAZEM 113,04
36 KNR 4-01 ST.03.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 11 m3
d.1.4 0108-06
(poz.22 + poz.23 + poz.24 + 0,00) * 1,2 * 0,4 m3 22,61
RAZEM 22,61
37 KNR 4-01 ST.03.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d.1.4 0108-08 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 19
poz.36 m3 22,61
RAZEM 22,61
38 ST.03.00 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.4 analiza
indywidualna
poz.36 m3 22,61
RAZEM 22,61
39 KNR 2-18 ST.03.00 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"110"mm m
d.1.4| 0804-0101
poz.22 m 14,51
RAZEM 14,51
40 KNR 2-18 ST.03.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160" mm m
d.1.4[ 0804-0201
poz.23 m 19,51
RAZEM 19,51
41 KNR 2-18 ST.03.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200" mm m
d.1.4( 0804-0201
poz.24 m 13,08
RAZEM 13,08
42 KNR 2-31 ST.03.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, m2
d.1.4 0803-01 grubosc¢ nawierzchni 3'cm
112,48/3 m2 37,49
RAZEM 37,49
43 KNR 2-31 ST.03.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, m2
d.1.4 0803-02 dodatek za kazdy dalszy 1°cm
Krotnos¢ = 7
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
44 KNR 2-31 ST.03.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$¢ m2
d.1.4 0802-05 podbudowy 15"cm
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
45 KNR 2-31 ST.03.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za m2
d.1.4 0802-06 kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
Krotnos¢ = 10
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
46 KNR 2-31 ST.03.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2
d.1.4 0114-05 zaggszczeniu 15°cm
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
47 KNR 2-31 ST.03.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po m2
d.1.4 0114-07 zaggszczeniu 8'cm
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
48 KNR 2-31 ST.03.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy m2
d.1.4 0114-08 1°cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
49 KNR 2-31 ST.03.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, m2
d.1.4 0310-01 warstwa wigzgca o grubosci 4’cm
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
50 KNR 2-31 ST.03.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, m2
d.1.4 0310-02 dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
51 KNR 2-31 ST.03.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, m2
d.1.4 0310-05 warstwa $cieralna o grubosci 3'cm
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
52 KNR 2-31 ST.03.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, m2
d.1.4 0310-06 dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy
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poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
53 ST.03.00 Zajecie pasa dogowego i oznakowanie m2
d.1.4 analiza
indywidualna
poz.42 m2 37,49
RAZEM 37,49
54 KNR 4-01 ST.03.00 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz m3
d.1.4 0108-17
poz.42 * 0,35 m3 13,12
RAZEM 13,12
55 KNR 4-01 ST.03.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz m3
d.1.4 0108-20 Krotnos¢ = 19
poz.54 m3 13,12
RAZEM 13,12
56 ST.03.00 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.4 analiza
indywidualna
poz.54 m3 13,12
RAZEM 13,12
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