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1.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot objetych zadaniami z zakresu zimowego utrzymania drog na terenie Gminy
Mszana Dolna w sezonie zimowym 2023/2024 administrowanych przez Gming Mszana
Dolna.

Zimowe utrzymanie drog w skrocie ZUD sg to prace majgce na celu zmniejszenie lub

ograniczenie zakldcen ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi
jak $lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.
Do zimowego utrzymania drog zalicza si¢ miedzy innymi:

dziatania organizacyjno-techniczne

przygotowanie materialdow do usuwania §lisko$ci (przez usuwanie rozumie si¢ roéwniez
zapobieganie)

usuwanie $niegu z drog,

usuwanie $liskosci zimowej poprzez stosowanie srodkéw chemicznych lub materialow
mechanicznych (uszarstniajacych),

petnienie dyzuru.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obowiazuje przy:

— wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania drog na terenie Gminy
Mszana Dolna w sezonie zimowym 2023/2024 zgodnie ze standardami okreslonymi w
zalaczniku nr 2,

1.2. Okre$lenia podstawowe

1) Doba ryczaltowa ZUD - obejmuje pelnienie dyzuru dyspozytorskiego sprzetu,
biezace monitorowanie stanu drég oraz wykonywanie na drodze czynnos$ci
zwigzanych z utrzymaniem przejezdnoSci poprzez usuwanie $niegu, zwalczanie
Sliskosci zgodnie z okreslonym standardem w okreslonym rejonie w ramach
prowadzonej akcji zimowego utrzymania, wywozenie zalegajacego $niegu.

2) Dyzur dyspozytorski (gotowos¢ do podjecia dziatania) — obejmuje pelnienie dyzuru
dyspozytorskiego, biezace patrolowanie i monitorowanie stanu drég i warunkoéw
pogodowych, nie wymagajace podjecia akcji zimowego utrzymania (od$niezania lub
likwidacji $liskosci zimowej).

3) Akcja zimowego utrzymania — obejmuje pelienie dyzuru dyspozytorskiego oraz
wykonywanie czynno$ci zwigzanych z utrzymywaniem bezpiecznej przejezdnosci
przez sprzet poprzez usuwanie $niegu lub zwalczanie §liskosci zgodnie z okreslonym
standardem, co najmniej jednorazowo w ciggu doby ryczattowej. W przypadku
wystgpienia catodobowego zjawiska atmosferycznego (np. opad $niegu) Wykonawca
jest zobowiazany do kilkukrotnego przejazdu po catym rejonie.

4) Likwidacja S$liskosci zimowej - usuni¢cie z nawierzchni drogi lodu lub
zlodowaciatego albo wubitego $niegu przy uzyciu S$rodkow chemicznych,
uszorstniajacych lub mechanicznych albo §rodkéw tych tacznie

5) GPS - system stanowiacy dokument przebiegu robot biezacego utrzymania drog oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robot oraz informacje
okreslajace przebieg dyzurdw.



Doba zimowego utrzymania trwa od godz. 00.00 do godz. 24.00

1.3.

1.4.

Wymagania ogdlne i jako$¢ robot

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane zaniechaniem prac
lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowigzujacymi przepisami |
warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu drég.
Wykonawca winien dokona¢ ubezpieczenia zakresu prowadzonych prac przy ZUD
od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ ze stanem drogi: -

odcinkami wymagajgcymi

(spadki, tuki, skrzyzowania), odcinkami zawiewanymi itp.

zarzadzanych przez Urzagd Gminy Mszana Dolna

zwigkszonego posypania materiatami uszorstniajacymi

Standardy zimowego utrzymania drog w okresie zimowym 2023/2024 na drogach

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni
opisanego standardem z okresleniem czasu w jakim
= skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by¢
P usuniete (zlikwidowane)
Lp| B Opis standardu Od stwierdzenia zjawiska
= atmosferycznego lub
Po ustaniu opadéw $niegu | powziecia uwiarygodnionych
informacji o wystapieniu
POWYZszego
1. Jezdnia drogi i zatoki — $nieg luzny moze - gotoledz - 2 godz.
(mijanki) od$niezone na zalegac¢ do 3 godz. - szron - 2 godz.
calej szerokosci, — bloto poéniegowe moze - szadz - 2 gOdZ.
2. Jezdnia drogi, chodniki i wystepowaé do 3 godz. - $liskos¢ posniegowa - 2
1 I place posypana na catej godz.
dhugosci 1 szerokosci
odsniezania.
3. Odcinek drogi w petni
przejezdny do godz. 6.00
1. Jezdnia drogi, chodnikii | — $nieg luzny moze - gotoledz - 3 godz.
place od$niezone na calej zalega¢ do 3 godz. - szron - 3 godz.
szerokosci, — bloto poéniegowe moze -szadz - 3 gOdZ.
2. Jezdnia drogi, chodniki i wystepowaé do 3 godz. - §lisko$¢ posniegowa - 3
o | place posypana na ca}lej — zaspy moga wystepowacé godz.
dlugosci 1 szerokosci do 4 godz.
odsniezania. | = chodniki do 3 godz.
1. Odcinek drogi, chodnika
nalezy obja¢ ZUD do
godz. 7.00
1. Jezdnia drogi, chodnikii | — $nieg luzny moze - gotoledz - 4 godz.
place ods$niezone na catej zalega¢ do 4 godz. - szron - 4 godz.
szerokosci, — bloto poéniegowe moze -szadz - 4 gOdZ.
2. Jezdnia drogi, chodniki i wystepowaé do 4 godz. - §lisko$¢ posniegowa - 4
3 m place posypana na cglej — zaspy moga wystepowacé godz.
dhugosci 1 szerokosci do 5 godz.
odsniezania. _ — chodniki do 4 godz.
3. Odcinek drogi chodnika
nalezy obja¢ ZUD do
godz. 7.00




Teren Gminy Mszana Dolna zostal podzielony na 14 rejonow ZUD:
Rejon | Kasina Wielka cz. 1 — 16,06 km
Rejon Il Kasina Wielka cz. 2 — 14,32 km
Rejon 11l Kasina Wielka - Kasinka Mata — 14,74 km
Rejon IV Kasinka Mata c¢z. 2 — 17,01 km
Rejon V Kasinka Mata cz. 3 — 15,66 km
Rejon VI Lubomierz cz. 1 — 14,62 km
Rejon VII Lubomierz cz. 2 — 17,14 km
Rejon VIII Mszana Gérna — 13,61 km
Rejon IX Mszana Goérna - Lostowka — 16,37 km
. Rejon X Letowe — 18,02 km
. Rejon XTI Lostowka — 12,37 km
. Rejon XII Olszowka cz. 1 — 13,45 km
. Rejon XIII Olszoéwka — Raba Nizna — 14,44 km
. Rejon XIV Raba Nizna-Glisne — 17,51 km
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2. MATERIALY

Materiaty do ZUD gromadzi Wykonawca we wlasnym zakresie na bazach, z ktorych
bedzie prowadzil zimowe utrzymanie zadania.
Do zapobiegania w powstawaniu likwidacji 1 tagodzenia $liskosci zimowej stosuje Si¢
nastepujace srodki chemiczne i materialy uszorstniajace:

Do zapobiegania powstawania i do likwidacji §liskosci zimowej
1) so6l kamienng
2) sol drogowa
3) chlorek wapnia techniczny
4) chlorek magnezu
Do uszorstniania lodu lub zlodowacialego $niegu
1) piasek o uziarnieniu do 2 mm (dopuszcza si¢ uziarnenie piasku do 5 mm)
2) zuzel wielkopiecowy granulowany, kruszywo niesortowane frakcji 0-2 mm
3) zuzel kottowy /paleniskowy/, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 5 mm
4) jednorodna mieszaning piasku lub zuzlu z solg o sktadzie wagowym 96-97 %
kruszywa i 3-4 % soli
Do uszorstnienia ubitego Sniegu
1) piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm
2) zuzel wielkopiecowy granulowany kruszywo niesortowane $rednie o uziarnieniu
do5mm
3) jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solg w stosunku do masy 96-97 % i 3-4 %
soli

Doboér materiatow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §liskosci nastgpuje
w zaleznosci od panujacych warunkéw pogodowych.

W przypadku likwidowania sliskosci nawierzchni chodnikéw stosuje si¢ wytacznie piasek lub
w przypadku zalegania lodu mieszankg piaskowo-solng z zawartoscig soli do 10%.

3. SPRZET

Przyjmuje si¢ min. jedng jednostke sprzetowa na rejon a w przypadki I rejonu min.
dwie jednostki sprzetowe.



3.1. Sprzet do usuwania $liskos$ci

Do usuwania $lisko$ci mozna uzywac plugopiaskarki, ciagnika z ptugiem i posypywarka.
Oferent przedstawi wykaz sprzgtu, ktorym dysponuje i Zobowigze si¢ do uzywania go na
drogach.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem dréog powinien
zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 450 ze zm.) by¢ wyposazony i wysyta¢ zotty sygnal btyskowy odpowiadajacy
warunkom okre§lonym w § 38 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia | kwietnia 1999 r. (Dz. U nr 44 poz. 432) w sprawie warunkoéw technicznych pojazdoéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia. Natomiast czegsci urzadzen zamontowanych na
pojezdzie wystajace poza obrys pojazdu powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 9
wyzej wymienionego rozporzadzenia.

3.2. Sprzet do od$niezania

Do ods$niezania drog w zaleznosci od grubos$ci zalegajacego $niegu mozna uzywac:

— plugéw lemieszowych lekkich, $rednich 1 cigzkich,

— rowniarek réznych typéw z zamontowanym plugiem czolowym jednostronnym lub
dwustronnym,

—  plugdébw wirnikowych,

— spychaczy, tadowarek o pojemnosci tyzki >2 m

— ciagnikéw przystosowanych do ZUD, 7z zastrzezeniem, ze niektore drogi posiadajg
szerokos$¢ nie wigksza niz 2,5 metra.

3.3. Sprzet do od$niezania chodnikéw

Do ods$niezania chodnikow w zalezno$ci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy
uzywaé phlugow lemieszowych lekkich podwieszonych na ciggnikach ktérych szerokosé
catkowita nie przekracza szerokosci chodnika.

Wykonawca przed przystapieniem do przetargu ma obowigzek zapoznaé si¢ z terenem
danego rejonu w celu dostosowania sprzetu do warunkow danej drogi i zobowigzany jest do
uzywania takiego sprzetu ktory umozliwia wiasciwe wykonanie ZUD, (szeroko$¢ uzywanych
urzadzen do ZUD powinna umozliwi¢ wykonanie ushugi na kazdej drodze w danym rejonie).

4. WYKONANIE ROBOT

Okres zimowego utrzymania drég (ZUD) w danym sezonie ustala si¢ od dnia
podpisania umowy do dnia 31 marca 2024 r.

Uruchomienie ZUD nastgpi na podstawie telefonicznego zawiadomienia przez
uprawnionego pracownika Urzedu Gminy Mszana Dolna.

Kazdy pojazd biorgcy udziat w zimowym utrzymaniu drég powinien by¢ wyposazony
w system monitoringu GPS pozwalajacy na weryfikacj¢ rozliczen:
— przebiegu, czasu jazdy, czasu postojow, przebiegu tras od$niezania,
— mozliwos$¢ kontrolowania na biezaco, gdzie w danej chwili znajduje si¢ pojazd,
— generowanie zbiorczych informacji na temat powyzszych parametrow

Wszystkie informacje powinny by¢ udostgpnione osobom nadzorujagcym zimowe

utrzymanie drog, dostep powinien by¢ na biezaco, w czasie rzeczywistym, dane powinny by¢
tez rejestrowane przez system. System powinien by¢ uruchomiony oraz sprawdzony przez
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pracownika Urzgdu Gminy Mszana Dolna przed rozpoczeciem §wiadczenia ustug zimowego
utrzymania drog.

Po rozpoczgciu zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest do
catodobowego petienia dyzuréw przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

— dostepnosci telefonicznej,

— jednostki sprzgtowe wskazane przez Wykonawce beda wyposazone w GPS, ktore
dostarczy i zamontuje Zamawiajacy. W celu montazu urzgdzenia GPS Wykonawca
zapewni oddzielne zasilanie GPS (identyczne jak zasilanie zapalniczki) i udostepni sprzet
umozliwiajac  zamontowanie GPS w okre§lonym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Demontaz nastagpi w terminie dwoch tygodni od zakonczenia
wykonywania niniejszego zaméwienia.

Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS i jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie dokumentacji niezb¢dnej do wyliczenia ptatnosci,

— sktadanie meldunkéw upowaznionemu pracownikowi Urzedu Gminy Mszana Dolna z
czestotliwoscig zadang przez Zamawiajacego za posrednictwem telefonu,

— prowadzenia zimowego utrzymania drég zgodnie z obowigzujacymi standardami
utrzymania dla poszczegdlnych kategorii drog.

Jesli nosnik lub jednostka sprzgtowa wyposazona w GPS ulegnie awarii, wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o awarii Zamawiajacego i podstawi¢ w miejsce
tej jednostki sprawny nos$nik lub jednostke sprzetowa. W przypadku, gdy Wykonawca
zadysponuje sprzet, na ktérym nie znajduje si¢ urzadzenie lokalizacji GPS nalezy przedstawié
pisemne uzasadnienie tego faktu upowaznionemu pracownikowi Urzedu Gminy Mszana
Dolna.

Optate aktywacyjng oraz abonamentowg za urzadzenia GPS ponosi Zamawiajacy. Po
wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy Zamawiajacy wraz z
Wykonawcg okresla zapotrzebowanie na urzadzenia GPS.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drog przypisany jest stan utrzymania
jezdni, poboczy i innych elementéw drogi.

Na drogach objetych standardem I i Il nie powinno si¢ dopuszcza¢ do przerw w ruchu. Na
drogach objetych Ill standardem zimowego utrzymania moga wystapi¢ utrudnienia i przerwy
w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania.

W przypadku, gdy Wykonawca ze wzglgdu na bardzo trudne warunki pogodowe
(dhlugotrwaly opad $niegu, zawiewanie $niegu na jezdni¢) nie jest w stanie utrzymac drogi
zgodnie ze standardem musi zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Po otrzymaniu
zawiadomienia upowazniony pracownik Gminy dokonuje oceny stanu utrzymania drogi oraz
panujacych warunkow atmosferycznych sporzadzajac protokot. W przypadku uznania
zawiadomienia Wykonawcy za zasadne Zamawiajacy nie nalicza kar okre§lonych w umowie,
a Wykonawca przedstawia sposob i czas doprowadzenia drogi do wymaganego standardu.
Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez Zamawiajacego niedotrzymania zatozonego
standardu traktuje si¢ jako niedostateczne prowadzenie ZUD na danym zadaniu.

4.1. QOdsniezanie drog

Odsniezanie drog ma na celu usunigcie $niegu z jezdni 1 poboczy drég oraz obiektéw
towarzyszacych jakimi sg zatoki autobusowe.

Do ods$niezania uzywa si¢ optuzonych pojazdéw samochodowych, rowniarek spycharek
oraz innych maszyn i innych przystosowanych no$nikow.

4.2. Zasady od$niezania




4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

W zaleznosci od zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich ptugéw lub
zespotow plugdéw. Na drogach odsniezanie nalezy rozpoczynaé od osi jezdni.

W pracy zespotu plugéw nalezy zachowaé bezpieczng odleglos¢ /min. 50 m/,
przesuniegcie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie pozostawat $nieg na jezdni.
W trudnych warunkach atmosferycznych nalezy odsnieza¢ tylko jeden pas rudni i
wykona¢ mijanki w zasiegu widocznosci 200 - 300 m. Ods$niezanie mostow odbywa si¢
jednoczesnie podczas prac prowadzonych na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajacy
jezdnig jest spychany na krawedz jezdni i chodnik. Predkos¢ odsniezania powinna by¢
tutaj obnizona. Od$niezanie zatok autobusowych odbywa si¢ ptugami od$nieznymi w
trakcie prowadzenia od$niezania na drodze.

Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na chodniki, tory kolejowe, drogi itp. Predkos¢
od$niezania powinna by¢ tutaj obnizona.

Droga musi by¢ odsniezona i posypywana na calej szerokosci jezdni i pobocza w
przypadku | i Il standardu, natomiast w przypadku utrzymania drog w |1l
standardzie ZUD polega na od$niezeniu calej drogi i posypywaniu na podjazdach i
wzniesieniach.

Wykonawca nie moze dopusci¢ do zajezdzenia $niegu na drodze i tworzenia si¢ kolein.
Ods$niezanie mostow, zatok autobusowych odbywa si¢ podczas prac prowadzonych na
danym ciggu drogowym.

Rejony powinny by¢ od$niezane na przemian raz jedna strona rejonu jako pierwsza a raz
druga strona rejonu.

Zapobieganie powstawaniu §lisko$ci i jej zwalczanie

Na drogach gminnych szeroko$ci rozsypywanych s$rodkéw muszg pokrywaé 80%
szerokosci jezdni. Jazda odbywa si¢ $rodkiem prawej potowy jezdni. Na mostach
zwalczanie $liskosci wykonuje si¢ jednoczesnie ze zwalczaniem $liskosci na ciaggach
drogowych i tymi samymi $rodkami.

Zapobieganie gotoledzi i szronu.

Dziatalno$¢ nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna.
Temperatura powietrza od -6°C do +1°C, a wzgledna wilgotnos¢ powietrza osiggneta 85
% 1 dalej wzrasta. Nalezy Woweczas rozsypa¢ $rodki obnizajace temperaturg zamarzania
wody na catej szerokosci jezdni.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy
Dziatalno$¢ nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajac si¢
spada do — 1°C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, lub
nawierzchnia jest wilgotna. Nalezy wowczas wykonac:
a) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu lub wody, zanim
temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C:
— rozsypanie odladzajacych srodkéw

Likwidowanie $wiezego opadu $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usuna¢ wytacznie mechanicznie.

Likwidowanie grubych warstw lodu zlodowaciatego lub ubitego $niegu




4.8.

4.9.

Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i
chemicznie, tzn. po usunig¢ciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowac
srodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu 1 $niegu. Warstwy tego typu
mogg by¢ rOwniez uszorstniane.

Uszorstnienie warstwy lodu i zlodowacialego $niegu

Warstwy lodu i zlodowacialego $niegu powinny by¢ posypane kruszywem w ilosci 60-
100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miar¢ usuwania kruszywa
przez wiatr i ruch pojazdow.

Uszorstnienie ubitego $niegu

Warstwy te powinny by¢ posypywane jedno lub wielokrotnie w ciggu dnia kruszywem

5. KONTROLA JAKOSCI PRAC I ODBIOR ROBOT

Po rozpoczeciu ZUD Wykonawca zobowigzany jest do catodobowego pelnienia dyzurow
oraz do prowadzenia dokumentacji dyzur6w i pracy sprzgtu.

5.1.

5.2.

Ogolne warunki odbioru

Pracownicy Urzedu Gminy Mszana Dolna kontroluja stan drog, sktad mieszanki i sposob
prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania droég na danym zadaniu.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia ZUD na zadaniu zostanie sporzadzony
protokot podpisany przez obie strony, ktoéry bedzie podstawa potracenia wysokoSci
wynagrodzenia przewidzianego umowg i przestania Wykonawcy pisemnego upomnienia.
W  przypadku razacych zaniedban lub trzeciego pisemnego upomnienia
Zamawiajacy bedzie mial prawo wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym.

W przypadku, gdy Wykonawca ze wzgledu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzi¢ robot, powinien zawiadomié¢ Zamawiajacego o tym fakcie (przypadek
ogloszenia Akcji Kryzysowej). W tym przypadku Zamawiajacy nie stosuje kar
umownych przewidzianych w umowie.

Zasady odbioru robot przy odsniezaniu drog i zwalczaniu $liskos$ci

a) Odbiorem obj¢te sg prace wykonane na drogach na podstawie zapisow w Systemie
GPS.

b) Pracownik  przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni oraz szeroko$¢ odsniezania, kontrole ilosci rozsypanych $rodkow oraz
szerokos¢ 1 dtugo$¢ sypania.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.

Jednostka obmiarowg jest:
Cena 1 km/dobg pracy sprzetu przy ZUD musi uwzgledni¢ wszystkie koszty w tym koszt
materialdow do ZUD z kosztami zakupu i zatadunku, koszt wywozu $niegu zalegajacego
na chodnikach zlokalizowanych w ciggach utrzymywanych drog.




Jezeli Wykonawca na mniej niz polowie rejonu wykona zadania objete akcja ZUD
wynagrodzenie bedzie wynosilo 60% ryczaltu dobowego (nie dotyczy to I i Il
standardu).

7. SYSTEM MONITOROWANIA GPS:

Kazdy pojazd biorgcy udziat w zimowym utrzymaniu drog powinien by¢ wyposazony

w system monitoringu GPS pozwalajacy na weryfikacj¢ rozliczen:

— przebiegu, czasu jazdy, czasu postojow, przebiegu tras od$niezania,

— mozliwos¢ kontrolowania na biezaco, gdzie w danej chwili znajduje si¢ pojazd,

generowanie zbiorczych informacji na temat powyzszych parametrow

Wszystkie informacje zwiazane z ZUD gromadzone przez system GPS sa nadzorowane
przez pracownikow z Urzedu Gminy a dane dostepne beda na biezgco, w czasie
rzeczywistym, ktore beda tez rejestrowane przez system. System GPS powinien by¢
uruchomiony oraz sprawdzony przez pracownika Urzedu Gminy Mszana Dolna przed
rozpoczeciem §wiadczenia ustug zimowego utrzymania drog.

Po rozpoczgciu zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest do
catodobowego petnienia dyzurow przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

— dostepnosci telefonicznej,

— jednostki sprzetowe wskazane przez Wykonawce beda wyposazone w GPS, ktoére
dostarczy 1 zamontuje Zamawiajacy. W celu montazu urzadzenia GPS Wykonawca
zapewni oddzielne zasilanie GPS (identyczne jak zasilanie zapalniczki) i udostgpni sprzet
umozliwiajac zamontowanie GPS w okreSlonym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Demontaz nastagpi w terminie dwoch tygodni od zakonczenia
wykonywania niniejszego zamowienia.

Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS i jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie dokumentacji niezbednej do wyliczenia ptatnosci,

— sktadanie meldunkéw upowaznionemu pracownikowi Urzedu Gminy Mszana Dolna z
czestotliwoscig zadang przez Zamawiajacego za posrednictwem telefonu,

— prowadzenia zimowego utrzymania drég zgodnie z obowigzujagcymi standardami
utrzymania dla poszczegdlnych kategorii drog.

Jesli nosnik lub jednostka sprzetowa wyposazona w GPS ulegnie awarii, wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o awarii Zamawiajgcego 1 podstawi¢ w miejsce
tej jednostki sprawny nosnik lub jednostke¢ sprzetowa. W przypadku, gdy Wykonawca
zadysponuje sprzet, na ktorym nie znajduje si¢ urzadzenie lokalizacji GPS nalezy przedstawi¢
pisemne uzasadnienie tego faktu upowaznionemu pracownikowi Urzedu Gminy Mszana
Dolna.

Optlate aktywacyjng oraz abonamentowg za urzadzenia GPS ponosi Zamawiajacy. Po
wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy Zamawiajagcy wraz z
Wykonawca okres$lg zapotrzebowanie na urzadzenia GPS.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci dokonywane begda na podstawie faktur z dotaczona dokumentacja pracy sprzetu i

dyzuréw zatwierdzona przez pracownika Urzedy Gminy Mszana Dolna za miesigc pracy
ZUD.



