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1. WSTEP :

Niniejszy projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby budowy budynku oswiaty
i nauki (ztobka) na dziatce o nr. ewid. 868 w miejscowosci Wisniowa, gm. Wisniowa. Do
opracowania projektu geotechnicznego wykorzystano opinie geotechniczng wraz z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonang dla przedmiotowego obiektu.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz norm:

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1:Zasady ogdlne

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

2. ANALIZA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | POtOZENIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU

Badany teren obejmuje dziatke o nr ewid. 868, w miejscowosci Wisniowa, gm. Wisniowa,
powiat strzyzowski, woj. podkarpackie.

2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment terasy wysokiej rzeki Wistok,
rozcietej doling Szufnaréwki. Stanowi ona ptaska, lekko nachylong w kierunku potudniowym
powierzchnie. Nachylenia nie przekraczajg 1%.

Omawiany teren lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych zbudowanych z osadéw fliszowych
tupkow przewarstwianych piaskowcami warstw krosnienskich.

Na skatach fliszowych zalegajg osady rzeczne, w postaci mad rzecznych wyksztatconych w
postaci glin pylastych, pytéw, pytéw piaszczystych, wilgotnych o konsystencji
twardplastycznej, w spagu mokrych i plastycznych. Na gtebokosci 1,8 — 2,5 m stwierdzono
piaski pylaste isrednie, mokre i zageszczone. Osadow tych nie przewiercono do gtebokosci
5,0m.

2.3 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Nadmiar wod powierzchniowych sptywa z badanej dziatki powierzchniowo w kierunku
potudniowo-zachodnim, w strone doliny Szufnaréowki.

W wykonanych otworach stwierdzono poziom wdd czwartorzedowych na gtebokosci 2,5 -2,9
m. Zaobserwowany stan mozna uznac za $redni.

4.4 WEASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Biorgc pod uwage geneze, wilgotnos¢ i konsystencje oraz rodzaj gruntu wydzielono cztery
warstwy geotechniczne oznaczajgc je symbolami la, Ib, lla oraz llb.
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Warstwa la: spoiste osady rzeczne w postaci glin pylastych i pytow wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej:
-l = 0,15
- gesto$é objetosciowa: 21,00 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 14,05°
- sp6jnosc: 17,35 kPa
- modut odksztatcenia pierw. Eo: 20780 kPa
- edometryczny modut $ci$l. Mo: 29685 kPa
Warstwa lb: wktadka pytoéw piaszczystych mokrych, o konsystencji plastycznej,
wystepujgca ponizej 2,0 — 2,5 m o migzszosci 0,3 - 0,4 m:
-l= 0,35
- gestos¢ objetosciowa: 20,50 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 11,15°
- sp6jnosc: 10,70 kPa
- modut odksztatcenia pierw. Eo: 13410 kPa
- edometryczny modut $ci$l. Mo: 19155 kPa
Warstwa lla: piaski pylaste, podscielajgce mady, mokre i zageszczone:
-lp= 0,70
- gesto$é objetosciowa: 20,00 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 28,25°
- modut odksztatcenia pierw. Eo: 59235 kPa
Warstwa llb: piaski srednie, mokre i zageszczone:
-lp= 0,70
- gesto$é objetosciowa: 20,50 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 30,80°
- modut odksztatcenia pierw. Eo: 99950 kPa

3. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Warunki gruntowo-wodne podtoza rozpoznano na podstawie wiercen badawczych
wykonanych w lutym 2024 r. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposdb zgodny ze sztukg budowlang oraz przy
braku sztucznego nawodnienia podtoza budowlanego, nie przewiduje sie zmiany wtasciwosci
gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na wystepowanie nacisku pochodzgcego od fundamentu, dtugoterminowo
przewiduje sie poprawe warunkéw gruntowych pod budynkiem.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

4. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE :

Parametry geotechniczne dla projektowanych fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie z
dokumentacjg geotechniczng badaid podtoza gruntowego. Okreslone w dokumentacji
geotechnicznej parametry podfoza nalezy skorelowac z Zatgcznikiem a do normy PN-EN
1997-1.

5. WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH:

Czesciowe wspotczynniki bezpieczestwa do obliczen geotechnicznych nalezy przyjmowad
zgodnie z normg - PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, z
uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych.

6. ODDZIALtYWANIA OD GRUNTU

Przedmiotowy teren wykazuje prosta budowe geologiczng. Podstawowg warstwa
geotechniczng jest warstwa glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej. Zaleca sie
zaprojektowanie fundamenty bezposrednich na warstwie nosne;j.

Sposdb posadowienia irodzaj konstrukcji, atakze typ podfoza gruntowego w jakim
projektuje sie posadowienie obiektu, minimalizujg oddziatywanie gruntu na konstrukcje
projektowanego obiektu.

7. MODEL OBLICZENIOWY PODtOZA GRUNTOWEGO

Model obliczeniowy nalezy przyjag¢ na podstawie profildow otwordéw geotechnicznych,
przekrojow geotechnicznych oraz parametrow podanych w dokumentacji geotechnicznej.

8. NOSNOSC | OSIADANIE PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNA STATECZNOSC

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem potencjalnego zagrozenia
osuwiskowego, oraz nie jest zagrozony podtopieniami.

Okreslenia nosnosci iosiadan nalezy dokonaé¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane
przedstawione w dokumentacji badan podfoza gruntowego. Osiadania nalezy rozpatrywac
zgodnie z Zatacznikiem F do normy PN-EN 1997-1.

9. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry poszczegdlnych warstw wg dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego.

W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ gtebokos¢ przemarzania gruntu, ktora
wynosi 1,2 m. p.p.t.

10. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI
ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Nie przewiduje sie robét specjalistycznych w tym zakresie.
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Nalezy zapewni¢ odbior gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym, celem
stwierdzenia zgodnosci gruntu na budowe z zatozeniami projektowymi. Nalezy wykonaé
badanie nos$nosci gruntéw nasypowych pod fundamentami. Roboty ziemne nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa.

11. SZKODLIWOSC ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT |SPOSOB
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Zasadniczy poziom wod gruntowych ksztattuje sie w spagu warstwy |b, to jest na
gtebokosciach od 2,5 do 2,8m. p. p. t., zatem ponizej poziomu posadowienia budynku.

Biorgc pod uwage powyisze uwarunkowania oraz mozliwo$s¢ wahania poziomu wod
gruntowych nalezy zabezpieczy¢ fundamenty budynku przed dziataniem wody poprzez
zastosowanie izolacji wodochronne;.

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych w wykopie, wody te powinny zostaé
odprowadzone grawitacyjnie do studzienki chtonnej na terenie inwestycji.

12. ZAKRES NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA OBIEKTU, OBIEKTOW SASIADUJACYCH
| OSIADAJACEGO GRUNTU NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje sie koniecznosci monitorowania budynku ani obiektéw sgsiednich.

W czasie budowy w przypadku wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk
o charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla
konstrukcji budynku, kierownik budowy powinien niezwtocznie zawiadomié¢ Projektanta
obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania.

13. WNIOSKI | ZALECENIA :

1. Rozpoznane grunty stanowig podioze nosne nadajace sie do posadowienia
projektowanego budynku. Projektowany obiekt mozna posadowi¢ na badanym obszarze w
sposob bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntow.

2. W obrebie dziatki nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczgcych o istnieniu ruchéw
mas ziemnych (osuwisk).

3. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w spagu warstwy
Ib na gtebokosciach 2,5 - 2,8 m.p.p.t. Zaobserwowany stan mozna uznac za sredni.

4. W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow organicznych (torféw lub namutéw) nalezy
dokonac ich catkowitej wymiany na zageszczony grunt nosny.

5. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub
przemarzniecia.
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6. Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje sie za prostg. Analiza warunkow
geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektéw oraz jego
wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii
geotechnicznej (wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 463).

7. Prace zwigzane z wykonywaniem wykopow i prowadzeniem robdt ziemnych przy uzyciu
ciezkiego sprzetu nalezy prowadzi¢c ze szczegdlng ostroznoscia, z uwzglednieniem
minimalnych odlegtosci usytuowania maszyn budowlanych od krawedzi wykopdw iinnych
obiektéw budowlanych.

8. Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geotechnika lub geologa.



