CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Ztobka. Budowa przytacza wodociggowego; budowa zewnetrznych instalacji
energii elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej; budowa wewnetrznych
instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., energii elektrycznej, wentylacji
mechanicznej, gazu.

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych:

dziatka nr ewid.: 868;

obreb: 0013 Wisniowa;

jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa;
ID: 181905_2.0013.868

Inwestor:

Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150

mgr inz. arch. Ewelina Wegrzynowicz-Wtudzik

Upr. bud. w spec. arch. bez. ogr. Rz/A-17/08

Opracowanie
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, a w PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY — ZAKRES CAtEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ztobka, budowa przytaczy: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej; budowa zewnetrznych instalacji: energii elektrycznej, wodociggowe;.
Wykonanie pieciu miejsc postojowych (w tym jednego dla osdéb niepetnosprawnych),
wykonanie miejsca czasowego gromadzenia odpaddw statych, wykonanie dojscia i dojazdu do
budynku.

Rodzaj obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek oswiaty i nauki — ztobek.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, INFORMACJA o OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI:

Dziatka nr ew. 868 zlokalizowana jest w miejscowosci Wisniowa, gm. Wisniowa. Teren
inwestycji o zréznicowanym ksztatcie. Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim.
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje sie istniejgce Przedszkole Samorzadowe,
oraz budynek Szkoty Podstawowej wraz z salg sportowga. Na dziatce nie znajdujg sie obiekty
budowlane przeznaczone do rozbidrki. Przez dziatke przebiega sie¢ gazu, sie¢ energii
elektrycznej nN, sieci teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej ideszczowej, sieci
wodociggowe. Teren inwestycji ogrodzony. Dostepnosé komunikacyjna do drogi publicznej
istniejgcym zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej urzgdzonej na dziatce nr 1378, przez dz.
867/4 1 867/6 beda wtasnoscig inwestora.

Teren inwestycji graniczy:

- od potnocy z dz. 1375 (dziatka niezabudowana), dz. 867/21 ( dziata zabudowana budynkiem
Gimnazjum w Wisniowej)

- od zachodu z dz. 869, 870, 871/1 (dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi

i gospodarczymi)

- od wschodu z dz. 867/4 (dziatka niezabudowana), dz. 867/6 ( dziata zabudowana
budynkiem Gimnazjum w Wisniowej oraz obiektami sportowymi)

- od potudnia z dz. 1378 (droga wojewddzka)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, W TYM:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji planuje sie:

& Budowe jednokondygnacyjnego budynku ztobka. Budynek niepodpiwniczony,
o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi, konstrukcja dachu



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

z wigzaréw prefabrykowanych. w przestrzeni dachu wygospodarowany zostat strych
nieuzytkowy. Projektowany budynek zlokalizowany jest w poétnocnej czesci terenu
inwestycji.

Obstuga komunikacyjna poprzez projektowany iistniejgcy dojazd idojscia
z nawierzchni rozbieralnej (kostki brukowej).

Zasilanie w energie elektryczng projektowang instalacjg zewnetrzng z projektowanego
zfacza kablowego w linii ogrodzenia.

Zasilanie w gaz ze skrzynki gazowej umieszczonej na elewacji budynku.

& Zaopatrzenie w wode z dwdch zrddet: z istniejgcej studni projektowang zewnetrzng

b)

c)

d)

instalacjag wodociggowga, oraz projektowany przytagcz wodociggowy z lokalnego
wodociggu.

Odptyw sciekdéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanym
przyfaczem kanalizacji sanitarnej — wg. odrebnego opracowania.

Odptyw wéd deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, projektowang
instalacjg zewnetrzna.

Rozprowadzenie wdd deszczowych powierzchniowo na dziatce inwestora.
Zjazd z drogi publicznej istniejagcym zjazdem publicznym.

Pie¢ miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych jest usytuowanych od strony
wschodniej budynku. Nawierzchnie miejsc postojowych projektuje sie jako utwardzong
rozbieralng z kostki brukowe;.

Dojazdu i dojscia do budynku oraz miejsca czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Odptyw sciekow sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanym
przyfaczem kanalizacji sanitarnej.

Uktad komunikacyjny,

Obstuga komunikacyjna poprzez projektowany iistniejagcy dojazd idojscia,
z nawierzchni rozbieralnej (kostki brukowej).

Sposdb dostepu do drogi publicznej,

Dostepnos¢ komunikacyjna do drogi publicznej istniejgcym zjazdem publicznym z drogi
wojewoddzkiej urzadzonej na dziatce nr 1378, przezdz. 867/4 i867/6 bedacych
wiasnoscig inwestora.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
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Instalacja zewnetrzna energii elektrycznej— el —:

Budynek zasilany bedzie ze ztgcza OSD: ZK1+1P (PGE Dystrybucja S.A.) zlokalizowanego przy
ogrodzeniu. Zasilanie zgodne z warunkami przytgczenia OSD. Ze ztacza OSD zaprojektowano
odcinek kabla WLZ do szafy wytgcznika pozarowego, certyfikowanego 160A. Szafe wytgcznika
montowac bezposrednio przy ztgczu. Z szafy wytacznika do rozdzielnicy RG zaprojektowano
obwdd WLZ kablem N2XHJ5x50mm?2/0,6/1kV w rurze DVR75. Rozdziat przewodu PEN na PE i
N w szafie wytgcznika p.poz. Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q.
W projekcie dobrano certyfikowany wytgcznik pragdu CERBEX PWPCX2004 w obudowie OPDP-
KS2. Przy wejsciu gtdownym do budynku nalezy zamontowac urzadzenie uruchamiajgce UU
(przycisk), oraz urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP. Potgczenie UU i US z zestawem wytgcznika
UU kablami PH90 typu HDGS5x1,0mm?2. Zastosowano roztgcznik 3P160A, 3,6kA. Zestaw
posiada Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0426 wydany przez
CNBOP-PIB oraz Krajowg Ocene Techniczng CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013
wydanie 1.
Zestaw przeciwpozarowy wytgcznika pragdu musi sie sktada¢ z urzadzenia uruchamiajgcego
(przycisk zdalnego uruchamiania UW), sygnalizacyjnego (sygnalizator zadziatania -lampki
zielona US) i wykonawczego (roztacznik 3P160A). Wszystkie te wyroby budowlane muszg
posiadac certyfikat wprowadzenia do obrotu na rynek krajowy z oznaczeniem ,,B” i certyfikat
statosci wtasciwosci uzytkowych wydane przez Krajowa Deklaracje Statosci Wtasciwosci
uzytkowych i przez Producenta wyrobu. Inwestor zobowigzany jest do sprawdzenia 1 raz w
roku dziatania wytgcznika pozarowego oraz jego stan techniczny.
W klatce schodowej na parterze w przestrzeni pod schodami zaprojektowano rozdzielnice
gtéwnga RG. Rozdzielnica stojgca metalowa, | klasa izolacyjnosci, In=400A,Un=400V/50Hz, 1P43,
IKO8 o wymiarach 1600x885x213mm.
Obudowe rozdzielnicy taczy¢ z przewodem wyrdwnawczym. Na parterze budynku w
pomieszczeniu gospodarczym nr 012 zaprojektowano rozdzielnice RG, nascienna, Il klasa
ochronnosci, In=160A,Un=400V/50Hz, IP43, IKO7,5x24mod. o wymiarach 900x575x183mm.
Zasilanie rozdzielnicy kablem N2XH-J5x25mm?/0,6/1kV/r.0.@#50mm.
Projektuje sie wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych odbiorczych w uktadzie
TN-S.

mgr inz. Jerzy Ras

upr. bud. w spec. instalacyjnej bez. ogr.
PDK/BT/0346/05

Opracowanie

Przytacz wodociggowy — wl — PE40x2,4, L=65,20m

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego projektuje sie z istniejgce;j
sieci wodociggowej. Przewidywane zapotrzebowanie wody do celéw bytowo gospodarczych
przyjeto w wysokosci: Qsrd= 0,5 m3/d. Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg
prowadzi¢ zgodnie ztrasg pokazang na planie zagospodarowania terenu, z zachowaniem
minimalnego przykrycia: 1,3 m. w przypadku zmniejszenia przykrycia wodociggu, nalezy
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stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowac tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii
PCV. Pofaczenia tupkdw izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody za
pomocg tasmy PCS. Przejscie projektowanego przewodu wodociggowego przez sciane
zewnetrzng budynku prowadzi¢ w tulei ochronnej zabezpieczonej przed dostaniem sie wilgoci.
Przytgcz wodociggowy projektuje sie zrur PE40x2,4 (SDR11, PE100, PN16) o dtugosci
L=65,20m. tgczenie rur za pomocg samozaciskowych ztgczek ztworzywa sztucznego
i zgrzewania doczotowego. Na zatamaniu trasy wodociggu, w weztach oraz przy montazu
armatury zeliwnej stosowac bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub tez wykonane na
miejscu z betonu lanego.

Instalacja zewnetrzna wodociggowa — w2 — PE40x3,7; L=67,40m

Dodatkowe doprowadzenie wody do projektowanego budynku projektuje sie poprzez wpiecie
do istniejgcej instalacji zewnetrznej biegnacej z istniejgcej studni. zapotrzebowanie wody do
celéw bytowo gospodarczych przyjeto w wysokosci: Qérd= 0,5 m3/d. Projektowang instalacje
wody prowadzi¢ zgodnie ztrasg pokazang na planie zagospodarowania terenu,
z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,3 m. w przypadku zmniejszenia przykrycia
wodociggu, nalezy stosowaé ocieplenie. Jako ocieplenie stosowac tupki z pianki
poliuretanowe] w ostonie zfolii PCV. Potgczenia tupkéw izolacyjnych zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCS. Przejscie projektowanego przewodu
wodociggowego przez sciane zewnetrzng budynku prowadzi¢ tulei ochronnej zabezpieczonej
przed dostaniem sie wilgoci. Przytgcze wodociggowe projektuje sie z rury PE40x3.7 (SDR11,
PE100, PN16) o dtugosci L=67,40m. taczenie rur za pomocg samozaciskowych ztgczek
z tworzywa sztucznego i zgrzewania doczotowego. Na zatamaniu trasy wodociggu, w weztach
oraz przy montazu armatury zeliwnej stosowac bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
tez wykonane na miejscu z betonu lanego.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej — k1 — PCV (160, L= 124,10m

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw projektuje sie poprzez wpiecie projektowang
instalacjg kanalizacji deszczowej do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j. Projektowana
instalacja o dtugosci L=124,10m z rur PCV160x4.7 (SDR34, Sn8).

Przytacz kanalizacji sanitarnej — k2 — PCV 3160 — wg. odr. opracowania

Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynku mieszkalnego projektuje sie
poprzez przytacz kanalizacyjny z rur PCV160x4.7 (SDR34, Sn8) do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. w budynku na pionie kanalizacyjnym przechodzagcym w poziom nalezy
zamontowad rewizje. Obliczeniowy odptyw Sciekdw przyjeto rowny zapotrzebowaniu wody na

cele bytowe tj. ok. 0,6 m3/d.
mgr inz. Waldemar Reczek

Upr. bud. w instalacyjnej bez. ogr.
PDK/0115/PWQS/17

Opracowanie
f) Uksztattowanie i uktad zieleni,
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W ramach inwestycji planuje sie zmiany uksztattowania terenu. Przewidywane prace
ziemne nie bedg powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.
w ramach inwestycji planuje sie nasadzenie zielenig niska.

4. ZESTAWIENIE

a)

[ 7]

b)

c)

d)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Isthiejace obiekty:

Istniejgcy budynek Przedszkola: 245,00 m?
Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej: 570,00 m?
Istniejgcy budynek Sali sportowej: 1009,00 m?

Projektowane obiekty:

Projektowany budynek Ztobka: 285,04 m? (+ 44,47 m? ogrdd zimowy)

Powierzchni drog, parkingdow, placéw i chodnikow,

Istniejgce dojazdy i dojscia: 2560,00 m?
Istniejgce schody zewnetrzne i tarasy: 150,00 m?
Projektowane dojazdy i dojscia: 176,00 m?
Projektowane schody zewnetrzne i tarasy: 73,01 m?
Projektowane nasypy: 12,50 m?

Powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia biologicznie czynna: 8814,98 m?

Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Powierzchnia dziatki 868: 14497,00 m? (1,4497 ha).
Powierzchnia dziatki 868 znajdujacej sie w obszarze MPZP: 13940,00 m? (1,394 ha).

5. INFORMACIJE | DANE

a)

O rodzaju ograniczen izakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:
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Rodzaj inwestyciji: Ztobek — zgodnie z zapisami MPZP tereny 1U,US ( teren zabudowy
ustugowej — oswiaty oraz ustug sportu i rekreacji)

Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z czescig rysunkowg MPZP

& Wskazinik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 63,24% co jest wieksze od 40%

okreslonych w MPZP.

Wskaznik intensywnosci powierzchni zabudowy wynosi 0,193 co miesci sie w zakresie
od 0,01 do 0,50 okreslonych w MPZP. Obliczenia: 245+2*570+1009+258,04+44,47 =
2696,51; 2696,51/13940=0,193

taczna kubatura budynkéow na kazde 0,10ha powierzchni dziatki budowlane;j:
1295,11m3 co jest mniejsze od 8000m3 okre$lonych w MPZP. Obliczenia: kubatura
istniejgcych budynkéw: 16510,00m3, kubatura projektowanego Ztobka z ogrodem
zimowym: 1543,80m?3; 16510,00m3 + 1543,80m3 = 18053,80m3; 18053,80m3/ 13,94 =
1295,11m?3

& Wysokos¢ zabudowy: 6,52m co jest mniejsze od 18,00m okreslonych w MPZP.

Geometria dachu: Dach dwuspadowy, symetryczny, o kacie nachylenia potaci
dachowych 25° co jest mniejsze od 45° okreslonych w MPZP.

Kierunek kalenicy: prostopadle do linii zabudowy od strony pdétnocnej z odchyleniem
4,4° < 6,0° co jest zgodnie z zapisami MPZP.

Pokrycie dachu: dla kata dachu ponizej 30° nie okreéla sie.

llos¢ miejsc postojowych: Projektuje sie 5 miejsc postojowych (utwardzone) — zgodnie
z zapisami MPZP wymagane jest min. 1 miejsce postojowe na kazde 50m? powierzchni
uzytkowej ( powierzchnia uzytkowa budynku: 246,77 m?)

Ponadto zgodnie z zapisami MPZP:

- Teren inwestycji potozony jest w otulinie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku
Krajobrazowego, funkcjonujgcego na mocy rozporzgdzenie Nr 63/05 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyzowskiego
Parku Krajobrazowego, zgodnie z przepisami szczegétowymi niniejszej uchwaty.

Planowana inwestycja jest zgodna zzapisami wypisu iwyrysu z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Wisniowa ktory powstat na mocy uchwat Nr

XIV/116/12 z dnia 17 luty 2012r.

b)

Czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetych ochrong konserwatorska:

Dziatka i teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany:
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow
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d)

&

dziatka i teren nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie obszarow
objetych ochrong przyrody i krajobrazu;

Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego:

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w graniach terenu gorniczego.

O charakterze, cechach istniejgcych iprzewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny izdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przewidywane prace ziemne nie bedg powodowaty zmiany stosunkéow wodnych na
dziatkach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla osdéb trzecich.

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
w SZCZEGOLNOSCI DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU w WODE, WRAZ z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

¢

Projektowany obiekt budowlany w catosci zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il - Ztobek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

Projektuje sie droge pozarowg od strony wschodniej.

Na dziatce brak jest mozliwosci zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
w zwigzku z powyzszym Podkarpacki Komendant Wojewddzkiej Strazy Pozarnej
postanowieniem WZ.52840.71.2024.AG z dnia 24 kwietnia 2024 r. wyrazit zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych, zgodnie zzapisami zawartymi ww/w
postanowieniu.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU i STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

[ 7]

Prosta konstrukcja obiektu nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem
przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.

Poziom +/-0,00 budynku na poziomie 240,67 m. n. p. m.
Woda deszczowa rozprowadzana powierzchniowo na dziatce inwestora.

Przyjeto drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach dla projektowanego
obiektu budowlanego wg rozporzgdzenia Ministra transportu, budownictwa
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i gospodarki morskiej zdnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegac przepiséw BHP podczas prac
zwigzanych z budowg. Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod scistym dozorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. INFORMACJA o OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

(wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu w pkt. 9 opisu)

a)

b)

d)

Usytuowanie obiektéw budowlanych:

Usytuowanie projektowanego budynku spetnia wymagania §12 Rozporzgdzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), tj,
projektowane budynki usytuowane sg w odlegtosci > 4.0m od granicy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze
inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Uksztattowanie terenu inwestycji:

Uktad terenu ulegnie zmianie. Projektowane zmiany sg zgodne z §29 Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 p0z.1225). Zmiany
w uksztattowaniu terenu nie bedg miaty wplywu na zmiane stosunkéw wodnych
w obrebie terenu inwestycji i nie bedg powodowaty zalewania wodg opadowg dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji inie
przekracza granic nieruchomosci.

Zacienianie obiektow sgsiednich (przestanianie):

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).
Projektowany obiekt nie przestania istniejgcych obiektéw sgsiednich oraz nie jest
przez nie przestaniane. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji
i nie przekracza granic nieruchomosci.

Nastonecznienie:

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §57, §58, 8§59, §60
Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225). Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza
granic nieruchomosci.
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e)

f)

g)

h)

Komunikacja:

Dostepnos¢ do drogi publicznej istniejagcym zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej
urzadzonej na dziatce nr 1378, przez dz. 867/4 i867/6 bedy wtasnoscig inwestora.
Odlegtos¢ miejsc postojowych od granic sgsiednich nieruchomosci, spetniajg wymagania
§19 Rozporzadzenia ministra infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1225). Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Dla planowanej inwestycji planuje sie wydzielenie miejsca do gromadzenia odpadow
statych. Odlegtos¢ projektowanego wydzielonego miejsca od budynkéw oraz granic
sgsiednich nieruchomosci jest zgodna z §23 Rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.1225). Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji zewnetrznej energii elektrycznej,
wodociggowej, kanalizacji deszczowej iprzytacza wody. Projektowane instalacje
zewnetrzne sg zgodne z §23, §28, §29 o0 §30 Rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225). Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Emisja hatasu

Projektowany obiekt budowlany speftnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tj. Dz. U. nr 120 poz. 826). Przegrody budynku zaprojektowane sg zgodnie
z wymaganiami §326 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) dotyczagcymi wymaganej izolacyjnosci
akustycznej. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji inie
przekracza granic nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen
Projektowany obiekt jest zgodny z §309 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), tj. nie beda emitowaty
zanieczyszczen. Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza
granic nieruchomosci.
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j) Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —
Ztobek. Budynek niski. Odlegtoéci pomiedzy budynkami sg zgodne z Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.1225).

Budynek usytuowany jest zgodnie z§271, §272, §273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022 poz. 1225), tj.
w odlegtosci 8,0 m od projektowanego obiektu nie znajdujg sie inne obiekty budowlane
na sasiednich dziatkach, budynek jest sytuowany w odlegtosci nie mniejszej, od granicy
sgsiedniej, niz jest to okreslone w §12 w/w rozporzadzenia.

k) Podsumowanie.
Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji inie przekracza granic
nieruchomosci.

9. PODSTAWY OPRACOWANIA

& Zlecenie Inwestora
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

Deeyzia—o-warunkach—zabudoewy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego

e & ¢

& Oswiadczenia oraz warunki techniczne wydane przez dostawcéw medidéw

L ]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682),

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225)

& Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.)
& Ustawa o z dnia 21 marca 1985r o Drogach Publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.)

& Ustawa zdnia 23 lipca 2003r o Ochronie Zabytkéw iOpiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840 t.j.)

& Ustawa zdnia 27 marca 2003r o Planowaniu iZagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz.U.2023.977 t.j.)

& Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112)



