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Rzut parteru

Nr Rys:
A.1

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Projektant:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Opracowanie:

Nazwa obiektu budowlanego:

Gmina Wiśniowa,
38-124 Wiśniowa 150

Rzut parteru

02.2024r.

Architektura

działka nr ewid.: 868;
obręb: 0013 Wiśniowa;
jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wiśniowa

Skala:

mgr inż. arch. Michał Włudzik
Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11

Budowa Żłobka.

mgr inż. Łukasz Zięba

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Ewelina Węgrzynowicz-Włudzik
Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-17/08

podpis:

podpis:
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Sala 3
0/08
Pos. gresowa
pow.: 44,97 m2

Kotłownia + Hydrofornia
0/13
Pos. gresowa
pow.: 5,50 m2

Wiatrołap
0/01
Pos. gresowa
pow.: 7,72 m2

Ogród zimowy
0/17
Pos. gresowa
pow.: 41,92 m2

Pom. socjalne
0/12
Pos. gresowa
pow.: 9,61 m2

Pom. porządkowe
0/14
Pos. gresowa
pow.: 6,49 m2

Łazienka
0/15
Pos. gresowa
pow.: 5,84 m2

Sala 1
0/02
Pos. gresowa
pow.: 31,46 m2

Sala 2
0/05
Pos. gresowa
pow.: 47,29 m2

Zmywalnia
0/07
Pos. gresowa
pow.: 9,53 m2

Kuchnia
0/06
Pos. gresowa
pow.: 10,72 m2

Szatnia
0/11
Pos. gresowa
pow.: 34,01 m2

Holl
0/16
Pos. gresowa
pow.: 16,11 m2

Łazienka
0/10
Pos. gresowa
pow.: 5,09 m2

Pom. mycia
0/09
Pos. gresowa
pow.: 3,67 m2

Łazienka
0/03
Pos. gresowa
pow.: 5,09 m2

Pom. mycia
0/04
Pos. gresowa
pow.: 3,67 m2
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ogród zimowy o konstrukcji stalowej wg. projektu indywidualnego
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±0,00 = 240,67 m n.p.m.

UWAGI:
1.  Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2.  Wymiary stolarki:
     - okiennej - podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
     - drzwiowej - podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej).
3.  Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
4.  Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego.
5.  Kominy, kanały spalinowe oraz dymowe wg specyfikacji producenta.
6.  W kominie spalinowym zastosować wyczystki na poziomie umożliwiającym dostęp kominiarza.
7.  Drzwi otwierane w stronę korytarza należy wyposażyć w samozamykacz.
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