OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Ztobka. Budowa przytacza wodociaggowego; budowa zewnetrznych instalacji
energii elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej; budowa wewnetrznych
instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., energii elektrycznej, wentylacji
mechanicznej, gazu.

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych:

dziatka nr ewid.: 868;

obreb: 0013 Wisniowa;

jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa;
ID: 181905_2.0013.868;

Inwestor:

Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150

mgr inz. Kinga Kurczap
upr. bud. w spec. konstr. bez. ogr.
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Opracowanie
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Opracowano zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463):

1. ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ:

Okresla sie druga kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu, ze wzgledu na
przeznaczenie budynku (budynek nauki i oswiaty - ztobek).

Dla inwestycji objetej opracowaniem nalezy opracowac projekt geotechniczny.
2. ZAPROJEKTOWANIE ODWODNIEN :
Nie dotyczy.

Istniejacy sposob uksztattowania terenu zapewnia odprowadzenie wdd opadowych do
zachodniej czesci dziatki. W efekcie przeprowadzonych prac nie zostang naruszone stosunki
gruntowo-wodne na sgsiednich dziatkach oraz nie spowodujg zmiany kierunku odptywu wod
opadowych.

3. PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH:

Dla przedmiotowej dziatki przeprowadzono badania podtoza gruntowego. W ramach badan
geologicznych stwierdzono, ze bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby
i nasypow niekontrolowanych zalegajg osady rzeczne, wyksztatcone w postaci mad rzecznych,
wyksztatconych w postaci glin pylastych, pytow, pytéw piaszczystych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, w spggu mokrych i plastycznych. Ponizej zalegajg piaski
pylaste i Srednie, mokre i zageszczone.

W wykonanych otworach stwierdzono poziom wdd czwartorzedowych na gtebokosci 2,5 -2,9
m, tj. ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Projektuje sie posadowienie budynku w postaci taw fundamentowych zelbetowych.

W zwigzku z powyzszym, warunki gruntowe wystepujace w obrebie planowanej inwestycji
okresla sie jako proste.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.), préchniczych, a takze na gruntach w
stanie plastycznym. W razie wystgpienia wyzej wymienionych gruntéw nalezy warstwe taka
usunac izastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami 15 — 25 cm do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97 lub chudym betonem. Przy zageszczaniu podsypki dobrac
ubijaki o parametrach, ktore nie spowodujg uplastycznienia gruntdow plastycznych
zalegajgcych ponizej podsypki.
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4. PROJEKTOWANE BARIERY LUB EKRANY USZCZELNIAJACE:
Nie dotyczy.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN | OGOLNEJ STATECZNOSCI PODtOZA
GRUNTOWEGO:

Zaprojektowano posadowienie fundamentow na warstwie glin pylastych i pytédw, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, o nastepujacych parametrach:

- gesto$é objetosciowa: 21,00 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 14,05°
- sp6jnosc: 17,35 kPa,

z uwzglednieniem wystepujacej wkfadki pytdw piaszczystych w stanie plastycznym
o nastepujacych parametrach:

- gesto$é objetosciowa: 20,50 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 11,15°
- sp6jnosc: 10,70 kPa,

Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie ilitologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Catkowite obliczeniowe naprezenie dla taw fundamentowych w poziomie posadowienia geg
nie przekroczy 155,00 kPa.

6. USTALENIE WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | PODtOZA
GRUNTOWEGO W ROZNYCH FAZACH BUDOWY | EKSPLOATACJI, A TAKZE WZAJEMNEGO
ODDZIALtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

Procesy zmiany wifasciwosci gruntdw w rejonie zakfadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaty po zakonczeniu budowy i w trakcie
uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

1. konsolidacje iosiadanie gruntu pod fundamentami, wywotane obcigzeniem
pochodzacym od ciezaru obiektu. Konieczny jest dobdr takich rozwigzan projektowych,
ktdre zapobiegng nierédwnomiernemu osiadaniu gruntu pod fundamentami.

2. zmiane rozktadu sit dziatajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie
obiektu.

3. zmiane parametréw statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot
ziemnych.

4. mozliwos¢ zmiany poziomu wody gruntowej
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Posadowienie budynku nastgpi w warstwie geotechnicznej glin pylastych o konsystencji
twardoplastycznej. Grunt ten cechuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi iw
niewielkim stopniu jest podatny na oddziatywanie budowli.

7. OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW
Wykopy fundamentowe do gtebokosci 1,20 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu wykopu aby nie dopuscié
do oberwania sie mas gruntu.

Prace ziemne wykonywa¢ mozliwie w porze suchej iw ustabilizowanych warunkach
pogodowych. Wykopy chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych — zalaniem,
rozmakaniem, przemarzaniem i przesuszeniem. Absolutnie nie wolno pozostawia¢ otwartego
i niezabezpieczonego wykopu, szczegdlnie na okres jesienno-zimowy.

8. WYBOR METODY WZMACNIANIA PODtOZA GRUNTOWEGO | STABILIZACJI ZBOCZY,
SKARP WYKOPOW | NASYPOW:

Nie dotyczy.

9. OCENA WZAJEMNEGO ODDZIALtYWANIA WOD GRUNTOWYCH | OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Projektuje sie posadowienie budynku powyzej poziomu wod gruntowych. Nie przewiduje sie
wzajemnego negatywnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu.

10. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODtOZA GRUNTOWEGO | DOBORU METODY
OCZYSZCZANIA GRUNTOW:

Nie dotyczy.



