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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenie Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem;

- projektu budowlano-architektonicznego;
- uzgodnien branzowych,

- obowigzujgcych norm i przepiséw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania projektu technicznego sg przytagcza wody, zewnetrznej instalacji
wody, kanalizacja deszczowa oraz wewnetrzna instalacja wod-kan, wentylacji mechanicznej,
gazu i centralnego ogrzewania z kottownig na paliwo gazowe dla budowy ztobka na dz. nr
868 obr. 0013 Wisniowa, gm. Wisniowa.

3. PRZYLtACZE WODOCIAGOWE

Do istniejgcej sieci wodociggowej wigczyé projektowane przytgcze wodociggowe z rur
PE50x3.0 (PE100, SDR17). Wtaczenie wykona¢ przy pomocy tréjnika. Zasuwe bezgniazdowa
z miekkouszczelnionym klinem wyprowadzi¢ obudowa do skrzynki uliczne;j.

Dla zabezpieczenia przytgcza przed przemarzaniem projektuje sie posadowienie rurociggu na
gtebokosci ponizej strefy przemarzania - wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno
wynosi¢ 1.40 m.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm i w obsypce piaskowej gr.25 cm.
Podsypke zagesci¢ do 90% wg ZMP tak, aby uzyskac¢ kat podparcia 900.

Nad przytgczem na warstwie zageszczonej obsypki uktadaé taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z zatopiona wktadkg metalowg i napisem ,UWAGA
WODOCIAG”.

Wzdtuz trasy przytacza wodociggowego nalezy pozostawic pas terenu szer. 2.0 m wolny od
elementdw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami, ani krzewami.

Dobér wodomierza:

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw | llosé Suma
3
wody gn [dm?3/s] S [dm3/s]
Umywalka 0,07 9 0,63

Natrysk / Wanna 0,15 1 0,15
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Zlewozmywak 0,07 8 0,56
Ptuczka zbiornikowa 0,13 3 0,39
Pralka 0,25 1 0,25
Zmywarka 0,15 1 0,15
Zawor czerpalny ze ztgczkg do | 0,3 1 0,3
weza

Yan= 2,43

Suma wyptywoéw normatywnych gn = 2,43 dm3/s

Dla przeptywu normatywnego gn = 2,43 dm3/s, dla budynku przeptyw obliczeniowy
wyniesie:

g =0.682 (}qn)0.45 - 0.14 = 0.88dm3/s

Dla wody gospodarczej dobrano wodomierz JS2.5 dn20 o przeptywie nominalnym 2.5m3/h,
dla obiegu ppoz dobrano wodomierz JS4.0 dn20 o przeptywie nominalnym 4.0m3/h.. Za
wodomierzami na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy serii EA.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Drugie zrédto wody dla budynku bedzie stanowic istniejgca studnia kopana.

Wejscie rurociggu do budynku projektuje sie pod tawg fundamentowa. Zewnetrzny odcinek
instalacji wody nalezy wykonac z rury PE50x3.0 (SDR17, PE100). Dla zabezpieczenia instalacji
przed przemarzaniem projektuje sie posadowienie rurociggu na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania - wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40m.

Przewody wodociggowe ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm i w obsypce gr.25cm.
Podsypke zagesci¢ do 90% wg ZMP, tak aby uzyskac kat podparcia 900. Przejscie przez sciane
studni wykona¢ jako szczelne.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg wody deszczowe z dachu budynku
mieszkalnego  do  sieci  kanalizacji  deszczowej.  wzwigzku  z projektowanym
zagospodarowaniem projektuje sie kolektory kanalizacji deszczowej PCV160x4.7 (SDR34,
SN8) — RURY_LITE. Wszystkie rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min 15cm,
wykona¢ obsypke piaskowg gr. 20 cm ponad rure izagesci¢ do 95% wg skali Proctora.
Stosowac studzienki PP dn315 z wtazem zeliwnym klasy A15 i B125.
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5.1 Bilans sciekéw burzowych:

Bilans sciekdw deszczowych opracowano na podstawie wytycznych projektowania
kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia dachu 384m? = 0.0384ha
Powierzchnia zredukowana W=0,95, F,=0,0384*0,95=0,036m?

llo$¢ wdd deszczowych dla natezenia deszczu qo = 125 [dm3/s*ha], p=20%, c=5 (raz na
5lat)

Qmaxh = 0.036 x 125 = 4.56 dm3/s = 16.42m3/h

Biorgc pod uwage czas trwania deszczu 15 min

Qmax.d. = 16.42m3/h x 0.25h = 4.10m3

Qsr.4.= 0.036ha x 750 x 10 = 270 m3/rok:120 dni = 2.25m3/d

Wody deszczowe z dachu to wody czyste — zatem nie jest wymagane ich oczyszczanie.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY

6.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ:

Instalacje  zaprojektowano zrur wielowarstwowych tgczonych poprzez ztaczki
zaprasowywane. Przewiduje sie prowadzenie rur podtynkowo. Przewody zaizolowac
prefabrykowanymi ostonami z pianki poliuretanowej jako zabezpieczenie przed roszeniem.

Armatura: zawory odcinajgce kulowe.

6.2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY HYDRANTOWE]J:

Instalacje zaprojektowano zrur stalowych ocynkowanych. Instalacje doprowadza sie do
jednego hydrantu wewnetrznego dn25 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci 25m.

Wymagania dla pojedynczego hydrantu:

Q=1.0dm3/s.

P =0.20MPa.

6.3 WEWNETRZNA INSTALACIA WODY CIEPtEJ i CYRKULACII:

Woda ciepta zostanie przygotowana w zasobniku cwu o poj. 2001 wspdtpracujgcym z kottem
gazowym. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur wielowarstwowych tgczonych
poprzez ztgczki zaprasowywane. Rury bedg prowadzone podtynkowo. Podejscia do armatury
w bruzdach scian. Poziomy ipiony wraz zarmaturg odcinajaca, zabezpieczyé przed
roszeniem i stratg ciepta piankg izolacyjng w dostosowaniu do $rednic przewoddw.

Wykonane instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na 0,9 MPa, ptukaniu i dezynfekcji
wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe ikanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Wymiarowanie instalacji

Wymiarowanie instalacji wodociggowych, oparto o przeptywy obliczeniowe wg PN-92/B-
01706.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach izakonczyé wywiewka, w dolnej czesci nalezy
zaopatrzyé w rewizje.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Na zewnetrznej $cianie budynku zaprojektowano punkt redukcyjno-pomiarowy.

Instalacje projektuje sie wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000
— ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A”, faczonych
przez spawanie gazowe. Rury powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarzgdzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (MP Nr 39 z dn. 21 lipca 1994r).

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci ok. 2cm od Sciany.
Przejscia przez wszystkie przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych, wystajgcych po 3cm z obu stron przegrody. Przejscia te wykonaé wg BN-72/8976-
50i BN-72/8976-52.

Przewody nalezy mocowa¢ do Scian uchwytami co 1,081,5 m. Odlegtosci przewodow
gazowych od innych przewoddow winny wynosic:
= 10 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je
nad tymi przewodami
= 10 cm od poziomych przewodow c.o. umieszczajac je nad tymi przewodami
= 10 cm od pionowych przewoddw ww. instalacji.

Przewody odttusci¢, odrdzewi¢ imalowa¢ dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi
w kolorze zottym.

Gaz doprowadza sie do:
e Kotta gazowego o mocy do 30kW.

8.1 ARMATURA i PRZYBORY GAZOWE:

Przybory gazowe nalezy przytgczyé do instalacji na sztywno przy pomocy dwuztgczek. Kazde
poziome podejscie do aparatu gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem
¢wierc¢obrotowym zainstalowanym w pozycji poziomej na wysokosci min 70cm nad podtoga.
Usytuowanie przyboréw gazowych przedstawiono w czesci rysunkowej.

8.2 SPRAWDZENIE INSTALACII:

Sprawdzenie instalacji polega¢ bedzie na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i jakosci
wykonania oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji.
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Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ przy napetnieniu przewoddéw powietrzem pod
ci$nieniem 0.1MPa, obserwacji spadku ci$nienia. Manometr nie powinien wykazaé spadku
cisnienia w ciggu 30min. Powyzsza proba szczelnosci musi by¢ wykonana z zamknietymi
zaworami z pominieciem gazomierzy i urzgdzen na instalacji gazowe;j.

8.3 WENTYLACIA:

Pomieszczenia, w ktorych bedg zainstalowane przybory gazowe posiadajg wymagang
wentylacje grawitacyjng. Istniejace wloty do kanatéw wentylacyjnych wyposazone s3
w kratki o powierzchni wolnego przekroju nie mniejszej niz przekrdj kanatu wentylacyjnego.

8.4 UWAGI:

= Przewody gazowe nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wg PN-M-34503:1992 w obecnosci
dostawcy gazu

= Nalezy stosowac¢ urzadzenia posiadajgce atest energetyczny, przystosowane do spalania
gazu GZ 50.

= Otwarcia doptywu gazu moze dokonac tylko dostawca gazu.

= Roboty spawalnicze mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Spawacz uprawniony do spawania gazociggdw musi posiada¢ stempel ze
swoim znakiem. Znak ten powinien by¢ wybijany na rurze przy kazdym wykonanym
potaczeniu.

= Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa “w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie”, oraz innymi przepisami
szczegétowymi.

9. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza projektuje sie montaz centrali
nawiewnej z wymiennikiem przeciwprgdowym:

- nawiew 1160m3//h, wywiew 900m3/h,

- sprawnos¢ termiczna 87,1%

- wymiennik przeciwpradowy

- nagrzewnica wstepna elektryczna kanatowa 3,0kW

- efektywny pobdr mocy 0,34kW,

- poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 46dB(A),
- waga 210kg

- filtry nawiew F7 / wywiew G4.

Centrala bedzie zlokalizowana na strychu nieuzytkowym — rekuperator zaizolowac
wraz z kanatami. Dobrana centrala spetnia warunki przeptywéw minimalnych.
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Za centralg na kanale nawiewnym zaprojektowano ttumik akustyczny inagrzewnice
kanatowa wodna.

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych przyjeto wentylatory tazienkowe o wydajnosci do
85m3/h. Sterowanie wentylacjg WC itazienek — uruchamiany wentylator wywiewny wraz
z os$wietleniem z wybiegiem 1min. Instalacje wentylacji zaprojektowano zrur o przekroju
okragtym izolowanych. Kanaty bedg prowadzone strychem nieuzytkowym. Powietrze
zewnetrzne bedzie ujmowane przez czerpnie scienng, zuzyte odprowadzane przez wyrzutnie
Scienna.

10. INSTALACJA OGRZEWANIA

Obliczen strat ciepta dla celéow c.o. dla budynku wykonano w oparciu o norme PN-EN
12831:2006 przy pomocy programu komputerowego OZC Instal.

Zapotrzebowanie na ciepto dla catego budynku wynosi 9,783kW. Zaprojektowano kociot
gazowy o mocy do 30kW o parametrach:

- zakres znamionowej mocy cieplnej:
80/60C° - 5,9-23,7kW,
50/30C° - 6,5-26,0kW
- pojemnos¢ wymiennika cieptfa 2,2l
- wymiary 350x400x700mm
- ciezar 36kg,
- sprawnos$¢ znormalizowana do 98% (Hs)/109%(Hi),
- pobdr mocy elektrycznej max. 92,2W,
- ciSnieniowe naczynie wzbiorcze 8l,
- przytgcze spaliny/powietrz 60/100mm.

Projektowana instalacja c.o. pracuje w ukfadzie zamknietym. Instalacje zaprojektowano z rur
wielowarstwowych tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane. Instalacja doprowadza wode
grzewczg do ogrzewania podfogowego, jednego grzejnika i nagrzewnicy kanatowej. Przyjeto
parametry wody grzewczej 70/55°C. Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg
pod stropem, podtynkowo ipod posadzkg. Na przewodach zatozy¢ izolacje z pianki
poliuretanowej o grubosci 20mm.

Grzejniki w tazience — drabinkowy przytaczony oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury
przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia ispustu wody. Na zasilaniu zamontowac¢ zawor
grzejnikowy podwadijnej regulacji i wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Odpowietrzenie
instalacji poprzez odpowietrzniki na kotle, pionach, rozdzielaczach i zawdr odpowietrzajgcy
na grzejniku. Ogrzewanie podtogowe — na kréécach rozdzielacza zasilajgcych petle
ogrzewania podtogowego - wktadki zaworowe z gtowicami termostatycznymi z czujnikiem
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wyniesionym do pomieszczen. Odpowietrzenie przewoddw na rozdzielaczach. Opréznianie
i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na rozdzielaczu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie dla zapewnienia odpowiedniego
wykonania i uzyskania gwarancji na uzytkowanie.

Rurociagi nalezy montowaé ze spadkiem 0,3% w kierunku pionéw, celem zapewnienia
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji.

Armature instalacyjng, tj. zawory odcinajace, spustowe, odpowietrzajgce nalezy stosowac
jednolity, jednego producenta.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych stalowych.
Wielkosci oraz usytuowanie przyrzgddéw przedstawiono na rzucie kondygnacji.

11. WYTYCZNE REALIZACII

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Catos¢ robot podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".




