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WARUNKI TECHNICZNE PRZY£ACZENIA
do sieci wodociggowej

oraz zapewnienia korzystania z wody

Zarzad Spotki Wodnej Wodociggowej w Wiéniowej wyraza zgode na doprowadzenia wody
do nieruchomosci tj. budynku Zfobka pofozonego na dziatce nr 868 w miejscowosci Wisniowa

1.

Odcinek przewodu wodociggowego wtaczyé do istniejace] sieci wodociggowej o Srednicy
fi 63 przebiegajacej po dziatce nr 450/3 w Wisniowej (zatacznik graficzny).

Przytagcz  wodociggu  nalezy wykonaé¢  Srednicy min  fi 63 z rur
PE 100 SDR 17. Docelowy odcinek wtgczeniowy do budynku wykonaé srednicg min fi 40.

Na przejscie projektowanym uzbrojeniem przez tereny niebedace wiasnoscig Inwestora

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym (gazociag, wodociag, kable
energetyczne, telekomunikacja, itp.) sposob zabezpieczenia uzgodnié¢ z za rzadca sieci.

Na podstawie niniejszych warunkéw naleizy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej ,,
planem sytuacyjnym”. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej:

® Miejsce i sposob wigczenia do sieci wodociggowej
e Wyrysowany przytgcz ( trasa)
e Srednica, rodzaj materiatu

Przed rozpoczeciem robét  podtaczeniowych  budynku nalezy ten fakt zgtosié
przewodniczacemu lub zastepcy spétki wodnej.

Optate przytaczeniowg w wysokosci 3000 2zt (trzy tysigce zotych) nalezy wptaci¢
w Banku Spotdzielczym w Wisniowej w na konto nr: 47 9168 1043 4200 2394 2000 0010,
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét przyfaczeniowych

Zakup materiatu oraz podiaczenie wykonaé we wtasnym zakresie finansowym przez osoby
uprawnione do wykonania tych prac.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN.



10.

11.

12.

Witaczenie do wodociggu dokonaé w obecnosci i pod nadzorem konserwatora lub
przewodniczgcego Spoétki Wodnej Wodociggowe.

Po wykonania podfaczenia do sieci wodociggowej Inwestor zobowigzany jest dostarczyé
inwentaryzacje geodezyjna, powykonawczg wykonanego odcinka wodociggowego.

Po wykonaniu podigczenia i rozpoczeciu korzystania z wody nalezy uiszczac ,opfate
konserwatorska - cztonkowska”, ktéra ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Cztonkéw
Spétki. Wptate nalezy dokona¢ w B.S. w Wisniowej na konto Spofki.
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