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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jasto, luty 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
o$wiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA 7tOBKA- instalacje elektryczne
(podac nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestyciji)

sporzgdzony w lutym 2024r.

Adres lokalizaciji:
dz.nr ew. 868, obreb 0013 Wisniowa, gmina Wisniowa

Inwestor:
Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mar inz. Jerzy Ras

nr uprawnien UAN-2-8346-24/88
nr cztonkowski izby zawodowej PDK/BT/0346/05
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D. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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E. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIERSKIEJ PROJEKTANTA
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F. OPIS TECHNICZINY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu sq instalacje elektryczne w projektowanym ztobku.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Wisniowa.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania sq:

- zamodwienie na wykonanie projektu,

- normy i przepisy zwigzane,

- projekt budowlany,

- projekt instalaciji sanitarnych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- normy techniczne w elekiroenergetyce.

1.4, Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

- wykonanie rozdzielnicy,

- instalacje zasilania dodatkowych urzgdzen elekirycznych,
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacje wyréwnawczqg i odgromowq.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

Projekt techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym oraz
projektem technicznym instalacji  sanitarnych. W trakcie realizacji mozna
dostosowac projekt do aranzacji wnetrz majgc na uwadze przestrzeganie norm
i przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa eksploatacii urzgdzen elektrycznych.

le wzgleddw bezpieczenstwa oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami
projektowane instalacje wewnetrzne wykonane bedqg w uktadzie TN-S. Instalacje
elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje wewnetrzne nalezy wykonac¢ przewodami
miedzianymi zgodnymi z rozporzqgdzeniem CPR w tynku [Flameblocker HDXzo] lub
w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych uktadanych pod tynkiem.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac kable i przewody klasy B2ca-s1b,d1,a1l
a w pozostatych pomieszczeniach klasy Dca-s2,d1,a3. Obwody zasilajgce
urzgdzenia zewnetrzne wykonane bedqg kablami YAKXS 0,6/1kV. Przewody wtynkowe
powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min. 5 mm. Instalacje elektryczne
w stropach lekkich oraz Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzic
w rurkach elektroinstalacyjnych, trudnopalnych, karbowanych Ilub sztywnych.
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Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesSci rysunkowe,.
Wykonanie tras kablowych zgodnie z normqg N SEP-E-002.

W obrebie belek i innych elementéw w tym dekoracyjnych drewnianych przewody
nalezy uktadac w rurkach niepalnych.

Wewnagtrz budynku nalezy stosowac przewody o izolacji 450/750V lub 0,6/1kV.
Rodzaje przewoddw oraz sposdéb prowadzenia podano w czesci rysunkowej. Dla
instalacji PV, LAN, TI, RTV, domofonu projektuje sie utozenie dodatkowych
niezaleznych rur RG25 po trasie instalacji elektrycznych. Wykonanie tras kablowych
zewnetrznych zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.1.1. Zasilanie

Budynek zasilany bedzie ze ztgcza OSD: ZK1+1P (PGE Dystrybucja S.A.)
zlokalizowanego przy ogrodzeniu. Zasilanie zgodne z warunkami przytgczenia OSD.
Le ztgcza OSD zaprojektowano odcinek kabla wiz do szafy wytgcznika pozarowego,
certyfikowanego 160A. Szafe wytgcznika montowac bezposrednio przy ztgczu.
Z szafy wytgcznika do rozdzielnicy RG zaprojektowano obwdd wlz kablem  N2XH-
J5x50mm?/0,6/1kV w rurze DVR75. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w szafie
wytgcznika p.poz. Warto$¢ rezystancii uziemienia R<10Q.

W projekcie dobrano certyfikowany wytgcznik prgdu CERBEX PWPCX2004
w obudowie OPDP-KS2. Przy wejsciu gtobwnym do budynku nalezy zamontowac
urzqgdzenie uruchamiajgce UU (przycisk), oraz urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP.
Potgczenie UU i US z zestawem wytgcznika UU kablami PH?0 typu HDGS5x1,0mm?.
Zastosowano roztgcznik 3P160A, 3,6kA. Zestaw posiada Krajowy Certyfikat Statosci
Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0426 wydany przez CNBOP-PIB oraz Krajowq
Ocene Techniczng CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 1.

lestaw przeciwpozarowy wytgcznika prgdu musi sie sktadac¢ z urzgdzenia
uruchamiajgcego (przycisk zdalnego uruchamiania UW), sygnalizacyjnego
(sygnalizator zadziatania -lampki zielona US) i wykonawczego (roztgcznik 3P160A).
Wszystkie te wyroby budowlane muszg posiadacé certyfikat wprowadzenia do
obrotu na rynek krajowy z oznaczeniem ,B" i certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych wydane przez Krajowqg Deklaracje Statosci Wtasciwosci uzytkowych
i przez Producenta wyrobu. Inwestor zobowigzany jest do sprawdzenia 1 raz w roku
dziatania wytqgcznika pozarowego oraz jego stan techniczny.

2.1.2. Rozdzielnice i instalacje wewnetrzne

W klatce schodowej na parterze w przestrzeni pod schodami zaprojektowano
rozdzielnice gtéwng RG. Rozdzielnica Legrand XL*400 stojgca metalowa, | klasa
izolacyjnosci, In=400A,Un=400V/50Hz, P43, IKO8 o wymiarach 1600x885x213mm.
Obudowe rozdzielnicy tqczy¢ z przewodem wyrdwnawczym.

Na parterze budynku w pomieszczeniu gospodarczym nr 012 zaprojektowano
rozdzielnice RG, nascienna, Il klasa ochronnosci, In=160A,Un=400V/50Hz, 1P43, IKO7,
5x24mod. o wymiarach 200x575x183mm.

Zasilanie rozdzielnicy kablem N2XH-J5x25mm?/0,6/1kV/r.0.250mm.

Projektuje sie wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych odbiorczych w uktadzie
TN-S.

2.1.3. Instalacja oswietlenia
Na rysunku E1 zaprojektowano rozmieszczenie opraw i wypustow przewoddw
oswietleniowych. Rozmieszczenie opraw i wypustéw oswietlenia jak tez typy opraw
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nalezy dostosowac do projektu aranzacji wnetrz. Zaprojektowano oprawy
nastropowe lub do sufitéw podwieszanych.

Niedopuszczalne jest instalowanie opraw oswietlenia, gniazd i tgcznikdw w strefie 0
i 1 (wnetrze i przestrzen nad brodzikiem, wannq itp.).

Obwody oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami Flameblocker HDXzo3x1,5
mm?2/450/750V. Obwody zasilajgce oprawy, dla ktérych zaprojektowano tgczniki
Swiecznikowe lub schodowe, nalezy zasilic przewodami 4x1,5mm? lub 5x1,5mm2,
tgczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym o klasie ochronnosci IP-20
a w pomieszczeniach mokrych w klasie IP-44. tgczniki instalowa¢ w puszkach na
wysokosci 1,15m nad posadzkg. Oswietlenie zewnetrzne sterowane wytgcznikiem
zmierzchowym, programowalnym.

Wypusty oswietleniowe zaprojektowano przewodami HDXzo3(4)x1,5mm? o dtugosci
okoto Tm dla opraw oéwietleniowych bocznych LED.

Ostatecznego wyboru typdw opraw dokona Inwestor. Na rysunkach podano
przyktadowe rozwigzania zapewniajgce uzyskanie sredniego natezenia oswietlenia
ogodlnego dla pomieszczen na poziomie:

- tazienki, szatnia, pomieszczenia socjalne, kottownia — Esr=200Iux,

- kottownia i pomieszczenia techniczne - ESr=200lux

- magazyny - ESr= 100lux,

- komunikacja - ESr=100lux,

- hall- Esr=200Ix

- sale dydaktyczne i wielofunkcyjne- ESr=300Iux,

- pom. porzgdkowe - ESr=200Iux.

Oswietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia podstawowego i musi spetniac wymagania i parametry opisane
w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Celem wykonania projektu oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania budynku lub
zapewnienie mozliwosci zakonczenia prowadzonych czynnosci .

W  projekcie uwzgledniono oswietlenie drég ewakuacyjnych i strefy otwartej
(antypaniczne).

. Oswietlenie drég ewakuacyjnych.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m Srednie natezenie oswietlenia
na podtodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ réwne lub
wieksze od 1Ix a na cenfralnym pasie drogi obejmujgcym nie mnigj niz potowe
szerokosci drogi natezenie Swiafta powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej
wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogq byc¢ traktowane jako kika drég
o szerokosci 2m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej.

. Oswietlenie strefy otwartej

Celem oswietlenia strefy otwarte] (zapobiegajgcej panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa wystgpienia paniki i umozliwienie bezpiecznej ewakuacii oséb
w  kierunku drog ewakuacyjnych. Oswietlenie to jest stosowane w  strefach
o nieokreSlonych drogach ewakuacyjnych w pomieszczeniach lub obiektach
O powierzchni podtogi wiekszej od 60m2.  Minimalne natezenie oswietlenia
w strefie otwartej nie powinno by¢ mniegjsze od 0,5Ix na poziomie podtogi.

. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje
wskazane jest aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane byty na wysokosci
2-3m nad powierzchnig podtogi.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umieszczac¢ w miejscach:




mgr inz. Jerzy Ras Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Florianska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

- przy drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

- przy kazdej zmianie kierunkdw drogi,

- w poblizu zmiany poziomdow podtogi,

- przy skrzyzowaniach korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyijscia konhcowego z budynku,

- W poblizu punktdw pierwszej pomocy,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenhstwa.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
w tym hydranty nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to
powinny by¢ tak oswietlone aby natezenia Swiatta na poziomie podtogi w ich
poblizu wynosito co najmniej Slx.

W  budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane
z obwoddw oswietlenia przewodami HDXzo3x1,5mm?/0,6/1kV. W pomieszczeniach
budynku zaprojektowano oprawy awaryjne 1W/158Im/230V. Nalezy stosowac
oprawy autonomiczne z zasilaczem RU, LED TW/230V o czasie dziatania min t=1h.

L obwoddow oswietlenia zasilane bedqg elementy instalacji przyzywowej oraz
wentylatory tazienkowe. Sterowanie oswietleniem w cze$ci pomieszczeh czujkami
ruchu i obecnosci. Nalezy stosowac wentylatory z wytgcznikiem czasowym, ktore
bedq skoordynowane z oswietleniem.

2.1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach budynku zainstalowane bedqg gniazda wtyczkowe, podwdjne
ze stykiem ochronnym w uchwytach poziomych, podwdjnych 2x2P+Z/250V/16A,
IP20 oraz gniazda pojedyncze 2P+Z/250V/10A P44 lub IP20. Gniaozda wtyczkowe
nalezy zainstalowa¢ na wysokosciach podanych w projekcie z zachowaniem
postanowien normy N-SEP-EQ02. Do zasilania gniazd 230V  zastosowano przewody
miedziane HDXzo3x2,5mm?/450/750V. Osprzet oraz potgczenia przewoddw nalezy
montowa¢ w puszkach instalacyjnych dedykowanych do konstrukcji  Scian.
Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunku ET.

W  kuchni i pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wypusty przewodow
HDXzo5x2,5mm? dla ptyt indukcyjnych. Kabel zakohczyé w puszce p/t
140x140mm/IP44 mocowanej w $cianie. W zmywalni  zaprojektowano gniazdo
wtiyczkowe dla zmywarki 230V-2P+7/16A/250V.

Lokalizacje gniazd przedstawiono na rys. E.1.

W salach dydaktycznych i wielofunkcyjnych nalezy stosowac gniazda z blokadg
mechaniczng dla zapewnienia ochrony przed porazeniem dzieci.

2.1.5. Urzgdzenia dodatkowe.

-Budynek ogrzewany kottem gazowym CO z zasobnikiem CWU. Moc kofta wraz
z pompqg ok. 0,8kW/230V. Pompa CWU o mocy 0,3kW/230V. Zasilanie przewodami
HDXZzo3x2,5mm?.

Zasobnik centralnej cieptej wody uzytkowej z dodatkowq grzatkg elektryczng
3,4kW/250V.

W hallu, pom. 014 zaprojektowano centrale wentylacyjng CNW o tgcznej mocy
elektrycznej 3,4kW/230V. zasilanie przewodami HDXzo3x2,5mm?2.

2.1.6. Instalacje staboprgdowe

W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ instalacje domofonowq i telekomunikacyjng
jako opcjonalng.
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Zgodnie z Ustawq zaprojektowano instalacje przyzywowaq.

Instalacje zaprojektowano dla pomieszczen WC dla oséb niepetnosprawnych oraz
dla dzieci. Instalacja w pomieszczeniu objetym nadzorem sktada  sie
z: manipulatordéw przyciskowych, kasownikdw przy drzwiach wejsciowych oraz lampki
alarmowe] nad drzwiami pomieszczenia. Instalacje w pomieszczeniach nalezy
wykonac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV (niepalnych, systemowych). Zasilanie
napieciem DC 24V.

2.1.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem

Wewnetrzne instalacje wykonane bedqg w uktadzie TN-S.

System ochrony przy dotyku bezposrednim: elementy instalacji elektrycznych
w ostonach zabezpieczajgcych przed dotykiem. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wytgczanie
w czasie t<0,2 s dla obwoddw 3fazowych 0,4s dla obwoddw 1fazowych.
Wymagania normy spetniono poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
prgdowych wyposazonych w czton pomiarowy réznicowy o prgdzie znamionowym
wyzwalajgcym In=30mA.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy utozony w fundamencie
potgczony ze zbrojeniem budynku i uziomami wyprowadzonymi na zewnagtrz i do
wewnatrz  budynku. Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q. Od uziomu
fundamentowego zaprojektowano odcinki  bednarki Fe/Zn30x4 do szyn
wyrownawczych i rozdzielnic oraz odcinki bednarki do ztgczy probierczych ZP.
W budynku nalezy wykonac¢ gtowng szyne wyrdwnawczg SWG w pomieszczeniu
gospodarczym oraz miejscowe szyny wyrdownawcze SW, z ktérymi nalezy potgczyc
metalowe elementy instalacji wod-kan, gazu, CO, wentylaciji.

Ochrone przy dotyku posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- potgczenia wyrbwnawcze (ochrona uzupetniajgca),

- urzgdzenia Il klasy ochronnosci.

Instalacje elekiryczne bedg wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem
neutralnym ,,N" oraz ochronnym ,,PE” (TN-S). Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno
przerywac bezpiecznikiem ani tgcznikiem - musi zachowad ciggtos¢ w catej
instalacji. Przewdd ten musi by¢ wyrdzniony zétto-zielonym kolorem izolacji, zas
przewdd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,,PE" nalezy przytqczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce
czesci instalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem,
a ktére mogqg znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np.
obudowy rozdzielnic, obudowy urzgdzen, itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdbwnawcze umozZliwiajgce uzyskanie
wyréwnania potencjatdbw pomiedzy czesciami przewodzgcymi  dostepnymi
i czeSciami przewodzgcymi obcymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy
sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewoddw, warto$¢ rezystancji uziemienia,
skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikdw rdznicowo
pradowych. Nalezy przestrzega¢ postanowien normy dotyczgcej instalowania
instalacji i urzgdzen elektrycznych w pomieszczeniach wyposazonych w wanne,
brodzik, umywalki i zlewy. Instalacje elekiryczne muszg by¢ wykonane szczegdlnie
starannie w taki sposdb aby byto zapewnione bezpieczehstwo ludzi w warunkach
zwiekszonego zagrozenia porazeniowego. W strefie ,,0” (wnetrze wanny, brodzika,
umywalki, zlewu zabrania sie stosowania urzqdzenh zasilanych napieciem wyzszym od
12V.
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Strefa ,,1" (przestrzen, ktoérej rzut poziomy wyznaczajg zewnetrzne krawedzie wanny
lub brodzika.

Strefa ,,2" (przestrzen, ktorej rzut poziomy wyznacza ptaszczyzna o szerokosci 0,6m na
zewnqatrz od granicy strefy ,1".

Strefa ,,3" (przestrzen, ktoérej rzut poziomy wyznacza ptaszczyzna przebiegajgca
w odlegtosci 2,4m na zewngtrz od granicy strefy ,,2".

Wysokos¢ stref wynosi 2,25m od poziomu podtogi. W strefach 1-3 nie wolno
instalowa¢  urzqdzeh  rozdzielczych, sprzetu  tgczeniowego oraz  puszek
i rozgateinikdw. W strefie ,3" mozna instalowa¢ gniczda wtyczkowe P44
zabezpieczone wytgcznikiem réznicowoprgdowym o Ir<30mA.

W strefie ,,1” mozna montowac podgrzewacze wody montowane na state
z podtgczeniem przewodu do wnetrza podgrzewacza (ztgcze o IP65)

W strefie ,,2" mozna instalowac oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci o min. IP44
oraz podgrzewacze wody jak dla strefy ,,1".

2.2. Ochrona odgromowa, LPS.

Budynek zlokalizowano w terenie ptaskim w odlegtosci wiekszej od 3H od innych
budynkdéw. Konstrukcja budynku murowana z dachem drewnianym pokrytym
blachodachdwkqg. Konstrukcja dachu 2-ptaszczyznowa. Blachodachdéwka  bez
potgczen galwanicznych. Do budynku doprowadzone bedzie przytqcze
elektroenergetyczne kablowe, wodocigg, gazocigg, kanalizacja oraz kable
telekomunikacyjne.

Budynek wymaga ochrony odgromowej- poziom ochrony [V. Projektuje sie
wykonanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem siatki zwoddéw poziomych
sztucznych mocowanych do pokrycia dachu. Nalezy stosowac uchwyty stalowe,
ocynkowane. Dla klasy IV instalacji LPS siatka zwoddw 20x20m, R=60m, E=93%,
maksymalne odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi — 20m. Zwody
poziome i pionowe oraz przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu AL@8mm
w rurkach odgromowych uktadanych pod elewacjaq.

Nalezy zastosowac¢ dodatkowqg ochrone przeciwprzepieciowq sktadajgcqg sie
z ochronnikéw klasy T1+T2 Un=1,2kV, ktdére nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicy RG.
Instalacja odgromowa LPS sktada sie ze zwoddw poziomych sztucznych z drutu
AL@8Mmm, przewoddéw odprowadzajgcych AIZ8mm w rurkach odgromowych,
przewoddw uziomowych, uziomu fundamentowego. Kazdy z elementow
metalowych dachu, oku¢ blacharskich, wentylacji, rynien, antene RTV  nalezy
potqgczyC z uziemieniem. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych nalezy
potqgczy¢ z uziomami za pomocq zaciskdw probierczych. Zaciski probiercze umiescic
w puszkach PCV o wymiarach ok. 20x20cm zamocowanych w elewacji na
wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu.

2.3. Uwagi kohcowe

1. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP-
E-00-4, N-SEP-E-001; N-SEP-E-002, PN-IEC-60364.

2. Wszystkie instalowane urzgdzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiadac
wymagane atesty i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r
wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zapoznac sie z projektem
budowlanym.

4. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogqg sktadac sie z jednego przewodu-
dotyczy to catosci instalacii.

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewodow i kabli.

-10-
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6. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

7. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych,
stalowych.

8. Przejscia przez sciany nalezy uszczelni¢ piankg niepalng.

9. Z szynami wyrbwnawczymi nalezy potgczy< metalowe rurociqgi, instalacije rtv itp.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie mocy szczytowej , pradu znamionowego.

. Moc szczytowa i prgd szczytowy dla catosci obiektu:
Pz=74,3kW, wspotczynnik zapotrzebowania na moc kz=0,6
Psz = 45,0 kW

Un=400/230V, cos¢=0,93

Isz= Psz/1,73x Up x cosp = 69,92A

Labezpieczenie obwodu zasilajgcego RG w ztgczu OSD.
Warunki doboru przewoddw (wzory):

1) warunek 1:
lb<In<lz warunek spetniony
2) warunek 2:

12<1,451z warunek spetniony

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.

AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUli + ...+ AUIn

AU%0obI=(100P x 12/(y S Un2) + (200P x 13/(y S Un2)

gdzie dla przewoddw miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewoddw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na koncu przewodu liczony od ztgcza AU% < 3% jest
spetniony.

Lp || Nrrozdzielnicy || Nazwa obwodu Pi S Ib In Iz lzx1,45 12 Warunek 1 Warunek2 AU% obl jg;::iz Typ kabla

©

(kW | [mm2] | [m) VI IV Al (A [b<in<lz 1,45(1,6)In<1 451z %
1. ZK+1P wykp.poz. 4500] 35 | 520 | 69.92 | 80 | 1150 [ 166,75 || 128,00 | PRAWDA PRAWDA 1,19 D1 YAKXS4x35
2. || wylp.poz. RG 4500 16 80 [ 69,92 | 80 | 890 [ 129,05 [ 116,00 | PRAWDA PRAWDA 0.25 A2 ]| N2XH-J5x16

Data opracowania: luty 2024
Projektowat: mgrinz. Jerzy Ras
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G. CZESC RYSUNKOWA
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A- oprawa LED 31W/5204Im/4000K/230V/IP20

B- oprawa LED 40W/5318Im/3000K/230V/IP20

C oprawa LED 20W/2726Im/3000K/230V/IP44/3185
D oprawa LED 14W/1810Im/3000K/230V/IP44/2135
Z- oprawa zewnetrzna LED10W/900Im/230V/IP65

wypust o$wietlenia-1m-przewdd YDYzo3x1,5mm?/230V

@

faczniki $wiecznikowe 1P20/IP44

przycisk dzwonka dzwonek

faczniki pojedyncze IP20/IP44
tacznik schodowy/krzyzowy
wentylator kanatowy 20W/230V/IP44
E- oprawa LED 31W/5204Im/4000K/230V/IP20

EW oprawa ewakuacyjna, autonomiczna t=1h, LED 2W/158Im

AW oprawa ewakuacyjna, autonomiczna t=1h, LED 2W/158im
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Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ztobka
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM RG- Adres obiektu: Nazwa inwestora:

wypust zasilania urzadzen -1m
gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A/230V- IP20/IP44
gniazdo wtyczkowe 3P+N+P 16lub32A/400V-IP44

@

7
7S

— rozdzielnice elektryczne
@ool  SW szyna wyrdwnawcza
—— . —— uziom fundamentowy bednarka Fe/Zn30x4
—— @ — Spofaczenia spawane bednarki
Bt ZP zlacze probiercze
INSTALACJA PRZYWOLAWCZA
@ p MANIPULATOR PRZYCISKOWY (przycisk)

®] KP  LAVPKA SYGNALIZACYJNA | KASOWNIK PRZY DRZWIACH

SAMOCZYNNE WYLACZANIE W CZASIE:

900x575x183mm/IP43/IK07,

OBWODY 230V- 4s

OBWODY 400V- 2s

UWAGI!

5x24mod. rozdz. nascienna, Il kl. izol.

Un=400V/50Hz, In=160A
Psz=45kW, In=69,92A/400V

-LOKALIZACJE WYPUSTOW DOSTOSOWAC DO ARANZACJI WNETRZ
-STOSOWAC RURKI ELEKTROINSTALACJIINE BEZHALOGENOWE RGHF

- W STREFIE S0 | S1 NIE INSTALOWAC ODBIORNIKOTU ELEKTRYCZNEGO
- W STREFIE S3 POWYZEJ 60cm OD KRAWEDZI UMYWALKI, BRODZIKA, WANNY MOZNA INSTALOWAC OSPRZET IP44
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- PROMIEN KULI R=60m

- ZWODY POZIOME DRUT AL@8mm

UZIOMTYP B

INSTALACJA ODGROMOWA KLASY I, POZIOM OCHRONY IV
- SIATKA ZWODOW POZIOMYCH 20x20m

- ODLEGLOSCI PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH- 20m

- PRZEWODY ODPROWADZAJACE DRUT AL@8mm W RURKACH ODGROMOWYCH pit
- ZLACZA PROBIERCZE ZP PLASKOWNIK/DRUT W SZKRYNKACH pit

uziom fundamentowy bednarka Fe/Zn30x4
zwody poziome drut AL@8mm
przewody odprowadzajace drut AL@8mm w rurce p/t

&  potaczenia spawane
z« B ZK ztgcze krzyzowe AL

SW szyna wyréwnawcza
OO+ ZP ztacze probiercze
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A

wlz z wyt.p.poz. N2XH-J5x16mm2/r.o.

Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 74,3kwW
IK1 Maks. 6KA

IK3 Maks. 6kA

uziom R<10chm

Q
FR

FR300
3P 100A

1
1

3P 40A
B
1

23

N
i
Eéiim

[

TX3 (6kA/10KA)

123
Q2

1
Q2

X $300 TX
3P 6A

TX3 (6kA/10
B

123

¥

L Tx3
2P 25A
30mA AC

2
Q3

1
1 S
$300 TX

1P 10A
TX3 (6KA/10kA)
B

4 S300 TX

1
Q4

1P 10A
X2 (6kA/10
B

TX3
2P 25A
30mA AC

3
Q4

2

Qs

X $300 TX

1P 10A

TX3 (6kA/10KA)
B

123
Q

TX3
2P 16A
10mA AC

3

Q7
$300 TX
1P 10A
X3 (6kA/10Q

L %3
4P 25A
30mA AC

1
1 &
$300 TX

1P 16A
TX3 (6KA/10KA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

roztgcznik izolacyjny
i ochronniki T1+T2

lampki kontrolne faz,

oswietlenie 1

oswietlenie 2

oswietlenie 3

oSwietlenie 4

o$wietlenie
zewnetrzne

gn wt pom.
gospodarcze

Moc

Psz=45kwW

0,3kW

0,4KW

0,7kW

0,35kW

0,15kW

2kW

Dlugos¢ kabla

8m

Przekrdj przewodu

25mm2

1,5mm?2

1,5mm2

1,5mm?2

1,5mm?2

1,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

N2XH-J5x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

Typ izolacji kabla

0,6/1kV

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Nr. projektu:

Ztobek Wisniowa_parter

Nr. rysunku: E.3

D
Nr. akrusza:

Rozdzielnica RG

Data: 2024-04-18

Jerzy Ra$



123
Q6

2

Q9

4 S300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3

Q10

X 5300 TX
1P 16A
Xz (6kA/10
B

L Tx3
4P 25A
30mA AC

123
Q7

1

1 Q11
$300 TX
1P 16A

2
Q12

4 S300 TX

1P 16A

3
Q13

4 S300 TX

1P 16A

TX (6kA/10KA)
B

TX3 (6kA/10kA)
B

TX3 (6kA/10kA)
B

1
i Q14
$300 TX

1P 16A
Xz (6kA/10
B

L TXx3
4P 25A
30mA AC

1

Q15

X $300 TX
1P 16A

2
Q16

4 S300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

TX3 (6kA/10kA)
B

3
i Q17
$300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10KA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

gn wt WC nr 013

gn wt komunikacja

gn wt szatnia

gn wt pom. socjalne

lodéwka

gnwtsalal

gn wt sala 2+
rozdzielacz rp

gn wt sala 2

Moc

2,5kW

2,4kW

1,5kwW

1,5kW

3kwW

1,1kw

2kW

2kW

2kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

HDXz03x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Ztobek Wisniowa_parter

Rozdzielnica RG

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

E3

D

Data:

2024-04-
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Nr. akrusza:




123
Q8

L TXx3
4P 25A
30mA AC

1

Q18

X 5300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

2
Q19

4 S300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10kA)
B

1

3

Q20

$300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

4 S300 TX

1
Q21

1P 16A
TX® (6kA/10]
B

123
Q9

L TX3
4P 25A
30mA AC

1

Q22

X s300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

2
1 Q23
S$300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10KA)
B

I

3

Q24

$300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

1
Q25

4 S300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q6

$300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

gn wt WC pom. 03

gn wt sala nr 3

gn wt salanr3

gn wt WC pom. 008

gn wt pom.
porzagdkowe+
rozdzielacz rpirg

kociot CO- KCO

pompa obiegowa CO

CWU z grzatka

pompa obiegowa
cwu

Moc

2,4kW

2kW

2kW

2,4kW

2,5kwW

0,8kW

0,5kW

3,4kW

0,3kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Ztobek Wisniowa_parter

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

E3

D

Rozdzielnica RG

Data: 2024-04-18 Nr. akrusza:

Jerzy Ra$



3

Q27

X 300 TX
1P 16A
TX® (6kA/10)

123
Q10
TX3
4P 40A
30mA AC

123
Q11
TX3
4P 25A
30mA AC

1
Q28

4 S300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10kA)

I

2

Q29

$300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10kA)

3
Q30

4 S300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10kA)

1
Q31

4 S300 TX

1P 16A
TX3 (6kA/10kA)

2 123
Q32 Q33
S$300 TX $300 TX
1P 16A 3P 16A

Xz (6kA/10

TX® (6kA/10]

123
Q12

123
Q13

TX3
4P 25A
30mA AC
]

123

Q34
$300 TX
3P 16A

3
4P 25A
30mA AC

123

Q35
$300 TX
3P 16A

TX? (6kA/10 TX3 (6kA/10KA)
B

B B B B B B B B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis zespdt hydrofora centrala CNW gn wt kuchnia +

rozdzielacz rp

gn wt kuchnia gn wt zmywalnia plyta elektryczna z

piekarnikiem 1

piyta elektryczna z
piekarnikiem 2

plyta elektryczna 3

Moc 3,2kW
Dlugos¢ kabla

3,4kW 3kW 3kW 3kwW 2,5kW 7kW 7kW 4kwW

Przekrdj przewodu
Typ kabla
Typ izolacji kabla

2,5mm2
HDXz03x
450/750V

2,5mm2
HDXz03x
450/750V

2,5mm2
HDXz03x
450/750V

2,5mm2
HDXz03x
450/750V

2,5mm2
HDXz03x
450/750V

2,5mm2
HDXz03x
450/750V

2,5mm2
HDXz05x
450/750V

2,5mm2
HDXz05x
450/750V

2,5mm2
HDXZz05x
450/750V

Nr. projektu: F
E
D

Nr. akrusza:

Ztobek Wisniowa_parter

Nr. rysunku: E.3

Rozdzielnica RG

Data: 2024-04-18

Jerzy Ra$



| DEDTED m~emm o

. PERTER pom |
| gospodarcze 012 |
| Pz=74,3kW |
| Psz=45kW |
| Un=400V/50Hz |
| cos¢=0,93 |
Ib=69,92A
| kz=0,6 |
P | |
-~ O | |
2 | |
o YAKXS4x35mm?/D1/L=52m ; -
PRZYLACZE OSD (PGE| = AU%=T,TY o] N Q ¢ RG |
DYSTRYBUCJA S.A.) : «— O | |
N E Q | |
N v Q | |
R<100Q R<100Q | R<100Q | UKLAD SIECITN-C-S
T T | T | OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:
B B | B | SAMOCZYNNE WY+ACZANIE
wlz do RG | |
N2XH-J5x25mm?/0,6/1 kV/A2,L=8m| |
AU%=0,25 | |
Nazwa obiektu budowlanego:
- — Budowa Ztobka
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
dziatka nr ewid.: 868,; Gmina Wisniowa,
obreb: 0013 Wisniowa; 38-124 Wisniowa 150
jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa
Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTR.
Projektant: podpis:

mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. w spec;j. elektr. UAN-2-8346-24/88

Skala: Data: Nr Rys:
1:100 02.2024r.
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3. CX2004-R-3P-160A-BK- OSDP-KS1

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP CX2004 - urzadzenie wykonawcze UW
PWP, urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP, urzadzenie uruchamiajgce UU PWP

OBUDOWA (PRISMA G LVS08322) DRZWI PELNE
Wymiary (SxXWxG): 600x850x260 [mm]

1 klasa Srodowiskowa (urzgdzenia przeznaczone do pracy wewnatrz budynku), stopien
ochrony obudowy IP 30, zakres temperatury pracy od -5°C do +40°C.

3.1. Urzadzenie wykonawcze UW PWP:

Numer katalogowy Opis

C163160S NSX160NA AC 3P 160A NA

Typ produktu lub komponentu Roztgcznik

llo$¢ biegunow 3P

Znamionowy prad taczeniowy [le] AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V
Znamionowy prad zatgczalny zwarciowy [lcm] 3,6 kA roztacznik izolacyjny samodzielny
Pozostate parametry https://www.se.com/ww/en/product/C163160S/
Uktad zasilania i automatyki CX2004

3.2.  Urzadzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V,

3.3.  Urzadzenie uruchamiajgce UW PWP typ PWP1-230V,
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