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konstrukcja dachu z wigzaréw prefabrykowanych
wg. projektu konstrukcyjnego
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Przekréj A-A

A) - blachodachéwka,
- faty 4,0 x 6,0 cm,
- kontrtaty 2,5 x 5,0 cm,
- folia wiatroizolacyjna na zakfad,
- pas gorny wigzara prefabrykowanego

B) - deskowanie petne, gr. 3,2 cm,
- pas dolny wigzara prefabrykowanego,
- folia paroprzepuszczalna na zaktad,
- izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 30 cm
- stelaz sufitu podwieszanego,
- folia paroizolacyjna
- 2 X plyta gipsowo-kartonowa, gr. 1,2 cm o podwyzszonej odpornosci
na ogien

C) - posadzka gresowa, gr. 2,0 cm
- wylewka cementowa gr. 5,0 cm zbrojona siatkg ¢ 3/10 cm
- izolacja termiczna ze styropianu, gr. 20,0 cm
- folia PE 0,3 mm, ukfadana na zakfad
- beton podktadowy C12/15 (B15), gr. 10 cm
- podsypka zwirowo-piaskowa, gr. 30 cm

D) - kostka betonowa wibroprasowana, gr. 6,0 cm
- podsypka piaskowo-cementowa, gr. 10,0 cm
- podsypka zwirowo-piaskowa o frakcji 0-32 mm lub kliniec, gr. 20 cm
- podbudowa z pospétki, gr. 20 cm
- grunt rodzimy (po zdjeciu humusu)

1) - tynk wykonany metoda lekkg mokrg
- izolacja ze styropianu, gr. 20,0 cm
- bloczek z betonu komérkowego, gr. 24,0 cm
- ptyta gipsowo-kartonowa, gr. 1,2 cm

2) - folia kubetkowa na zaktad,
- izolacja termiczna ze sytropianu XPS, gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - trzykrotnie naktadana warstwa na bazie
masy asfaltowo-kauczukowej,
- $ciana fundamentowa betonowa, gr. 24 cm, beton C16/20 (B20)
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