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I. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Wisniowa, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujgcych w podfozu projektowanego budynku zlobka na dzialce o nrewid. 868
w Wisniowe;.

Prace terenowe wykonane 03.02.2024 r. objety kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na badanej dzialce | w je] sgsiedztwie oraz odwiercenie
czterech otworéw badawczych do gigbokosci 5,0m w miejscach wskazanych przez
Projektanta budynku.

Wytyczenia otworbw dokonano od istniejgcych szczeg6tow topograficznych, metodg
domiaréw prostokgtnych. Rzedne otworéw przyjeto z dostarczonej przez Zleceniodawce
mapy w skali 1:500.

Integralne zatgczniki niniejszej dokumentaciji stanowia:
Szkic orientacyjny;
Mapa dokumentacyjna;
Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach geotechnicznych;
Legenda do przekrojéw;

O k0N

Przekroje geotechniczne.

IIl. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA
A. Polozenie terenu i rzezba terenu

Badany teren obejmuje dziatke o nr ewid. 868, potozong w Wisniowej, za budynkami
szkoty podstawowej i przedszkola.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment terasy wysokiej rzeki
Wistok rozcietej doling Szufnaréwki.

Stanowi ona ptasks, lekko nachylong w kierunku poludniowym powierzchnie.
Nachylenia nie przekraczajg 1%.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych zbudowanych z osadéw fliszowych tupkéw przewarstwianych piaskowcami
warstw kros$nienskich.
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Na skatach fliszowych zalegajg osady rzeczne, wyksztalcone w postaci mad
rzecznych wyksztatconych w postaci glin pylastych, pytéw, pytow piaszczystych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, w spggu mokrych i plastycznych.

Na gtgbokosci 1,8 — 2,5m stwierdzono piaski pylaste i $rednie, mokre i zageszczone.
Osadéw tych nie przewiercono do gtebokosci 5,0m.

C. Warunki wodne

Nadmiar wéd powierzchniowych sptywa z badanej dziatki powierzchniowo w kierunku
potudniowo-zachodnim, w strone doliny Szufnaréwki.

W wykonanych otworach stwierdzono poziomu wéd czwartorzedowych na gtebokosci
2,5 - 2,9m. Zaobserwowany stan mozna uznac za $redni.

lll. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikéw badar
makroskopowych, badan $cinarkg obrotowg i penetrometrem ttoczkowym oraz w oparciu
o normy PN-81/B-03020.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,C”
i podano w ,Legendzie do przekrojow” (zat. nr 4).

Grunty mineralne wystgpujgce w pediozu projektowanego budynku Ztobka zaliczono
do czterech warstw geotechnicznych, oznaczajac je symbolami la, Ib, lia i llb.

Do warstwy la zaliczono spoiste osady rzeczne w postaci glin pylastych i pytow,
wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (J.=0,15).

Do warstwy Ib zaliczono wkiadke pytdw piaszczystych, mokrych, o konsystencji
plastycznej (J.=0,35) wystepujacg ponizej 2,0 — 2,5m o migzszosci 0,3 - 0,4m.

Do warstwy lla zaliczono piaski pylaste, podscielajgce mady, mokre i zageszczone
(Jo=0,70).

Do warstwy lIb zaliczono nawiercone na gtebokosci 3,5 — 3,7m piaski $rednie, mokre
| zageszczone (Jp=0,70), nieprzewiercone do glebokosci 5,0m.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Pod warstwg gleby wystepuja osady rzeczne, wyksztatcone w postaci glin pylastych,
pytow, pytéw piaszczystych, wilgotnych o konsystendii twardoplastycznej, lokalnie
mokrych i plastycznych podscielonych piaskami pylastymi i Srednimi, mokrymi
| zaggszczonymi. £aczna migzszos¢ tych osadéw przekracza 5,0m.
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2. W wykonanych otworach stwierdzono poziomu waod czwartorzgdowych na glebokoéci
2,5 — 2,9m. Zaobserwowany stan mozna uznaé za sredni.

3. Wykonane badania pozwalajg stwierdzi¢, ze w podtozu projektowanego budynku
wystepujg proste warunki gruntowe.

4. Projektowany budynek mozna podpiwnicza¢ pod warunkiem wykonania drenazu
opaskowego wokét jego fundamentéw.

5. Obliczenia statyczne wykonaé zgodnie z normg PN-81/B/03020 przyjmujac
charakterystyczne wartosci parametrow gectechnicznych podane w .Legendzie do
przekrojow”.
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Zal. nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty préchniczne 2% <Jom <5 %
Nm namut 5% <Iom <30 %
T torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina o
KWwg wietrzelina gliniasta g
KR rumosz -g
KRg rumosz gliniasty g
KO otoczaki =
Z wir 5
7g Zwir gliniasty S
Po pospotka ,§
Pog pospdika gliniasta +
Pr piasek gruby %
Ps piasck $redni 5 i
Pd piasek drobny N fg
PIT piasek pylasty _§ %
Pg piasek gliniasty =

P py! piaszezysty

II pyt

Gp glina piaszczysta e

G glina ';;
GIT glina pylasta ]

Gpz glina piaszczysta zwigzla %

Gz glina zwigzta £
GIlz  glina pylasta zwiezta I

Ip it piaszczysty §

I it 5
I it pylasty

Grunty skaliste

ST skata twarda

SM skata mickka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda miode osady

gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw
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domieszki

przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

w nawiasach okreélenie uzupelniajace
dotyczgce sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzedna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze ( NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
irzgdna

grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenic wody

Oznaczenie stanu gruntu
J;=0,30 stopief zaggszczenia
J;=0,20 stopiefi plastycznosci
Inne oznaczenia
II. numer warstwy geotechnicznej
3 Vil rzut projektowanego obiektu na

przekréj z numerem (nazwa)
obiektu i iloé¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"
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