OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Ztobka. Budowa przytacza wodociaggowego; budowa zewnetrznych instalacji
energii elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej; budowa wewnetrznych
instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., energii elektrycznej, wentylacji
mechanicznej, gazu.

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych:

dziatka nr ewid.: 868;

obreb: 0013 Wisniowa;

jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa;
ID: 181905_2.0013.868;

Inwestor:

Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150

mgr inz. Kinga Kurczap
upr. bud. w spec. konstr. bez. ogr.
PDK/0280/PWOK/16

Opracowanie
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

& Rysunki i ustalenia architektoniczne,

& Normy i przepisy budowlane.
2. PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego konstrukcji dla celéw budowy
budynku ztobka, zlokalizowanego na dziatce 868 w miejscowosci Wisniowa, gm. Wisniowa,
powiat strzyzowski, woj. podkarpackie.

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny budynek zaprojektowany w konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Budynek na planie prostokata, zdachem dwuspadowym, o kacie
nachylenia potaci dachowych 25°, oraz przylegajgcym ogrodem zimowym.

Zakres opracowania obejmuje:
& Opis techniczny,

& Rysunki (schematy konstrukcyjne kondygnacji).
3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem to budynek jednokondygnacyjny, posiadajgcy strych
nieuzytkowy. Wymiary zewnetrzne konstrukcji murowanej budynku to 12,80 m x 21,30 m.
Wysokos¢ budynku w kalenicy 6,35 m. Kat nachylenia projektowanego dachu 25°. Konstrukcja
dachu wykonana z prefabrykowanych wigzaréw dachowych, opartych na $cianach
zewnetrznych. Sufit nad parterem zptyt gipsowo kartonowych ognioodpornych,
montowanych na stelazu do dolnego pasa wigzarow dachowych.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw z betonu komdérkowego, posadowione na tawach
zelbetowych. w $cianach zaprojektowano trzpienie zelbetowe oraz wieniec w szczycie $cian
nosnych, zapewniajgce usztywnienie budynku.

4. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych na podfozu sprezystym,
o parametrach okreslonych zgodnie z dokumentacjg geologiczng dla dziatki, na ktorej
zlokalizowany bedzie przedmiotowy budynek.

Sciany przenoszace pionowe obcigzenia ze stropédw na fundamenty.
Nadproza zaprojektowano jako belki swobodnie podparte jednoprzestowe.

Dzwigary dachowe w postaci pretowych uktadéw drewnianych, opartych przegubowo na
Scianach zewnetrznych.
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5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Zestawienie obcigzen dziatajacych na konstrukcje, a takze wymiarowanie elementéw

konstrukcyjnych, wykonano w oparciu o:

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Dane wejsciowe:

Wymiary zewnetrzne budynku:

Wysokos¢ budynku (do attyki) z:

Dach dwuspadowy, kat nachylenia pokrycia a:
Wysokos¢ terenu nad poziomem morza A:
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h;:

Strefa obcigzenia $niegiem:

Strefa obcigzenia wiatrem:

Kategoria terenu:

1.1 OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

Obcigzenie $Sniegiem:

Wartos¢ char. obcigzenia $niegiem gruntu sk:
Wspotczynnik termiczny ¢y

Wspotczynnik ekspozycji ce:

Wspdtczynnik ksztattu dachu p;:

Char. obcigzenie sniegiem dachu s;:

Obcigzenie wiatrem (wg zatacznika krajowego):

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru vpo:
Podstawowe cisnienie predkosci wiatru gp,o:
Wspdtczynnik chropowatosci terenu c,(z):
Srednia predkos$¢ wiatru na wysokosci z Vin(z):
Intensywnosc turbulencji na wysokosci z Iv(z):
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci gp(z):

21,70m x 13,20 m
6,35 m

25° =46,60%

ok. 240,60 m n.p.m.
1,2m

I, wg PN-EN-1991-1-3
I, wg PN-EN-1991-1-4
]|

1,20 [kN/m?]
1,0

1,0

0,80

0,96 [kN/m?]

22,00 [m/s]
0,30 [kN/m?]
0,734 [-]
16,15 [m/s]
0,328 []
0,537 [kPa]




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

Cisnienie wiatru na poszczegdlne pola budynku:

Wartos$¢ dodatnia obcigzenia, to obcigzenie zwrdcone do przegrody:

SCIANY
Wartos¢ szczyt. cisnienia predkosci [kN/m2]: | 0,537
Parametr POLE
A B C D E
Cpe,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3
We,10 -0,644 -0,430 -0,269 0,376 -0,161
Wi (cpi = 0,2) 0,107
wi (Cpi =-0,3) -0,161
-0,752 -0,537 -0,376 0,269 -0,269
Hneuto 0,483 -0,269 -0,107 0,537 0,000

Pola dachu, dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25° = 46,60%:

DACH
Wartos¢ szczyt. cisnienia predkosci [kN/m2]: | 0,647
POLE
Parametr
F G H | J
20,6 0,6 20,2 0,4 0,7
Cpe,lO
0,5 0,5 0,3 0,0 0,0
-0,388 -0,388 -0,129 -0,259 -0,453
We
0 0,324 0,324 0,194 0,000 0,000
Wi (Cpi = 0,2) 0,129
W;j (Cpi = -0,3) '0r194
-0,518 -0,518 -0,259 -0,388 -0,582
Whet,
b0 0,518 0,518 0,388 0,194 0,194
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Wyznaczenie pél dziatania wiatru:

w1 w2
h=635m e<d h=635m e<d
e =mniejszy (b lub 2h) = 1270 cm e =mniejszy (b lub 2h) = 1270 cm
qF .
w1 § lalenica § L J kalenica
pe! ¢! H I Ll
. :
g Fi E[ F G F
&10=127 3 e/4=318
e/2=635
d=2170
w_ 5 . c |es -
e/5 =254, 4e/5 = 1016 d-e=870 | e/5 =254, #el5 = 1016 d-e=50
5.2 OBCIAZENIA STALE i EKSPLOATACYINE
dach + sufit
., o . Wartosé
Grubos¢ Ciezar w stanie
. L . charakterystyczna
Opis obcigzenia warstwy powietrznosuchym L
(m] [kN/m?] obcigzenia
[kN/m?]
1 2 3 4 5
Obcigzenia state
2 | blachodachéwka - przyjeto 0,10
3 |taty4,0x6,0 cm 0,007 4,50 0,03
4 | kontrfaty 2,5 x 5,0 cm 0,002 4,50 0,01
5 | folia wiatroizolacyjna - przyjeto 0,02
6 | wigzar prefabrykowany - - -
7 | folia paroprzepuszczalna - przyjeto 0,02
8 |izolacja termiczna z wetny min. 0,300 0,80 0,24
9 |folia paroizolacyjna - przyjeto 0,02
10 | ptyty g-k na stelazu przyjeto 0,15
Razem obc. state [kN/m?] 0,59
11 | Obc. eksploatacyjne kat. H 0,40
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sciana zewnetrzna

‘s - . Wartos¢
Grubos¢ Ciezar w stanie
L : charakterystyczna
Wyszczegdlnienie warstwy | powietrznosuchym L
(m] [kN/m?] obcigzenia
[kN/m?]
1 2 3 4 5
Obcigzenia state
2 | tynk cienkowarstwowy 0,01 18,00 0,18
3 |styropian, gr. 20 cm 0,20 0,45 0,09
4 | pustaki z betonu komdrkowego 0,24 6,00 1,44
5 | oktadzina z ptyt g.k. 0,02 6,00 0,09
Razem g, kN/m? 1,80
wysokos¢ sciany [m] h= 3,00
obcigzenie liniowe $ciang na fundament, kN/m 5,40
Sciana fundamentowa
4 L. . Wartosé
Grubosc Ciezar w stanie
Lo : charakterystyczna
Wyszczegdlnienie warstwy powietrznosuchym L
(m [kN/m?] obciazenia
[kN/m?]
1 2 3 4 5
Obcigzenia state
2 | folia kubetkowa przyjeto 0,02
3 | styropian ekstrudowany 0,15 0,45 0,07
4 | izolacja przeciwwilgociowa przyjeto 0,03
5 | $ciana fundamentowa betonowa 0,24 23,00 5,52
6 | izolacja przeciwwilgociowa przyjeto 0,03
Razem g, kN/m? 5,58
wysokos¢ $ciany [m] h= 0,80
obciazenie liniowe sciang, kN/m 4,46
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6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

6.1 tAWA FUNDAMENTOWA — SCIANA ZEWNETRZNA

Zestawienie obcigzen dziatajacych na tawe fundamentowa:
Reakcje liniowe od wigzara dachowego:

- state: 9,30 kN/m

- zmienne: 8,84 kN/m
Ciezar wienca zelbetowego:

- stafe: 0,24 mx 0,25 m x 25 kN/m3 = 1,50 kN/m
Ciezar Sciany zewnetrznej:

- state: 5,40 kN/m
Ciezar Sciany fundamentowe;j:

- state: 4,46 kN/m
Razem state: 20,66 kN/m
Razem zmienne: 8,84 kN/m

Parametry fundamentu:

Grubosc sciany fundamentowe;j: 0,24 m
Szerokos¢ tawy fundamentowe;j: 0,60 m
Wysokos¢ tawy fundamentowej: 0,30 m
Wsp. bezpieczenstwa obcigzen statych: 1,35
Wsp. bezpieczenstwa obcigzen zmiennych: 1,50

Parametry gruntu:

Rodzaj gruntu: gliny pylaste, pyty, tpl
Char. ciezar objetosciowy gruntu: 21,00 kN/m3

Char. kat tarcia wewnetrznego gruntu: 14,05°

Char. spdjnosc gruntu: 17,35 kPa

Parametry wktadki gruntu zalegajgcego ponizej:

Rodzaj gruntu: pvyty, pl
Char. ciezar objetosciowy gruntu: 20,50 kN/m?3
Char. kat tarcia wewnetrznego gruntu: 11,20°

Char. spdjnosc gruntu: 10,70 kPa

Nosnos$¢ podtoza w sytuaciji trwatej (z odptywem):

Obl. warto$¢ bezwymiarowego wsp. nosnosci Ng: 3,60
Obl. wartos¢ bezwymiarowego wsp. nosnosci Nc: 10,40
Obl. warto$¢ bezwymiarowego wsp. nosnosci Ny: 1,30
Wsp. nachylenia fundamentu be. 1,00
Wsp. nachylenia fundamentu by 1,00
Wsp. nachylenia fundamentu by. 1,00
Wsp. zagtebienia fundamentu sq: 1,146
Wsp. spdjnosci w-wy pod fundamentem s.: 1,202

Wsp. ksztattu fundamentu sy: 0,82
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Wsp. nachylenia obcigzenia ig:
Wsp. nachylenia obcigzenia ic:
Wsp. nachylenia obcigzenia iy:

Czesciowa nosnos$¢ tawy wynikajgca z zagt. fund. qq:
Czesciowa nosnos¢ tawy wynikajgca ze spdj. w-wy. qc:
Czesciowa nosnosc tawy wynikajgca z ciezaru gruntu pod. Fund. qy:

Catkowite obliczeniowe obcigzenie w poziomie posadowienia Vg catk:
Catkowite obliczeniowe naprezenie w poziomie posadowienia qeq:

Catkowita charakterystyczna nosnosc¢ fundamentu qgk:
Catkowita obliczeniowa nosnos¢ fundamentu gga:

Wytezenie:

1,00
1,00
1,00

45,93 kPa
216,81 kPa
6,73 kPa

54,76 kN/mb
91,26 kPa

269,47 kPa
192,48 kPa

47,41%.

Warunek nosnosci podtoza spetniony.

Nos$nos$¢ podtoza fundamentu zastepczego:

Szerokos¢ zastepcza tawy fundamentowej B”:

Dtugos¢ zastepcza tawy fundamentowej L™

Zagtebienie fundamentu zastepczego D™

Ciezar bryty gruntu miedzy podst, tawy i stropem warstwy "stabszej":
Zast. Wart. obl. efektyw. naprezenia od nadktadu w poz. podst. fund.:

Zast. obl. wartos¢ bezwym. wsp. nosnosci wynikajgca z zagtebienia:
Zast. obl. wartos$¢ bezwym. wsp. nosnosci wynikajgca ze spdjnosci:

Zast. obl. wartos$¢ bezwym. wsp. nosnosci wynikajgca z ciezaru gruntu:

Wspdtczynnik zagtebienia fundamentu zastepczego:
Wspdtczynnik spdjnosci warstwy pod fundamentem zastepczym:
Wspdtczynnik ksztattu fundamentu zastepczego:

Czesc. nosnosc tawy wynikajaca z zagtebienia fund. zast.:
Czesc. nosnosc tawy wynikajaca ze spdjnosci warstwy pod fund. zast.:

Czesc. nosnosc tawy wynikajaca z ciezaru gruntu pod fund.. zast.:

Catkowite obliczeniowe obcigzenie podstawy fund. zast.:
Catkowite obliczeniowe napr. w poziomie posadowienia fund. zast.:

Catkowita charakterystyczna nosnosc¢ fundamentu zast.:
Catkowita obliczeniowa nosnos¢ fundamentu zast.:

Wytezenie:

0,90 m
1,30 m
2,10 m
22,11 kN/m
30,03 kPa

2,75
8,87
0,69
1,13
1,21
0,79

93,57 kPa
114,87 kPa
5,04 kPa

84,61 kN/mb
72,32 kPa

213,47 kPa
152,48 kPa

47,43%

Warunek nosnosci spetniony!




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

6.2 NADPROZE NM1.1

Zestawienie obcigzen dziatajacych na belke:

Reakcje liniowe od wigzara dachowego:
- state: 9,30 kN/m
- zmienne: 8,84 kN/m
Ciezar wiasny uwzgledniony automatycznie.

Parametry geometryczne i materiatowe belki

llos¢ przeset: 1

Rozpietosé przeset (w swietle): 2,00 m

Wysokos¢ belki: 67 cm

Szerokos¢ belki: 24 cm

Klasa betonu: C20/25

Klasa stali zbrojeniowej: Alll-N (np. B500SP)

Obwiednia momentow zginajacych i sit tnacych:

M
maxj
N —— e ;
By - — e
N _—
[kNm]|
3 ¥ ; P\ maxj
\\7\\
R
Szkic zbrojenia gtéwnego:
2#12 L=210cm
— LS

2#12 L=210cm

Zbrojenie poprzeczne: strzemiona dwuciete #8 co 25 // 12,5 cm.
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6.3 NADPROZE NM1.3

Zestawienie obcigzen dziatajacych na belke:

Reakcje liniowe od wigzara dachowego:
- state: 9,30 kN/m
- zmienne: 8,84 kN/m
Ciezar wiasny uwzgledniony automatycznie.

Parametry geometryczne i materiatowe belki

llos¢ przeset: 1

Rozpietosé przeset (w swietle): 2,60m

Wysokos¢ belki: 67 cm

Szerokos¢ belki: 24 cm

Klasa betonu: C20/25

Klasa stali zbrojeniowej: Alll-N (np. B500SP)

Obwiednia momentow zginajacych i sit tnacych:

|
|

[kNn]

6.67 &&
—
P\————_R—_ “\‘\"“-_.
T ———

Szkic zbrojenia gtownego:

2812 L=2/Ucm

A A

7777
2#12 L=270cm

Zbrojenie poprzeczne: strzemiona dwuciete #8 co 25 // 12,5 cm.
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7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE i MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

O ile nie opisano inaczej w dalszej czesci opisu lub na rysunkach, przyjmuje sie nastepujace
materiaty:

e klasa betonu elementow zelbetowych:

o elementéw zelbetowych budynku: C20/25 (B25)

o beton podktadowy:
klasa stali zbrojeniowej:
klasa ekspozycji betonu:

O ponizej poziomu terenu:

O powyzej poziomu terenu:

zatozona klasa konstrukgcji:

otulina elementéw zelbetowych:

O ponizej poziomu terenu:

O powyzej poziomu terenu:

$ciany fundamentowe:
$ciany murowane:
klasa drewna konstrukcyjnego:

C12/15 (B15)
A-IlIN (np. B500 SP)

XC2
XC1
S4

50 mm

30 mm

betonowe

bl. z bet. komodrkowego kl. 600
min. C24

7.1 FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych. tawy
fundamentowe przenoszg obcigzenia przekazywane przez Sciany nosne zewnetrzne.

Z taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ startery zbrojenia do trzpieni, zgodnie ze
zbrojeniem odpowiedniego trzpienia.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podktadowa, ogr. 10 cm, zbetonu
podktadowego.

Posadowienie fundamentéw na poziomie -1,37 m ponizej projektowanego poziomu +/-0,00
budynku.

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako betonowe.

Izolacja przeciwwilgociowa:

Wszystkie elementy betonowe znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez nafozenie trzykrotne warstwy izolacji z masy asfaltowo-
kauczukowej.
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tawa fundamentowa tl1 — o wymiarach 60x30 cm, zbrojona podtuznie pretami 4#12,
poprzecznie strzemionami #8 w rozstawie co 25 cm. w goérnej czesci betonowej Sciany
fundamentowej nalezy wykonac¢ wieniec zbrojony podtuznie pretami 4#12 i strzemionami #6
co 25 cm.

7.2 SCIANY MUROWANE

Sciany murowane w budynku nalezy wykonaé z pustakéw z betonu komérkowego odmiany
600 o wytrzymatosci na Sciskanie 4N/mm2, montowanych na zaprawie do cienkich spoin.
Grubos¢ scian 24 cm. Pod oknami nalezy wykona¢ zbrojenie spoin poziomych, zgodnie
z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Sciany dziatowe z pustakéw z betonu komérkowego odmiany 600, na zaprawie marki 3 MPa.
Grubo$éé écian dziatowych 12 cm. Sciany dziatowe nalezy wykona¢ o ok. 5 cm nizsze od $cian
nosnych, tak aby konstrukcja wigzaréw dachowych nie opierata sie na scianach dziatowych.

7.3 TRZPIENIE, StUPY ZELBETOWE

W $cianach nosnych budynku zaprojektowano trzpienie zelbetowe o przekroju 24x24 cm.
Nalezy wykonac strzepia aby zapewni¢ wspodtprace muru ielementéw zelbetowych.
Gtebokosc ,kieszeni” strzepi, powinna miescic sie w przedziale od 5 do 10 cm.

W przypadku gdy rozstaw strzemion poprzecznych opisano w formacie ,,co XX/YY” oznacza to,
ze rozstawem bazowym jest XX, z zageszczeniem do rozstawu YY przy podstawie i gtowicy
trzpienia/stupa, na dtugosci % wys. trzpienia/stupa.

Trzpienie zlokalizowane w Scianach szczytowych nalezy przedtuzy¢ do wienca skosnego Sciany
szczytowej.

Trzpien zelbetowy T1.1 — o wymiarach przekroju poprzecznego 24x24cm, zbrojenie podfuzne
pretami 6#12, poprzecznie strzemionami #6 co 20/10 cm.

7.2.4 BELKI, PODCIAGI, NADPROZA

Zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne oraz nadproza prefabrykowane
w scianach nosnych. Poziomy dolnych powierzchni belek inadprozy, atakze lokalizacje
nadprozy pokazano w czesci rysunkowej projektu. Lokalizacje ipoziom nadprozy nalezy
zweryfikowac z projektem architektonicznym.

Nadproza w $cianach dziatowych wykonaé jako systemowe, prefabrykowane, dobrane
zgodnie z szerokoscig przekrywanego otworu oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
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W przypadku gdy rozstaw strzemion poprzecznych opisano w formacie ,,co XX/YY” oznacza to,
ze rozstawem bazowym jest XX, z zageszczeniem do rozstawu YY przy podporach, na dtugosci
% rozpietosci belki.

Pod oparcie belki zelbetowej, lub nadproza monolitycznego, na murze, nalezy wykonaé
poduszke betonowg o wymiarach ok. 20x20 cm (o ile nie jest oparta na trzpieniu zelbetowym).

Nadproze NP1.1 — nadproze prefabrykowane systemowe, zelbetowe w ksztafcie litery L,
o wysokosci 19 cm, o szer. przekrywanego otworu = 80 cm. Montaz i dobdér nadproza wg
zalecen producenta wybranego systemu.
Nadproze NP1.1 — nadproze prefabrykowane systemowe, zelbetowe w ksztatcie litery L,
o wysokosci 19 ¢cm, o szer. przekrywanego otworu = 150 cm. Montaz i dobdr nadproza wg
zalecen producenta wybranego systemu.

Nadproze NM1.1 — nadprozowieniec zelbetowy jednoprzestowy, o wymiarach 24x67 cm,
zbrojenie podtuzne gorg pretami 2#12, zbrojenie podtuzne dotem pretami 3#12, zbrojenie
poprzeczne strzemionami dwucietymi #8 w rozstawie co 25/12,5 cm.
Nadproze NM1.2 — nadprozowieniec zelbetowy jednoprzestowy, o wymiarach 24x67 cm,
zbrojenie podtuzne gdrg pretami 2#12, zbrojenie podtuzne dotem pretami 3#12, zbrojenie
poprzeczne strzemionami dwucietymi #8 w rozstawie co 25/12,5 cm.
Nadproze NM1.3 — nadprozowieniec zelbetowy jednoprzestowy, o wymiarach 24x67 cm,
zbrojenie podtuzne gorg pretami 2#12, zbrojenie podtuzne dotem pretami 3#12, zbrojenie
poprzeczne strzemionami dwucietymi #8 w rozstawie co 25/12,5 cm.

7.2.5 WIENCE ZELBETOWE

Zaprojektowano wienice zelbetowe w szczycie $cian nosnych. Zaprojektowano wieniec skosny
zelbetowy w szczycie scian szczytowych. Zaprojektowano wieniec zelbetowy w szczycie sciany
fundamentowe;j.

Wieniec WO0.1 — wieniec zelbetowy w szczycie $cian fundamentowych, o wymiarach 24x25cm,
zbrojenie podtuzne pretami 4#12, zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 co 25 cm.

Wieniec W1.1 — wieniec zelbetowy o wymiarach 24x25cm, zbrojenie podfuzne pretami 4#12,
zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 co 25 cm.

Wieniec W1.2 — wieniec zelbetowy skosny, w szczycie scian szczytowych o wymiarach
24x25cm, zbrojenie podtuzne pretami 4#12, zbrojenie poprzeczne strzemionami #6 co 25 cm.

7.2.6 STROPY/SUFIT

Zaprojektowano sufit z ptyt gipsowo -kartonowych o podwyzszonej odpornosci na ogien,
montowanych na stelazu do paséw dolnych wigzaréow dachowych.
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Ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 1,2 mm.

7.2.7 WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano wiezbe dachowg w postaci prefabrykowanych dzwigaréw kratowych
drewnianych. Geometria oraz rozstaw dzwigarow zgodnie z rysunkiem K3.

W miejscach oparcia na murze elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ podktadka z papy.
Wigzary nalezy mocowaé do zabetonowanych wczesdniej kotew za pomocg srub M8 kl. 4.8
z zastosowaniem podktadki i nakretki.

Przed wykonaniem konstrukcji drewnianej konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego
wiezby prefabrykowanej. Podczas wykonywania projektu wykonawczego nalezy uwzgledni¢

obcigzenie od instalacji fotowoltaiczne;j.

Zabezpieczenia konstrukcji drewnianych:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami  grzybobdjczymi
i owadobdjczymi. Zaleca sie wykorzystanie preparatéw w postaci krystalicznego, biato-
szarego proszku bedacego mieszaning soli nieorganicznych. Przed impregnacjg nalezy
upewnic sie, ze drewno znajduje sie w stanie powietrzno-suchym (18-20% wilgotnosci), a po
impregnacji materiat nalezy przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu.

Nastepnie elementy drewniane narazone na dziatanie opaddéw deszczu nalezy zabezpieczyé
niepalnym srodkiem chronigcym przed wilgocia.

W celu zabezpieczenia przeciwogniowego, wszystkie elementy drewniane znajdujace sie blizej
niz 25 cm od przewodu dymowego nalezy zabezpieczy¢ blachg stalowa.

7.8 UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie wykorzystywane produkty powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
w Warszawie.

2. Drewno wykorzystane do wykonania konstrukcji dach powinno by¢ certyfikowane znakiem
CE.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

4. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

5. Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem.

6. Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektonicznym,
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcéw. Podstawg do wykonania
obiektu jest kompletna, wielobranzowa dokumentacja wykonawcza.
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6. Wytyczne wykonania:
6.1 Roboty ziemne i fundamentowe

Nalezy zachowac posadowienie ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Roboty fundamentowe nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego geologa.
6.2 Roboty montazowe:

Montaz konstrukcji budynku nalezy wykona¢ wytgcznie przez firme budowlang dysponujaca
odpowiednim sprzetem iwykwalifikowang sit3 roboczg posiadajagca odpowiednie
uprawnienia.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazowy konstrukcji
opracowany przez ostatecznie wybranego producenta idostawce konstrukcji. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementow itgcznikow.
Nalezy pamietaé o usunieciu ewentualnych uszkodzen elementow konstrukcji powstatych
podczas ich transportu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prostoliniowos¢ elementow
konstrukcji.

6.3 Kontrola stanu technicznego w trakcie eksploatacji

Wszelkie zmiany obcigzen uzytkowych dziatajagcych na konstrukcje, zmiany ciezaréw
podwieszen do sufitéw, dachu nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem, ktory
przeprowadzi sprawdzenie mozliwos$¢ wprowadzenia zmian.

Teren wokoét budynku nalezy utrzymywac w stanie zapewniajgcym odptyw wody opadowej od
$cian budynku na tereny zielone dziatki.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463), drugg kategorie geotechniczna.

9. WARUNKI i SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Zaprojektowano posadowienie fundamentow na warstwie glin pylastych i pytéw, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, o nastepujgcych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa: 21,00 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 14,05°
- spéjnosc: 17,35 kPa,

z uwzglednieniem wystepujgcej wktadki pytéw piaszczystych w stanie plastycznym
o nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa: 20,50 kN/m?3

- kat tarcia wewn.: 11,15°

- spéjnosc: 10,70 kPa,
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Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie ilitologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Catkowite obliczeniowe naprezenie dla taw fundamentowych w poziomie posadowienia ged
nie przekroczy 155,00 kPa.




