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1. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektow budowlanych bedacych przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek oswiaty i nauki — ztobek.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania:

Budynek objety opracowaniem petnit bedzie funkcje ztobka. Budynek niepodpiwniczony,
parterowy, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi, konstrukcja
dachu z wigzaréw prefabrykowanych. w przestrzeni dachu wygospodarowany zostat strych
nieuzytkowy.

2.2 Program uzytkowy:

Projektowany budynek o funkcji ztobka. Zestawienie pomieszczen wg. ponizszej tabeli.

Kondygnacja Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?

Parter
0/01 Wiatrotap 7,72
0/02 Sala1l 31,46
0/03 tazienka 5,09
0/04 Pom. mycia 3,67
0/05 Sala2 47,29
0/06 Kuchnia 10,72
0/07 Zmywalnia 9,53
0/08 Sala3 44,97
0/09 Pom. mycia 3,67
0/10 tazienka 5,09
0/11 Szatnia 34,01
0/12 Pom. socjalne 9,61
0/13 Kottownia + Hydrofornia 5,50
0/14 Pom. porzadkowe 6,49
0/15 tazienka 5,84
0/16 Hol 16,11
0/17 Ogrdéd zimowy 41,92

2.3 Opis prowadzonych ustug oraz zatrudnienie w budynku:

- Liczba 0sdb zatrudnionych: 4 opiekundéw dla 32 dzieci + 1 salowa ( tgcznie 5 pracownikéw)
- Sala nr 2 przeznaczona dla 16 dzieci, sala nr 3 przeznaczona dla 16 dzieci —tacznie 32 dzieci.
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- Przy salach 2 i 3 zaprojektowano tazienki dla dzieci oraz wymkniete pomieszczenia do mycia
i przechowywania nocnikow.

- Kuchnia — jedzenie bedzie dowozone zzewnatrz (catering), na miejscu bedzie jedynie
wydawane do sal nr 2 i 3, zwrot naczyn z sal odbywac sie bedzie bezposrednio do zmywalni.

- tazienka pom. 0/15 — ogdlnodostepna — dostosowana do 0sdb niepetnosprawnych.

- Sala nr 1 zaprojektowana jako dodatkowe pomieszczenie zabaw, potgczone bedzie
komunikacyjnie z projektowanym ogrodem zimowym.

- Projektuje sie dodatkowo pomieszczenie socjalne, pomieszczenie kottowni wraz
z hydrofornia, pomieszczenie porzagdkowe, wiatrotap, hol oraz szatnie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. Woyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewaciji:

& Projektowany budynek w ksztatcie prostokata, jednokondygnacyjny. Budynek
przykryty dachem dwuspadowym, o kgcie nachylenia gtdwnych potfaci dachowych
wynoszgcym 25°. Gabaryty budynku dostosowane do funkcji obiektu oraz
uwarunkowan na dziatce.

& Dyspozycje kolorystyczne dotyczgce zaprojektowanych elewacji i elementéw budynku
zawarte sg w czesci rysunkowej projektu oraz w ponizszej tabeli:

L. Opis i lokalizacja elementu Rodzaj zastosowanego Kolor
kolorystycznego materiatu
1 2 3 4
L. Tynk akrylowy zacierany na .
1 [Sciany zewnetrzne Kolor zotty
gtadko
2 | Dach Blachodachéwka Kolor czerwony
3 | Rynny i rury spustowe PCV Kolor brazowy
4 | Profile aluminiowe, PVC, okien i drzwi Profile malowane fabrycznie | Kolor biaty

3.2 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw

& Rodzaj inwestycji: ztobek — zgodnie z zapisami MPZP tereny 1U,US ( teren zabudowy
ustugowej — o$wiaty oraz ustug sportu i rekreacji)
& Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z cze$cig rysunkowg MPZP

& Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 63,24% co jest wieksze od 40%
okreslonych w MPZP.
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& Wskaznik intensywnosci powierzchni zabudowy wynosi 0,193 co miesci sie
w zakresie od 0,01 do 0,50 okreslonych w MPZP. Obliczenia:
245+2*570+1009+258,04+44,47 = 2696,51; 2696,51/13940=0,193

& taczna kubatura budynkéw na kazde 0,10ha powierzchni dziatki budowlanej:
1295,11m3 co jest mniejsze od 8000m3 okre$lonych w MPZP. Obliczenia: kubatura
istniejgcych budynkéw: 16510,00m3, kubatura projektowanego Ztobka z ogrodem
zimowym: 1543,80m?3; 16510,00m3 + 1543,80m3 = 18053,80m3; 18053,80m3/ 13,94 =
1295,11m?3

& Wysokosé zabudowy: 6,52m co jest mniejsze od 18,00m okreslonych w MPZP.

& Geometria dachu: Dach dwuspadowy, symetryczny, o kacie nachylenia potaci
dachowych 25° co jest mniejsze od 45° okreslonych w MPZP.

& Kierunek kalenicy: prostopadle do linii zabudowy od strony pétnocnej z odchyleniem
4,4° < 6,0° co jest zgodnie z zapisami MPZP.

& Pokrycie dachu: dla kata dachu ponizej 30° nie okresla sie.

& llosé miejsc postojowych: Projektuje sie 5 miejsc postojowych (utwardzone) — zgodnie
z zapisami MPZP wymagane jest min. 1 miejsce postojowe na kazde 50m? powierzchni
uzytkowej ( powierzchnia uzytkowa budynku: 246,77 m?)

Ponadto zgodnie z zapisami MPZP:

- Teren inwestycji potozony jest w otulinie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku
Krajobrazowego, funkcjonujgcego na mocy rozporzgdzenie Nr 63/05 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyzowskiego
Parku Krajobrazowego, zgodnie z przepisami szczegétowymi niniejszej uchwaty.

Planowana inwestycja jest zgodna zzapisami wypisu iwyrysu z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Wisniowa ktory powstat na mocy uchwat Nr
XIV/116/12 z dnia 17 luty 2012r.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
w SZCZEGOLNOSCI:

a)Kubatura
Kubatura budynku: 1428,08 m3 (+ 115,72 m3ogrdéd zimowy)

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku: 285,04 m? (+ 44,47 m? ogrod zimowy)
Powierzchnia uzytkowa: 246,77 m? (+ 41,92 m? ogréd zimowy)

c) Wymiary budynku

wysokos¢: 6,25 m
dtugosc: 21,70 m
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szerokos¢: 13,20 m

d) Liczba kondygnacji

1 + strych nieuzytkowy

e) Inne dane niz zawarte w lit. a-d niezbedne do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Usytuowanie budynku jest zgodne zart. 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie  warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie(Dz. U. 2019.0.1065).

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA o SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opracowano zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463):

5.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

Okresla sie drugg kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu, ze wzgledu na
przeznaczenie budynku (budynek nauki i oswiaty - ztobek).

Dla inwestycji objetej opracowaniem nalezy opracowac projekt geotechniczny.

5.2. Zaprojektowanie odwodnien:

Nie dotyczy.

Istniejgcy sposob uksztattowania terenu zapewnia odprowadzenie wod opadowych do
zachodnie] czesci dziatki. w efekcie przeprowadzonych prac nie zostang naruszone stosunki
gruntowo-wodne na sgsiednich dziatkach oraz nie spowodujg zmiany kierunku odptywu wod
opadowych.

5.3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych:

Dla przedmiotowe]j dziatki przeprowadzono badania podtoza gruntowego. w ramach badan
geologicznych stwierdzono, ze bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby
i nasypoéw niekontrolowanych zalegajg osady rzeczne, wyksztatcone w postaci mad
rzecznych, wyksztatconych w postaci glin pylastych, pytéw, pytéw piaszczystych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, w spaggu mokrych i plastycznych. Ponizej zalegajg piaski
pylaste i Srednie, mokre i zageszczone.

W wykonanych otworach stwierdzono poziom wdéd czwartorzedowych na gtebokosci 2,5 —
2,9 m, tj. ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Projektuje sie posadowienie budynku w postaci taw fundamentowych zelbetowych.

W zwigzku z powyzszym, warunki gruntowe wystepujace w obrebie planowanej inwestycji
okresla sie jako proste.
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Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.), préchniczych, atakie na gruntach
w stanie plastycznym. w razie wystapienia wyzej wymienionych gruntéw nalezy warstwe
taka usungc i zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami 15 — 25 cm do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97 lub chudym betonem. Przy zageszczaniu podsypki dobrac
ubijaki o parametrach, ktore nie spowodujg uplastycznienia gruntdw plastycznych
zalegajacych ponizej podsypki.

5.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace:

Nie dotyczy.

5.5. Okredlenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:

Zaprojektowano posadowienie fundamentow na warstwie glin pylastych i pytéw, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, o nastepujgcych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa: 21,00 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 14,05°
- sp6jnosc: 17,35 kPa,

z uwzglednieniem wystepujgcej wktadki pytéw piaszczystych w stanie plastycznym
o nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa: 20,50 kN/m?3
- kat tarcia wewn.: 11,15°
- spojnosc: 10,70 kPa,

Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie ilitologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Catkowite obliczeniowe naprezenie dla taw fundamentowych w poziomie posadowienia ged
nie przekroczy 155,00 kPa.

5.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego ipodtoza gruntowego

w roznych fazach budowy ieksploatacji, atakze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:

Procesy zmiany wtasciwosci gruntdw w rejonie zakfadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji ibedg trwaly po zakonczeniu budowy
i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg przede wszystkim:

1. konsolidacje iosiadanie gruntu pod fundamentami, wywofane obcigzeniem
pochodzagcym od ciezaru obiektu. Konieczny jest dobdr takich rozwigzan
projektowych, ktéore zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod
fundamentami.
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2. zmiane rozktadu sit dziatajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie
obiektu.

3. zmiane parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robét
ziemnych.

4. mozliwos¢ zmiany poziomu wody gruntowej
Posadowienie budynku nastgpi w warstwie geotechnicznej glin pylastych o konsystencji

twardoplastycznej. Grunt ten cechuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi
i w niewielkim stopniu jest podatny na oddziatywanie budowli.

5.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i hasypow

Wykopy fundamentowe do gtebokosci 1,20 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Prace fundamentowe nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu wykopu aby nie dopuscié
do oberwania sie mas gruntu.

Prace ziemne wykonywa¢ mozliwie w porze suchej iw ustabilizowanych warunkach
pogodowych. Wykopy chronié przed dziataniem warunkéw atmosferycznych — zalaniem,
rozmakaniem, przemarzaniem iprzesuszeniem. Absolutnie nie wolno pozostawiaé
otwartego i niezabezpieczonego wykopu, szczegdlnie na okres jesienno-zimowy.

5.8. Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdéw
i nasypéw:

Nie dotyczy.

5.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego:

Projektuje sie posadowienie budynku powyzej poziomu wod gruntowych. Nie przewiduje sie
wzajemnego negatywnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu.

5.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow:

Nie dotyczy.

mgr inz. Kinga Kurczap
upr. bud. w spec. konstr. bez. ogr.
PDK/0280/PWOK/16

Opracowanie
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH i UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH(W PRZYPADKU BUDYNKU WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ i MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, o KTORYCH MOWA

w ART. 1 KONWENCJI o PRAWACH OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, SPORZADZONE)
w NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., w TYM OSOBY STARSZE;

Na dziatce zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych poprzez pochylnie zewnetrzng. Wymiary
drzwi umozliwiajg poruszanie sie oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych, w poblizu wejscia do budynku.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO i JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI i OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

oraz wod opadowych

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode dla celéw socjalno-bytowych w ilosci do 5m3 / dobe.

W obiekcie bedg wytwarzane wytgcznie scieki socjalno-bytowe. Odprowadzenie sciekéw do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. llo$¢ $ciekéw do 5m3 / doba. Odprowadzenie wéd
opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie generowat emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych.

Jedynymi zrodtami emisji w projektowanym obiekcie budowlanym beda:

- przewodu spalinowego z kotta gazowego o mocy do 30 kW umieszczonego w kottowni,
obstugujgcego caty budynek

Emisja z wyzej wymienionych przewoddw nie bedzie generowata ponad normatywnych
ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

¢) Rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpaddéw,

W obiekcie bedg powstawaty jedynie odpady state socjalno-bytowe. Odpady beda
przechowywane w pojemnikach, w wyznaczonym miejscu do czasowego gromadzenia
odpaddéw na dziatce inwestora. Odbiér odpaddw zgodnie z harmonogramem odbioru
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odpaddéw komunalnych. llos¢ wytwarzanych odpaddéw (odpady zmieszane, szkto, plastik,
metal, BIO): 300 kg/rok na osobe.

d) Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego iinnych  zakidécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegi ich rozprzestrzeniania sie,

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia
nie bedg generowaty ucigzliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie
bedzie przekracza¢ parametréw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014
poz. 112).

e) Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan.

Poza usunietg warstwg humusu oraz warstwami gruntu dla celdw wykonania wykopow
fundamentowych niezbedng do przeprowadzenia prac, projektuje sie wykonanie niwelacji
terenu. Projektowana niwelacja terenu nie spowoduje zaburzenia kierunku odptywu waod
opadowych i nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat badz
grzybéw o ktérych mowa w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
zwierzat (Dz. U. nr 237 poz 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
roslin(Dz. U. z 2012r. poz. 81),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019r. Poz. 1893) projektowane przedsiewziecie
nie wptywa niekorzystnie na stan srodowiska i nie wymaga postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Uwzgledniajgc przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnie
i techniczne zostat ograniczony lub wyeliminowany wptyw projektowanych obiektow
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budowlanych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

10.  ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH i EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA w ENERGIE i CIEPLO, w TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
w SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII, o KTORYCH MOWA w ART. 2 PKT 22 USTAWY
z DNIA 20 LUTEGO 2015R o ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. z 2020R.
POZ. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503), ORAZ POMPY CIEPtA, OKRESLAJACA:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

EP - budynek oceniany

94 .49 kWh/(m?rok)
{' i; Budynek z systemem alternatywnym —

o SIEI ) 1I;Il:l . ISII:I l2III§I:I . E?D 300 3?0 14_D|D 450 200

'L'_
T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energig pierwotna: System ~ System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 94,49 39,67
[KWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: Ep 95,00 95,00
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 28,36 28,36

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,95 8,95

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

b) Dostepne nosniki energii

Energia sfoneczna, biomasa, energia elektryczna, gaz.

c) Wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:

system konwencjonalny: kociot gazowy
system alternatywny: pompa ciepfa

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie,

Zgodnie z zatgczong charakterystykg energetyczng
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e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w wode

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 38000 98000
Roczne Koszty eksploatacyjne 4778.99 1342 44
[PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 94.49 39.67
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Dostepne nosniki energii

Wspdtczynnik nakiadu

Koszt nosnika [PLN/kWh]

Migjscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

1.100000

0.28

Siec elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna *

2.500000

0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW

System ciepte] wody: Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:
System ogrzewania: Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w grunciefwoda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieplej wody: Pompa ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Z uwagi na koszty inwestycyjne ipdiniejsze oszczednosci eksploatacyjne wybrano
zaprojektowany — konwencjonalny.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
w POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB w WYZNACZONEJ  STREFIE
OGRZEWANEJ.

Obiekt budowlany wyposazony bedzie w sterowniki, automatycznie regulujgce temperature
W wyznaczonej strefie ogrzewane;.

12. INFORMACJA o ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE z PRZEZNACZENIEM;

12.1 Fundamenty:

Poziom posadowienia fundamentdéw ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych zbetonu C16/20 (B20).
Wymiary taw i stop fundamentowych w czesci konstrukcyjnej opracowania.
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12.2 Sciany:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu jako betonowe z betonu C16/20 (B20) gr.
24cm (posadowione na fawach fundamentowych) z izolacjg pionowa bitumiczng x3. Sciany
zewnetrzne powyzej poziomu gruntu z betonu komérkowego gr. 24 cm, (gestos¢ min. 600
kg/m3) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa. Sciany wewnetrzne z pustakéw
typu z betonu komérkowego gr. 12, (gesto$¢ min. 600 kg/m3) na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3Mpa.

Sciana zewnetrzna zizolacjg termiczng min. 20cm styropianu, oraz tynkiem wykonanym
technologia lekko mokrg w kolorze zéttym.

12.3 Stropy, podciagi, wience i nadproza:
Zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej opracowania.
12.4 Dach:

Projektowany dach zwigzaréow prefabrykowanych. Dach oparty na nosnych scianach
zewnetrznych za posrednictwem murtat. Pokrycie dachu blachodachéwka. Kat nachylenia
potaci dachowych 25°. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna poprzez 2-krotne smarowanie $rodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi wg
wytycznych okreslonych przez producenta wybranego systemu lub innymi Srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie ustugowym.

12.5 Schody:
Nie dotyczy.
12.6 Kominy:

Kominy do odprowadzania spalin oraz wentylacyjne wykonane z pustakdw kominowych
keramzytobetonowych, prefabrykowanych. Do kanatu spalinowego dla jego szczelnosci
nalezy wprowadzi¢ wkfad ze stali nierdzewnej wyprowadzony ponad dach. Dopuszcza sie
wybudowanie piondw kominowych zcegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowo
wapiennej marki 5 Mpa.

12.7 Przegrody zewnetrzne:

Sciana fundamentowa zewnetrzna:

e - folia kubetkowa
e -izolacja termiczna ze styrypianu, gr. 15 cm
e -jzolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej, (3x)

- $ciana fundamentowa betonowa, gr. 24 cm, beton C16/20 (B20)

- izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej, (3x)

S'ciana zewnetrzna nosna:

- tynk wykonany metodg lekkg mokra

- izolacja termiczna ze styropianu, gr. 20 cm
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e - bloczek z betonu komdrkowego, gr. 24 cm

- ptyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. IIl, gr. 1,5cm

Sciana wewnetrzna dziatowa:

- ptyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. IIl, gr. 1,5cm

- pustak z betonu komdrkowego, gr. 12 cm

- ptyty gipsowo — kartonowe / tynk cementowo-wapienny kat. I, gr. 1,5cm

Posadzka na gruncie:

- posadzka gresowa, gr. 2cm

- wylewka cementowa zbrojona siatkg, gr. 5,0 cm

- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100, gr. 20 cm

- hydroizolacja: 2 x folia PE uktadana na zaktad
- beton podktadowy C12/15 (B15), gr. 10 cm
- podsypka zwirowo-piaskowa, gr. 30 cm

Konstrukcja stopu:

- deskowanie petne 3,2cm

- pas dolny wigzara prefabrykowanego,

- folia paroprzepuszczalna na zaktad

- izolacja termiczna z wetny mineralnej, gr. 30 cm

- stelaz sufitu podwieszanego,

- folia paroizolacyjna

- ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci na ogien

Konstrukcja dachu:

- blachodachéwka,

-taty 4,0x 6,0 cm,

- kontrtaty 2,5 x 5,0cm

e -folia wiatroizolacyjna na zaktad

e - pas gorny wigzara prefabrykowanego
12.8 Przegrody wewnetrzne:

Sciany dziatowe z pustakéw z betonu komdérkowego gr. 12cm, (gestosé min. 600 kg/m3) na
zaprawie marki 3 MPa. Sciany dziatowe z pustakéw z betonu komérkowego gr. 12cm.

Sciany dziatowe wykonaé o ok. 5 cm nizej niz $ciany noéne, tak aby nie opierat sie na nich
wigzar dachowy.

12.9 Izolacje wodo-ochronne:

Przeciwwilgociowe poziome:

- Izolacja pod $cianami fundamentowymi — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco,
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- Izolacja w posadzce przyziemia i Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem
budynku - 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.

UWAGA: w styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Przeciwwilgociowe pionowe:

- lzolacja pionowa Scian fundamentowych do potgczenia zizolacjg poziomg wykonana
z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka).

12.10 Izolacje termiczne:

e Sciany fundamentowe — styropian fundamentowy gr. min 15cm [A = min 0,031 (W/mK)].

e Sciany zewnetrzne (przy wykonczeniu tynkiem) - styropian gr. min 20cm [A = min 0,035
(W/mK)]

e Podtoga na gruncie — styropian gr min 20cm [A = min 0,034 (W/mK)].

e Stropodach — wetna mineralna gr min 30cm [A = min 0,034 (W/mK)].

12.11 Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Elewacje:
Tynki zewnetrzne wyk. metodg lekko mokra.
Okna:

Stosowac okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie
okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji (w Il strefie klimatycznej dla okien u <0,8). Drzwi
typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspdtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,3).

Dach:

Projektowane zadaszenie: blachodachéwka w kolorze czerwonym lub innym wybranym
przez inwestora.

Obrdébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe:

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny irury spustowe wg. rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranego producenta. Kolorystyka wedtug rysunkéw elewac;ji.

12.12 Wykonczenie wewnetrzne budynku:

Tynki wewnetrzne:

Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne, kat. Il lub z ptyt gipsowo kartonowych,
mocowanych do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do
Scian isufitow, wg wskazan producenta. w pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty
gipsowo kartonowe ,zielone” - odporne na wilgoc.
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Posadzki:

W  pomieszczeniach mokrych  przewidziano  ptytki ceramiczne oraz izolacje
przeciwwilgociowa. w pozostatych pomieszczeniach wykonczenie z ptytek gresowych lub
inne, wybrane przez inwestora.

Wyktadziny Scienne:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, sciany wytozy¢ glazurg do wysokosci 2,0m wg.
indywidualnego projektu.

W miejscach montazu armatury sanitarnej (umywalki w pom. socjalnych) nalezy wykonaé
rekaw ochronny, do wys. 2 m, poprzez utozenie na scianach ptytek ceramicznych.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace:

Sciany wewnetrzne isufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane pomalowac lakiero-
bejca. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje
dachowg dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykonczenia dachu
zabezpieczy¢ Srodkami do impregnacji drewna ipokry¢ lakiero-bejcami odpornymi na
warunki atmosferyczne.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrz. pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

12.13 Instalacje i urzadzenia sanitarne:

Projektuje sie wewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej, c.0., c.w.u. Instalacja c.w.u. musi by¢ wyposazona w mieszacz wody, aby
zapobiec poparzeniu sie dziecka ktdore odkreci kran z gorgcg woda.

Wyszczegdlnienie urzgdzen wchodzacych w sktad instalacji sanitarnych zgodnie z projektami
branzowymi.

12.14 Przewody i urzadzenia grzewcze:
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z kotta gazowego.

Przebieg instalacji wewnetrznej, lokalizacja urzadzen instalacji centralnego ogrzewania iich
ilos¢ zgodnie z projektem branzowym.

12.15 Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne:

Zasilanie w energie elektryczng projektowang instalacjg zewnetrzng ze skrzynki umieszczonej
w linii ogrodzenia.

Szczegodty dot. wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz przedstawienie lokalizacji
urzadzen elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z projektem branzowym.

12.16 Instalacja odgromowa:

Instalacja odgromowa zgodnie z projektem branzowym, jezeli jest wymagana.
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12.17 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne — wentylacja nawiewna:

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowga dotem, o wolnym
przekroju 150cm?.

12.18 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne — wentylacja wywiewna:
Dla wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje wentylacje mechaniczna.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

Parametry przedmiotowego budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 285,04 m? (+ 44,47 m? ogrod zimowy)
Powierzchnia uzytkowa: 246,77 m?(+ 41,92 m? ogréd zimowy)
Kubatura budynku: 1428,08 m? (+ 115,72 m3ogrdéd zimowy)
Wysokos¢ budynku (do kalenicy): 6,25 m

Liczba kondygnaciji: 1

Zaliczenie budynku do kategorii zagrozenia ludzi oraz klasy odpornosci pozarowej:

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZLII.

Budynek jest budynkiem niskim, o jednej kondygnacji nadziemnej wobec tego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych iterenéw
ustala sie klase ,,D” odpornosci pozarowej budynku.

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji:

Parter: 37 0s6b (5 pracownikéw oraz do 32 dzieci)

Lokalizacja budynku na dziatce:

Budynek usytuowany jest zgodnie z art. 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065), tj. w odlegtosci 8 m od projektowanego obiektu nie
znajdujg sie inne obiekty budowlane zlokalizowane na sgsiednich dziatkach. Odlegtosci
budynku od granic dziatki objetej opracowaniem zaprezentowane sg na rys. Z1 Projektu
Zagospodarowania Terenu.

Parametry mogacych wystapi¢ w budynku substancji palnych:

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow palnych
takich jak: tkaniny, papier, tektura, drewno. w pomieszczeniach o charakterze gospodarczym
znajdowac sie beda niewielkie ilosci statych materiatéw palnych, zwigzanych zich
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przeznaczeniem. w zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa
sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier. w obiekcie wystepowaé bedg réwniez
urzadzenia techniczne takie jak odbiorniki radiowe, grzatki, ekspresy, czajniki, ktdre
posiadajg palne elementy i izolacje wykonang z materiatéw sztucznych.

Wiekszos¢ materiatow palnych znajdujgcych sie w projektowanym budynku stanowi
wyposazenie pomieszczen tj. biurka, szafy, stoty, krzesta iregaty wykonane zdrewna,
materiatdw drewnopodobnych oraz obié tapicerskich, ktérych temperatura zapalenia wynosi
270-400°C. Ponadto w pomieszczeniach znajdowaé sie bedg urzadzenia elektryczne
i elektroniczne ktdre posiadajg palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz bedg nie toksyczne inie intensywnie
dymigce, dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym i posiadajgce
odpowiednie atesty.

Na drogach ewakuacyjnych zostang zastosowane materiaty co najmniej trudno
zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania iprzechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie jest przewidywane stosowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w mys$l §2 rozporzgdzenia MSWIA zdnia 7 czerwca 2010 roku, nie wystepujg réwniez
pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

W budynku nie wystepujg przestrzenie oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem, oraz
przeznaczone do przechowywania materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek bedzie posiadat jedng strefe pozarowa.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w przypadku kategorii zagrozenia ludzi ZL |I,
w budynku o jednej kondygnacji wynosi 8000 m?2,

Budynek bedzie posiadat strych nieuzytkowy, oddzielony stropem REI30, oraz wtazem
strychowym EI30. Wykoniczenie stropu nad parterem ptytami gipsowo-kartonowymi 2xGKF
(zalecane gipsowo-wtdknowe ze wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania)
grubosci 15mm na ruszcie metalowym.

Pomieszczenie hydroforni na parterze wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 izamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w przegrodach o wymaganej klasie
REI60 lub EI60 nie bedacych elementami oddzielen bedg mieé klase odpornosci ogniowej
EI60 (dla przewoddw wentylacyjnych EIS60).
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Warunki ewakuacji:

Zgodnie z §256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.) dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej wielkosci
dla pomieszczen ZLII > 40m przy dwdch dojsciach i > 10m przy jednym dojsciu.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie jest mniejsza niz 0,90 m, szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej min. 1,40cm (drzwi otwierane w strone drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢
w samozamykacz).

A ponadto:

a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewngatrz budynku,

c/ szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie
mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzagcego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej
niz0,8 m,

d/ pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 osob bedzie mieé
wyjscie ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tego pomieszczenia,

e/ szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie
wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb, przy czym najmniejsza szerokos¢
drzwi w sSwietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 0so6b - 0,8 m,

f/ szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku wynosi min. 1,6 m;

g/ wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oScieznicy,

h/ drzwi wieloskrzydtowe bedga mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

i/ drzwi iinne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacji,

j/ skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarz) nie bedy, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod
katem 180° lub wyposazone w samozamykacze.

k/ drogi ewakuacyjne s3 wyposazone w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

I/ oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma.

m/ na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Dtugosci i szeroko$¢ drég oraz przejs¢ ewakuacyjnych w analizowanym obiekcie spetniaja
wymagania przepisOw — nie stwierdzono parametrow kwalifikujgcych obiekt jako
stwarzajace zagrozenie dla zycia ludzi.
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Drogi ewakuacyjne zostang odpowiednio oznakowane zgodnie z odpowiednig Polskg Normg,
na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie beda stosowane wyroby
i materiaty budowlanej tatwo zapalne, zostanie réwniez wyznaczony i oznakowany punkt
zbiorki po ewakuaciji.

Ewakuacja os6b odbywac sie bedzie najkrétszymi drogami ewakuacyjnymi do punktu zbidrki
po ewakuacji.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna — przewody wentylacyjne wykonane bedg
z materiatéw niepalnych;

- izolacje cieplne iakustyczne zastosowane w instalacjach uzytkowych wykonane beda
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- przepusty instalacyjne posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej El taka samg jaka jest
wymagana dla elementdw przez ktdre przechodza,

- instalacja elektryczna — przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

Dobdér urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen stuzacych bezpieczenistwu

pozarowemu w obiekcie:

Instalacja elektroenergetyczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy
wytacznik pradu wykonany i oznakowany zgodnie z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy.
Przewody instalacji elektrycznej prowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w §187
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz zasadami wtasciwej
Polskiej Normy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie drég ewakuacyjnych - drogi ewakuacyjne
wyposazone w osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN dotyczaca
osSwietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux
nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co
najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

»  system sygnalizacji pozaru w catym budynku — ochrona catkowita,

» detekcja gazu w kottowni z elektrozaworem(detektory gazu wyskalowane na prég 10%
dolnej granicy wybuchowosci gazu) zelektrozaworem isygnalizatorem optyczno-
akustycznym

» drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania.

Obiekt budowlany iurzgdzenia znim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb
ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;
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4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych

Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w budynku

okresdlone beda w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego,

a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania. Nadto nalezy
opracowaé¢ na tym etapie szczegétowy scenariusz zdarzen w czasie pozaru okreslajacy
wspotdziatanie wszystkich urzgdzen isystemdéw przeciwpozarowych oraz pozostatych
systemow bezpieczenstwa.

Wyposazenie w gasnice:

Zgodnie z §32 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. obiekt wymaga wyposazenia w gasnice spetniajgce wymogi Polskiej Normy
dotyczgcej gasnic, przystosowane do gaszenia grup pozarow wystepujgcych w obiekcie
w ilosci jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co
najmniej 1,0 m.

Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig ilos¢ i rodzaj gasnic. Miejsca lokalizacji gasnic
zostang wtasciwie oznakowane zgodnie z odpowiednig Polskg Norma.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmiotowego obiektu na podstawie §3 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2009 r. wymagane jest zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci,
zgodnie z§5 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia — 10 dm3/s zco najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm w odlegtoéci do 75 m od chronionego budynku, lub 100 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym (w odlegtosci do 250 m od chronionego budynku).

Na terenie dziatki Inwestora jak iterenach znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie
budynku brak jest urzadzen dostarczajgcych wode do celdow bytowo-gospodarczych
i technologicznych oraz zasobéw wody stuzgcych do tego celu.

Brak jest réwniez sieci wodociggowe] posiadajgcej odpowiednie parametry jak rowniez
przeciwpozarowego zbiornika wodnego w odpowiedniej odlegtosci.

W zwigzku z brakiem przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru Podkarpacki Komendant Wojewddzkiej Strazy Pozarnej postanowieniem
WZ.52840.71.2024.AG z dnia 24 kwietnia 2024 r. wyrazit zgode na zastosowanie rozwigzan
zamiennych, zgodnie z zapisami zawartymi w w/w postanowieniu.
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Wyposazenie w hydranty:

W projektowanym budynku, zaliczonym do kategorii wysokosciowej - niski - wystepowacd
bedzie strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, o powierzchni
przekraczajgcej 200 m?.

W budynku zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny 25mm z wezem potsztywnym
z zasiegiem obejmujgcym catg powierzchnie budynku — diugos¢ weza 30 m; minimalna
wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s;
ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewniaé wyzej okre$long wydajnosc
z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa;
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej przez co najmniej 1 godz.;
przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
niepalnych; mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systemdéw badz urzgdzen, np. poprzez zastosowanie zaworow pierwszenstwa,

Drogi pozarowe:

Dla projektowanego budynku zostata zaprojektowana droga pozarowa od strony wschodniej,
odlegto$é drogi pozarowej powyzej 5,0m od budynku. Projektowany uktad drég i parkingdw
spetnia warunki dojazdu pozarowego wynikajace z postanowien rozporzgdzenia MSWIA,
w tym tuki zewnetrzne o promieniu min. 11 m i nachylenie podtuzne do 5%. Szerokos$¢ drogi
min. 4 m. Droga pozarowa przebiega na parkingu przed budynkiem — koricowym odcinkiem
o dtugosci 15 m (z ktorego wyjazd mozliwy jest jedynie poprzez cofanie). Zapewnione jest
pofaczenie z drogy pozarowg najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z budynku oraz z kazdej
strefy pozarowej, utwardzonymi dojsciami o szerokosciach minimalnych 1,5 m i dtugosciach
nie wiekszych niz 30 m.



