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Beton:
Stal:
Otulina:

Rzut fundamentow

LEGENDA:

-0,90 - gbra elementu
1,30 - spdd elementu

% - trzpien zelbetowy

& - $ciana fundamentowa betonowa
WO0.1 (fgcznie L = 69,2 m)
wieniec zelbetowy w szczycie tawy fund.
(24x24 cm)
- zbrojenie podtuzne: 4#12
- zbrojenie poprzeczne: #6 co 25 cm

tawa k1 (fgcznie L = 70,7 m)
fawa zelbetowa monolityczna, 60x30 cm

- zbrojenie podtuzne: 4#12

- strzemiona: #8 co 25 cm
111

trzpien zelbetowy, 24x24 cm

- zbrojenie podtuzne: 6#12

- zbrojenie poprzeczne: #8 co 20/10 cm

UWAGI:

1. Poziom +£0,00m to poziom wykonczonej posadzki parteru.

2. Klasa betonu:

- elementéw konstrukcyjnych:

3. Klasa ekspozycji betonu:

- dla elementéw ponizej poziomu terenu:  XC2,

- dla elementéw powyzej poziomu terenu: XC1.

Zatozona klasa konstrukcji: S4.

Klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN (np. B500SP).

Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad, min. 50 x ¢ preta.

Zalecana s$rednica giecia pretow: 5 x @ preta.

Z taw i stép fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ startery do

trzpieni/stupow zelbetowych, zgodnie ze zbrojeniem stupdw.

Sciany fundamentowe wykonaé jako lane z betonu.

0. Elementy betonowe znajdujace sie ponizej poziomu gruntu nalezy
zaizolowa¢ przeciwilgociowo, stosujgc dyspersyjng mase asfaltowo-
kauczukowa, trzykrotnie.

11. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w czasie
stonecznej i bezopadowej pogody. Nie pozostawia¢ odkrytych
wykopow, nie dopusci¢ do zalania wykopow.

12. Fundamentowanie nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

13. Pod tawami i stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ podkiad z
chudego betonu klasy C12/15 (B15), o gr. 10 cm.

14. Wymiary podano w centymetrach (o ile nie opisano inaczej).

15. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz projektami
pozostatych branz - w szczegoélnosci pod katem wykonania
niezbednych otworéw dla przeprowadzenia instalacji.

16. W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne, nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na zageszczone kruszywo, do warstwy gruntéw nosnych.

17. Opis rozstawu strzemion w postaci XX/YY oznacza, ze przy podporach
nalezy zagescic strzemiona z rozstawu co XX do rozstawu co YY.

C25/30 (B30).
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Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ziobka.

Adres obiektu:

dziatka nr ewid.: 868;

obreb: 0013 Wisniowa;

jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa

Nazwa inwestora:
Gmina Wisniowa,
38-124 Wisniowa 150

C20/25 (B25)
A-IlIN (B500SP)
50 mm

Branza: Nazwa rysunku:
Konstrukcja Rzut fundamentow
Projektant: podpis:

mgr inz. Kinga Kurczap
upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

Sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Andrzej Kwiatkowski
upr. bud. w spec. konstr. K-144/01
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