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Schemat konstrukciji parteru

LEGENDA:

-0,.90
EEY

- gora elementu

- spéd elementu

% - trzpien/stup zelbetowy
Z - éciana murowana
[ T ] - nadproze monolityczne/systemowe

T21.1 (11 szt.)

trzpien zelbetowy

(24x24 cm)

- zbrojenie podiuzne: 6#12

- zbrojenie poprzeczne: #8 co 20/10 cm

W1.1 (fgcznie L = 69,2 m)

wieniec zelbetowy

(24x24 cm)

- zbrojenie podiuzne: 4#12

- zbrojenie poprzeczne: #6 co 25 cm

NP1.1 (3 szt.)

nadproze prefabrykowane systemowe, Zzelbetowe,

w ksztatcie litery L, o wysokosci 19 cm i dtugosci
dopasowanej do otworu o szer. 0, 80m.

NP1.2 (2 szt)

nadproze prefabrykowane systemowe, zelbetowe,

w ksztatcie litery L, o wysokosci 19 cm i dtugosci
dopasowanej do otworu o szer. 1,50m.

NM1.1 (3 szt.)
nadprozowieniec zelbetowy jednoprzestowy
(24x67 cm)

- zbrojenie podtuzne goéra:

- zbrojenie podiuzne dotem:
- zbrojenie poprzeczne:

NM1.2 (1 szt.)
nadprozowieniec zelbetowy jednoprzestowy
(24x67 cm)

- zbrojenie podtuzne gora:

- zbrojenie podtuzne dotem:
- zbrojenie poprzeczne:

NM1.3 (2 szt.)
nadprozowieniec zelbetowy jednoprzestowy
(24x67 cm)

- zbrojenie podtuzne gora:

- zbrojenie podtuzne dotem:
- zbrojenie poprzeczne:

UWAGI:

2#12
3#12
#8 co 25/12,5 cm

2#12
3#12
#8 co 25/12,5 cm

2#12
3#12
#8 co 25/12,5 cm

1. Poziom 0,00 to poziom wykonczonej posadzki parteru (wg. PT

architektury).
. Klasa betonu:
- elementéw konstrukcyjnych:
3. Klasa ekspozycji betonu:
- dla elementéw ponizej poziomu terenu: XC2,

2

- dla elementéw powyzej poziomu terenu: XC1.

Zatozona klasa konstrukcji: S4.

Klasa stali zbrojeniowe;:

Zalecana $rednica giecia pretow: 5 x ¢ preta.

® N O~

wspoiprace muru i trzpienia.

9. Nadproza prefabrykowane montowac¢ zgodnie z zaleceniami

producenta wybranego systemu.

10.Wymiary podano w centymetrach (o ile nie opisano inaczej).
11. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym oraz

pozostatych branz - w szczegélnosci pod katem
otworéw dla przeprowadzenia instalaciji.

C20/25 (B25).

A-IlIN (np. B500SP).
Prety zbrojeniowe taczy¢ na zaktad, min. 50 x ¢ preta.

Trzpienie zelbetowe tgczy¢ z murem za pomoca strzepi, aby zapewnic¢

projektami
wykonania niezbednych

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa Ziobka.

Adres obiektu:

dziatka nr ewid.: 868;

obreb: 0013 Wisniowa;

jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wisniowa

Nazwa inwestora:
Gmina Wisniowa,
38-124 Wisniowa 150

Stal:

Beton:

Otulina:

C20/25 (B25)
A-IIIN (B500SP)
30 mm

Branza: Nazwa rysunku:
Konstrukcja Schemat konstrukcji parteru
Projektant: podpis:

mgr inz. Kinga Kurczap

upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

Sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Andrzej Kwiatkowski

upr. bud. w spec. konstr. K-144/01

Asystent projektanta: Skala: Nr

mgr inz. Pawet Filip

Data:
1:100 02.2024r.
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