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działka nr ewid.: 868;
obręb: 0013 Wiśniowa;
jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wiśniowa

Budowa Żłobka. Budowa przyłącza wodociągowego; budowa
zewnętrznych instalacji energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji
deszczowej.

Nr Rys:
Z1

Data:

Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:
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38-124 Wiśniowa 150
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Skala:
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Architektura

Podpis:Projektant:
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Autor projektu:
mgr inż. arch. Ewelina Węgrzynowicz-Włudzik
Upr. bud. w specj. arch. Rz/A-17/08, PK-0266
Branża:
Architektura

Podpis:Projektant:
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Instalacje elektryczne
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istniejący hydrant

obrys projektowanego ogrodu zimowego

istniejący fragment ogrodzenia do usunięcia

strefa 5,0m od studni

strefa 15,0m od studni

strefa 30,0m od studni

projektowane ogrodzenie

+/-0,00 =
240,67 m.n.p.m.

granica terenu "1U, US"

granica terenu "1U, US"

projektowany nasyp
wys. ok. 50cm

oś kalenicy

kąt 4,4°

droga p.poż.

droga p.poż.

połączenie komunikacyjne
z drogą p.poż.

projektowany przyłącz kan. sanitarnej
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

- wg. odrębnego opracowania
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Legenda:

1. Istniejący zjazd na drogę publiczną
2. Istniejący wjazd na działkę
3. Istniejący budynek Szkoły Podstawowej
4. Istniejacy budynke sali sportowej
5. Istniejący budynek Przedszkola Samorządowego
6. Istniejące dojazdy i dojścia
7. Istniejąca studnia
8. Istniejące miejsca parkingowe
9. Projektowany budynek Żłobka ( k1 - budynek jednokondygnacyjny )
10. Projektowany dojazd i dojście do budynku (nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej)
11. Projektowane miejsce czasowego gromadzenia odpadów stałych
12. Projektowane miejsce postojowe wym. 5,0m x 2,5m - 4szt. , 5,0m x 3,6m - 1 szt.

     NRO - budynki o konstrukcji ścian i pokryciu dachu nierozprzestrzeniającym ognia
     RO - budynki o konstrukcji ścian i pokryciu dachu rozprzestrzeniającym ogień
     ZK - złącze kablowe
     ZG - złącze gazowe

           e1 : Projektowana zewnętrzna instalacja energii elektrycznej YAKXS4x35mm2 , L=46,80m
           k1 : Projektowana zewnętrzna instalacja kan. deszczowej (rura lita SN8, SDR34, PCV Ø160x4.7mm, L=124,10m)
           k2 : Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej - wg. odrębnego opracowania
           w1 : Projektowany przyłącz wodociągowy (rura PE50x3.0mm, SDR17, PE100, PN16, L=65,20m)
           w2 : Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa (rura PE50x3.0mm, SDR17, PE100, PN16, L=67,40m)
           A - E - Granica opracowania  - fragment dz. 868 leżący w granicach MPZP
           Nieprzekraczalna linia zabudowy
           Kierunek odprowadzania wód opadowych

za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych:  mgr inż. arch. Ewelina Węgrzynowicz-Włudzik

Upr. bud. w specj. arch. Rz/A-17/08, PK-0266
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Bilans terenu:
- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Żłobka:             285,04 m2

- Powierzchnia zabudowy projektowanego ogrodu zimowego:               44,47 m2

- Powierzchnia projektowanych schodów zewnętrznych i tarasów            73,01m2

- Powierzchnia projektowanego dojścia i dojazdu do budynku (nawierzchnia rozbieralna)    176,00m2

- Powierzchnia projektowanych nasypów             12,50m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku Przedszkola:             245,00 m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej:             570,00 m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącej sali sportowej:           1009,00 m2

- Powierzchnia isniejącego utwardzenia:           2560,00 m2

- Powierzchnia istniejącuch schodów zewnętrznych i tarasów:             150,00 m2
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