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WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, ztozony w dniu 22.01.2024r
dziatajgc na podstawie art. 19a ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw ( tj. Dz. U. z 2023 poz. 537 ) Gmina Wiéniowa okreéla
warunki przytagczenia do sieci kanalizacyjnej

.................................................................................................................................................................

I WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYINE):

1. Miejsce wigczenia przyltgcza kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy wykona¢ do: do studzienki o rzednych

240.61/237.98 na dziatce nr 1375 w m. Wiéniowa

(zgodnie z zatgcznikiem graficznym).

2. Parametry i wykonanie przytgcza:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4

2.5,

2.6.

Kanat sanitarny (przytacz) nalezy wykona¢ z rur PVC litych, min SNS ( w terenie
utwardzonym), SN 4 ( w terenie zielonym) lub rur PE 100 SDR 17 o $rednicy ¢ 160 mm,

Na zmianie kierunkdw przebiegu trasy przytgcza nalezy zastosowaé studzienke systemowa
z tworzyw sztucznych o $rednicy min fi 400. Zwiericzenie studzienki zakoriczy¢ stozkiem
betonowym z pokrywg lub rurg teleskopowa z wiazem zeliwnym o noénoéci odpowiedniej

do zagospodarowanego terenu.

Przytacze wykona¢ ze spadkiem 1,5%-15%.

-Kat wigczenia przytacza powinien wynosi¢ od 45 do 90 stopni zgodnie z kierunkiem spadku
kanatu. Wiaczenie w studzience wykona¢ do kinety lub za pomoca przejécia szczelnego
systemowego.

Uktadanie rur nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta stosujgc podsypke
i obsypke pisakowg.

Materiaty zastosowane do budowy sieci i przytaczy kanalizacyjnych musza spetnia¢ warunki

okredlone w  odpowiednich normach  budowlanych oraz posiada¢  atesty,

o ktérych mowa w ustawie o wyrobach budowlanych.
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2.7. Wykop moze by¢ zsypywany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przytacza przez

Gmine Wisniowa.

3. Zabezpieczenie budynku przed zalaniem:

W pomieszczeniach pofozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢ montowane urzadzenia
przeciwzalewowe, ktdre pozostajg wtasnoscig wiasciciela posesji, ktory ponosi odpowiedzialnosé

za ich sprawnos¢ i eksploatacje.

1. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE

1. D:ziatania przed rozpoczeciem budowy przytgcza kanalizacyjnego

1.1. W _przypadku prowadzenia przylgcza kanalizacyinego po dziatkach prywatnych nalezy

uzyskac zgode na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzgdzen- dla wszystkich dziatek

sgsiednich znajdujacych sie na trasie przytacza.

1.2. W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym (gazociag, wodociag, kable
energetyczne, telekomunikacja, itp.) sposob zabezpieczenia zgtosic¢ do odbioru witascicielowi
uzbrojenia.

1.3. Na podstawie niniejszych warunkdéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej
,» blanem sytuacyjnym”.

1.4. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy, na ktérej
bedzie sporzadzony :

e Miejsce i sposoh wtagczenia do kanalizacji sanitarnej

e Wyrysowany przytacz ( trasa)

e Srednica, rodzaj materiatu ( rury, studnie wiazy) i spadek,

e Poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegtosci od innych sieci i kolizje

1.5. Przed rozpoczeciem budowy przyltacza plan sytuacyjny naleiy przedstawi¢ Gminie
Wisniowa ( Referat Srodowiska i Rolnictwa), celem sprawdzenia czy uwzglednia niniejsze
warunki.

1.6. Stwierdzenie przez Gming, Ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki
przytyczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci lub inny
podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przytacza

zgodnie z tym planem.
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2.1.0 planowanym terminie rozpoczecia budowy przytacza, podmiot ubiegajacy sie

0 przytaczenie zawiadamia Gming Wisniowa na co najmniej jeden dziefi przed
rozpoczeciem robét.

2.2. Po wykonaniu podtgczen, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ zakorczenie robét do
odbioru technicznego przez Gming Wisniowa. Odbi6r techniczny jest potwierdzony
protokotem odbioru koricowego.

2.3. Z chwila wykonania podtaczenia do sieci kanalizacyjnej Inwestor zobowigzany jest wystapié
z wnioskiem do Wdjta Gminy WiSniowa o zawarcie umowy na $wiadczenie ustugi odbioru
Sciekow sanitarnych.

2.4. Okres waznosci przedmiotowych warunkéw technicznych uptywa po dwdch latach od daty
ich wydania.

3. Pozostafe informacje:

3.1. Gmina informuje, ze w zwigzku z art .43 ust. pkt. 2 ustawy Prawo budowlane podmiot
ubiegajacy sig o przylaczenie do sieci po wybudowaniu przytacza jest zobowigzany d
0 sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3.2. Wskazane jest, aby na przylaczu wodociggowym zamontowaé wodomierz jako
opomiarowanie ilosci zrzucanych $ciekéw réwng ilosci wody pobrane;.

3.3. Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji sanitarnej Sciekéw bytowych i éciekéw
przemystowych, S$ciekéw opadowych i wod drenazowych, oraz innych substanc;ji
zagrazajgcych prawidtowe]j eksploatacji urzadzer kanalizacyjnych zgodnie z art. 9 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekdw ( tj. Dz. U. z 2020 poz 2028).

Otrzymuija:
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