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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat
- 45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robot
45200000-9 - Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej

Klasy robét
45230000-8 - Prace budowlane i inzynieryjne

Kategorie robét
45231100-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231112-3 - Instalacja rurociggdéw (rurociagi technologiczne)

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45231500-0 - Prace budowlane dotyczgce budowy rurociggéw sprezonego powietrza

45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggdéw do przesytu wody

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa zamadwienia brzmi:

»,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudziadza ”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia sieci technologicznych i
sanitarnych gtéwnie z uwagi na przesytane medium.

Uwzgledniajac to kryterium mozna wyrdéznié:

e rurociggi gtbwnego strumienia sciekow (w tym Sciekdw z osadem czynnym),
e rurociggi osadu wstepnego,

e rurociggi osadu wtornego,

e rurociggi osadu zmieszanego,

e rurociggi osadu cyrkulujgcego w obiegu grzewczym komory fermentacyjnej,
e rurocigg strumienia LKT,

e rurociagi czesci ptywajgcych,

e rurociggi substratéw zewnetrznych,

e rurociggi sprezonego powietrza,

e rurocigg powietrza kierowanego do deodoryzacji,
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e rurociagi biogazu,

e rurocigg gazu,

e rurociggi wody grzewczej,

e rurociggi wody technologicznej,

e rurocigg wody wodociggowe;j,

e rurociggi sciekOw wewnetrznych,

e rurocigg powietrza deodoryzacyjnego,
e rura cieptownicza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.
Ponadto:
Dz — srednica zewnetrzna rury w mm lub m.
DN — $rednica nominalna rury, wartos¢ zblizona do $rednicy wewnetrznej rury w mm lub m.
Sieci technologiczne - rurociggi do przesytania roznych mediéw przebiegajgce w gruncie, w
kanatach instalacyjnych lub nad powierzchnig terenu wraz z uzbrojeniem tych rurociggéw
(armaturg itp.)
Armatura sieci technologicznych - armatura zaporowa, odcinajgca, regulacyjna
Sieé¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, znajdujgcych sie
poza budynkami stuzgce do zaopatrywania budynku w wode (woda do spozycia przez ludzi)
Armatura sieci wodociggowej i wody technologicznej:

o armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory

o armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce. napowietrzajgce

odpowietrzajgco -napowietrzajgce,

o armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

o armatura przeciwpozarowa - hydranty,
Sie¢ wody technologicznej - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen,
znajdujgcych sie poza budynkami stuzgce do zaopatrywania urzgdzen technologicznych w
Scieki oczyszczone (nie do spozycia przez ludzi)
Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do odbiornika
Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.
Sie¢ cieplna - sie¢ przewoddéw oraz urzgdzen pomocniczych stuzgcych do przesytania
ciepta z kottowni do budynkéw
Biofiltracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego substancji

ztowonnych
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00.01 w rozdziale 2.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.1. Asortyment zastosowanych materiatéw
Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.
W zamowieniu wystepujg nastepujgcego rodzaju materiatéw:
o dla rurociggdéw o przeptywach pod cisnieniem (petnym przekrojem):
o gtéwnego strumienia sciekdéw,
o osadu wtdrnego,
rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (rury GRP) klasy PN16
sztywnosci SN 10000 o srednicach DN 400+DN 900,
e dla rurociggdéw o przeptywach pod cisnieniem:
o o0sadu wstepnego,
o 0sadu zmieszanego,
o czesci ptywajacych,
o substratow zewnetrznych,
o wody technologicznej,
o Sciekdéw wewnetrznych,
rury jednowarstwowe z PE100 (tj. polietylenu wysokiej gestosci PE-HD o wspétczynniku
trwatosci MRS=10) do kanalizacji cisnieniowej lub instalacji przemystowych klasy PN 16
(SDR 11), o $rednicach Dz 75+Dz 200,
e dla rurociggdw o przeptywie grawitacyjnym (niepetnym przekrojem):
o czesci ptywajgcych,
o strumienia LKT,
o $ciekow wewnetrznych,
o powietrza kierowanego do deodoryzacji,
rury z polichlorku winylu (PCV), SN 8 (SDR 34), ze Scianka litg, kielichowe, o Srednicach
Dz 0,11+Dz 0,25,
e dlarurociggow o przeptywach pod cisnieniem:
o sprezonego powietrza,
o osadu cyrkulujgcego w obiegu grzewczym,

rury przewodowe ze szwem ze stali nierdzewnej 1.4301 o Srednicach odpowiednio DN
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600 i DN 150 (typoszereg srednic wg 1SO),

¢ dla rurociggéw wody wodociggowej (przeptywy pod cisnieniem): rury jednowarstwowe z
PE100 do wody PN 16 (SDR 11), o srednicy Dz 90,

e dla rurociggéw gazu ziemnego oraz biogazu (przeptywy pod cisnieniem): rury
jednowarstwowe z PE100 do gazu PN/MOP 6 (SDR 17,6) o srednicach odpowiednio Dz
40 oraz Dz 160 i Dz 200,

e dla rurociggdw cieptowniczych rura cieptownicza preizolowana PEX DN125.

Dla stosunkowo krétkich odcinkéw (szczegdlnie ze znaczng iloscig ksztattek) lub dla
rurociggdbw narazonych na szczegodlne obcigzenia, np. rurociggéw piytko potozonych w
drogach mogg wystepowaé odstepstwa od powyzszych rozwigzan materiatowych. W takich
przypadkach na ogét stosowane beda rury rury przewodowe ze szwem ze stali nierdzewnej

1.4301 (typoszereg srednic wg 1SO).

Srednice projektowanych rurociagéw dobierano gtéwnie w oparciu o kryterium odpowiednie;
predkosci przeptywu zaleznej od rodzaju medium. Projektowane sieci majg zakres Srednic
DN 40+900 mm.

W ramach okreslenia klasy cisnienia rurociggu wyrézni¢ mozna rurociggi klasy PN 16, PN 6

oraz rurociggi do przeptywdw bezcisnieniowych. Przyjeta klasa sztywnosci tych rurociggéow

do przeptywdw bezcisnieniowych to SN 8. Wszystkie elementy danego rurociggu (ksztattki,

ztgczki itp.) beda w klasie cidnienia nie nizszej niz klasa rur tego rurociggu.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Przechowywane materiaty i urzgdzenia nalezy konserwowac i przechowywac zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposéb umozliwiajgcy
tatwg identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowacé sie
do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i
ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu. tak aby wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Szczeliwo, faczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Poszczegdlne partie rur, dostarczone przez wytworce powinny posiada¢ deklaracje

zgodnosci zgodnie z ZN-G-3150, zawierajgce informacje wystarczajace dla zidentyfikowania
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wszystkich rur. Deklaracja powinna zawiera¢ co najmniej:

nazwe i adres dostawcy wydajgcego deklaracje,

identyfikacje wyrobu (oznakowanie rur, partia, seria lub numer serii, ilos¢ rur w partii i
zrédto pochodzenia),

normy (PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010) lub inne dokumenty normatywne odnoszgce
sie do wyrobu, okredlone w sposob wyczerpujgcy, jasny i dokfadny,

inne dodatkowe informacje, jak technologie wykonywania potgczen zgrzewanych rur
PE, wyniki przeprowadzanych badan,

date wystawienia deklaracji,

podpis i stanowisko, wzglednie inny réwnowazny sposéb identyfikacji osoby
upowaznionej,

oswiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialnosc

dostawcy.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku,

Rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m,

Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé
sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.
Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami
(korki, wkiadki itp.).

Nie dopuszczaé do skfadowania materiatdw w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.
Zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.
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— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie bylty diuzsze niz 1 metr; rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dilugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
o nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.
Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy

elementéw.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych bedg prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujgcych urzadzen i narzedzi:
— koparka ggsienicowa,
— spycharka ggsienicowa,
— zestaw do spawania stali kwasoodpornej,
— zgrzewarka do zgrzewania rur PE (ksztattki zgrzewalne)
Nalezy stosowac sprzet wyszczegoélniony w Specyfikacji bgdz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

— ciggnik ggsienicowy

— ciggnik kotowy

— przyczepa dtuzycowa

— przyczepa skrzyniowa

— samochod skrzyniowy

— zuraw samochodowy

— zuraw samochodowy boczny do 15 t
Transport materiatdw i urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wytadunek materiatoéw i urzadzeh musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Transport powinien by¢ taki jak okreslono w Specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
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zostanie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01 pkt. 5.

Wykonanie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile
zaproponowane wykonanie zatwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji opis metodologii robét i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przewody
technologiczne i pozostate sieci zewnetrzne. W metodologii robét oraz harmonogramie
Wykonawca zwréci szczegolng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegoinych
prac i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca skoordynuje ich przebieg z Uzytkownikiem

eksploatujgcym oczyszczalnie.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z
ustanowieniem nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacjg robét,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem
wody z wykopodw, itp. Zastosowanie majg tu wymagania okreslone w ST-01.01. Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczyC w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Rury i elementy dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogdinej
kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te majg wymagang jako$¢

techniczna.

5.2. Wykopy

Uwaga:

Do robét opisanych ponizej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania”. Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych, o
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scianach nachylonych, nie obudowanych. W niektérych przypadkach, w niekorzystnych
warunkach gruntowo-terenowych (grunty niespoiste nawodnione, gtebokie wykopy,
ograniczenia z tytutu sgsiednich obiektéw) zaleca sie wykonanie wykopow obudowanych, o
Scianach pionowych.

Rozstrzygniecie potrzeby obudowy wykopow i sposob jej wykonania pozostawia sie do
operacyjnego rozstrzygniecia przez Wykonawce robot.

Wykonywane wykopy nie mogg naruszac statecznosci obiektow istniejgcych.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego do
poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowg gtebokosé wykopu
nalezy osiggna¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Uwaga:

W rejonach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
ujawnionych w niniejszej dokumentacji wykopy nalezy wykonywac recznie. Réwniez w
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy

nalezy wykonywac recznie.

5.3. Odwodnienie wykopow

Projektowane sieci posadowione zostang relatywni ptytko pod poziomem terenu — gtebokos¢
posadowienia najczesciej nie przekracza 2,0m ponizej poziomu terenu (ppt) projektowanego.
Zgodnie z badaniami geologicznymi' woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub
nieznacznie napietym na terenie oczyszczalni wystepuje réwniez dos¢ ptytko — na gtebokosci
1,7 - 2,0m m ppt, tj. na rzednych ok. 230,90...231,40m npm. Nalezy sig liczy¢ sie, ze mogg
wystepowacé sezonowe wahania poziomu woéd gruntowych £ 1,0 m w stosunku do poziomu
stwierdzonego w czasie badan.

Mozna zatem spodziewac sie, ze czesc projektowanych sieci uktadana bedzie w wykopach z
koniecznoscig ich odwodnienia. W przypadkach niewielkiego wejscia w wode gruntowg
zaleca sie w miare mozliwoéci stosowanie odwodnienie powierzchniowe wykopow z
odprowadzeniem wody z dna wykopu w miare jego gtebienia. Nalezy przy tym zwrécic
uwage, aby nie dopuszczac do rozluznienia gruntéw podfoza. Przy nieskuteczno$ci tego
rodzaju odwodnienia nalezy zastosowac obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej za
pomocg igtofiltrow. Odwodnienie wykopdw nie moze naruszac struktury podtoza pod
projektowane rurociggi ani podtoza sgsiednich budowli. Wode z wykopow nalezy
odprowadzac¢ poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji

zagospodarowania placu budowy.

! Dokumentacja geologiczno-inzynierska na potrzeby modernizaciji oczyszczalni $ciekéw Jaworzno-Dab gospodarka
biogazowa/osadowa wraz z mechanicznym oczyszczaniem $ciek6w” opracowana przez Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0. w
maju 2015 .
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Szczegobtowe rozwigzanie kwestii odwodnienia wykopow i sposob realizacji tego

odwodnienia pozostawia sie do operacyjnego rozwigzania przez Wykonawce robot.

5.4. Posadowienie rurociagéw

Projektowane przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy

stosowac nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggéw:

a) w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni rurociggi mozna
posadawiac bezposrednio na gruncie rodzimym,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzem itp. stabonosnych lub
zanieczyszczonych gruntach nalezy wykona¢ posypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o
gruboéci 15-30 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem do 1,=0,5-0,6.

c) w gruntach (torfy, namuty itp. ) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy
wymieni¢ na niespoisty (piasek, zwir, pospotka) z zageszczeniem do 1,=0,5-0,6.

W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w
formie fundamentu z chudego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2*DN rurociggu, na

ktéry nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 15-30cm.

5.5. Montaz rurociagéw

Na przygotowanym podtozu i na rzednych okreslonych w projekcie nalezy umiesci¢

projektowany rurocigg. Technologia uktadki i montazu jest Scisle zwigzana z rodzajem

danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta

rur oraz zasad zawartych w:

e wymaganiach kontraktu na okolicznos¢ realizacji robét,

e polskich normach, normach branzowych, obowigzujgcych przepisach technicznych, BHP i
ppoz.,

¢ instrukcji stosowania rur okreslonej przez producenta rur oraz DTR stosowanej armatury,

e Wymaganiach technicznych COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych, Warszawa, wrzesieh 2001,

¢ Wymaganiach technicznymi COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych", Warszawa, Warszawa, wrzesien 2003,

e "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II:

Instalacje sanitarne i przemystowe"; Arkady, W-wa1988.

5.5.1. Ogolne zasady montazu rurociggéw
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
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projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnaé¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi. Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawnosc¢
zachowania kierunkéw i niwelety. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow
pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usungc¢ i zmagazynowaé poza strefg montazows.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkow lub dzwigdéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy
sg podwieszone i dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze
spadkiem podfoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegac do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykonac¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/-10mm. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentac;ji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie
mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Technologia uktadania i montazu rurociggow jest scisle zwigzana z rodzajem danego
rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz

zasad podanych ponizej.

5.5.2. Montaz rurociagéw z PE

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

a) zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metodg ktora od dtuzszego okresu czasu stosowana jest do
taczenia rur i ksztattek o Srednicy 63 i wiekszych. Urzgdzeniem stosowanym do

wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia wysokiej
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jakosci ztgcz muszg byé przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania.
Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sg urzgdzeniami automatycznymi,
sterowane komputerowo. Urzadzenia te rowniez posiadajg mozliwos¢ rejestracji i wydruku
parametrow zgrzewania i ich obrobeki.
Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI 5/190
winien zawierac sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubos$¢ $cianek tgczonych elementow
winny ze sobg korespondowac; tgczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.
Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Tworzenie sie
wyptywki jest pierwszg wskazdéwka dla oceny prawidtowosci zgrzewu.
Ocene jakosci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:
— Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane
— Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladac na spieniong
(przegrzanie)
— Rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni fgczonych elementow
— Przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki
rury
b) zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu fgczacego na cylindryczne
powierzchnie zewnetrzne fgczonych elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje
podigczony do zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie
materiatu elementu tgczacego i rur tgczonych. zrédto pradu powinno by¢ sterowane w
sposob pozwalajagcy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego
potgczenia. tgczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed

wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

5.5.3. Montaz rurociagéw z PVC

Rurociagi z PVC beda tagczone za pomocg systemowych potaczen kielichowych.
System potgczen oparty jest na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych.

Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.
Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikngé zabrudzen.

Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych powinna obejmowac::
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e usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego konca tgczonych rur (jezeli
wystepuje),

e posmarowanie smarem silikonowym ufatwiajgcym poslizg zamontowanej fabrycznie
uszczelki wargowej,

e ustawienie wspotosiowo tgczonych elementy; w trakcie tagczenia nie powinno by¢
odchylen od osi

e jezeli rura byta skracana, wiory i zadziory nalezy usungé nozem lub skrobakiem;
zalecane jest fazowanie (ukosowanie) kohca rury, utatwia to wykonanie potgczenia i
zabezpiecza przed wysunieciem,

o wilozenie kohca bosego do kielicha i wsuniecie do oznaczonego miejsca; czynnosc¢
tg nalezy wykonac recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym
przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem); w niektorych

przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).

5.5.4. Montaz rurociagéw ze stali kwasoodpornej

Rurociagi ze stali k/o bedg tgczone przez spawanie.

Stale nierdzewne chromowo-niklowe gatunek 1.4301 i podobne charakteryzujg sie strukturg
austeniczng o dobrych wlasnosciach spawalniczych.

Aby uzyskaé duzg odpornos¢ spoiny na korozje nalezy przestrzega¢ odpowiednich

warunkéw spawania:

wiasciwy dobdr elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,
— spawanie prowadzi¢ w taki sposob, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny byto
mozliwie mate a szybko$¢ chtodzenia po spawaniu duza,
— zaleca sie spawanie elektrodami o matych srednicach z dodatkowym
odprowadzaniem ciepta np. przez stosowanie podktadek chtodzonych woda,
— unikanie peknie¢ spoin przez odpowiedni dobér materiatu do spawania (elektrody,
drut).
Metody spawania:
— reczna elektrodami otulonymi,
— TiG, MiG - spawanie w ostonie argonu.
— Metoda TiG stosowana jest do elementéw cienkich, pozostate metody do elementdw
grubych.

Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowa¢ mate natezenie pradu.

5.5.5. Montaz sieci biofiltracyjnej
Miedzy poszczegdlnymi deodoryzowanymi obiektami a biofiltrami zaprojektowano sie¢

biofiltracyjnag. Przewody sieci nalezy utozy¢:
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- wgruncie

- na poziomie ok. 0,8m przekrycia

- ze spadkiem do punktéw odwodnieniowych
Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30
cm ponad gorng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu
mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami w przypadku gdy grunt jest
odpowiedni do zageszczania.
W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. W przypadku

wystgpienia wody gruntowej przy realizacji kanalizacji deszczowej, nalezy jg wypompowac.

5.5.6. Montaz rur preizolowanych

Wykopy dla sieci na przewazajgcej dtugosci nalezy wykonywaé mechanicznie, jedynie w
sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia min. 1m przed i 1 m za nim oraz w poblizu obiektow
wykonywac recznie. Wykopy oznaczy¢ i zabezpieczy¢. W przypadku wystepowania gruntéw
spoistych przewiduje sie koniecznos¢ wymiany gruntéw na sypkie. Preizolowane rury i
ksztattki nalezy uktadac¢ bezposrednio w gruncie w wykopach wgskoprzestrzennych na
podsypce piaskowej grubosci min.10cm. Po potgczeniu rur i wykonaniu préby szczelnosSci
(przy udziale przedstawiciela Inwestora) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy
poddac¢ go ptukaniu wodg wodociggowg metodg przeptywowa.

Podsypke i obsypke zageszczaé warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 zmodyfikowanego
Proctora. Nad przewodami na wysokosci 0,20 m ponad grzbietem rury utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru czerwonego z zatopiong wktadkg metalowg. Wktadka
metalowa powinna by¢ potgczona z metalowym elementem rurociggu.

Wykonang sie¢ nalezy poddac¢ odbiorowi technicznemu a nastepnie wykona¢ zasypke
piaskowg grubosci min 10cm powyzej gérnej powierzchni rur. Podsypka i zasypka winna by¢
zageszczona aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociggéw. Podsypke i obsypke
zageszczac warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 zmodyfikowanego Proctora. Po
ustabilizowaniu zasypki pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym. Przej$cia
rurociggow przez sciany nalezy wykonywa¢ za pomocg pierscieni uszczelniajgcych
przeznaczonych do wykonania bezcisnieniowych, szczelnych przepustéw rurowych z
uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci. Uszczelnienie ma dawa¢ mozliwosé
przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia.
Uszczelnienie wykonane z elastomeru EPDM, pierscien ze stali pokrytej tworzywem

sztucznym, Sruby mocujgce oraz opaska zaciskowa ze stali kwasoodporne;.
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Zakohczenia izolacji termicznej wykonywaé przy pomocy rekawa termokurczliwego (end-

cap).

Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych
w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0
°C.

Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztattek
oraz innych elementow.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem
zgodnym z projektem technicznym sieci

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé
Scisle wedtug instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowe.
Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej w szczegdlnosci z tworzywa
sztucznego, nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, sladow zebow pity
i innych rodzajow rys. Diugos¢ odstonietego, nieizolowanego konca rury przewodowej
powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztgcza.

Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozyé na
tymczasowych podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady
powinny mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach
nie wiekszych niz co 2-3 m i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu.

Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubosé co najmniej 10 cm.

Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociggi sieci (zasilajgcy i powrotny), przy
czym zaleca sie uktadanie rurociggdéw jeden obok drugiego, rurocigg zasilajgcy
powinien znajdowac sie z prawej strony patrzgc w kierunku przeptywu czynnika w
rurociggu zasilajgcym.

W przypadku koniecznosci prowadzenia rurociggow jeden nad drugim, rurociag
zasilajgcy powinien znajdowac sie na gorze, z zachowaniem odlegtosci miedzy nimi
jak w projekcie technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych.

Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach
wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

Montaz rurociggéw wykonac¢ bezposrednio w wykopie. Dopuszczalna odchytek
nieosiowosci odcinkéw rur w miejscu potgczenia nie moze przekraczaé 3°

Zmiany kierunku wykona¢ stosujgc prefabrykowane ksztatki.

5.5.6.1. Wykonanie zespotu zlgcza

Przy wykonywaniu kazdego zespotu ztgcza, kolejnosé czynnosci powinna byé zgodna z
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instrukcjami producenta systemu tego zespotu ztgcza.

Montaz zespotu ztgcza powinien byé przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w

sytuacji wystgpienia opadéw deszczu miejsca robot powinny by¢ ostoniete namiotem.

Dostarczone rury, ksztattki i pozostate elementy systemu preizolowanego muszg spetniacé:
e polskie normy dotyczgce systemu rur preizolowanych PN-EN 253+A2:2015-12

¢ normy dotyczgce rur stalowych wg obowigzujgcych przepiséw, DIN1626

5.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow zigcz.

Warstwe zasypowg ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty. Wysokos$¢ warstwy ochronnej powinna
wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu
stronach przewodu.

b) po prébie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach
(jak powyzej),

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérkg deskowan i rozpér. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane 20-30 cm
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s295% (wg zmodyfikowanej proby
Proctor a) na obszarach poza drogami, a pod drogami wg wymagan projektu branzy

drogowej.

5.7. Oznaczenie trasy
Po przeprowadzeniu préby szczelnoéci, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki do
0,5 m nad przewodem nalezy utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg

wktadka. Tasme uktadac wktadkg metalowg do dotu.
5.8. Préby szczelnosci i odbiory rurociagéw

Dla celéw przeprowadzenia préb szczelnosci i odbioréw przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych (technologicznych) zastosowanie bedg miaty zapisy wycofanych Polskich

Norm:

1. PN-B-10725 z 1997 roku: ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania — dla
przewodow wodociggowych i ttocznych (cisnieniowych) przewodéw technologicznych”.

2. PN-92/B-10735: ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze — dla przewoddéw grawitacyjnych”.

5.8.1. Rurociagi wodociggowe i technologiczne

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
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przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosc ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

— nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

— W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

— Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

— Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg normag. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

— Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

Zamawiajgcegdo.

5.8.2. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i

wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
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Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do

poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m2 dla przewodéw;
0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi; 0,4 I/m2

dla studzienek kanalizacyjnych.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéow

Projektowane rurociggi praktycznie w catosci wykonane bedg z materiatow niekorodujgcych

(tworzywa sztuczne, kompozyty zywic poliestrowych i stal kwasoodporna) i jako takie nie

wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

5.11. Wymagania szczegotowe

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje sieci zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.

1.3:

5.11.1. Wymagania dla rur

5.11.1.1. Rury kanalizacyjnych PVC
Parametry jakie powinny spetniaé rury PVC

klasy rur:

PVC SN8 (SDR 34),

Medium: Scieki sanitarne

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze Scianka litg spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1:2009,

niedopuszczalne sg rury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z
innej mieszanki PVC),

producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

system powinien posiadac aprobate IBDiM.

5.11.1.2. Rury PE
Rury dostarczane i instalowane w ramach Zadania winny spetnia¢ wymogi minimalne:

Rury: PE100 PN10 SDR17 (kanalizacja cisnieniowa, sieci wody wodociggowej i wody
technologicznej, instalacje przemystowe)
Rury: PE8B0 PN4 SDR17,6 (sieci gazowe),

Dobér sztywnosci rur powinien by¢ zgodny z rekomendacjg umieszczong w normach
EN1046, PN-EN 1295-1, PN-EN 1610.

5.11.1.4. Rury PP
e Przeznaczenie

o Rury i ksztattki wykonane z polipropylenu (PP) przeznaczone do podziemnego

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWIOR/17 strona 19



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-05.02.Sieci technologiczne i sanitarne

O

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, deszczowej i

przemystowej.

Do zabudowy:

= w trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom waod
gruntowych;

= w miejscach narazonych na ciezkie warunki eksploatacji np. wysokie
temperatury i agresywnos¢ chemiczna sciekéw, bardzo ptytkie lub gtebokie
posadowienie,

= w miejscach narazonych na duze obcigzenia dynamiczne naziomu,

podwyzszona Scieralnosc.

e Wykonanie zgodnie z :

O

@)

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP)
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

AT-15-8429/2010 Rury i ksztaltki kanalizacyjne PP SN 10 wydana przez Instytut

Techniki Budowlanej w Warszawie.

o Wymagania materiatowe :

@)

O

Rury do kanalizacji zewnetrznej produkowane z PP w procesie wyttaczania,
muszg posiadac litg jednorodng konstrukcje w catym przekroju rury o gtadkich
Sciankach zewnetrznych i wewnetrznych, produkowane sg zgodnie z normg PN-
EN 1852 na bazie wytgcznie czystego polipropylenu, bez wypetniaczy i
spieniania.

Polipropylen (PP) jest tworzywem o wysokiej odpornosci na zwigzki chemiczne.
Systemy przewodow rurowych z PP musi by¢ odporny, w szerokim zakresie
odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozje spowodowang dziataniem
wody takiej jak Scieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody
gruntowe.

System kanalizacji z PP wraz uszczelkami winien by¢ jest odporny na
maksymalng trwatg temperature $ciekdw powyzej +90° C.

Rury i ksztattki winny by¢ odporne na scieranie.

e Wymagania szczegotowe:

O

O

wysoka udarnos¢ i odpornosc¢ na naciski punktowe, wysoka sztywnos¢ wzdtuzna;
wysoka gtadkos¢ hydrauliczna powierzchni rur, z czym wigze sie:

= nie powstawanie osadoéw na wewnetrznej powierzchni rur,

= stosowanie minimalnych spadkéw i nie zatykanie przewodow,

= zmniejszenie oporéw hydraulicznych przeptywu sciekow,
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o petna szczelno$¢ uktadu kanalizacyjnego, tak w zakresie eksfiltracji sciekdéw do
gruntu (ochrona srodowiska naturalnego), jak tez infiltracji wéd gruntowych do
wnetrza kanatow (ekonomiczna budowa i eksploatacja oczyszczalni sciekow),

o fatwosé uktadania i montazu rur,

o odpornos$¢ termiczna do umozliwienia montazu rur w temperaturze do -20° C,
oraz przesytanie $ciekow o temperaturze 90°C w sposdb ciggtly

o odpornos¢ na Scieranie

o catkowita odpornos¢ powierzchni rur na korozje — destruktywne oddziatywanie
wod gruntowych

o fizjologiczna obojetnos¢ brak oddziatywania na organizmy zywe mozliwosé
recyklingu

o wysoka trwatos¢ systemu (powyzej 100 lat)

5.11.1.5. Rury stalowe 1.4301
Rury nierdzewne bez szwu

¢ tolerancja zgodnie z DIN EN ISO 1127 D4/T3
¢ wykonanie wg DIN 17456 lub DIN 17458
e Gatunki stali co najmniej 1.4301 oraz 1.4404
e Wykonanie: ulepszane cieplnie, trawione wzgl. jasne metalicznie
e Rury nierdzewne bez szwu zimnowalcowane
o Zakres wymiaréw:
o Sredn. zewn. 6,0 - 219,1 mm
o Scianka 0,5 - 30 mm
e Rury nierdzewne bez szwu gorgcowalcowane
o Zakres wymiarow:
o sredn. zewn. 10,2 - 1000 mm

o Sscianka 3,2 - 100 mm

5.11.2. Wymagania dla sieci cieplnej.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano siec cieplng niskoparametrowg zapewniajgca
dostawe czynnika grzewczego do wszystkich wymagajgcych ogrzewania obiektow
oczyszczalni. Sie¢ zaprojektowano z rur cieptowniczych preizolowanych PEXa w ostfonie ze
spienionego PE w pancerzu PEHD. Sie¢ utozy¢ zgodnie z trasg wyznaczong na projecie
zagospodarowania terenu. Podej$cia sieci do budynkéw nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajgce i zawdr regulacyjny.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30

cm ponad gérng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu
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mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami w przypadku gdy grunt jest
odpowiedni do zageszczania. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem
— wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly one
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. W przypadku wystgpienia wody gruntowej przy
realizacji kanalizacji deszczowej, nalezy jg wypompowaé. Wszystkie elementy stalowe tj.
wsporniki, uchwyty, rurociagi itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci (czysty
metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowaé farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie
emalig nawierzchniowg stosujgc rézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania
powtok malarskich. Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z
»,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. z 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.).
Po zakonczeniu montazu przytaczy i sieci wewnetrznych, a przed ich zasypaniem nalezy je
geodezyjnie zinwentaryzowac. Sie¢ cieplg wyposazy¢ w przewdd lokalizacyjny oraz system
detekcji wycieku.

5.11.2.1. Wymagania szczegoétowe dla rur preizolowanych
Zastosowac¢ system rurowy nazwa preizolowanej gietkiej rury z tworzywa sztucznego,

stosowany w rozdzielczych i przesytowych niskoparametrowych sieciach cieplnych.

Rura preizolowana winna posiadaé rure przewodowg wykonang z usieciowanego polietylenu
PE.

Rura preizolowana winna by¢ pokryta powtokg organiczng, zapobiegajacg dyfuzji tlenu.
Izolacja termiczna winna by¢ wykonana z bezfreonowe;j i gietkiej pianki

poliuretanowej o odpowiednich wiasnosciach termoizolacyjnych.

Gietkos¢ rury winna umozliwia¢ dopasowanie do kazdych warunkéw trasy, taka konstrukcja
w przypadku kolizji umozliwia omijanie ich.

Rura winna by¢ dostarczona na budowe w okreslonych odcinkach (zwojach), dzieki czemu

rurocigg uktadany moze by¢ w ziemi bez koniecznoéci stosowania ztgczek.

Parametry pracy
e max. temp. ciggtej pracy T gmax Nie mniej niz 80 °C
e max. dopuszczalna temp. pracy T max Nie mniej niz 95 °C
e max. dopuszczalne cisnienie robocze p. max- Ni€ mniej niz 6 bar w 90°C

Rura przewodowa
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¢ Rura polietylenowa - wg DIN 16892/16893
¢ Srodek adhezyjny - modyfikowany PE,
o wlasciwosci - odporne na dziatanie agresywnej wody, niskie straty cisnienia, dobra
wytrzymatos¢ chemiczna
Izolacja termiczna
e materiat co najmniej bezfreonowa pianka PUR spieniona cyklopentanem z wartoscig
Asp < 0,0216 W/mK

Rura ptaszczowa

materiat conajmniej polietylen matej gestosci PE-LLD, nattaczny bezszwowo

ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocig
o gestos¢ 918 — 922 kg/m?® zgodna z normg ISO 1183
e przewodnos¢ cieplna nie wiecej niz 0,33 W/mK zgodna z normg DIN 52612

e temp. odniesienia nie mniej niz 122 °C zgodna z normg 1SO 11357-3

5.11.3. Wymagania dla sieci deodoryzacyjnej
Rury
— System rur obejmowac winien rury w zakresie $rednic od DN/ID 100 do 800 mm
dostarczane w standardowej dlugosci 6 m oraz winien posiadac¢ bogaty asortyment
ksztattek potgczeniowych. Rury tgczone kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowag
uszczelka.
— System rur winien posiadac¢:
o odpornos$¢ chemiczng na agresywne srodowisko sciekéw, oparow, wod
gruntowych i podskérnych
o odpornos¢ na Scieranie
o niski wspotczynnik chropowatosci — w efekcie wysoka przepustowos$¢ oraz
mozliwos¢ stosowania minimalnych spadkéw i ograniczenia zakresu prac
ziemnych
o dobrg elastycznoé¢: wspoditpraca z otaczajgcym gruntem — dobre przenoszenie
obcigzen statycznych (np. od wysokich nasypow, konstrukcji drég) i
dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego)
o odpornosé na ruchy podtoza bez utraty szczelnosci
o mozliwos¢ dowolnego skracania rur
o petng game réznorodnych ksztattek przejsciowych na system PVC-u
gtadkoscienny
Konstrukcja rur
— Rury dwuscienne powstajace w procesie wspotwyttaczania, ktérego efektem jest gtadka

wewnetrzna $cianka i zewnetrzna Scianka karbowana. Konstrukcja charakteryzujgca sie
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matg waga rury przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej sztywnosci obwodowe;.

— Konstrukcja rury dwusciennej winna zapewnic jej elastycznosé; dzieki czemu rurabedzie
mogta ulegaé czesciowemu odksztatceniu pod duzym obcigzeniem, przy jednoczesnym
utrzymaniu solidnych i szczelnych potaczenh.

Ksztaltki
— Wszystkie ksztaltki posiada¢ winny te samg konstrukcje ztgczek kielichowych,

umozliwiajgca szybkie i proste potaczenie kielichowe oraz solidne uszczelnienie

5.11.3.1. Wymagania dla rur kanalizacyjnych PVC
Parametry jakie powinny spetniaé¢ rury PVC

klasy rur:

— PVC klasy S (SN8 SDR nie mniegj niz 41),

— Medium: odory, odcieki

— rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze $ciankg litg spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1:2009,

— niedopuszczalne sg rury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z innegj
mieszanki PVC),

— producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

— system powinien posiada¢ aprobate IBDiM.

5.11.3.2. Wymagania dla rur PE

Rury dostarczane i instalowane w ramach Zadania winny spetnia¢ wymogi minimalne:

— Rury wodociggowe: PE100 PN10 SDR17- zgodnie z normg AT/98-01378

— Kanaly deodoryzacyjne napowierzchniowe wykonane z PE-WHU zgodnie z DIN EN ISO
1872 tworzywo PE,EACH,54 T003/006, odporne na dziatanie kwasow, tugow, stabych

rozpuszczalnikdw, alkoholi- zakres pracy od -20 do+ 70°C

5.11.4. Wymagania dla studni na sieci kanalizacji wewnetrznej

Na projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji wewnetrznej wystepujg 4 nowe studnie
kanalizacyjne oznaczonych jako A1i A2, B1 oraz C1i C2 (odpowiednio cigg ‘A’, ‘B’ oraz ‘C’
kanalizacji).

Beda to studnie z polimerobetonu, wykonane jako prefabrykowana, monolityczna konstrukcja
za wyjatkiem zwienczenia tgczonego z resztg studni na budowie na uszczelke, zgodne z
wymaganiami PN-EN-14636-2. Zastosowane bedg studnie o srednicy D=1000mm. Studnie
winny by¢ catkowicie szczelne. W studniach osadzone powinny by¢ odpowiednie
kanalizacyjne stopnie ztazowe.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie ptyta stropowa, a na niej wiaz zeliwny o $rednicy 600

mm. Alternatywnie zamiast ptyty stropowej mozna zastosowac krgg zwezkowy i na nim
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osadzi¢ wiaz.

Dla studni nalezy zastosowac¢ wiazy zeliwne klasy D400. Wiazy winny by¢ zgodne z normag
PN-EN 124-1:2015-07. Goéra wtazu powinna licowac z poziomem okalajgcego wiaz terenu
(szczegodlnie w przypadku terenu utwardzonego, tj. drog lub chodnikéw, o ile wystepujg). W
razie potrzeby nalezy zastosowaé systemowe pierscienie dystansowe.

Studnie nalezy posadowi¢ na rodzimym nosnym podtozu lub podsypce cementowo-
piaskowej w przypadku gruntéw nienosnych. Dolna czesc¢ prefabrykowanej studni
wyposazona bedzie w dennice z kinetg z antyposlizgowymi spocznikami oraz z osadzonymi
w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do srednicy i rozmieszczenia w planie i
wysokosciowo) tulejami dla przej$¢ projektowanych rur wprowadzanych do studni. Réwniez
powyzej kinety winny znajdowac sie przygotowane przejscia szczelne dla wigczenia

projektowanych rurociggéw - jesli dla danej studni takie wtgczenia wystepuija.

5.11.4. Wymagania dla studni rewizyjnej na sieci osadu przefermentowanego

Na projektowanym rurociggu osadu przefermentowanego PE Dz 160 biegngcym z komory
WKFZ.3 do zbiornikdw ZOP wystepowacé bedzie studnia rewizyjna SR. Bedzie to studnia
kanalizacyjna z polimerobetonu analogiczna jak studnie opisane w poprzednim rozdziale, ale
o srednicy D=1200 mm.

R&znicg bedzie rowniez to, ze studnia nie bedzie posiada¢ w dnie kinety (dno bedzie
ptaskie).

Wewnatrz zostanie przebiegac bedzie rurocigg stal ze stali nierdzewnej DN 150. Na tym
rurociggu znajdowac sie bedzie tréjnik DN 150/150, a na odgatezieniu trojnika zainstalowana
zostanie zasuwa nozowa DN 150 (do zabudowy na koncéwce rurociggu). Po otwarciu
zasuwy, poprzez to odgatezienie, wprowadzany bedzie mogt by¢ waz do ciSnieniowego
czyszczenia kanalizacji celem wyczyszczenia stosunkowo dtugiego i pracujgcego tylko pod
naporem grawitacyjnym rurociggu osadu przefermentowanego miedzy komorg WKFZ.3 a
zbiornikami ZOP. Poptuczyny z takiego czyszczenia bedg wypetnia¢ studnie SR. Ich
usuniecie ze studni realizowane bedzie wozem asenizacyjnym.

Po zakonczonej operacji wnetrze studni nalezy oczyscié.

5.11.5. Wymagania dla studzienek na sieciach czesci ptywajacych, LKT i kanalizacji
wewnetrznej

Na projektowanych sieciach grawitacyjnych: czesci ptywajacych, strumienia LKT oraz

kanalizacji wewnetrznej wystepujg 5 studzienek kanalizacyjnych, oznaczonych odpowiednio

d1, e1if1+f3.

Beda to studzienki niewtazowe, systemowe (prefabrykowane), o $rednicy nominalnej 400

mm (lub zblizonej — np. 425 mm), wykonane z tworzyw sztucznych. Podstawa studni z kinetg

i karbowana rurg trzonowg wykonane bedg z polipropylenu PP-B. W pierscieh uszczelniajgcy
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na gorze rury trzonowej wsunieta bedzie rura teleskopowa z PVC zwienczona wtazem

zeliwnym D400. Goéra wtazu powinna licowac z poziomem okalajgcego wiaz terenu.

5.11.6. Wymagania dla studzienek w odwodnieniu rurociggu czesci ptywajacych i
terenu przy schronie bojowym
Rurocigg czesci ptywajacych na reaktorach RBB bedzie mozliwos¢ odwadniania (tzn.
oprozniania) z uwagi na ryzyko zamarzania czesci ptywajacych w rurociggu w czasie
mrozow przy diuzszym postoju pomp czesci ptywajgcych. Rurociag ten sktada sie z odcinka
projektowanego biegngcego z reaktora RBB.4 i odcinka istniejgcego biegngcego na
reaktorach RBB.1+RBB.3. Na projektowanym, zasyfonowanym odcinku miedzy reaktorem
RBB.4 a reaktorem RBB.3 znajdowac¢ sie bedzie trojnik DN 150/100. Na odgatezieniu DN
100 zostanie zabudowana zasuwa w gruncie, a za zasuwg znajdowac sie bedzie studzienka
odwodnieniowa g1. W studzience tej zainstalowana bedzie niewielka pompa zatapialna,
ktérg odpompowywaé bedzie zawartos¢ opréznianego rurociggu czesci ptywajgcych do
pobliskiego reaktora RBB.4.
Z kolei na projektowanej sieci odwodnienia terenu (formalnie: na sieci kanalizacji
wewnetrznej) przy historycznym bunkrze (koto osadnika OWR.4) wystepuje studzienka
kanalizacyjna hl oraz wpust deszczowy wd1l. Wody opadowe zbierane wpustem wd1l
przeptywac beda do studzienki hl.
W studzience tej zainstalowana bedzie niewielka pompa zatapialna ttoczgca wody opadowe
do komory K10.4 przy osadniku OWR.4.
Studzienki g1 i h1 bedg podobne do studzienek opisanych w poprzednim rozdziale, z tym, ze
zamiast dennicy z kinetg i przytgczami studzienki g1 i h1 posiada¢ bedzie ptaskg dennice
(bez przytgczy) montowang na uszczelke. Dodatkowo w przypadku studzienki h1 zamiast
wiazu D400 zastosowany bedzie wtaz Zzeliwny klasy A15.
Wopust wd1 bedzie wpustem z osadnikiem, wykonanym podobnie jak opisane wczeéniej
studzienki na bazie rury karbowanej z tworzywa sztucznego o srednicy nominalnej 400 mm
(lub zblizonej).
Dno wpustu stanowi¢ bedzie ptaska dennica (jak w studzienkach h1 i g1), a na gérze, na

rurze teleskopowej, osadzony zostanie wpust zeliwny klasy B125.

5.11.7. Wymagania dla uzbrojenia sieci
Na nastepujgcych sieciach wystepuje tgcznie 8 zasuw zabudowanych w gruncie:
¢ na wymienianym odcinku rurociggu osadu recyrkulowanego przy pompowni PORF —
zasuwa DN 600,
e na sieci czesci ptywajacych przy reaktorze RBB.4 (na spuscie rurociggu do
studzienki g1) —zasuwa DN 100,

e na sieci czesci ptywajgcych przy zageszczaczo-fermenterze ZFOW.3 (na
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odgatezieniu stuzgcym do uptynniania odprowadzanych czesci ptywajgcych wodami
nadosadowymi) —zasuwa DN 150,
e na sieci osadu przefermentowanego przy zbiornikach ZOP — dwie zasuwy DN 150,
¢ na sieci wody technologicznej przy reaktorach RBB.1 i RBB.2 — dwie zasuwy DN 100,
e na sieci wewnetrznej kanalizacji sanitarnej (na spuscie z reaktora RBB.4) — zasuwa
DN 250.
Beda to zasuwy z napedem recznym kotnierzowe, klinowe, z miekkim uszczelnieniem,
majgce zastosowanie do $ciekdéw surowych i uwodnionych osadéw. Zasuwy wyposazone
zostang w przediuzki trzpienia z obudowg zakonczone w skrzynce ulicznej do zasuw.
Ponadto na sieci kanalizacji wewnetrznej oprowadzajgcej wody opadowe z rejonu
projektowanego zjazdu do stacji SSO planowane jest uzbrojenie w postaci odwodnienia
liniowego w drodze. Bedzie to odwodnienie w postaci korytek z polimerobetonu ze spadkiem
dna 0,5%, szerokosci 200mm, przykrytych zeliwnym rusztem szczelinowym klasy D400.
Odptyw z odwodnienia odbywac sie bedzie przez systemowg studzienke odptywowg z
ocynkowanym osadnikiem z podtgczeniem DN 200.
Odwodnienie to wraz z ptytko biegnacym rurociggiem do pompowni PWO beda ogrzewane
elektrycznie.
Mozna nadmieni¢ w tym miejscu, ze na projektowanej sieci biogazu nie wystepujg
odwadniacze biogazu. Odcinki projektowanej sieci biogazu bedg miaty spadki w kierunku
swoich potgczen z siecig istniejgcy, ktdra odwadniana jest przez dwa odwadniacze sieciowe
(przy stacji SOK i przy zbiorniku ZB.1 — por. schemat technologiczny) oraz przez urzadzenie
bezpieczenstwa przy zbiorniku ZB.1.
Projektowana sie¢ biogazu bedzie wiec odwadniana przez istniejgce odwadniacze oraz — dla
odcinka rurociggéw biogazu wystepujgcych przy zbiorniku ZB.2 — przez urzgdzenie

bezpieczenstwa w zbiorniku ZB.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— zgodnosci usytuowania przewodu w planie oraz jego usytuowania wysokosciowego
(rzednych) z Dokumentacjg Techniczng,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow w sposob ustalonych w instrukcji
producenta rur,

— zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolaciji,
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— zabezpieczeniu innych przewodéw w wykopie
— zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btgdzgcym przez ogledziny izolacji oraz
punktéw kontrolnych,
— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza
— naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja, - zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki
przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat
ten powinien by¢ zageszczony,
— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodu na podfozu,
— zmiany kierunkow przewodéw,
— kontrola potgczen przewodéw, kontrola spawania
— szczelnosci przewodu
— prawidtowosci wykonania podsypek i osypek
— prawidtowosci montazu uzbrojenia sieci i odwodnien liniowych
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Zamawiajgcego) lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i
poprawnos$¢ wykonania. Oceny prawidtowo$ci wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie proby i atesty gwaranc;ji
producenta dla stosowanych materiatow i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg

wymagane normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 8.

Podane w przedmiarze dtugosci rurociggdw wyrazone sg w metrach biezgcych rurociggu
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wykonanego z podanych rur i obejmujg dtugosci ksztattek (fukéw, kolan, zwezek itp.)
Dla rurociggow wiekszych srednic (DN 200 i powyzej) podano w zestawieniu wystepujgce
ksztattki. llos¢ i rodzaj ksztattek nalezy odczyta¢ takze z rysunkow, w szczegolnosci dla
rurociggdw mniejszych srednic.
Wyceniajgc rurociagi i kanaty wentylacyjne nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne elementy
potrzebne do wykonania rurociggu lub kanatu jak tgczniki, podpory, obejmy, kotnierze, ramki
itp. elementy instalacyjne. Nalezy stosowac typowe (gotowe, systemowe) podpory, obejmy,
zawiesia itp. z materiatéw niekorodujgcych, w rozstawie co 15+20 Srednicy nominalne;j
rurociggu lub wymiaru kanatu.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz schemat weztéw z domiarem do punktow statych,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
— protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
— inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej,
— protokoty z odbiorow czesciowych,
— protokoly z przeprowadzonego ptukania
— dezynfekcji przewoddw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych dla
przewodéw wodociggowych

— Protokoty badan szczelno$ci poszczegdinych przewoddw.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.
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Cena montazu sieci technologicznych, wod-kan i sanitarnych obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentac;ji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

— zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

— montaz rur, ksztaltek, armatury, przejs¢ szczelnych, skrzynek ulicznych,

— wilgczenie do istniejgcej sieci wraz z armatura,

— przepiecia i przetgczenia istniejgcych wodociggdw i przytgczy,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— montaz otulin termoizolacyjnych,

— demontaz kolidujgcych odcinkéw, wywdz i utylizacja odpadéw (rurociggu
zdemontowanego)

— oznakowanie trasy rurociggéw tasmg z wktadka metalowg

— préby szczelnosci i cisnienia,

—  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— zasypywanie wykopu z zageszczaniem gruntu,

— odtworzenie nawierzchni drogowych,

— odtworzenie zieleni,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania zelbetowych i z PVC/PP studni kanalizacyjnych obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzagdzeniem wymaganej dokumentac;ji,

— prace geotechniczne,

— badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robét,

— przygotowanie podtoza gruntowego,

— wykonanie podbudowy z betonu,

— roboty betonowe towarzyszace,
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— montaz elementoéw prefabrykowanych studni ,

— montaz wiazow,

— wykonanie warstw izolacyjnych,

— przytaczenie rurociggow,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena montazu zasuw obejmuije:

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— montaz armatury,
— préby szczelnosci

— oznakowanie armatury

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN ISO 17637:2017-02

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN ISO 10675-1:2017-02

Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Cze$¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czeé¢ 2: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane z Zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 3: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane ze stali i stopédw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 124-5:2015-07

Zwienczenia wpustoéw i studzienek witazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 5: Zwienczenia wpustéw i
studzienek wtazowych wykonane z materiatébw kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07

Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustéw i
studzienek witazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 476:2012

Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752:2017-06

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie
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systemem kanalizacyjnym

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 10210-2:2007

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10224:2006

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 8501-1:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 8501-1:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

9.2. Inne

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych, Warszawa, wrzesieh 2001,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych", Warszawa, Warszawa, wrzesien 2003,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.

poz. 1422 z pdzn. zm.)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane

przez SGGiK Warszawa
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