Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.04. Montaz stolarki i $lusarki budowlane;j

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03.04.
Montaz stolarki i slusarki
budowlane]

Nazwy i kody roboét wedtug kodu numerycznego stownika gtdwnego Wspdlinego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot
45400000-1 - Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategorie robét
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudziadza ”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
— osadzeniem oscieznic drzwiowych,
— o0sadzenie okien PVC,
— montaz bram i drzwi,
— montaz drzwi wewnetrznych ptytowych
— o0sadzenie parapetdéw wewnetrznych i zewnetrznych,
— montaz elementow Slusarskich.
Stolarka okienna i drzwiowa montowana bedzie w obiektach kubaturowych nowych i

modernizowanych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-
00.01.
Materiatami sg:
— okna,
— drzwi wewnetrzne ptytowe i zewnetrzne stalowe ocieplone,
— bramy zewnetrzne rolowane i segmentowe ocieplone,
— okucia drzwiowe i okienne,
— parapety,
— materiaty pomocnicze.
Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom postawionym w dokumentac;ji

budowlanej, normom i aprobatom technicznym.
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2.1. Szkto
Do szklenia nalezy stosowaé szkto odpowiadajgce normom wg PN-EN 572-1+A1:2016-
03 i PN-EN 1279-1:2006.

2.2. Okna z PVC
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.
Zastosowano okna z PCW z profili wzmocnionych wktadkami stalowymi, ktore
zapewniajg sztywnos$¢ wykonanych z nich okien.
Wymagania dla okien

> profil z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiatéw niezapalnych,
wewnatrz wzmocnienie z ksztaltownika stalowego, wielokomorowy (min 7 komoér)
szyba klasy P4, P2,

wymagany wspdtczynnik U< 1,1 W/ m?K dla szyby, dla catego okna wraz z

Y VY

oscieznicami U<1,6 W/ m?K,
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. RA,tr >= 31dB
rozwieralno-uchylne,

kolor biaty, RAL wg producenta okien.

Y V VYV VY

blokada btednego potozenia klamki;

2.3. Drzwi zewnetrzne ocieplone
Wbudowa¢ nalezy drzwi kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami,
zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami proszkowymi kolor RAL 5010. Powinny
by¢ wykonane z materiatdéw charakteryzujgcych sie najwyzszg odpornoscig na korozje
dostepna w handlu oraz posiadaé¢ rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla
zastosowanego systemu drzwi.
Wymagania dla uszczelek i przekfadek:

— twardos¢ Shor'a min. 35-40

— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8 MPa

— odpornos$¢ na temperature od 30 do +80 °C

— palnos¢ — nie powinna przepuszczac ognia

— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe,

— trwatos¢ min. 20 lat
Wymagania dla drzwi:

- izolacja cieplna - wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/m?xK,
— klasa wytrzymatosci drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3

— materiat izolacyjny — wetna mineralna, pianka pur

— zamki atestowane, bebenkowe,

— okucia z samozamykaczem
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— klucze i zamki — wykonanie standardowe zgodne z systemem
zastosowanym na oczyszczalni

2.4. Bramy zewnetrzne rolowane i segmentowa
Wbudowa¢ nalezy bramy segmentowe systemowe, sterowane elektrycznie, kompletnie
wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami, zagruntowane i pomalowane fabrycznie
farbami proszkowymi kolor RAL 5010. Powinny by¢ wykonane z materiatow
charakteryzujgcych sie najwyzszg odpornoscig na korozje dostepng w handlu oraz
posiadac rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego systemu
bram. Bramy w zakresie bezpieczenstwa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13241+A2:2016-10.
Wymagania dla uszczelek i przektadek jak wyze;.
Wymagania dla bram:

- izolacja cieplna - wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/m?xK

— materiat izolacyjny — poliuretan,

— naped elektryczny z mozliwoscig manualnego podnoszenia
— wyposazenie w system bezpieczenstwa i blokade zamkniecia od wewnatrz
— zamki atestowane,

— klucze i zamki — wykonanie standardowe zgodne z systemem
zastosowanym na oczyszczalni,
— brama segmentowa dla obiektu SSO ze skrzydtem drzwiowym o wymiarze

w Swietle 100x200cm.

2.5. Drzwi wewnetrzne
Wbudowa¢ nalezy drzwi ptytowe, kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami,
zagruntowane i pomalowane fabrycznie farbami kolor biaty.
Wymagania dla drzwi:
— zamki atestowane, bebenkowe,
— okucia z samozamykaczem
— klucze i zamki — wykonanie standardowe zgodne z systemem

zastosowanym na oczyszczalni

2.6. Parapety wewnetrzne

Parapety z konglomeratu winny by¢ trudno zapalne, odporne na wilgoc¢, zarysowania,
Scieranie i promienie UV oraz posiada¢ odpornosc¢ na dtugotrwate obcigzenia termiczne
w zakresie temperatur —30°C do +60°C.

Dane charakterystyczne parapetow:

— szerokos¢ parapetéw 250mm,
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— grubos$¢ parapetu 20mm.

2.7. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonac z ptytek klinkierowych analogicznie jak w istniejgcej

zabudowie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych
i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnos$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

— Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.
Konstrukcje Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub
desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyrownanym podtozu w

odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.
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Przy montazu stolarki drewnianej, PCV i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci

eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne lub réwnowazna.

5.2. Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystgpienia do robaot:
— przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
Dla scian murowanych odchyiki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:
o szerokos¢ - +10 mm
o wysokos¢ - +10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych - 10 mm
— przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i
innych materiatbw pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
— zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
— ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki,
— wypetienie piankg niskoprezng szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,
— wypehienie zigczy,
— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
— o0sadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
— osadzenie bram,
— montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i
naprawic.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny byé

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. o., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWIiOR/17 strona 7



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

03. ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-03.04. Montaz stolarki i Slusarki budowlane;j

osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokfadnie
podeprzec, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny
sposob.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Miedzy powierzchnig profili oécieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie
oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i
usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg
faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do

uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa.

5.3. Okna, drzwi, wrota i elementy scienne metalowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobéw, czy jest
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru
przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym.

Producent stolarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg

pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
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warsztacie i zamontowania na budowie.

W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcije folig PCW.
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale

plastyczng masg uszczelniajaca.

5.3. Osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy

wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki

stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku

pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem

parapetdéw krawedzie parapetdw majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem i sciang uszczelnic¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

5.3.1. Podstawowe zasady osadzania parapetow zewnetrznych

o Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne Sciany, nalezy wiec nadac
mu spadek co najmniej 5° w kierunku od okna.

e Zwrdci¢ szczegblng uwage na sposob zakotwienia parapetu w $cianie, nie
dopuszcza sie aby boczne krawedzie byty otynkowane. Parapet, zmieniajgc swoje
wymiary pod wptywem temperatury, napiera na sciany i powoduje ich pekanie.

e Przy montazu zwrdci¢ uwage, aby w oknach tworzywowych i aluminiowych nie
zostaty zastoniete otwory na zewnetrznej ptaszczyznie progu oscieznicy, stuzgce do
odprowadzania wody z konstrukcji okna — parapet powinien byé podsuniety pod
oscieznice.

e Przy montazu podokiennikdw przed utozeniem ocieplenia, nalezy uwzgledni¢
grubos¢ warstwy materiatu izolacyjnego wraz z warstwg elewacyjng. Podokienniki

muszg by¢ szersze od tgcznej grubosci tych warstw.

5.4. Montaz slusarki
Przed przystgpieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzic:
— rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,

— wymiary gotowego wyrobu,
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— prawidtowo$¢ wykonanych potgczen,

— powtoki malarskie.
Przy montazu slusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11
Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; w
szczegoblnosci nalezy zapewnic:.

— sprawdzenie miejsc mocowania slusarki,

— sprawdzenie wymiaréw na budowie,

— zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy

montazu,

— wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

— wykonanie otworow kotwigcych,

— montaz i kotwienie slusarki,

— naprawy drobnych uszkodzeh powtoki,

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.
Konstrukcje slusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powtokg antykorozyjng i
pomalowane proszkowo.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposob zapewniajgcy statecznosé
poszczegodlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukciji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé dostepne
do odkrecenia dla os6b postronnych.
Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytworni powinna by¢ probnie
zmontowana i odebrana w obecnosci Wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzenh elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w
wytwérni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy statecznos¢
poszczegodlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych oraz instrukcjg producenta systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Czestotliwosé oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢
zgodny obowigzujgcg norma.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

— jako$¢ materiatow z ktérych stolarka zostata wykonana,

— zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

— pion i poziom zamontowanej stolarki,

— wodoszczelnosc¢ przegrod,

— jako$¢ okuc.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugoéci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byc
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami
normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady w zakresie odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
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zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowos¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m

wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 8.

Cena osadzenia stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzagdzen oraz ich skladowanie,

przygotowanie podtoza,

prace zasadnicze - osadzenia stolarki i slusarki okiennej, drzwiowej oraz bramy
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i
sprawdzen robdot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach

Cena wykonania elementéw kowalsko-$lusarskich obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich
skltadowanie,

wykonanie elementow kowalsko-$lusarskich,

przygotowanie podtoza pod roboty,

montaz elementow kowalsko-slusarskich,

prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

badania laboratoryjne materiatéw z opracowaniem dokumentac;ji tych badan,
prace wykonczeniowe: malowanie,

wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

wykonanie okresSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i
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sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 |Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne --
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan dotyczace
oku¢ do okien i drzwi balkonowych -- Czes¢ 2: Zakretki okienne
z klameczka

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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