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barierka stalowa kotwiona w grucie

na diugosci chodnika L=16.00m
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barierka stalowa kotwiona w grucie
na dtugosci chodnjka L=8.00m
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Studzienka tworzywowa PP fi 600

zwiencznie wtaz kalsy D400

(wigczenie istn.kanatu kd do studni)

osadnik 1.0m

istn.ogrodzenie

Wpust z tw
zwiencznie
mea:_x 0.5

o_studni P

OZNACZENIA BRANZA DROGOWA

NOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM
POBOCZE KAMIEN LAMANY GR.10CM

ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM (KOLOR GRAFIT)

ISTN.NAWIERZCHNIA BEZ ZMIAN

—————— GRANICA DZIALKI
~————PROJ.OBRZEZE BETONOWE 8X30X100
———— PROJ.KRAWEZNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY +3CM
= PROJ.KRAWEZNIK BET 15X30X100 WYNIESIONY +8CM
— KRAWEDZ POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
ISTN.KANALIZACJA DESZCZOWA - WYMIANA NA NOWA
KRAWEDZ DROGI POWIATOWEJ
OGRODZNIE ISTN BEZ ZMIAN
%y  KIERUNEK SPADKU

OZNACZENIA BRANZA KANALIZACJA

studnia betonowa
Dn 1000 wtaz klasy D400

SREDNICA WEWNETRZNA STUDNI

SB7 1000mm 1.53m
169.30m n.p. rAEmE ateY wAz) mwen
. 167.77m :.U.-.E

wpust uliczny ruszt zeliwny klasy D400

owa PP fi 600mm

kalsy D400
tgczenie za pomocy przykar
600

OZNACZENE WPUSTV SREDNICA WEWNETRZNA STUDNI

NRWPUSTU PRO
SB10 500mm

169.28m n.p.m REZEDNE RUSZIU
UNAGA:WYSOKDSG WPUSTU DOSTOSOMAG DO RZEDMEJ STUDN KD , MINIMALNA GREBOKOSG OSADNIKA 0.50M

bez zmian
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Wopust betonowy lub tworzywowa PP fi 425mm

ISTN.KANAL. KD DO WYMIANY PO SLADZIE
|‘| ISTNIEJACYM
PROJ.STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1000
@ ZWIENCZENIE WLAZ ZELIWNY KLASY D400
® PROJ.WPUST DESZCZOWY FI 500mm
ZWIENCZENIE RUSZT ZELIWNY KLASY D400

zwiencznie wiaz kalsy D400
podtgczenie za pomocg przykanalika
do kinety studni

dodatkowo wykona¢ osadnik wpustu
min 0.50m

istn.ogrodzenie
bez zmian
o]
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DROGTOM
Opole ul.Chetmska 9/2 tel

e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole ~tel. 608 498 304

NAZWA ZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE]

UL.LESNEJ W M.ZAGWIZDZIE

TYTULRYSUNKU DOCELOWE OZNAKOWANIE

INWESTOR

GMINA MUROW

LOKALIZACIA ZAGWIZDZIE UL.LESNA
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