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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. Lesnej wraz z wymiang istniejagcego odwodnienia drogi. Przebudowa
odcinka drogi odbywac sie bedzie na dtugosci 260mb. W ramach zadnia planowana jest przebudowa konstrukcji drogi docelowo o
nawierzchni bitumicznej o szer. 4.50m .

Konstrukcja jezdni KR1

-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm

-gorna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.10cm E2>130Mpa
-dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-63.00mm gr.20cm

-istn. podloze gruntowe G1.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow sktada¢ sie bedzie:

-warstwa sScieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm - kolor grafit

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg dla
Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzystac¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odw6z urobku do 5km
8. Ceny materiatow zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczattowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentow nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobow lub materialéw o parametrach nie nizszych niz
podane
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Zagwizdzie ul.Lesna 022022

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
UL. LESNEJ W M. ZAGWIZDZIE
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |KNR 201/119/3 |STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robot.
Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00
1.1.2 |KNR201/119/3 |Obstuga geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie
............................. osi drogi, krawedzi jezdni, rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego,
Wyliczenie I0SCi rOD O,
:0,260 : 0,260000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,260000/km 0,26
113 |KNR 201/119/3 [Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
:0.26 : 0,260000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,260000/km 0,26
2 Grupa ROZBIORKI
2.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 |KNR201/111/2 |STWIOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu , krzaki samosiejki, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
wraz z kosztem utalizac;ji
B 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
21.2 STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni , masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm, mechanicznie/docelowo
i 1275,000000
RAZEM: 1 275,000000|m2 1275,00] 1,50
2.1.3 |KNNR6/806/2 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz ztawg betonowa
yliczenie 08Ci TOD Ot e
1220 . 220,000000
RAZEM:: 220,000000{m 220,00
2.1.4 |KNNR6/806/8 |STWIOR: D.01.02.04
Obrzeza trawnikowe 8x30°cm wraz z tawg betonowg- rozebranie
E 195,000000
RAZEM:: 195,000000|m 195,00
215 |KNNR6/802/6 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15°cm, mechanicznie
yliczenie 08Ci TO Ot e
RAZEM:: 20,000000|m2 20,00
2.1.6 |KNR231/805/1 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni kostki betonowej/plytek betonowych 50x50x8
Wyliczenie I0SCi 1Ot
chodnikistniejgey  140+160+70+70 . 340,000000
RAZEM:: 340,000000|m2 340,00
2.1.7 |KNRAT-03 STWIOR: D-01.02.04
0101-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. 6-10em
yliczenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 25,000000/m 25,00
2.1.8 |AT 3/101/2 STWIOR: D-01.02.04
Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe, ciecie na gebokos¢6-10'cm
20,000000
20,000000|m 20,00
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Zagwizdzie ul.Lesna 022022

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2.1.9 |KNR404/1103/4 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
27,200000
RAZEM:: 121,280000/m3 121,28
2.1.10 |KNR 404/1103/5|STWIiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
coo......|uZUPEniajace Na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/ dalsze 4km
Wyliczenie loSCi OOt
gruz i121.28 121,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  121,280000|m3 121,28 4
2.1.11 |KNR 404/1103/5|STWIiOR: D.04.01.01
Kosztskladowaniagruzu
""" 121,280000
: 121,280000|m3 121,28
3 Grupa OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
31 Element KRAWEZNIKI/OPORNIKI
3.1.1 |KNR231/402/4 |STWIOR: D.08.01.01
............................. tawa pod krawezniki betonowe zoporem C12/15
Wyliczenie loSCi OOt
krawezniki najazdowe 540.00%0,05
165x22 b 27,000000
RAZEM 27,000000m3 27,00
3.1.2 |KNNR6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
oo |Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x22'cm
Wyliczenie llosci OOt
ogranicznie jezdni B e i 540,000000
RAZEM:: 540,000000|m 540,00
4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
41 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI
4.1.1 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km/
K e e e i 516,750000
RAZEM:: 516,750000/m3 516,75
4.1.2 |KNR404/1103/5|STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
§?FT.‘9.<?T.‘.9‘?’.?W.??FT.‘PWY??QQW?%XW...99.‘?’.?‘.‘.?!‘.}?.K?%QX.F!?§F?P.F‘.Y.IQ.ZPQQ%??Y.?..!‘.FT!...!F??.'???.?P'?FP/ .....
""" 516,750000
516,750000/m3 516,75 4
413 STWIOR: D.04.01.01
oo |KOSZE sKladowania gruzufurobku
Wyliczenie loSCi OOt
.............................................. 8 TS e srenens. 9101700000
RAZEM:: 516,750000|m3 516,75
4.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
421 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. grunt KategOrii N e
Wyliczenie loSCi rODOt: |
km 0+000 do km0+260 + 260*5 00+25
R e i 1325000000
RAZEM:: 1 325,000000|m2 1325,00
422 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
... F-ODDUdOWY 2 kruszyw tamanych 0-63.00mm , warstwa doina, po zageszezeniu20em
~1.325,000000
1 325,000000/m2 1325,00
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Zagwizdzie ul.Le$na 022022

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
423 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
cee.........|POdbUdOWy Z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
VY lCZenie 08 TG e
km 0+000 do km0+260 + {260*4,50+25 :
fuki} e ettt ¢ 1195,000000
RAZEM:: 1 195,000000/m2 1195,00
4.2.4 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowyeh
2 390,000000
2 390,000000/m2 2 390,00
425 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D.05.03.05b
(1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wigzgca) gr.5cm
............................................. 19500 L 1/195,000000]
RAZEM:: 1 195,000000|m2 1195,00
4.2.6 STWIOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa $cieralna) samochod 5-10°t grubos$é po
ZAgRSZ Ozt O e
~1195,000000
1195,000000/m2 1195,00
4.2.7 STWIOR: D.04.03.01
Uszczelnienie styku nowej nawierzehni z nawierzehnig istn.
6,250000
6,250000|m2 6,25
4.3 Element POBOCZA KRUSZYWO LAMANE
4.3.1 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 10°cm
i 356,250000
RAZEM:: 356,250000/m2 356,25
4.3.2 |KNNR 1/503/3 |STWIOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem
............................. trawa usuniecie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawg
yliczenie oS TOD Ot e
............................................. 80 L 150,000000]
RAZEM:: 150,000000{m2 150,00
5 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA
5.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE
5.1.1 |KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne koryto wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczyminaodleglosCdo 1'km/
12,000000
12,000000|m3 12,00
5.1.2 |KNR404/1103/5|STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /dalsze 4km/
yliczenie oS TOD Ot e
12.00 : 12,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,000000|m3 12,000 4
5.1.3 |KNR404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
e OSZESKRRAOWANIA GIUZU e
VY lCZenie 08 TOD G e
12,000000|m3 12,00
5.1.4 |KNR231/402/4 |STWIiOR: D.08.03.01
tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
0,980000
0,980000|m3 0,98
5.1.5 |KNNR6/404/5 |STWIOR: D.08.03.01
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
ogmiczenie chodnika 135 i 35000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,00
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Zagwizdzie ul.Le$na 022022

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5.1.6 |KNR231/103/4 |STWIiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. grunt KategOrii N e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
............................................. 160.00 L 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,00
5.1.7 |KNNR6/113/6 |STWIiOR: D.04.04.02
... |POdbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa géma, po zaggszczeniu 15°cm
Oz 08 TODO: oo
............................................. 8000 ... 60000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,00
5.1.8 |KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a
Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego granit lub
... |aZalt gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kolorszary
Oz 08 TOD O, oo
............................................. 80 ... 60000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,00
6 Grupa ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
6.1 Element ZJAZDY
6.1.1 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
o AnaodlegtosE do KM
WYHGZONIE I0SGI TODOL oo
............................................. 7500031 ... 23250000
RAZEM:: 23,250000|m3 23,25
6.1.2 STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km /dalsze 4km/
123.25 i 23,250000
RAZEM:: 23,250000|m3 23,25 4
6.1.3 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu
: 23,250000
RAZEM:: 23,250000|m3 23,25
6.1.4 |KNR231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
............................. tawa pod obrzeza betonowe zoporem C12/15
Oz 08 TODO, e e
............................................. 70000028 . 10960000
RAZEM:: 1,960000|m3 1,96
6.1.5 |KNNR 6/404/5 |STWIiOR: D.08.03.01
............................. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8.cm
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
............................................. 70 L 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m 70,00
6.1.6 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
- 75,000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
6.1.7 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
... |POdbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu20'em
Y OZOMIE 08 FODOE oo s
............................................. 7500 ... 75000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
6.1.8 |KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego granit lub
bazalt gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit
75 o 75,000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
6.1.9 |KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni zjazdow z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa / grubosci 8
............................. cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Oz 08 0D O, oo s s
..................................................................................................................................................................... i 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m2 30,00
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Zagwizdzie ul.Lesna 022022 Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
7 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
7.1 Element PIONOWE
7.1.1 |KNNR6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
... \PiONOWe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow/wraz z kosztem utylizacji
Oz 08 TODO oo
............................................. A ... 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,00
7.1.2 |KNNR 6/808/8 |STWIiOR: D.01.02.04
... |ROZEDIaNiE stupkow do znakow/ wraz z kosztem utylizacji
yliczenie oS TOD Ot e
............................................. 100 = 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
7.1.3 |KNNR6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
fundamentach betonowych
.......... 1,000000
: 1,000000
4,000000|szt. 4,00
7.1.4 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki wielkosci matej /ll-generaciji
1,000000
9,000000 szt 9,00
7.2 Element PROG ZWALNIAJACY
7.2.1 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Prog zwalniajgcy wyspowy Quartet maty 2000/1800/65 prefabrykowany z gumy odpornej na
UV/przykecany do jezdni
- 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,00
722 STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki U-12c kotwione / zabetonowane beton C16/20 0.30x0.30x1.00
T e
2 2,000000
RAZEM:: 2,000000/30 2,00
7.2.3 STWIOR: D.07.02.01
Barierka U-12a /Wysokos$¢ po zamontowaniu 1100 mm/Ditugos¢: L=2000 mm / Montaz:
............................. zabetonowanie w podiozu
Wyliczenie iloscirobot:
11,000000
11,000000|szt 11,00
8 Grupa PRACE TOWARZYSZACE
8.1 Element REGULACJA STUDNI
8.1.1 |KNR 231/1406/4 |[STWIOR: D.03.02.01
... \REQUIAC]A ZAWOr6w wodociggowych wraz z wymiang pokrywy zaworu
yliczenie oS TOD Ot e
............................................. 2 L 2,000000
RAZEM:: 2,000000szt. 2,00
8.1.2 |KNR 231/1406/3|STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe studzienki KS z
ewentualng wymiang kregu w celu regulacji wysokosciowej szt 2,00
9 Grupa ODWODNIENIE DROGI
9.1 Element KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1.1 |KNNR 1/111/1 |STWIOR: D.03.02.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. -
ANALOGIA - KaNaly e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,250000
0,250000 |km 0,250
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Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
9.2 Element DEMONTAZ STUDNI ISTIEJACYCH | KOLEKTORA KD
9.2.1 |KNNR1/212/2 |STWIiOR: D.02.01.01
Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. lll//wraz z ubezpieczeniem wykopu/
odkopanie studni :5.00{studni}*(({wykop}2,0*2,0*1,00)-({studnia}1,20*1,20*1,00))
2.0x2.0x1.20m / $rednio
0 oo 12,800000
odkopanie wpustéw 3 00{wpustow}*({wykop}1,50*1,50*1,50-{studnia}(0,6*0,6*1,50)) :
18080100 8,505000
odkopanie kanatu ptytkie 210 00*1,00%0,25 :
zaglebienie/ . eeses s es eSS ¢ 52500000
RAZEM:: 73,805000|m3 73,81
9.2.2 |KNR402/232/4 |STWIOR: D.01.02.04
...\ DEMONtAZ rury betonowej kielichowej, Fi'400-600'mm
yliczenie 108G TOD Ot e
demontaz istn.kolektora + '210
przepustu : : 210,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  210,000000/m 210,00
9.2.3 |KNR405/409/3 |STWIOR: D.01.02.04
Demontaz studni rewizyjnej murowanej lub prefabrykowanej o wymiarach 1.0*1.20m o gteb.
00 B0 e
i 5,000000
RAZEM:: 5,000000| kpl. 5,00
9.2.4 |KNR405/411/1 |STWIOR: D.01.02.04
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500'mm z osadnikiem i
............................. syfonem w gotowWym WyKOpIe e
YOz IO FOD O e
wpusty istniejgce S ¢ 3000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,00
9.2.5 |KNR404/1103/1|STWiOR: D.01.02.04
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
............................. SAMOWY AAOWCZE | e
YOz IO FOD Ot e
m3 =2000kg gruzu 1kg
OrUZU = 00000 e
studnia murwana / :5.00{szt}*400{kg}*0,0005 :
zalozono 400kg gruzufszt | b 1,000000
wpusty istn / zatozono §3.00{szt}*350{kg}*0,0005 :
350kgfsztuka b 0,525000
rura fi 500-600 / 210 00*450{kg}*0,0005 :
450kg/mb e i 47,250000
RAZEM:: 48,775000|m3 48,78
9.2.6 |KNR404/1103/4|STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu- urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1km
yliczenie 08 C TO Ot e
............................................. 4878 ... 48780000
RAZEM:: 48,780000|m3 48,78
9.2.7 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /dalsze 4km/
yliczenie 08 Ci TO Ot e
............................................. 4878 ... 48780000
48,780000|m3 48,78 4
9.2.8 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Kosztsktadowania gruzu e
48,780000
48,780000|m3 48,78
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 strona nr: 8

(lic. 00058679)




Zagwizdzie ul.Le$na 022022

Biuro Ustug Technicznych ,,

DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
9.3 Element ROBOTY ZIEMNE
9.3.1 |KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robot mechanicznych/ wraz z kosztem
e | UDCZPICCZENIBMWYKODU e
yliczenie 08Ci rOD G e
wykop pod kolektor §251 .000*1,20{szer}*(1,00{hsr,wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcj
$rednio /1.00m ‘a})*0,80{%} : 192,768000
studnie { srednia {(4.00+2.00+1.000){szt}*2,00*2,00%(1,00+0,20{podsypka}-0,40{konstru :
wysokosc) {1.00m} ke@)0,80{%} i 17,920000
wpust uliczny wykop 5.000%1,50*1,50*(1,70-0,40{konstrukcja})*0,80{%} :
170m L 11,700000
RAZEM:: 224,788000|m3 224,788
9.3.2 |KNNR 1/307/4 |STWIOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
............................. suchych kat. llIl-IV_-20% robStrecznych
lCzenie 08 rOD G e
wykop pod kolektor : :
Srednio /1.00m
studnia fi1000 { srednia
wysokos€) {1.00m} ... .. 2560000
wpust uliczny wykop : :
170m e i 2925000
RAZEM:: 54,577000|m3 54,577
9.3.3 |KNNR 1/206/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku
wydobytego recznie
54,577000
RAZEM: 54,577000)m3 54,577
9.3.4 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 4km wraz z kosztem utylizacji
i 279,365000
RAZEM:: 279,365000/m3 279,365 4
9.4  |Element ROBOTY MONTAZOWE KANAL KD
9.4.1 |KNNR4/1411/3 |STWIOR: D.03.02.01
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich pospolki, grubos¢ 20°em
................ 5,600000
2,250000
69,290000|m3 69,290
9.4.2 |KNNR 4/1308/4 |STWIOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemoéw kanalizacji deszczowej
PVC - U fi 400mm KLASA S (SDR 34, SN 8) tgczonych na wcisk o $r./kanat kd
zaokraglone do petnych
metrow L
...... 190,000000
..................................................................................................................................................................... i 61,000000
RAZEM:: 251,000000/m 251,000
9.4.3 |KNNR 4/1308/4 |STWIOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
............................. Doz RNl e
VY lCZenie 08 TOD G e
............................................. 2 ... 12000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,000
9.4.4 |KNNRS 6/604/5 |[STWIOR: D.03.02.01
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, zwienczenie wtazem
... \D400/ wysokosC studni 0.85-1.30m
Wyliczenie ilosci robr
..................................................................................................................................................................... i 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
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9.4.5 |KNNR4/1418/1 |STWIOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe inspekcyjna PP/PE karbowane o srednicy 600 mm h$r=1.00 -
wiaz zeliwny kl.D400
............................................. 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
9.4.6 |Ryczalt STWIOR: D.03.02.01
Wymurowanie studni z bloczkéw betonowych o wymiarach 1.00%1.00 wys. 1.10m z
dostosowaniem do przebiegu kolektora. Wykonanie nowego przykrycia studni za pomoca ptyty
ce........|POKTyWOWe] betonowej z zatopionym wzalem klasy C250. Wykonanie kinety zbetonu
NV lCZenie 08 C TOD O e
przebudowastudniistn. 1 ... 1000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
9.4.7 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D.03.02.01
Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub
kraweznikowo-jezdniowego klasy D400 h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm wraz z kosztem
............................. wlaczeniado studni KD |
yliczenie oS TOD Ot e
............................................. S L 5,000000]
RAZEM:: 5,000000 szt. 5,000
9.4.8 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm
R=0955 M=1000 S=1,000
""" 251,000000
RAZEM:: 251,000000|m 251,000
9.49 |KNNR 1/318/1 |STWIOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm,
... KategOTIA gruntu |-1I/ wraz z zageszczeniem i kosztem pospotki do zasypki elementéw KD
VY lCZenie 08 rOD G e
zasypanie do poziomu §251 .000*1,20{szer,wykopu}*{pol,pow,zasypki}0,36 :
kanatu/ h=0.45m / :
zminusowanorure
zasypka kanatu :251.000*1,20{szer,wykopu}*0,40
powyzszejrury/40cm G .G 120480000
studnia fi 1000wymiana  :(4.00+2.00+1.000){szt}*0,70{sred,wys,zasypki}*3,21{m2} {pow zasypk, ;
(zasypka -konstrukacja) ~ :zminusowano rure i} :
srednio 0.7m e 15,729000
przykanalik 2.000°0,50°0.80 3,000000
10,000000
RAZEM:: 257,641000|m3 257,641
9.4.10 |KNR 211/912/8 |STWIOR: D-08.05.01b
analogia Studzinka wielofunkcyjna odptywowa kompletna z rusztem klasy C250 o min.parametrach typu
AS - ST200 lub rébwnowazna z PP wpust podworzowy / potaczenie za pomocg przykanalika fi 160
............................. B0 SO K e
Wyliczenie ilosci robot:
odwodnieniezanizonych (3
posesji/ lokalizacja
wpustu podwérzowego na
granicy z dziatkg drogows :
ustali¢ na podstawie :
szczegolowej
inwentaryzaciji
geodezyjnej zanizonej _
posesji e i, § 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
9.5 Element WYMIANA PRZEPUSTU
9.51 |KNNR 1/301/1 |STWIOR: D.02.01.01
) Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu -1l
yliczenie oS TOD Ot e
10*1,20*1,0 : 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000|m3 12,00
9.5.2 |KNR1901/118/2|STWiOR: D.02.01.01
Wywdz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria
............................. gruntu LIl dalsze AKm e
yliczenie oS TOD Ot e
ziemia 12.00 : 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000/m3 12,00 8
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9.5.3 |KNR231/816/3 |STWIOR: D.03.01.01
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'50°em
""""" 9,000000
: 9,000000/m 9,00
9.54 |KNR231/816/4 |STWIOR: D.03.01.01
Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe itawy betonowe
""""" 1,440000
RAZEM:  1,440000|m3 1,44
9.5.5 |KNNR4/1411/2 |STWIOR: D.03.01.01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15°cm
""""" 2,025000
2,025000|m3 2,03
9.5.6 STWIOR: D.03.01.01
Kanaty z rur polietylenowych SN8, Dn"400 ' mm
i 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m 9,00
9.5.7 |KNR228/501/9 |STWIiOR: D.03.01.01
@) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, pospotka 20cm
VY lCZenie 08 TG e
zasypka 20cm powyzej §9*1 ,20%0,70-9*{rura}0,20 :
MUY . eeses s es eSS i 5760000
RAZEM:: 5,760000|m3 5,76
9.5.8 |KNNR 6/1302/2 |STWIiOR: D-06.04.01
............................. Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp znamutugr. 40em
VY lCZenie 08 rOD G e
owySP 0 ... 70000000
RAZEM:: 70,000000|m 70,00| 2,00
9.59 |KNR201/516/4 |STWIiOR: D.01.03.05
Umocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi 60x40x8cm , wypetnienie przestrzeni gruntem
ST L1 111 oo
VY lCZenie 08 TOD G e
............................................. 80 ... 50000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,000
9.5.10 |[KNR STWIOR: D.01.03.05
1312/1505/5 Scianki czotowe betonowe przepustéw dla rur fi 400 prefabrykowane lub zelbetowe z betonu min
B30 o min parametrach 2.00x1.00x0.15m
AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
yliCzenie oS TOD Ot e
............................................. 12,001,000, 20s2ty ... 0600000
RAZEM:: 0,600000|m3 0,600
9.6 Element ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ , KOLIZJE
9.6.1 |KNR502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z kablami energetycznymi oswietleniowymi i NS oraz teletechnicznymi - rury
dwudzielne 110 niebieskie
AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
............................................. 130 L 30,000000]
RAZEM:: 30,000000|m 30,000
9.6.2 |KNR502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z wodociggiem - rury termoizolacyjne 200 PEHD
R=0,955 M=1,000 S=1,000
............................................. 830 i 30,000000]
RAZEM:: 30,000000|m 30,000
9.6.3 Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na podktad
geodezyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
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