PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

16648 |wlaz Zeliwny klasy D400

16672 |wlaz Zeliwny klasy D400
16695 |wlaz Zellwny klasy D400
16667 |Wtoz zeliwny klasy D400

166.50

166.25

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

166.48

166.72
166,95
166,67
166.50

165.46

RZEDNA DNA RUROCIAGU

165.56
16557

165,66
165,65
165.75
165.85

165.95

ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU : g ; g8 g
_ 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.450.
w _U D ”_u _.A H ) ”_u F C m D w O H 45.54m 47.30m 50.02m 50.01m S1.36m 0.62m
Z D |_| m m H D F , w m m Hu Z H O D PVC - U fl 400mm KLASA S (SDR 34, SN 8 PVC - U fl 400mm KLASA S (SDR 34, SN & PVC - U fl 400mm KLASA S (SDR 34, SN 8 PVC - U £l 400mm KLASA S (SDR 34, SN 8) PVC - U fl 300mn KLASA S (SDR 34, SN 8
P < 1l % 3 OB
ODLEGLOSE : g 5 3 g
SB1 SB2 SB3 SB4 SBS ST1

UWAGA: RZEDNA STUDNI DOSTOSOWAC
DO RZEDNEJ NAWIERZCHNI PROJEKTOWANE]J.
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POSZCZEGALNEGO ODCINKA KANArU DOSTOSOWAC DO WLOTU KINETY STUDNI

isth,wlot kanatu KDe230

wlaczenie do studzinki

UWAGA!

1. Wrejonle skrzyzowan 2 Istnlejacym uzbrojenlem terenu roboty prowadz|é recznle
Ma czas wykonywanla robét odkryte kable | nuroclagl zabezpleczyé przed
zenvaniem poprzez podwieszenie do konstrukeji nosnej,

2. Istnigje mokliwosc, i2 w terenie Iokalizacja isiniejgeege uzbrojenia moze okazac
sle odmlenna nlz na podkladzle geodezyjnym, W przypadku wystaplenla
odmlenne| lokallzaci nlz na maple lub nlewystarczajace] glebokoscl polozenia
|stnlejaceqo uzbrojenla - zgodnle z wymogam| obowlazulacyeh przeplstw | norm -
oraz innych utrudnien technicznych nalezy skontaktowat sie z projektantem

3. Roboty prowadzit ze szczegoding ostroznoscig, Nie wyklucza sie wystepowania
uzbrojenla, kidre nle zostabo nanleslone na mapach sytuacyjnoc=wysokasclowych,

4, Dokladna lokallzacie oblektdw podzlemnych naledy ustalls przy pomocy wykopdw]
kontrolnych, recznych,

5. Maodcinku projekiowane] kanalizacji, kidrego przysypanie [est mnigjsze niz 1 m
projekiuje sle zasypke z materatow ocleplajacych tj:

- na warstwg zageszczong] obsypkl nalezy ukozys folle HOPE o gruboscl 0.5 mm:

- folle nalezy wywingé do gary ponad warstwe ocleplajaca;

- na folll nalezy ubozyt warstwe ocleplajaca, keramzytowa o grubascl 0,3 m,

- warstwe ocleplalaea naledy zasypad gruntem rodzlmym odpowlednlo

ZAQESZCZONYM,

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA WODOCIAGU
1, Pray skrzyzowanlu projektowang] kanallzac)| deszezows| z lsinlgjacym

waodociggiem nale#y na wodociagu zastosowaé rure ostonowa termoizolacyjna
dostosowang do srednlcy rury preewodowej wychodzacs pe 0,.5m poza os ury
kanallzacyine].

W przypadku wystaplenla cdmlenng] lokallzac) nl# na maple lub nlewystarczajace|

giebokoéei polodenia wodociagu - zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisdw |

norm = oraz innych utrudnien technicznych {np. brak motliwosci zatofenia rur

ochrannych) nalezy przewidzied mozliwost przelofenia wodociagu.

WYTYCZME DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1, Kable elekiroenergetyczne bedace w kollz]l poprzeczne| z planowana
kanallzacis deszozows nale wpleceyt dzlelong OWE Wy

0,5m poza o rury kanallzacy/ne|,

2 Malezy siosowad nastepujace srednice rur achronnych:

a Dla kabli 1 &Y rury o Srednicy minimum 110mm kaolor nigbieskisga,
) Dla kabll SM rury minlmum 160mm kolon czerwonego.

ury minlmum 75mm keloru nleblesklego.
TR & nlz na maple lub nlewystarcz
pododenle |stnlejacych kabll energetycznych - zaodnle 2 wymoganm
obowlazujacych przeplséw | norm - oraz Innych utrudnlen technleznyeh (np, mufy, brak
mozliwoscl zalodenia rur ochronnyeh) nalesy przewidziet mosliwose przelolenia
kaola/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,

Dla kabll oswletlenla ullcznege n

WYTYCZNE DO KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym

wodociggiem nalezy na wodociggu zastosowac rure ostonowa termoizolacyjng
dostosowang do $rednicy rury przewodowej wychodzacg po 0,5m poza 0§ rury
kanalizacyjnej.

W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajacej

gtebokosci potozenia wodociagu - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i

norm - oraz innych utrudnien technicznych nalezy wykona¢ syfon na kanalizacji

sanitarnej, z zachowaniem istniejacej $rednicy rurociagu kanalizacji sanitarnej.
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