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|. CZESC OPISOWA DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest umowa

z Zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska z p6zn. zm.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzen wodnych,

Kazimierz Cebulak - ,Budownictwo Wodne” — tom |, wyd. PWRIL Warszawa 1963
J. Wierzbicki, A. Szpindor ,Zaopatrzenie w wode i kanalizacja osiedli wiejskich”.
Wyd. Arkady — Warszawa 1978 r.

Roman Edel ,Odwodnienie drég” - WKL Sp. z 0.0. wydanie 4 Warszawa 2010

Wizja lokalna.

2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

3. Cel i zakres korzystania z wod.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

na wykonanie urzadzenia wodnego - budowa podziemnego zbiornika
rozsgczajgcego zlokalizowanego na dz. nr 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka
ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo, wojewddztwo
Wielkopolskie.

na ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu do gruntu poprzez w/w zbiornik
wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z projektowanej drogi gminnej —
ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2490P -
ul. Nadwarcianskg w Puszczykowie zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid.1118;
991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,

jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo
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wojewodztwo Wielkopolskie.

Zakres zamierzonego wykonania urzgdzenia wodnego i odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych do ziemi bedzie ograniczony do terenu objetego dziatkg o
numerze 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina
Miasto Puszczykowo, wojewddztwo Wielkopolskie. Projektowana droga gminna ul.
Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianska
w Puszczykowie zlokalizowanej na dziatkach nr dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5;
993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo, z ktérych wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane do ziemi poprzez zbiornik rozsgczajgcy, ktory zostat zlokalizowany na
dziatce o nr 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina

Miasto Puszczykowo, wojewddztwo Wielkopolskie.

Wody opadowe i roztopowe bedg pochodzi¢ ze zlewni projektowanej drogi
gminnej klasy D (dojazdowa) — ul. Stowiczej w Puszczykowie oraz z obszaru
skrzyzowania z istniejgcg drogg powiatowg nr 2490P klasy Z (zbiorcza) - ul.
Nadwarcianska. Wody zostang ujete w projektowany zamkniety system kanalizacji
deszczowej, gdzie zostang podczyszczone w osadnikach studni kanalizacyjnych,
a nastepnie zostang skierowane grawitacyjnie do projektowanego zbiornika
rozsgczajgcego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 998/3 obreb nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo. Za pomocag
projektowanego zbiornika wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do gruntu
poprzez infiltracje.

Zgodnie z § 17 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzenn wodnych wody opadowe lub roztopowe, ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni drég innych niz drogi
krajowe, wojewodzkie i powiatowe klasy G moga by¢ wprowadzane do wod lub do

ziemi bez oczyszczenia.

Charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowe;j:
* Zamkniety system kanalizacji deszczowej,

«  Srednica betonowych studni kanalizacyjnych wlazowych — 1000 mm,



+  Srednica betonowych studni $ciekowych (wpusty uliczne) — 500mm,

« Srednica kanatu deszczowego — DN315mm,

+  Srednica przykanalikéw — DN 160mm.

* Podziemny zbiornik rozsgczajacy o wymiarach: szeroko$¢ — 3,20m, dlugosc¢ —
16,80m i grubosci — 1,02m, sktadajacy sie z 252 sztuk skrzynek z polipropylenu
(PP) o wymiarach 0,66m x 0,80m x 0,80m i wymiarach 0,36m x 0,80m x 0,80m

wraz z dwoma studzienkami inspekcyjnymi o srednicy DN600mm.

4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzern wodnych lub robdét.

Planuje sie wykona¢ podziemny zbiornik rozsaczajacy sktadajacy sie z 252
sztuk skrzynek z polipropylenu (PP) o wymiarach 0,66m x 0,80m x 0,80m i wymiarach
0,36m x 0,80m x 0,80m owinietych geowtdkning. Wokét zbiornika zatozono wykonanie
10cm podsypki ze zwiru ptukanego o granulacji 2/8mm. W dolnej czesci zbiornika
zlokalizowano kanat sedymentacyjny na catej dlugosci w celu prowadzenia inspekgcji i
czyszczenia zbiornika. Dostep do kanatu sedymentacyjnego bedzie mozliwy dzieki dwém
studzienkom inspekcyjnym o Srednicy 600mm zabudowanej na krancach zbiornika.
Zaprojektowano odpowietrzanie zbiornika za pomoca rur wywiewnych wigczonych do
studzienek inspekcyjnych.

Charakterystyka podziemnego zbiornika rozsaczajacego:

— rzedna dna zbiornika na poziomie 58,11 m n.p.m,

— wymiary zbiornika: dtugos$¢ 16,80m, szerokosc 3,20m, wysokos¢ 1,02m,
— objetos¢ magazynujgca zbiornika: 52,5 m?,

— powierzchnia zbiornika: 53,8 m?,

— obwdd podstawy zbiornika: 40,00 m,

— wysokos$¢ przykrycia zbiornika ok. 1,20m (zalecane minimum 0,8m),

Celem planowanego urzadzenia wodnego — podziemnego zbiornika
rozsgczajgcego — jest odprowadzenie do gruntu wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z projektowanej drogi gminnej ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z
drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianskg w Puszczykowie zlokalizowanej na
dziatkach nr dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb
ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto

Puszczykowo.

5. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Nie przewiduje sie instalowania zadnych urzadzen pomiarowych i znakow



zeglugowych.

6. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd wynikajgcy z planowanego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego, a dalej do ziemi
oraz zasieg oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego bedzie sie
miesci¢ w granicach dziatki nr ewid. 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka ewid.
302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo, wojewddztwo Wielkopolskie.

Powierzchnia oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego —

podziemnego zbiornika rozsaczajacego bedzie réwna powierzchni samego zbiornika,
ktéra wynosié: 3.20m x 16.8 = 53,8m?3.

Powierzchnia oddziatywania planowanego korzystania z wdd wynikajgca

z planowanego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego.

a dalej do ziemi bedzie wynosi¢ 75.2 m3

Powierzchnia oddziatywania planowanego korzystania z wdd jest rowna
powierzchni urzgdzenia wodnego plus powierzchni filtracyjnej czynnej gruntu
otaczajgcego zbiornik rozsgczajgcy. Powierzchnie filtracyjnie czynng obliczono na
podstawie wzoru zawartego w ksigzce pt. ,Odwodnienie drog” Romana Edela — WKL Sp.
Zz 0.0. wydanie 4 Warszawa 2010.

Projektowany zbiornik rozsgczajgcy potraktowano jako analogiczne urzgdzenie tj.
studnie chionng o filtracji bocznej. Dla takiego rozwigzania jako powierzchnie czynng
przyjmuje sie pierscien wytworzony w ptaszczyznie dna urzgdzenia wodnego, ktorego
promien zewnetrzny rowny jest potowie gtebokosci wody w zbiorniku rozsgczajgcym.
Zatozenie to opiera sie na znajomosci przebiegu linii siatki przeptywu wychodzgcych

z powierzchni zewnetrznej urzgdzenia wodnego (walca).

Powierzchnia oddziatywania planowanego korzystania z wéd

pow. oddziatywania (P) = pow. zbiornika (Pz) + pow. filtracji czynnej bocznej (Pf)
P =53,8m? + 21,4m? = 75,20m?

Powierzchnia zbiornika rozsaczajaceqo:

Pz = szerokos$¢ (S) x dtugose¢ (L)
Pz =3,20m x 16,80m = 53,8m?



Powierzchnia filtracji czynnej bocznej:
Pf=(0,5hwx2+L)x(0,5hwx2+S)-Pz
Pf=17,82m x 4,22m — 53,8m? = 21,4 m?

hw = 1,02m - gtebokos$¢ wody w urzgdzeniu wodnym

0,5hw = 0,5 x 1,02m = 0,51m — zasieg linii filtracji w rzucie pionowym

ZASIEG LINII FILTRACJI PROJ. ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO
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7. Stan prawny nieruchomoS$ci usytuowanych w zasiequ oddziatywania zamierzonego

korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Wiascicielem dziatek o nr ewid. 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka ewid.
302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo jest Miasto Puszczykowo, ul.

Podles$na 4, 62-040 Puszczykowo.

8. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

0sob trzecich
Na inwestorze, bedgcym uzytkownikiem urzgdzenia wodnego — podziemnego
zbiornika rozsgczajgcego i kanalizacji deszczowej cigzy¢ bedzie obowigzek ponoszenia
odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do oso6b trzecich w wypadku wyrzgdzenia
szkédd tym osobom w wyniku normalnego Ilub niezgodnego z pozwoleniem
wodnoprawnym wprowadzenia wod opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez

projektowane urzgdzenie wodne.

9. Opis lokalizaciji urzadzenia wodnego

Potozenie podziemnego zbiornika rozsgczajagcego odprowadzajgcego wody



opadowe i roztopowe do ziemi z projektowanej drogi gminnej — ul. Stowicze] w

Puszczykowie:

— dziatka o nr 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo stanowigce wtasno$¢ Miasta Puszczykowo,

— wspotrzedne geodezyjne w ukifadzie odniesienia PL-ETRF2000 zbiornika

rozsgczajgcego o ksztatcie prostokata o szerokosci 3,20m i dtugosci 16,80m:

Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6)

Punkt Wspétrzedne
wierzchotek nr 1 X=5792523,7 Y=6423069,3
wierzchotek nr 2 X=5792531,9 Y=6423084,0
wierzchotek nr 3 X=5792529,1 Y=6423085,5
wierzchotek nr 4 X=5792520,9 Y=6423070,9

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowane urzgdzenie wodne — podziemny zbiornik rozsgczajgcy bedzie
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe do ziemi. W zasiegu oddziatywania
planowanego urzgdzenia wodnego oraz planowanego korzystania z wdéd nie beda

znajdowac sie wody powierzchniowe, a tylko wody podziemne.

Charakterystyka wod podziemnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym:

Planowane korzystanie z wéd oraz planowane urzadzenie wodne bedzie zlokalizowane
na terenie Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych o nazwie JCWPA60 i europejskim kodzie
JCWPd PLGW600060 w regionie wodnym Warty w obszarze dorzecza Odry.

Ocena stanu JCWPd:

« stan chemiczny — dobry,

+ stan ilosciowy — dobry,

+ stan JCWPd — dobry,
Cele srodowiskowe JCWPQ:

» stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
» stan ilosciowy — dobry stan ilosciowy,

Presje determinujace stan JCWPd:

» Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik analizy znaczgcych oddzialywan -
JCWPd — (1) pobdr punktowy z uje¢ wod podziemnych (rejon Poznania), (2) presja

obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem i gospodarkg komunalng,



* Rodzaj presji determinujgcej stan woéd w obrebie danej JCWPd — chemiczna_A,
iloSciowa,
+ Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego — zagrozona ilosciowo i

chemicznie.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr 243/21/VIl Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30.03.2021 r.) projektowane
urzgdzenie wodne jest potozone w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 144
— Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzedowe, bedgcego obszarem wysokiej
ochrony (OWO). Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé (zanieczyszczac¢) na wody

gtdbwnego zbiornika wod podziemnych.

11. Charakterystyka odbiornika objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowany podziemny zbiornik rozsgczajgcy bedzie odprowadza¢ wody
opadowe i roztopowe do ziemi w obszarze dziatki nr 998/3, ktdrej wiascicielem jest
Miasto Puszczykowo.

W miejscu projektowanego zbiornika wykonano badania geotechniczne — odwiert
o gtebokosci 4,00m (do rzednej 56,60m n.p.m.), w otworze stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na gtebokosci 3,40 m pod poziomem terenu i stwierdzono wystepowanie
nastepujgcych warstw gruntow:

* nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy, glina piaszczysta, kamienie),

ciemnobrgzowy 0,00-0,60m p.p.t.

* piasek drobny 0,60 - 3,40m p.p.t.
» piasek $redni 3,40 - 4,00m p.p.t.

12. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Podziemny zbiornik rozsgczajgcy, do ktérego bedg odprowadzane wody opadowe

i roztopowe zlokalizowano na obszarze dorzecza Warty, na ktérym obowigzujg ustalenia
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (aPGW) Odry. Zgodnie z Ustawg
Prawo Wodne dokument zostat opublikowany w formie rozporzgdzenia - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry.
a) Wody podziemne:

Planowane korzystanie z wod oraz planowane urzadzenie wodne bedzie zlokalizowane
na terenie Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych o nazwie JCWPAG0 i europejskim kodzie
JCWPd PLGW600060 w regionie wodnym Warty w obszarze dorzecza Odry.
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Ocena stanu JCWPd:

» stan chemiczny — dobry,

» stan ilosciowy — dobry,

» stan JCWPd - dobry,
Cele srodowiskowe JCWPd:

+ stan chemiczny — dobry stan chemiczny,
» stan iloSciowy — dobry stan ilosciowy,

Presje determinujace stan JCWPd:

» Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik analizy znaczgcych oddzialywan -
JCWPd — (1) pobdr punktowy z uje¢ wod podziemnych (rejon Poznania), (2) presja
obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem i gospodarkg komunalng,

* Rodzaj presji determinujgcej stan wod w obrebie danej JCWPd — chemiczna_A,
ilosciowa,

* Ocena ryzyka nieosiggniecia celu S$rodowiskowego — zagrozona ilosciowo i

chemicznie.

Projektowany zbiornik bedzie odprowadza¢é wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z drogi gminnej klasy D — ul. Stowicza i obszaru skrzyzowania z drogg
powiatowg klasy Z — ul. Nadwarciahska, ktére nie wymagajg oczyszczenia przed
wprowadzeniem ich do wod lub do ziemi, dlatego nie bedzie on negatywnie wptywac na

wody podziemne ani na osiggniecie celéw srodowiskowych okreslonych dla tych wod.

b) Wody powierzchniowe:

Urzgdzenie wodne zostato zlokalizowane w obszarze jednolitych czesci wdd
powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW60001218573 o nazwie Warta od
Miynska do Kopli, typ RwN — wielka rzeka nizinna, status SZCW - silnie zmieniona czesc¢
wod.

Ocena stanu JCWP:

» stan/ potencjat ekologiczny — staby potencjat ekologiczny,

» wskaznik determinujgcy stan / potencjat ekologiczny — azot ogdélny, azot
azotanowy, makrobezkregowce, ichtiofauna

» stan chemiczny — stan chemiczny ponizej dobrego,

» wskazniki determinujgce stan chemiczny — nie dotyczy, bromowane difenyloetery,

« stan ogolny — zty stan wod

Presje determinujace stan JCWP:

» Zidentyfikowane presje znaczgce. Wynik analizy znaczgcych oddziatywan — JCWP
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— BIO_HM (na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii), CHEM_B (na
elementy chemiczne (biota), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary
chronione)

Gtowne zrédto presji troficznych - odptyw miejski (wody opadowe),

Gtowne zrédto presji zasalajgcych - nie dotyczy,

Gtowne zrédto presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji
zanieczyszczajgcych - nie dotyczy,

Gtéwne Zrodto presji hydromorfologicznych - PREJA_CHEM: rozproszone - rozwoj
obszaréw  zurbanizowanych: transport, turystyka, odplyw  miejski; |
PRESJA_TROFI: odptyw miejski (wody opadowe) | PRESJA_HYMO: budowle
pietrzace - rzeki gtéwne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy
podtuzne) - rzeki gtowne,

Gtowne zrédio presji chemicznych - Rozproszone - rozwdj obszarow
zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego — niezagrozona

Cele srodowiskowe JCWP:

Stan/potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Warta w obrebie JCWP
(dla jesiotra); zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan gatunkéw
chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Warta w obrebie JCWP (dla troci
wedrownej oraz wegorza europejskiego),

stan chemiczny — dobry stan chemiczny.

Projektowany podziemny zbiornik rozsgczajgcy, ktéry bedzie odprowadza¢ wody

opadowe i roztopowe pochodzgce z drogi gminnej klasy D i skrzyzowania z drogg

powiatowg klasy Z, ktére nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do wod lub

do ziemi, nie bedg negatywnie wplywac¢ na stan ekologiczny JCWP ani na realizacje

celéw Srodowiskowych okreslonych dla tych wod.

13. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaréow dorzeczy

i regiondbw wodnych majg na celu zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancéw oraz

ograniczenie negatywnych skutkow powodzi. PZRP s3g dokumentami planistycznymi

opisujgcymi aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierajgcymi katalog

12



dziatan majgcych na celu redukcje ryzyka powodziowego na terenach zagrozonych.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych ryzykiem

powodziowym, a co sie z tym wigze nie podlega ustaleniom wynikajgcym z PZRP.

14. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z w/w planem dla Miasta Puszczykowo, w ktérym bedzie zlokalizowana

inwestycja, okreslono stopien zagrozenia sucha:

Stopien zagrozenia suszg — wg rodzaju suszy

Atmosferyczna Rolnicza Hydrologiczna | Hydrogelogiczna | Srednie tgczne zagrozenie
suszg w gminie

v v I I silnie zagrozone suszg

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé na wprowadzanie dziatan

przeciw skutkom suszy.

15. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony woéd morskich

Ustalenia zbedne, poniewaz planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na

wody morskie.

16. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
KPOSK zatwierdzony zostat przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r. i byt

aktualizowany w latach 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o RLM od 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekédw komunalnych oraz
budowy i modernizacji zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé
w tych aglomeracjach.

Przedmiotem postepowania jest budowa podziemnego zbiornika rozsgczajgcego
odprowadzajgcego do ziemi wody opadowe i roztopowe pochodzgce z drogi gminnej
klasy D i drogi powiatowej klasy Z, co nie wigze sie z powstawaniem $ciekow

komunalnych, dlatego ten punkt nie dotyczy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

17. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju Srodladowych drég wodnych

0 szczeqolnym znaczeniu transportowym

Ustalenia zbedne, poniewaz planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na

srodlgdowe drogi wodne o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

18. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzenn wodnych lub korzystania z
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wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne

a) Wody podziemne

Projektowany zbiornik bedzie odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z drogi gminnej klasy D — ul. Stowicza i obszaru skrzyzowania z drogg
powiatowg klasy Z — ul. Nadwarciahska, ktére nie wymagajg oczyszczenia przed
wprowadzeniem ich do wdd lub do ziemi, dlatego nie bedzie on negatywnie wptywa¢ na

wody podziemne ani na osiggniecie celow srodowiskowych okreslonych dla tych waéd.

b) Wody powierzchniowe

Projektowany podziemny zbiornik rozsgczajgcy, ktéry bedzie odprowadza¢ wody
opadowe i roztopowe pochodzgce z drogi gminnej klasy D i skrzyzowania z drogg
powiatowg klasy Z, ktére nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do wod lub
do ziemi, nie bedg negatywnie wptywa¢ na stan ekologiczny JCWP ani na realizacje

celow srodowiskowych okreslonych dla tych wod.

19. WielkoS¢ przeptywu nienaruszalnego
Ze wzgledu, ze w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi pobér wody okreslanie

wielko$ci przeptywu nienaruszalnego jest bezzasadne.

20. Wielko$é $redniego niskieqo przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod

podziemnych
Ze wzgledu, ze w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi pobér wody okreslanie

wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNG) lub zasobu wod podziemnych

jest bezzasadne.

21. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania

dziatalnoSci lub _awarii _urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,

a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

waz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Zbiornik rozsgczajgcy wraz z kanalizacjg deszczowg nie wymaga okresu rozruchu,
a jego okres eksploatacji rozpoczyna sie po odbiorze korncowym przez Inwestora. Przy
wiasciwej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami producenta i instrukcjg obstugi, urzadzenia
dziatajg bezawaryjnie. Kanalizacja deszczowa powinna by¢ regularnie kontrolowana w
celu zapobiegania zamuleniu i jego usuwania. Inspekcja studzienek powinna odbywac¢ sie
€O pot roku, celem usuniecia lisci i osadéw.

Eksploatacja osadnikow polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urzgdzenia
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w zaleznosci od potrzeb.

Kontrola osadnika obejmuje:
* wizualng ocene stanu technicznego elementow,
* usuniecie zgromadzonych lidci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajgcych,
* sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.

Sprawdzenia ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg faty miernicze;j
lub sondy talerzowej. llo§¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ zwykle ok. 1/3 -
1/2 pojemnosci czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem
nalezy przystgpi¢ do czyszczenia urzadzenia.

Czestotliwo$¢é usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od
warunkow lokalnych, ale nie rzadziej niz 2 razy w roku. Usuwanie zgromadzonego osadu
powinno by¢ wykonywane przez koncesjonowang firme dysponujgcg odpowiednim
sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajgcg odpowiednie

zezwolenia.

22. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. wystepujacych w zasiequ

oddziatywania zamierzoneqo korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych
Zgodnie z w/w ustawg formami ochrony przyrody sa:

1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) uzytki ekologiczne;
9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
Zadna z powyzszych form ochrony przyrody nie wystepuje w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanego do wykonania urzgdzenia

wodnego.

23. Obliczenia ilo$ci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych przez urzadzenie
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wodne — wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika

Zatozenia do obliczen ilosci wéd deszczowych:

Rodzaj zlewni

Pow. zlewni [ha]

Wspoétczynnik

Zredukowana

powierzchnia zlewni

sptywu [ha]
Jezdnie asfaltowe 0,0400 0,90 0,036
NaW|e_rzchn|e z kostki 0,2665 0.85 0,227
petnej
Zwirowa 0,0060 0,50 0,003
Zielen 0,0940 0,10 0,009
Suma 0,275

e nominalne obliczeniowe natezenie deszczu (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) q =15 I/s-ha
e maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu q =177 |/s-ha

e tgczna powierzchnia zlewni zredukowana - fzr=0,275 ha - w obliczeniach zlewni
uwzgledniono réwniez naptyw wod opadowych lub roztopowych ze skrzyzowania z

ul. Nadwarcianska

e suma roczna opadéw srednich - hsr= 570 mm
e suma roczna opadow maksymalnych - hmax = 770 mm

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do zbiornika

rozsgczajgcego przy zatozeniu wystgpienia deszczu miarodajnego o maksymalnym

natezeniu 177 |/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie wystgpienia 20%

Wwynosi:

Obliczenie maksymalnego przeptywu:

gdzie:

Q=q-A-¥[ls]

e (- obliczeniowe natezenie deszczu [I/s-ha];

e A —powierzchnia zlewni [ha];

o YV —wspdiczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

llos¢ wod deszczowych

Qmax=q-A-¥Y=177-0,275- 1,0 = 48,7 l/s = 0,049 m’/s

Qnom=q-A-¥Y=15-0,275-1,0=4,11/s = 0,004 m’/s

Odptywy charakterystyczne wod opadowych i roztopowych ze zlewni:
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1. Odptyw maksymalny godzinowy [m3/h]

Qmax = fzr [ha] x g [m¥Yh-ha] = 14.9 m¥godz

2. Odptyw sredni dobowy [m?*/doba]
Qsr dob. = hsr [m] x fzr [m] / 365 = 4,3 m%/doba

3. Odptyw $redni roczny [m3/rok]
Qsrr. = hsrr. [m] x fzr[m] =1567,5 m¥%rok

4. Odptyw maksymalny roczny [m3/rok]
Qmaxr. = hmaxr. [m] X fzr [m] = 2 117,5 m*/rok

24. Czas wyrazony w_dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych [ub

roztopowych do wod
W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi odprowadzenie wdd opadowych

i roztopowych do wod, dlatego podanie czasu jest bezzasadne.

25. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w systemy kanalizacji

zbiorczej
Wody opadowe lub roztopowe objete niniejszym wnioskiem nie bedg ujmowane

w systemy kanalizacji zbiorczej w rozumieniu sieci zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow,

zakonczong oczyszczalnig sciekow albo kohcowym punktem zrzutu $ciekdw.

26. Rodzaje urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich
pojemnoSc
Projektowane urzgdzenie wodne — podziemny zbiornik rozsgczajgcy nie bedzie

posiada¢ funkcji retencji oraz projektowana kanalizacja deszczowa nie bedzie posiadac

urzadzen do retencjonowania wody.

27. Podsumowanie i wnioski koncowe

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
* na wykonanie urzadzenia wodnego - budowa podziemnego zbiornika
rozsgczajgcego zlokalizowanego na dz. nr 998/3 obreb nr 0003 Niwka, jednostka
ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo, wojewddztwo

Wielkopolskie.

17



* na ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu do gruntu poprzez w/w zbiornik
wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z projektowanej drogi gminnej —
ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2490P -
ul. Nadwarcianska w Puszczykowie zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid.1118;
991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo

wojewodztwo Wielkopolskie.

llo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ziemi poprzez
projektowany zbiornik rozsaczajgcy zlokalizowany na dziatce nr 998/3 obreb nr 0003

Niwka, gmina Miasto Puszczykowo bedzie wynosic:

llos¢ wod deszczowych
Qmax=q-A-¥=177-0,275- 1,0 = 48,7 I/s = 0,049 m?/s

Qnom=q-A-¥=150,275-1,0=4,11/s = 0,004 m®s

Odptywy charakterystyczne wod opadowych i roztopowych ze zlewni:

1. Odptyw maksymalny godzinowy [m3/h]

Qmax = fzr [ha] x g [m¥h-ha] = 14.9 m¥godz

2. Odptyw Sredni dobowy [m*/doba]
Qsr dob. = hsr [m] x fzr [m] / 365 = 4,3 m*doba

3. Odptyw $redni roczny [m3/rok]
Qsrr. = hsrr. [m] x fzr[m] =1 567,5 m*rok

4. Odptyw maksymalny roczny [m3/rok]
Qmaxr. = hmaxr. [m] X fzr [m] = 2 117,5 m%/rok

Wody opadowe i roztopowe bedg pochodzi¢ ze zlewni projektowanej drogi
gminnej klasy D (dojazdowa) — ul. Stowiczej w Puszczykowie oraz z obszaru
skrzyzowania z istniejgcg drogg powiatowg nr 2490P klasy Z (zbiorcza) - ul.
Nadwarcianska. Wody zostang ujete w projektowany zamkniety system kanalizacji
deszczowej, gdzie zostang podczyszczone w osadnikach studni kanalizacyjnych,

a nastepnie zostang skierowane grawitacyjnie do projektowanego zbiornika
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rozsgczajgcego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 998/3 obreb nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo. Za pomocg
projektowanego zbiornika wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do gruntu
poprzez infiltracje.

Zgodnie z § 17 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdod
lub do urzgdzen wodnych wody opadowe lub roztopowe, ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni drég innych niz drogi
krajowe, wojewodzkie i powiatowe klasy G moga by¢ wprowadzane do wod lub do

ziemi bez oczyszczenia.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Zbiornik rozsgczajgcy
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- / \ MAPA DO CELOW Projekt NmmoMJogwwm%%Em terenu
Obszarhoddzjatywarkih PROJEKTOWYCH skala 1.

o urzadgenia \wodnego

LEGENDA:

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GKG.GZZ.4071.14104.2021 — granice dzialek

geodezyjnej
e POW- Nazwa miejscowosci Puszczykowo @@H — numery dziatek
Jednostka ewidencyjna _.“M.“Mq_xmnoq ww_mw._nmnwe.ﬂoio —————— — kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
7 P identyfikator | 0003 ———— — kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
¥ e viny nazwa Niwka . .
7 SRy 1:500 — —— - — — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
Nazwa uktadu prostokatnych 2000 strefa 6 ———— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
wspotrzednych uktadu wysokosc| Kronsztadt86
|||||||| — obrzeze betonowe 8/30cm
Ozna Nm&m men bszaru, ktéry byt | L ..... \
przedmiotenT aktualizacji

‘Wykonanie niniejszej mapy nie bylo - _mNQZHw bitumiczna

Informacja o stuzebnosciach gruntowych| poprzedzone ustaleniami dotyczacymi

majacych wplyw na zagospodarowanie | ewentualnych stuzebnosci gruntowych, — jezdnia z kostki betonowej
gruntéw, zlokalizowanych w granicach | gbcigzajacych grunty polozone w
projektowanej inwestycji mﬂ.ﬂﬁﬂmw%qeaw?i»:a inwestycji — zjazdy z kostki betonowej (grafitowej)
Data opracowania mapy 22.09.2021r.
Arkusz mapy ewid. nr 10, 12 — chodniki z kostki betonowej (szarej)
Dziatka nr wg zasiegu ) )
Sekcja nr 6.174.11.12.2.4 — pasy zieleni
6.174.11.12.4.2

— pobocza gruntowe szer, 0,75m
WIM-GEO Mikolaj Pacak

62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10 X — elementy do usniecia
Bp tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com Kanalizacja deszczowa

NIP 784-245-27-17, REGON 361959734
— kanat deszczowy #300mm

Qbszar oddzialywania
orzystania z wod pow. 752m?2

LT

— przykanaliki 8160mm

997/3 RS — studnie kanalizacji deszczowej DN1000

— wpust deszczowy DN500

f

60.86
59.47

W1 w2

— zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
wlotami

imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape

Branza elektryczna

— — — — — kabel zasilajacy oswietlenie

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH ~—& - lampy drogowe typu LED
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE

BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

cowany w wyniku prac geodezyjnych ‘»‘ bMZMOMH»”NKF»
ek Sdpaiate il PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE™ ™
SYSTEM A
GKG.G22.4071.14104,2021 Antoni Prz %lemww
Starosta Poznanski @N‘NOO Obw@NDO“ C_. WSJ@#OWH.NVNwwm NO

e tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski@gmail.com
Wykonawcaprac geodezyjnych 3 e e
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7 ‘5 = zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji Nr1 z daty 02.11.2021 NR RYS:
——Brezeso00 = B Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PB
lﬁ - inZ Mikotaj Pacak ~ drogowa
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Profil podtfuzny — sie¢ KD
, D skala 1:50 /500
Profil — Siec KD
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Diugosc¢ odcinka 16.19 13.39 34.28 38.84 6.56 16.80 4.24 31.77 13.61 29.07 29.25 >:8Mwmwmwwmwa5

62—200 Gniezno; ul. m\sﬂwmwowgv\mwm 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: | 1:50/500
NR RYS:
Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PB

BRANZA: | sanitarna
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TRESC: Profil podtuzny — sie¢ KD DATA: 06.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
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/Zbilornik rozsaczajacy
skala 1:100

<<. Q —A A Skrzynka rozsgczajgca
10K Z @OQ Skrzynka rozsaczajaca Geowloknina Studnia 1,5-czesciowa nadbudowa z rury 0,36 x0,80x 0,80 m
0,66 x 0,80 x 0,80 m karbowanej Dz600 mmni osadnikiem

zawiesin

Kanat sedymentacyjn
0,66 x 0,80 x 0,80 m

Ty

320m

320m

Rura doplywowa . g == : - S e S e - S S e owa
DN315 mm

Szerokos$é

Przekroj B-B
T
L
Szerokos$é

Skrzynka rozsgczajaca
0,36x0,80x0,80 m

Diugos¢ = 16,80 m Wysokos$¢ = 1,02 m

Przekroj A-A:

Rzedna terenu Wmo.m.f: -60,24m

Studnia 1,5-czesciowa
z nadbudowa z rury
karbowanej Dz600 mm
i osadnikiem zawiesin

Odpowietrzenie Geowtdknina Skrzynka rozsaczajgca Odpowietrzenie
0,36 x 0,80 x 0,80 m

T T
1h oy

IAARMARAAR INARRAAARAANAANARNFANAMA AR

111m-1,21m

Rzedna goéry = 59,13m

&
3 Doplyw Doplyw
Rzedna dna = 58,11m —b> <
Rura doplywowa / &
DN315 mm ura doptywowa

DN315 mm
Osadnik zawiesin

Osadnik zawiesin Warstwa czyszczaca Skrzynka rozsgczajgca 0,66 x 0,80 x 0,80 m z
zwir ptukany 2/8 gr. 10 cm kanatem rewizyjnym, sedymentacyjno-ptuczacym

V. SYSTEM A

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE ' = ' ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e-mail: systema.przybylski@gmail.com

TEMAT: SKALA: 1:100
NR RYS:
Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PB

BRANZA: | sanitarna
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