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Lp.

Przedmiar robot
budowy sygnalizacji §wietlnej
na skrzyzowaniu ul. Stowiczej z drogg powiatowa
ul. Nadwarcianskg w Puszczykowie

Jednostka

Nazwa Ilosé

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych sygnalizacji

sterownik

posadowienie i montaz prefabrykowanego fundamentu pod sterownik
sygnalizacji , z zabezpieczeniem roztworem masy asfaltowej

kpl 1

montaz na fundamencie szafy sterownika sygnalizacji $wietlnej MSR
2002 o parametrach wg projektu sterowanie sygnalizacji i specyfikacji

kpl 1

podtaczenie szafy sterownika do istniej. uziomu R<10 ohm; utozenie w
wykopie bednarki FeZn 25x4mm , z wykonaniem i zasypaniem wykopu

mb 3

konstrukcje wsporcze

posadowienie i montaz fundamentu o orientacyjnych wym. 1,0x2,0m, z
zabezpieczeniem roztworem masy asfaltowej, pod stupy wysiegnikowe ,
fundament wykonac $cisle wedlug zalecen producenta stupéw

szt 2

posadowienie i montaz fundamentu o orientacyjnych wym. 1,5x0,43m, z
zabezpieczeniem roztworem masy asfaltowej, pod stupy sygnalizacyjno-
oswietleniowe, fundamenty wykona¢ $cisle wedlug zalecen producenta
stupéw

szt 4

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie stupa
wysiegnikowego z rur stalowych zbieznych ocynk.
0 wysokosci 6,5m z wysiggnikiem diugosci 5,4m

szt 1

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie stupa
dwuwysiegnikowego z rur stalowych zbieznych ocynk.
0 wysokosci 6,5m z wysiggnikiem diugosci 5,4m1 1,8m

szt 1

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie stupa
sygnalizacyjno-oswietleniowego stalowego rurowego 2-stronnie
ocynkowanego, z dwoma wnekami, zaciskami ochronnymi we wne¢kach i
uziomowym na stopie, o0 wysokosci 8,0m z wysiegnikiem o di. 1,5m i
pochyle Sst.

szt 4

montaz rur ostonowo-izolacyjnych we wnekach stupowych

szt 6

10

malowanie stupéw wysiegnikowych farbg nawierzchniowg koloru szarego
na powierzchnie stalowe ocynkowane

szt 2

11

malowanie stupéw sygnalizacyjno-o$wietleniowych farbg nawierzchniowa
koloru szarego na powierzchnie stalowe ocynkowane

szt 4

12

montaz we wnegce stupa, listwy zaciskowej stupowej ze zlaczek 3
przelotowych 1,5mm?2 , 10 bieg. na szynie
TS-35 obrébka i podtgczenie koncéwek kablowych

13

montaz we wnece stupa, listwy zaciskowej stupowej ze ztaczek 3
przelotowych 1,5mm?2 , 15 bieg. na szynie
TS-35 obrébka i podigczenie koncéwek kablowych

kpl 1

14

montaz we wnegce stupa, listwy zaciskowej stupowej ze zlaczek 3
przelotowych 1,5mm?2 , 25 bieg. na szynie
TS-35 obrébka i podtgczenie koncéwek kablowych

kpl 2

sygnalizatory, przyciski, detektory predkosci

15

montaz na wysiegniku nad jezdnig sygnalizatora samochodowego 3
komorowego fi 300mm ze zrédtami §wiatta LED, 40-42V, z funkcja
sciemniania

szt 3

16

montaz na wysi¢gniku nad jezdnig sygnalizatora samochodowego 3
komorowego fi 300mm ze zrédtami §wiatta LED, 40-42V, z demontazu

szt 1




Przedmiar robot

Jednostka

Lp budowy sygnalizacji $wietlnej
: na skrzyzowaniu ul. Stowiczej z drogg powiatowa Nazwa Tosé
ul. Nadwarcianskg w Puszczykowie
17 montaz na wysiegniku ekranu kontrastowego - azurowego, czarnego z szt ’
biatym obrzezem
montaz dwupunktowy na kolumnie stupa wysiegnikowego i na stupie
18 [prostym sygnalizatora samochodowego 3 komorowego fi 300mm ze SzZt 2
zroédtami §wiatta LED, 40-42V, z funkcja Sciemniania
montaz dwupunktowy na kolumnie stupa wysiegnikowego i na stupie
19 |prostym sygnalizatora dla pieszych 2 komorowego szt 2
fi 200mm ze zrédtami Swiatta LED, 40-42V, z funkcjg $ciemniania
montaz dwupunktowy na kolumnie stupa wysiegnikowego i na stupie
20 [prostym sygnalizatora dla pieszych 2 komorowego SzZt 2
fi 200mm ze zrédiami Swiatta LED, 40-42V, z demontazu
montaz na kolumnie stupa wysiggnikowego i na stupie prostym przycisku
21 [zgloszeniowego dla pieszych 24V DC, szt 2
z potwierdzeniem zgloszenia LED
montaz na kolumnie stupa wysiggnikowego i na stupie prostym przycisku
22 [zgloszeniowego dla pieszych 24V DC, Szt 2
z potwierdzeniem zgloszenia LED, z demontazu
23 montaz na wysiegniku radarowego detektora predkosci st 1
z elementami mocujacymi
24 montaz na wysiggniku radarowego detektora predkosci - 1
z demontazu, z elementami mocujacymi
kanalizacja kablowa
posadowienie w gruncie i montaz, z zabezpieczeniem roztworem masy
25 asfaltowej, studni kablowej SK-2(2) <zt 6
o wym. 121x85cm , z wykonaniem i zasypaniem wykopu i zageszczeniem|
gruntu
posadowienie w gruncie i montaz, z zabezpieczeniem roztworem masy
26 asfaltowej, studni kablowej SK-1(2) <zt 4
o wym. 60x60cm , z wykonaniem i zasypaniem wykopu i zageszczeniem
gruntu
27 utozenie przeciskiem/przewiertem pod jezdnig rury przepustowej HDPEp mb 34
110/6,3
28 utozenie w ziemi odkrywkowo rury HDPE 110/6,3 mb 73
z wykonaniem i zasypaniem wykopu + 2x10cm warstwa piasku
29 |utozenie DVR 75 (dla kabli ze studni do stupa i petli) mb 14
30 utozenie w rurze karbowanej gigtkiej DVR 75 weza ci§nieniowego b 4
wodnego fi 3/8 cala (dla przewodu pe¢tli ze studni do krawedzi asfaltu)
kable i przewody
31 skrdcenie i podiaczenie do sterownika, istniejgcego kabla zasilajacego kpl 1
YKY 3x6mm?2, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu
utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla YKY
32 4x1,5mm?2 : : P mb 131
33 utozenie i montaz w kanalizacji kablowe;j i stupach kabla YKSY mb 114
5x1,5mm?2
34 utozenie i montaz w kanalizacji kablowe;j i stupach kabla YKSY mb 50
10x1,5mm?2
utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i1 stupach kabla YKSY
35 |14x1,5mm2 mb 29
36 utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla XzZTKMXpw mb 134
2x2x0,8
37 21022661186 i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla XzZTKMXpw mb 36
x2x0,




Przedmiar robot

Jednostka

Lp budowy sygnalizacji $wietlnej
: na skrzyzowaniu ul. Stowiczej z drogg powiatowa Nazwa Tosé
ul. Nadwarcianskg w Puszczykowie
33 uloZejnie i montaz w kanalizgcji kabl(?wej 1 stupach kabla mb 37
LgYzo 1x6mm?2, podtaczenie do zaciskéw PE w stupach
39 |wykonanie rowka w asfalcie 6 cm x 1cm mb 62
40 uloZepie przewodu LgYd 1x2,5mm?2 petli indukcyjnych w rowkach w mb 318
asfalcie
41 |zalanie rowkow z utozonymi przewodami masg zalewowa 1 25
42 montaz u'niw.ersaln.ych Zlque}i 3—biqg 2,5mm?2, z zaciskami kpl 6
samozaciskajagcymi w mufie zelowej, podtaczenie koncéwek kablowych
istn. uziomy stupow R>10 ohm
podtaczenie 2 stupéw sygnalizacji do istniej. uziomu
43 |R<10 ohm; utozenie w wykopie bednarki FeZn 25x4mm , mb 6
z wykonaniem i zasypaniem wykopu
Demontaze wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
Demontaze
1 |sterownik sygnalizacji z fundamentem kpl 1
’ sygnalizator samochodowy 3 ko.morowy fi 300 ze stupa sygnalizacyjnego <zt 1
prostego, do ponownego montazu
3 sygnalizator dla pieszych 2 komprowy fi 200 ze stupa sygnalizacyjnego st >
prostego, do ponownego montazu
4 przycisk zgtoszeniowy dla pieszych ze stupa sygnalizacyjnego prostego, szt >
do ponownego montazu
5 radarowy detektor Pr@dkoéci ze stupa sygnalizacyjnego prostego, do <zt 1
ponownego montazu
6 |stup sygnalizacyjny prosty z fundamentem Szt 2
7 |studnia kablowa sygnalizacji SK-1 Szt 2
8 |kanalizacja kablowa z okablowaniem mb 37
9 przewody' petli indukcyjnych w nawierzchni, z naprawg nawierzchni mb 48
asfaltowej




Przedmiar robot
budowy o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych

Jednostka

Lp. na skrzyzowaniu ul. Stowiczej z droga powiatowg
ul. Nadwarcianska w Puszczykowie Nazwa Ilo§é

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych oswietlenia
mechaniczne wykonanie i zasypanie rowu kablowego kat. II1

1 m3 16
0,4m x 0,8m
nasypanie warstwy piasku do rowu kablowego - podsypki i

2 . ; mb 49
zasypki piaskowej 2x0,1m
ulozenie w rowie kablowym kabla o§wietleniowego YAKXS

3 . . mb 27
4x35mm?2, z folig ostrzegawcza niebieska

4 ulozenie w rowie kablowym i przepuscie kabla o§wietleniowego mb 65
YAKXS 5x35mm?2, z folig ostrzegawcza niebieska

5 ulozenie przepustow kablowych pod drogami, rura HDPE mb 17
110/6,3p, metoda przecisku lub przewiertu
podtaczenie do tabliczki bezpiecznikowej istniejacego stupa

6 |oswietleniowego koncodwek kablowych 4x35mm?2, kpl 1
z zarobieniem koncéwek
montaz i podtaczenie we wnece stupowej izolowanych zlaczy

7 |kablowych stupowych IZK-2-01a z wktadkg WTz-6A, szt 4
z zarobieniem koncéwek kablowych

3 montaz i podtaczenie we wngce stupowej izolowanych ztaczy szt 3
fazowych IZK-2-02a, z zarobieniem koncéwek kablowych

9 montaz i podtaczenie we wngce stupowej izolowanych ztaczy szt 3
zerowych IZK-4-03, z zarobieniem koficowek kablowych

10 wciagnigcie w stup i wysiggnik przewodu YdY 3x1,5mm?2 ozt 4
dl. 11m, podtaczenie do oprawy i do ztacza IZK-2-Ola

11 malowanie stupé6w o§wietleniowych farbg nawierzchniowa koloru szt 4
szarego na powierzchnie stalowe ocynkowane
montaz na wysiggniku oprawy o$wietleniowej asymetrycznej

12 . Szt 4
prawej o mocy 5S1W
podtaczenie konstrukcji dwéch stupéw o$wietleniowych do istniej.

13 |uziomu R<10 ohm; utozenie w wykopie bednarki FeZn 25x4mm, mb 6
z wykonaniem i zasypaniem wykopu

Konstrukcje wsporcze dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych - stupy sygnalizacyjno-
oSwietleniowe (wspdlne dla sygnalizacji i o§wietlenia) ujgto w przedmiarze rob6t budowy
sygnalizacji §wietlnej
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