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OPIS TECHNICZNY

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany weditug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianskag
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziafki



prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza tgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikéw i zjazddéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ulicy Stowiczej:

droga gminna publiczna,

klasa drogi — D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa 30 km/h,
potozenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

droge gminng jednojezdniowg, dwupasowg i dwukierunkowg o dtugosci
ok. 265m

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=40m do szerokosci 6,50m
(szerokos$¢ jezdni 5,00m + poszerzenie kazdego pasa ruchu po 0,75m),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=19m do szerokosci 8,20m
(szerokosc jezdni 5,00m + poszerzenie 1,70m + poszerzenie 1,50m)

przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,

zmiana pochylenia poprzecznego na tuku na jednostronne o wartosci
2%,

krzywe przejsciowe o dtugosci 15,0m i 20,0m w celu zmiany pochylenia
poprzecznego,

obustronne chodniki o szerokosci 1,50m odsuniete od jezdni min. 0,5m,
pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne o wartosci 2%,
pobocze gruntowe,

Zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1,5m : 1,5m o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram,

zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z ul. Nadwarcianskg
z zastosowaniem tukow o promieniach R=6,0m i 8,0m na przecieciu
krawedzi jezdni,

pochylenia podiuzne jezdni sg dostosowane do stanu istniejgcego
i wynoszg od 0,30% do 2,00%,

zaprojektowano plac do zawracania o promieniu min. 6,0m.
Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedlug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtorny modut odksztatcenia E2
podtoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymienic warstwe
podfoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiekszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornosc¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podfoza wynosi 51cm, a
wymagana grubos¢ ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny dla KR1 i grupy
nosnosci podtoza G2 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,40 x 0,8m = 32 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

taczna grubos$¢ konstrukcji: 51 cm

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

taczna grubos$¢ konstrukciji: 52 cm

Konstrukcja zjazdow

warstwa scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikow

warstwa scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm



mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Ograniczenie jezdni:

- krawezniki betonowe 15x22 cm i 15x30cm na fawie betonowej z oporem,
Ograniczenie chodnikdw:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdéw:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Zjazdy z drog gminnych nie sg objete zakresem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) - zjazdy z drogi gminnej nie podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia bgdz uzyskania pozwolenia na budowe.

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych zjazdow i elementéw
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy drogi gminnej nalezy usungC kolidujgce drzewa
zgodnie z PZT.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie wody opadowe zostang
rozsgczone do grunty poprzez projektowany podziemnych  zbiornik
rozsgczajacy.

Syagnalizacja Swietlna

Skrzyzowanie drogi gminnej - ul. Stowiczej z drogg powiatowg - ul.
Nadwarcianskg zostanie w catosci objete sygnalizacjg swietlng wg odrebnego
opracowania.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,



sieC gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
oswietlenie uliczne,

kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe 110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnig.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi <&110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

7. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedlug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3;
997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym
— dziatki o nr ewid.: 993/2, 993/3, 993/4, 993/5, 998/4, 998/5, 997/1, 996/5,



996/3, 997/3, 999/1, 1000/1, 1000/2, 998/2, 998/6, 992/4, 992/3, 992/2 obreb
ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto
Puszczykowo.

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWALA NR 243/21/VIIl RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 30 marca 2021 r. i przebiega przez tereny oznaczone:

7KD-D - teren drogi publicznej — dojazdowej,
KD-Z — teren drogi publicznej — zbiorczej.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie =zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac¢ rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikoéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

11. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. Wpltyw eksploatacji gorniczej i tereny gornicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gorniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.
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Plan sytuacyjno—wysokosciowy
BRANZA DROGOWA
LECENDA: skala 1:500

granice dzialek

991

numery dziatek

kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
opornik betonowy wtopiony 12/25cm
obrzeze betonowe 8/30cm

jezdnia bitumiczna

jezdnia z kostki betonowej

chodniki z kostki betonowej (szarej)
pasy zieleni

pobocza szer. 0,75m z ttucznia 0/31,5mm

— elementy do usniecia

| — zjazdy z kostki betonowej (grafitowej)

ptytki ostrzegawcza z koputkami typu "STOP” koloru
zoltego o wym. 40x40x8cm

— prog zwalniajacy z kostki betonowe] (czerwonej)

— — - — — — dwudzielne rury oslonowe 9110mm
— — — — — — dwudzielne rury ostonowe $160mm

Kanalizacja deszczowa

— kanat deszczowy PVC—U SN8 DN315
— przykanaliki PVC—-U SN8 DN160

f) — studnie betonowe DN1000

O — studnia tworzywowa DN600
Wp7
I o) — wpust deszczowy DN500

— zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
wlotami

Branza elektryczna

— kabel zasilajacy oswietlenie
1 — rury ostonowe

~&) — lampy drogowe typu LED
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Przekroje norm
skala 1:50
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Droga gminna — ul. Stowicza
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianskag
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz



jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
Zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziatki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza tgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikéw i zjazddéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu — branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Do odwodnienia drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg
grawitacyjng odprowadzajgcg wody opadowe do gruntu poprzez projektowany
podziemny zbiornik rozsgczajgcy zlokalizowany w pasie drogi gminnej — ul.
Stowicze;j.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowe;j
z rur litych PVC-U o s$rednicy DN315 o wytrzymatosci obwodowej SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o srednicy DN160 i wytrzymatosci obwodowe;j
SN8 tgczgce studnie sSciekowe ze studniami rewizyjnymi / inspekcyjnymi.
Zastosowano rury fgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o $rednicy DN1000,
szczelne, fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, z dnem monolitycznym
i wyprofilowang kineta, ze stozkiem podwlazowym oraz studnie niewtazowe
(inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) o srednicy wewnetrznej
600mm. Studnie bedg zwienczone wtazem zeliwnym lub Zeliwno-betonowym
klasy:

klasa D400 — jezdnie drog (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdoéw drogowych.

W studniach D5 i D6 zaprojektowano osadniki gtebokosci 1,0m w celu
dodatkowego oczyszczenia wdd opadowych przed wprowadzeniem ich do
zbiornika.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach sciekowe
o Srednicy DN500 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m. Wokdt kazdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierscienie odcigzajgce.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Planuje sie wykona¢ podziemny zbiornik rozsgczajacy sktadajgcy sie
z 252 sztuk skrzynek z polipropylenu (PP) o wymiarach 0,66m x 0,80m x



0,80m i wymiarach 0,36m x 0,80m x 0,80m owinietych geowtdkning. Wokot
zbiornika zatozono wykonanie 10cm podsypki ze zwiru ptukanego o granulacji
2/8mm. W dolnej czesci zbiornika zlokalizowano kanat sedymentacyjny na
catej dtugosci w celu prowadzenia inspekcji i czyszczenia zbiornika. Dostep do
kanatu sedymentacyjnego bedzie mozliwy dzieki dwom studzienkom
inspekcyjnym o $rednicy 600mm zabudowanej na krancach zbiornika.
Zaprojektowano odpowietrzanie zbiornika za pomocg rur wywiewnych
wigczonych do studzienek inspekcyjnych.

Charakterystyka podziemnego zbiornika rozsgczajgcego:
- rzedna dna zbiornika na poziomie 58,11 m n.p.m,
- wymiary zbiornika: dtugos¢ 16,80m, szerokos$¢ 3,20m, wysokos¢ 1,02m,
- objetos¢ magazynujgca zbiornika: 52,5 m?,
- powierzchnia zbiornika: 53,8 m?,
- obwdd podstawy zbiornika: 40,00 m,
- wysokos¢ przykrycia zbiornika ok. 1,20m (zalecane minimum 0,8m).

Zatozenia do obliczen ilosci wod deszczowych:

. . . Zredukowana
. . Pow. zlewni | Wspétczynnik - .

Rodzaj zlewni powierzchnia
[ha] splywu zlewni [ha]
Jezdnie asfaltowe 0,0400 0,90 0,036
Nawierzchnie z kostki 0,2665 0,85 0,227

petnej
Swirowa 0,0060 0,50 0,003
Zieler 0,0940 0,10 0,009
Suma 0,275
e nominalne obliczeniowe natezenie deszczu (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) q =15
I/s-ha

e maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu q =177 l/s-ha

e fgczna powierzchnia zlewni zredukowana - fzr=0,275 ha - w obliczeniach
zlewni uwzgledniono réwniez naptyw wod opadowych lub roztopowych ze
skrzyzowania z ul. Nadwarcianska

e suma roczna opadow Srednich - hér = 570 mm
e suma roczna opadow maksymalnych - hmax = 770 mm

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
zbiornika rozsgczajacego przy zatozeniu wystgpienia deszczu miarodajnego o
maksymalnym natezeniu 177 I/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie

wystgpienia 20% wynosi:

Obliczenie maksymalnego przeptywu:



Q=q-A-V¥Y][s]
gdzie:
« (- obliczeniowe natezenie deszczu [l/s-ha];

« A —powierzchnia zlewni [ha];
o ¥ —wspodtczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

llos¢ wod deszczowych
Qmax=q-A-¥Y=177-0,275- 1,0 = 48,7 l/s = 0,049 m3/s
Qnom=q-A-¥Y¥=15-0,275-1,0=4,11/s = 0,004 m®/s

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg pod drogami nalezy zasypaé zageszczalnym
gruntem spetniajgcym wymagania dla podtoza gruntowego pod nawierzchnie
drogowe. Minimalna grubos¢ obsypki piaskowej powinna wynosi¢ 30cm ponad
wierzch rury. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ min. 20cm.

Pod kazda studnig kanalizacyjng betonowg nalezy wykonac¢ podbudowe
0 grubosci 15cm z betonu klasy C12/15, a pod studniami tworzywowymi
podsypke piaskowg, zwirowg lub piaskowo-zwirowg o grubosci 30cm lub inne
wzmochienie podioza zgodne z zaleceniami producenta.

Podczas wykonywania wykopow, w przypadku stwierdzenia gruntéw
watpliwych (grunty organiczne, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym,
plastycznym) nalezy grunt wymieni¢ na zageszczalny dopuszczony przez
inspektora nadzoru.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sie€ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
oswietlenie uliczne,
kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.



W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnia.

W  trakcie  prowadzenia rob6t ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.
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TEMAT: SKALA: 1: 50,/500
NR RYS:
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Odpowietrzenie
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Skrzynka rozsgczajgca 0,66 x 0,80 x 0,80 m z

zwir ptukany 2/8 gr. 10 cm

kanatem rewizyjnym, sedymentacyjno-ptuczacym
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DN315 mm
Osadnik zawiesin

Studnia 1,5-czesciowa
z nadbudowa z rury
karbowanej Dz600 mm
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/Zbilornik rozsaczajacy
skala 1:100

Skrzynka rozsgczajgca
0,36 x 0,80 x 0,80 m

Kanat sedymentacyjn
0,66 x 0,80 x 0,80 m
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Skrzynka rozsgczajaca
0,36x0,80x0,80 m

Wysokos$¢ = 1,02 m
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TEMAT: SKALA: 1:100
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Studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm
skala 1:50

wg.DIN 21000 —rzut z

STUDZIENKA KANALIZACYJNA
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA

wg.DIN #1000
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=700, 800, 1000, 1100, 1150, 1330
H=830, 950, 1130, 1250, 1300, 1500
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TEMAT: SKALA: 1:50
NR RYS:
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BRANZA: | sanitarna
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AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. RENATA INST.
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Studnia kanalizacyjna
skala 1:20

Studzienka inspekcyina #600mm

Wtaz zeliwny D400
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Kineta #600 z PP

Studzienka inspekcyjna 2600mm z teleskopowym adapterem
do wtazéw, betonowym pierscieniem odcigzajgcym oraz
zeliwnym wtazem klasy D400
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|[TEMAT: SKALA: 1:25
NR RYS:
Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PW
BRANZA: | sanitarna
TRESC: Wpust deszczowy — studnia betonowa sr. 500mm DATA: 08.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
promcra | 5,55 ENATA | vie,0150/p005/15 5 B




OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy oswietlenia dwdch przejs¢ dla pieszych — jedno (istniejgce)
przez ul. Nadwarcianskg i drugie (projektowane) przez ul. Stowiczg w
Puszczykowie.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamodwienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziatki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza tgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejace skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakorczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikow i zjazddw w celu wykonania nowych nawierzchni.



5. Opis projektu — branza elektryczna (doswietlenie przejsé dla pieszych)

Zasilanie oswietlenia przejsS¢ dla pieszych

Zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano z istniejgcego
obwodu oswietleniowego biegngcego ul. Nadwarcianskg. Z pokazanego na
planie sytuacyjnym istniejgcego stupa osSwietleniowego zaprojektowano
odgatezienie kablem YAKXS 4x35mm? do projektowanego stupa
oswietleniowego A. W stupie A przewidziano zmiane systemu zasilania z TN-C
na TN-S. Do uziemienia punktu N i PE oraz konstrukcji stupa A nalezy
wykorzystac istniejgcy uziom o wartosci R<10 Q. Potgczenia we wnece stupa A
i w stupach B, C i D wykona¢ za pomocg izolacyjnych ztgczy kablowych
stupowych I1ZK. Ze stupa A wyprowadzi¢ kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?,
do stupa B, C i D. Zyte PE kabla o$wietleniowego podtgczyé do zaciskéw PE na
wewnetrznej stronie konstrukcji stupow. Konstrukcje stupa D nalezy uziemié
istniejgcym uziomem o wartosci R<10 Q.

Z uwagi na relatywnie matg dodatkowg moc 51W i 102W przypadajgca
na jedng faze istniejgcego obwodu, oraz niewielkg dtugo$é projektowanych
odcinkéw kabli oswietleniowych, projektowane oswietlenie przejs¢, nie bedzie
miato znaczgcego wptywu na parametry elektryczne istniejgcego obwodu
oswietleniowego. Wykonawca przeprowadzi pomiary obcigzenia faz obwodu
oswietleniowego i sprawdzi zabezpieczenia fazowe. Wykona tez pomiary
spadkow napiecia, pomiary wartosci uziemienia i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Mimo, ze schemat oswietlenia przewiduje podtgczenie
dwoch opraw do fazy L1 — 2x51W, Wykonawca pomierzy obcigzenie faz
istniejagcego obwodu oswietleniowego i podtgczy te dwie oprawy do fazy
najmniej obcigzonej, dwie pozostate oprawy do dwdch pozostatych faz.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia przejsé dla pieszych

Na przedmiotowym skrzyzowaniu do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
(przez ul. Nadwarcianskg i przez ul. Stowiczg), projektuje sie stupy
oswietleniowe stalowe okragte lub wielokatne, dwustronnie ocynkowane, o
wysokos$ci 8,0m z wysiegnikami o wysiegu 1,5m i pochyle 5 st.

Stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, na dedykowanych
fundamentach prefabrykowanych betonowych.

Stupy muszg byC wyposazone w zewnetrzny zacisk uziomowy na stalowej
stopie stupa, oraz w wewnetrzny zacisk PE na stalowej konstrukcji w obrebie
wneki stupowe;.

Powierzchnie zewnetrzng stupow nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg na
powierzchnie ocynkowane, o kolorze okreslonym przez Zamawiajgcego.

Potgczenia we wnece stupowej nalezy wykonaC¢ z zastosowaniem
izolacyjnych ztgczy kablowych 1ZK.

Projektowane oprawy dla oswietlenia przejs¢

Dla oswietlenia dwoch przejsé dla pieszych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe TECEO Zebra LED o asymetrycznym prawym rozsyle strumienia
Swietlnego, o mocy 51W. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach
projektowanych stupéw oswietleniowych posadowionych zgodnie z planem



sytuacyjnym. Oprawy zostang zasilone z projektowanych zitgczy stupowych
kablowych IZK przewodami YdY 2x1,5mm?2.

Oswietlenie przejS¢ bedzie sterowane z szafy oswietleniowej, jak
istniejgcy obwod oswietleniowy, z ktorego odgatezino i zasilono projektowane
oswietlenie przejsc dla pieszych.



Plan sytuacyjno—wysokosciowy

BRANZA ELEKTRYCZNA
skala 1:500

LEGENDA:
— granice dzialek
991 — numery dziatek
—— — kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
———— — kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
— — —— — — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

— opornik betonowy wtopiony 12/25cm
———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa

— kanat! deszczowy
— przykanaliki

O Q — studnie kanalizacji deszczowej

— zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
wlotami

Branza elektryczna

— — — — — proj. kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?2

C—— — proj przepust kabla oswietleniowego HDPEp 110/6,3
9—() — proj. stup oswietleniowy z oprawa asymetryczna dla przejs¢
proj p p prze)
A — D - oznaczenie proj. stupa oswietleniowego

Wtaczenie do ist. linii
oswietlenia gminnego
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R}%f TEMAT. SKALA | 1:500

NR RYS:
‘ 993/3 Budowa drogi gminnej - ul. Sfowiczej w Puszczykowie | STADIUM: Pw

- gzg%:ggg BRANZA: |elektryczna
TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy DATA: 08.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ZYGMUNT INST.
PROJEKTANT: KONOP ACKI 361/PW/91 ELEKTR.
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