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Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) ........................................................Antoni Ignacy Przybylski.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności

drogowej 

 nr LBS/0024/PWOD/14

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. ......................................................................... nr LBS/BD/0072/14.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Słowiczej w Puszczykowie

ADRES: działki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 
obręb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, 
gmina Miasto Puszczykowo

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14
adres zamieszkania ul. Saperów 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-GH7-GRC-L3P *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Ewa Bosy 
Date: 2022.08.23 12:26:17 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gorzów Wielkopolski





Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) .............................................................Renata Kazimierczak.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

 nr WKP/0150/POOS/13

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Wojewódzkiej Izby Inżynierów

Budownictwa w Poznaniu ......................................................................... nr WKP/IS/0259/13.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Słowiczej w Puszczykowie

ADRES: działki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 
obręb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, 
gmina Miasto Puszczykowo

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Pani Renata Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0259/13
adres zamieszkania ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-JRH-XM7-6HB *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Wojciech Ratajczak 
Date: 2022.08.16 15:09:29 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Poznań





Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) .............................................................Zygmunt Konopacki......................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji  elektrycznych 

 nr 361/PW/91

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Wielkopolskiej Izby Inżynierów

Budownictwa w Poznaniu .........................................................................WKP/IE/2260/01.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Słowiczej w Puszczykowie

ADRES: działki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 
obręb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, 
gmina Miasto Puszczykowo

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WZP-74C-PZT *

Pan Zygmunt Konopacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2260/01
adres zamieszkania   
jest członkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 12:01:33 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Andrzej Kulesa
Date: 2023-07-17 12:01:33
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Poznań







OPIS  TECHNICZNY

„Budowa drogi gminnej - ul. Słowiczej w Puszczykowie”
      

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiającym na sporządzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.

Zgodnie  z  powyższym  niniejszy  projekt  został  opracowany  według
wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.2016.124  t.j), co  jest
zgodne z §  115     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 24 czerwca 2022
r.   w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy  drogi  gminnej  -  ul.  Słowiczej  wraz  z  przebudową
skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  2490P  -  ul.  Nadwarciańską
w Puszczykowie.

Zakres opracowania określają granice działek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obręb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane  wyjściowe
• Opis przedmiotu zamówienia,
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2

marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca  2009  roku  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę
oraz dróg pożarowych,

• Wytyczne  projektowania  dróg  VI  i  VII  klasy  technicznej  –  WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

• uzgodnienia branżowe,
• Mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie  ul.  Słowicza  posiada  jezdnię  o  nawierzchni  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości ok. 5,0m-6,5m. Wzdłuż
jezdni  biegnie  chodnik  o  szerokości  ok.  1,1m z  płyt  betonowych  oraz  pasy
zieleni.  W  pasie  drogowym  rosną  pojedyncze  drzewa.  Z  ulicy  na  działki



prywatne  prowadzą  istniejące  zjazdy  oraz  dojścia  piesze  o  różnych
nawierzchniach:  z  kostki  betonowej,  z  kruszywa.  Droga  posiada  oświetlenie
uliczne. Ulica Słowicza łączy się z drogą powiatową ul. Nadwarciańską poprzez
istniejące  skrzyżowanie  zwykłe  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej.  Ulica
Słowicza jest drogą bez przejazdu i jest zakończona placem do zawracania.

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki

W  ramach  projektu  budowy  drogi  gminnej  –  ul.  Słowiczej
w Puszczykowie planuje  się  wyłącznie  rozbiórkę  istniejących  nawierzchni
jezdni, chodników i zjazdów w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu – branża drogowa

Charakterystyka ulicy Słowiczej:

• droga gminna publiczna,

• klasa drogi  – D (dojazdowa),

• prędkość projektowa 30 km/h,

• położenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

• drogę gminną jednojezdniową, dwupasową i dwukierunkową o długości
ok. 265m 

• jezdnię o szerokości 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m każdy),

• poszerzenie  jezdni  na  łuku o  promieniu  R=40m do szerokości  6,50m
(szerokość jezdni 5,00m + poszerzenie każdego pasa ruchu po 0,75m),

• poszerzenie  jezdni  na  łuku o  promieniu  R=19m do szerokości  8,20m
(szerokość jezdni 5,00m + poszerzenie 1,70m + poszerzenie 1,50m)

• przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,

• zmiana pochylenia  poprzecznego na łuku na jednostronne o wartości
2%,

• krzywe przejściowe o długości 15,0m i 20,0m w celu zmiany pochylenia
poprzecznego,

• obustronne chodniki o szerokości 1,50m odsunięte od jezdni min. 0,5m,

• pochylenie poprzeczne chodników jednostronne o wartości 2%,

• pobocze gruntowe,

• zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1,5m : 1,5m o szerokości
dostosowanej do istniejących bram,

• zaprojektowano  przebudowę  skrzyżowania  z  ul.  Nadwarciańską
z zastosowaniem  łuków  o  promieniach  R=6,0m  i  8,0m  na  przecięciu
krawędzi jezdni,

• pochylenia  podłużne  jezdni  są  dostosowane  do  stanu  istniejącego
i wynoszą od  0,30% do 2,00%,

• zaprojektowano plac do zawracania o promieniu min. 6,0m.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni



Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia  2012  r.,  poz.  463).  Według §4  ust.  2  pkt.  1  w/w  rozporządzenia,
warunki gruntowo-wodne występujące na rozpatrywanym terenie należy uznać
za proste,  ze  względu  na  występowanie  warstw  ciągłych  litologicznie
i genetycznie,  a  wg  §4  ust.  3  pkt.  1   projektowane  przedsięwzięcie  należy
zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA – po wykonaniu koryta należy określić wtórny moduł odkształcenia E2
podłoża i jeżeli  będzie on mniejszy niż 50 MPa to należy wymienić warstwę
podłoża na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiększyć grubość stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odporność nawierzchni na przemarzanie – grubość zaprojektowanej konstrukcji
nawierzchni  jezdni  wraz  z  warstwami  ulepszonego  podłoża wynosi  51cm,  a
wymagana grubość ze względu na odporność na wysadziny dla KR1 i grupy
nośności podłoża G2 dla głębokości przemarzania 0,8m powinna wynosić nie
mniej niż 0,40 x 0,8m = 32 cm – warunek został spełniony.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm

• mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

łączna grubość konstrukcji:   51 cm

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm

• mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

łączna grubość konstrukcji:   52 cm

Konstrukcja zjazdów

• warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm

• mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodników

• warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm



• mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Ograniczenie jezdni:

– krawężniki betonowe 15x22 cm i 15x30cm na ławie betonowej z oporem,

Ograniczenie chodników:

– obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdów:

– opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.

Zjazdy  z  dróg  gminnych  nie  są  objęte  zakresem wniosku  o  wydanie
pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) - zjazdy z drogi gminnej nie podlegają
obowiązkowi zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę.

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niweletę  drogi  poprowadzono  w  nawiązaniu  do  istniejącego
ukształtowania terenu oraz w nawiązaniu do istniejących zjazdów i elementów
zagospodarowania terenu.

Roboty  ziemne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-S-02205  Drogi
samochodowe – Roboty ziemne – wymagania i badania.

Istniejąca zieleń

W  ramach  budowy  drogi  gminnej  należy  usunąć  kolidujące  drzewa
zgodnie z PZT.

Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane do
projektowanej  kanalizacji  deszczowej,  a  następnie  wody  opadowe  zostaną
rozsączone  do  grunty  poprzez  projektowany  podziemnych  zbiornik
rozsączający.

Sygnalizacja świetlna

Skrzyżowanie  drogi  gminnej  -  ul.  Słowiczej  z  drogą  powiatową  -  ul.
Nadwarciańską zostanie w całości objęte sygnalizacją świetlną wg odrębnego
opracowania.

6. Istniejąca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia
terenu:

• sieć wodociągowa,

• kanalizacja sanitarna,



• sieć gazowa,

• sieć elektroenergetyczna,

• sieć telekomunikacyjna,

• oświetlenie uliczne,

• kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje. W zbliżeniu
do istniejących sieci wykopy należy wykonywać ręcznie.

W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu  do  istniejących  linii  kablowych,  rurociągów  i  studni  rewizyjnych
z koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W  uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

 Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
założyć  dwudzielne  rury  osłonowe  110mm  lub  160mm  w  miejscach∅ ∅
krzyżowania się z jezdnią.

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  istniejące  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed zerwaniem
lub  przemieszczeniem  przez  podwieszenie  i  zabezpieczenie  dwudzielnymi
rurami osłonowymi 110mm.∅

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  W  przypadku  zlokalizowania  krawężnika  nad
wodociągiem należy go ułożyć na lekkiej ławie betonowej z chudego betonu.

7. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia  2012  r.,  poz.  463).  Według §4  ust.  2  pkt.  1  w/w  rozporządzenia,
warunki gruntowo-wodne występujące na rozpatrywanym terenie należy uznać
za proste,  ze  względu  na  występowanie  warstw  ciągłych  litologicznie
i genetycznie,  a  wg  §4  ust.  3  pkt.  1   projektowane  przedsięwzięcie  należy
zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8.  Obszar oddziaływania

Na  podstawie  art.  43  ust.  1  Ustawy  z  dnia  21  marca  1985  roku
o drogach publicznych obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach
pasa drogowego – działki  o nr ewid.:  1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3;
997/2;  996/2 obręb  ewid.  nr  0003  Niwka,  jednostka  ewid.  302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

Inwestycja oddziałuje również na działki sąsiadujące z pasem drogowym
– działki  o nr ewid.:  993/2, 993/3, 993/4, 993/5, 998/4, 998/5, 997/1, 996/5,



996/3, 997/3, 999/1, 1000/1, 1000/2, 998/2, 998/6, 992/4, 992/3, 992/2  obręb
ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto
Puszczykowo.

9.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren  inwestycji  jest  objęty  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWAŁA NR 243/21/VIII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 30 marca 2021 r. i przebiega przez tereny oznaczone:

• 7KD-D – teren drogi publicznej – dojazdowej,

• KD-Z – teren drogi publicznej – zbiorczej.

Niniejsza  inwestycja  jest  zgodna  z  zapisami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników

Inwestycja  nie  będzie  zagrażać  środowisku,  higienie  i  zdrowiu
użytkowników oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie
na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do
środowiska  naturalnego  podczas  użytkowania  obiektów.  Nie  przewiduje  się
również  przekraczających  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  podczas
eksploatacji.   Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne
i techniczne  nie  wykazują  wpływu  obiektu  budowlanego  na  środowisko
przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne  obiekty  budowlane,  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.  Zastosowane  w  opracowaniu  rozwiązania  projektowe  w  pełni
respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować rozwiązania
ograniczające negatywne skutki dla środowiska takie jak:

− używanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzętu budowlanego,

− wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzętu i miejsc

składowania odpadów,

− stosowanie szczelnych pojemników na materiały niebezpieczne,

− stosowanie odpowiednich technologii robót,

− zabezpieczenie elementów przyrody.

11. Ochrona konserwatorska

Zgodnie  z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego
obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. Wpływ eksploatacji górniczej i tereny górnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu górniczego i nie podlega
wpływom eksploatacji górniczej.
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OPIS  TECHNICZNY

BRANŻA SANITARNA

„Budowa drogi gminnej - ul. Słowiczej w Puszczykowie”
      

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiającym na sporządzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.

Zgodnie  z  powyższym  niniejszy  projekt  został  opracowany  według
wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.2016.124  t.j), co  jest
zgodne z §  115     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 24 czerwca 2022
r.   w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy  drogi  gminnej  -  ul.  Słowiczej  wraz  z  przebudową
skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  2490P  -  ul.  Nadwarciańską
w Puszczykowie.

Zakres opracowania określają granice działek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obręb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane  wyjściowe
• Opis przedmiotu zamówienia,
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2

marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca  2009  roku  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę
oraz dróg pożarowych,

• Wytyczne  projektowania  dróg  VI  i  VII  klasy  technicznej  –  WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

• uzgodnienia branżowe,
• Mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie  ul.  Słowicza  posiada  jezdnię  o  nawierzchni  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości ok. 5,0m-6,5m. Wzdłuż



jezdni  biegnie  chodnik  o  szerokości  ok.  1,1m z  płyt  betonowych  oraz  pasy
zieleni.  W  pasie  drogowym  rosną  pojedyncze  drzewa.  Z  ulicy  na  działki
prywatne  prowadzą  istniejące  zjazdy  oraz  dojścia  piesze  o  różnych
nawierzchniach:  z  kostki  betonowej,  z  kruszywa.  Droga  posiada  oświetlenie
uliczne. Ulica Słowicza łączy się z drogą powiatową ul. Nadwarciańską poprzez
istniejące  skrzyżowanie  zwykłe  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej.  Ulica
Słowicza jest drogą bez przejazdu i jest zakończona placem do zawracania.

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki

W  ramach  projektu  budowy  drogi  gminnej  –  ul.  Słowiczej
w Puszczykowie planuje  się  wyłącznie  rozbiórkę  istniejących  nawierzchni
jezdni, chodników i zjazdów w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu – branża sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Do odwodnienia drogi  gminnej  zaprojektowano kanalizację deszczową
grawitacyjną odprowadzającą wody opadowe do gruntu poprzez projektowany
podziemny zbiornik  rozsączający zlokalizowany w pasie drogi  gminnej  –  ul.
Słowiczej.

Projekt zakłada wykonanie kolektora głównego kanalizacji deszczowej
z rur  litych  PVC-U o średnicy DN315 o wytrzymałości  obwodowej  SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o średnicy DN160 i wytrzymałości obwodowej
SN8  łączące  studnie  ściekowe  ze  studniami  rewizyjnymi  /  inspekcyjnymi.
Zastosowano rury łączone za pomocą kielichów i  wyposażone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na  kolektorze  głównym  projektuje  się  studnie  kanalizacyjne,
rewizyjne  z  kręgów  betonowych  prefabrykowanych  o  średnicy  DN1000,
szczelne, fabrycznie wyposażone w stopnie złazowe, z dnem monolitycznym
i wyprofilowaną  kinetą,  ze  stożkiem  podwłazowym  oraz  studnie  niewłazowe
(inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) o średnicy wewnętrznej
600mm. Studnie będą zwieńczone włazem żeliwnym lub żeliwno-betonowym
klasy:

klasa D400  – jezdnie dróg (również ciągi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

W studniach D5 i D6 zaprojektowano osadniki głębokości 1,0m w celu
dodatkowego  oczyszczenia  wód  opadowych  przed  wprowadzeniem  ich  do
zbiornika.

Projektuje  się  wpusty  deszczowe żeliwne  o  wymiarach  400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach ściekowe
o średnicy DN500 z osadnikami o głębokości min. 0,5m. Wokół każdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierścienie odciążające.

Zwieńczenia studzienek powinny spełniać wymagania PN-EN 124:2000
„Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  kontrola  jakości”.
Studnie kanalizacyjne powinny spełniać warunki zawarte w PN-EN 476:2012
„Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Planuje się wykonać podziemny zbiornik rozsączający składający się
z  252  sztuk  skrzynek  z  polipropylenu  (PP)  o  wymiarach  0,66m x  0,80m x



0,80m i  wymiarach 0,36m x 0,80m x 0,80m owiniętych geowłókniną.  Wokół
zbiornika założono wykonanie 10cm podsypki ze żwiru płukanego o granulacji
2/8mm.  W  dolnej  części  zbiornika  zlokalizowano  kanał  sedymentacyjny  na
całej długości w celu prowadzenia inspekcji i czyszczenia zbiornika. Dostęp do
kanału  sedymentacyjnego  będzie  możliwy  dzięki  dwóm  studzienkom
inspekcyjnym  o  średnicy  600mm  zabudowanej  na  krańcach  zbiornika.
Zaprojektowano  odpowietrzanie  zbiornika  za  pomocą  rur  wywiewnych
włączonych do studzienek inspekcyjnych.

Charakterystyka podziemnego zbiornika rozsączającego:

– rzędna dna zbiornika na poziomie 58,11 m n.p.m,

– wymiary zbiornika: długość 16,80m, szerokość 3,20m, wysokość 1,02m,

– objętość magazynująca zbiornika: 52,5 m³,

– powierzchnia zbiornika: 53,8 m²,

– obwód podstawy zbiornika: 40,00 m,

– wysokość przykrycia zbiornika ok. 1,20m (zalecane minimum 0,8m).

Założenia do obliczeń ilości wód deszczowych:

Rodzaj zlewni
Pow. zlewni

[ha]
Współczynnik

spływu

Zredukowana
powierzchnia

zlewni [ha]

Jezdnie asfaltowe 0,0400 0,90 0,036

Nawierzchnie z kostki
pełnej 

0,2665 0,85 0,227

Żwirowa 0,0060 0,50 0,003

Zieleń 0,0940 0,10 0,009

Suma 0,275

 nominalne obliczeniowe natężenie deszczu (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) q =15 
l/sha 

 maksymalne obliczeniowe natężenie deszczu q =177 l/sha

 łączna  powierzchnia  zlewni  zredukowana  -  fzr=0,275  ha  -  w  obliczeniach
zlewni  uwzględniono  również  napływ  wód  opadowych  lub  roztopowych  ze
skrzyżowania z ul. Nadwarciańska

 suma roczna opadów średnich - hśr = 570 mm

 suma roczna opadów maksymalnych - hmax = 770 mm

Maksymalna  ilość  wód  opadowych  lub  roztopowych  odprowadzanych  do

zbiornika  rozsączającego przy  założeniu  wystąpienia  deszczu  miarodajnego  o

maksymalnym natężeniu 177 l/s*ha, czasie trwania 15min i  prawdopodobieństwie

wystąpienia 20% wynosi:

Obliczenie maksymalnego przepływu:



Q = q · A ·  [l/s]

gdzie:

 q – obliczeniowe natężenie deszczu [l/sha];

 A – powierzchnia zlewni [ha];

  – współczynnik spływu zależny od typu zlewni

Ilość wód deszczowych

Qmax = q · A ·  = 177 · 0,275 · 1,0 = 48,7 l/s = 0,049   m  ³  /s

Qnom = q · A ·  = 15· 0,275 · 1,0 = 4,1 l/s = 0,004   m  ³  /s

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizację  deszczową  pod  drogami  należy  zasypać  zagęszczalnym
gruntem spełniającym wymagania dla podłoża gruntowego pod nawierzchnie
drogowe. Minimalna grubość obsypki piaskowej powinna wynosić 30cm ponad
wierzch rury. Grubość podsypki piaskowej powinna wynosić min. 20cm.

Pod każdą studnią kanalizacyjną betonową należy wykonać podbudowę
o  grubości  15cm  z  betonu  klasy  C12/15,  a  pod  studniami  tworzywowymi
podsypkę piaskową, żwirową lub piaskowo-żwirową o grubości 30cm lub inne
wzmocnienie podłoża zgodne z zaleceniami producenta.

Podczas  wykonywania  wykopów,  w  przypadku  stwierdzenia  gruntów
wątpliwych  (grunty  organiczne,  grunty  spoiste  w  stanie  miękkoplastycznym,
plastycznym)  należy  grunt  wymienić  na  zagęszczalny  dopuszczony  przez
inspektora nadzoru.

6. Istniejąca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia
terenu:

• sieć wodociągowa,

• kanalizacja sanitarna,

• sieć gazowa,

• sieć elektroenergetyczna,

• sieć telekomunikacyjna,

• oświetlenie uliczne,

• kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje. W zbliżeniu
do istniejących sieci wykopy należy wykonywać ręcznie.



W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu  do  istniejących  linii  kablowych,  rurociągów  i  studni  rewizyjnych
z koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W  uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

 Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
założyć  dwudzielne  rury  osłonowe  110mm  lub  160mm  w  miejscach∅ ∅
krzyżowania się z jezdnią.

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  istniejące  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed zerwaniem
lub  przemieszczeniem  przez  podwieszenie  i  zabezpieczenie  dwudzielnymi
rurami osłonowymi 110mm.∅

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  W  przypadku  zlokalizowania  krawężnika  nad
wodociągiem należy go ułożyć na lekkiej ławie betonowej z chudego betonu.
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OPIS  TECHNICZNY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

„Budowa drogi gminnej - ul. Słowiczej w Puszczykowie”
      

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiającym na sporządzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej budowy oświetlenia dwóch przejść dla pieszych – jedno (istniejące)
przez  ul.  Nadwarciańską  i  drugie  (projektowane)  przez  ul.  Słowiczą  w
Puszczykowie.

3. Dane  wyjściowe
• Opis przedmiotu zamówienia,
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2

marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
lipca  2009  roku  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę
oraz dróg pożarowych,

• uzgodnienia branżowe,
• Mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie  ul.  Słowicza  posiada  jezdnię  o  nawierzchni  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości ok. 5,0m-6,5m. Wzdłuż
jezdni  biegnie  chodnik  o  szerokości  ok.  1,1m z  płyt  betonowych  oraz  pasy
zieleni.  W  pasie  drogowym  rosną  pojedyncze  drzewa.  Z  ulicy  na  działki
prywatne  prowadzą  istniejące  zjazdy  oraz  dojścia  piesze  o  różnych
nawierzchniach:  z  kostki  betonowej,  z  kruszywa.  Droga  posiada  oświetlenie
uliczne. Ulica Słowicza łączy się z drogą powiatową ul. Nadwarciańską poprzez
istniejące  skrzyżowanie  zwykłe  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej.  Ulica
Słowicza jest drogą bez przejazdu i jest zakończona placem do zawracania.

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki

W  ramach  projektu  budowy  drogi  gminnej  –  ul.  Słowiczej
w Puszczykowie planuje  się  wyłącznie  rozbiórkę  istniejących  nawierzchni
jezdni, chodników i zjazdów w celu wykonania nowych nawierzchni.



5. Opis projektu – branża elektryczna (doświetlenie przejść dla pieszych)

Zasilanie oświetlenia przejść dla pieszych

          Zasilanie oświetlenia przejść dla pieszych zaprojektowano z istniejącego
obwodu  oświetleniowego  biegnącego  ul.  Nadwarciańską.  Z  pokazanego  na
planie  sytuacyjnym  istniejącego  słupa  oświetleniowego  zaprojektowano
odgałęzienie  kablem  YAKXS  4x35mm2,  do  projektowanego  słupa
oświetleniowego A. W słupie A przewidziano zmianę systemu zasilania z TN-C
na  TN-S.  Do  uziemienia  punktu  N  i  PE  oraz  konstrukcji  słupa  A  należy
wykorzystać istniejący uziom o wartości R<10 Ω. Połączenia we wnęce słupa A
i  w  słupach  B,  C  i  D  wykonać  za  pomocą  izolacyjnych  złączy  kablowych
słupowych IZK. Ze słupa A wyprowadzić kabel oświetleniowy YAKXS 5x35mm2,
do słupa B, C i D. Żyłę PE kabla oświetleniowego podłączyć do zacisków PE na
wewnętrznej  stronie  konstrukcji  słupów.  Konstrukcję  słupa D należy  uziemić
istniejącym uziomem o wartości R<10 Ω.

Z uwagi na relatywnie małą dodatkową moc 51W i 102W przypadającą
na  jedną  fazę  istniejącego  obwodu,  oraz  niewielką  długość  projektowanych
odcinków kabli oświetleniowych,  projektowane oświetlenie przejść, nie będzie
miało  znaczącego  wpływu  na  parametry  elektryczne  istniejącego  obwodu
oświetleniowego.  Wykonawca  przeprowadzi  pomiary  obciążenia  faz  obwodu
oświetleniowego  i  sprawdzi  zabezpieczenia  fazowe.  Wykona  też  pomiary
spadków napięcia, pomiary wartości uziemienia i pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.  Mimo,  że  schemat  oświetlenia  przewiduje  podłączenie
dwóch  opraw  do  fazy  L1  –  2x51W,  Wykonawca  pomierzy  obciążenie  faz
istniejącego  obwodu  oświetleniowego  i  podłączy  te  dwie  oprawy  do  fazy
najmniej obciążonej, dwie pozostałe oprawy do dwóch pozostałych faz.

Konstrukcje wsporcze oświetlenia przejść dla pieszych

Na przedmiotowym  skrzyżowaniu  do  oświetlenia  przejść  dla  pieszych
(przez  ul.  Nadwarciańską  i  przez  ul.  Słowiczą),  projektuje  się  słupy
oświetleniowe  stalowe  okrągłe  lub  wielokątne,  dwustronnie  ocynkowane,  o
wysokości 8,0m z wysięgnikami o wysięgu 1,5m i pochyle 5 st.  

Słupy  należy  posadowić  zgodnie  z  planem  sytuacyjnym,  na  dedykowanych
fundamentach prefabrykowanych betonowych. 

Słupy  muszą  być  wyposażone  w  zewnętrzny  zacisk  uziomowy  na  stalowej
stopie słupa, oraz w wewnętrzny zacisk PE na stalowej konstrukcji w obrębie
wnęki słupowej. 

Powierzchnię zewnętrzną słupów należy pomalować dwukrotnie farbą na
powierzchnie ocynkowane, o kolorze określonym przez Zamawiającego.

Połączenia  we  wnęce  słupowej  należy  wykonać  z  zastosowaniem
izolacyjnych złączy kablowych IZK.

Projektowane oprawy dla oświetlenia przejść

Dla  oświetlenia  dwóch  przejść  dla  pieszych  zaprojektowano  oprawy
oświetleniowe TECEO Zebra LED o asymetrycznym prawym rozsyle strumienia
świetlnego,  o  mocy  51W.  Oprawy  należy  zamontować  na  wysięgnikach
projektowanych  słupów  oświetleniowych  posadowionych  zgodnie  z  planem



sytuacyjnym.  Oprawy  zostaną  zasilone  z  projektowanych  złączy  słupowych
kablowych IZK przewodami YdY 2x1,5mm2.

Oświetlenie  przejść  będzie  sterowane  z  szafy  oświetleniowej,  jak
istniejący obwód oświetleniowy, z którego odgałęzino i zasilono projektowane
oświetlenie przejść dla pieszych.  
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A. Informacje dotyczące inwestycji, lokalizacji badań oraz zleceniodawcy 
1. Inwestycja Projekt drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej 
2. Lokalizacja § Działki  992/5, 993/1, 996/2, 997/2, 998/3, 

§ Obręb  NIWKA 
§ Miejscowość Puszczykowo, 
§ Gmina  Puszczykowo, 
§ Powiat  poznański, 
§ Województwo wielkopolskie. 

 

3. Zleceniodawca 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 
 "SYSTEM A" Antoni Przybylski  

B. Podstawa prawna, normy, materiały wykorzystane w opinii 
1. Podstawa prawna § Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne  

i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420), 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 

poz. 1333; 2021 poz. 11, 234, 282, 784), 
§ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012  
Nr 81, poz. 463). 

 
2. Normy § PN-B-02481/1998 – Geotechnika Terminologia podstawowa, 

symbole literowe i jednostki miar, 
§ PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne, 
§ PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
§ PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli, 
§ PN-EN 1997-1:2008 –Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Część 1: Zasady ogólne, 
§ PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
 

3. Materiały wykorzystane w opinii § Chachaj J., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 
1:50000 - arkusz 507 Mosina, Warszawa 1996.  

§ Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

§ Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo 
Naukowe PWN 1992.  

§ Wiłun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji  
i Łączności, Warszawa 1982. 

 
C. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
C1. Warunki gruntowe 
1. Wykształcenie litologiczne  Podłoże gruntowe omawianego terenu stanowią 

czwartorzędowe, tj. plejstoceńskie utwory serii piasków i żwirów 

rzecznych tarasów nadzalewowych 5,0-6,0 m n.p. rzeki, powstałe 

podczas stadiału leszczyńsko-pomorskiego zlodowacenia 

bałtyckiego. 

 Przypowierzchniową warstwę na całym badanym terenie 

stanowi nasyp zbudowany z piasku drobnego humusowego, 
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lokalnie wymieszany z kamieniami i gliną piaszczystą, o miąższości 

0,4-1,1 m.  

 Poniżej zalegają rodzime grunty niespoiste wykształcone 

jako piaski drobne, miejscami przewarstwione pyłem, w stanie 

średnio zagęszczonym (ID=0,55). W otworze nr 2 na głębokości 3,4 

m nawiercono również warstwę piasków średnich w stanie średnio 

zagęszczonym (ID=0,55). 

 Ogólny schemat budowy geologicznej pokazany jest 

na profilach i przekroju geotechnicznym – załącznik 

nr 2 i 3. 

 
2. Grunty słabonośne, nasypowe Nasyp niekontrolowany – 0,4-1,1 m miąższości 
3. Pakiety i warstwy 

geotechniczne 
Pakiet gruntów antropogenicznych: 

Warstwa geotechniczna IA 

Nasyp niekontrolowany (zbudowany z piasku drobnego 

humusowego, kamieni, gliny piaszczystej)- grunty słabonośne,  

o wysokiej ściśliwości i niejednorodnej strukturze, nie nadają się do 

bezpośredniego posadowienia; przed przystąpieniem do prac 

budowlanych należy wymienić/wzmocnić tę warstwę. 

 

Pakiet gruntów niespoistych, czwartorzędowych: 

Warstwa geotechniczna IIA 

Piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pyłem, o stopniu 
zagęszczenia IDśr=0,55 

§ grunt średnio zagęszczony,  
§ niewysadzinowy*,  
§ słabo przepuszczalny**, 
§ współczynnik filtracji wg Hazena k10=1,4x10-4 m/s. 

 
Warstwa geotechniczna IIB 

Piasek średni o stopniu zagęszczenia IDśr=0,55 

§ grunt średnio zagęszczony,  
§ niewysadzinowy*,  
§ dobrze przepuszczalny**, 
§ współczynnik filtracji wg Hazena k10~1x10-4-10-3 m/s. 

 
*  Klasyfikacja gruntów wysadzinowych według Z. Wiłun (1998). 
** Przepuszczalność gruntów określono na podstawie klasyfikacji własności 
filtracyjnych gruntów (Pazdro, Kozerski 1990 r.). 

 

4. Występowanie niekorzystnych   
zjawisk geologicznych, gruntów 
zapadowych, pęczniejących 
etc. 
 

Nie stwierdzono. 
 
 
 

C2. Warunki wodne 
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1. Obecność wód gruntowych  Na omawianym obszarze stwierdzono obecność wody 

gruntowej pod postacią zwierciadła swobodnego 

ustabilizowanego na głębokości 3,4m p.p.t. (57,2 m n.p.m.) tylko w 

otworze nr 2 - stan na 22.10.2021r.  

Należy mieć na uwadze, że występowanie gruntowego poziomu wód 
uzależnione jest dodatkowo od warunków atmosferycznych. W porach 
mokrych (gwałtowne długotrwałe opady, roztopy śniegu), możliwe jest 
podnoszenie się poziomu zwierciadła, natomiast po okresowych suszach 
woda może zanikać, a wcześniej ustabilizowane zwierciadło może 
opadać. 

2. Charakter zwierciadła wód 
gruntowych 

Zwierciadło swobodne 

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunków gruntowo-wodnych 
1. Warunki gruntowe Proste, pod warunkiem realizacji inwestycji poza zasięgiem 

nasypów niekontrolowanych  
 
wg § 4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 463) – o prostych warunkach gruntowych mówi się, gdy  
w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie  
i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych 
gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 
 

2. Kategoria geotechniczna I kategoria geotechniczna – 
wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporządzenia - pierwsza kategoria 

geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów 
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w 
prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest 
zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń  
i jakościowych badań geotechnicznych. 
 

 
Uwagi końcowe: 
 
§ Opinia geotechniczna została sporządzona na podstawie 3 otworów geotechnicznych wykonanych 

na ul. Słowiczej w Puszczykowie, pow. poznański, woj. wielkopolskie. 

§ Prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

§ Podłoże gruntowe terenu badań charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. 

§ Zgodnie z PN-B-03020:1981 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, w podłożu gruntowym wydzielono 
dwa pakiety geotechniczne, które podzielono na warstwy geotechniczne o charakterystycznych 
wartościach normowych parametrów geotechnicznych. 

§ Na terenie badań tylko w otworze nr 2 stwierdzono występowanie wód podziemnych w postaci 
zwierciadła swobodnego.  

§ Głębokość poziomu wód podziemnych jest zależna od warunków atmosferycznych, tym samym 
głębokość jego występowania może ulegać wahaniom: w porach suchych może opadać, 
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy śniegu) może się podnosić. 

§ Rozpoznane niespoiste osady w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,55) są gruntami nośnymi  
o korzystnych parametrach geotechnicznych dla realizacji inwestycji oraz współczynnikach filtracji 
umożliwiających rozsączanie w nich wód opadowych poprzez studnie chłonne. 

§ Proponuje się usunąć przypowierzchniową warstwę, tj. nasypy niekontrolowane, w obrębie 
projektowanej drogi wraz z systemem kanalizacji deszczowej. Zasięg występowania gruntów 
antropogenicznych został określony na podstawie trzech oddalonych od siebie otworów i może 
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różnić się od stanu rzeczywistego. 

§ Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 0,8 m wg normy  
PN-B-03020:1981. 

§ Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję jednak w sprawie klasyfikacji 
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia się Projektantowi.  

§ Podczas prac ziemnych proponuje się dodatkowy nadzór geotechniczny. 

§ Roboty ziemne oraz fundamentowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności ścian wykopów. 

§ Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu  
w podłożu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

§ Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. +/- 
0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 
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Data Nazwisko Podpis

Opracował 10.2021 Maczkowski

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 1

Zał.nr: 3.1

Rejon: Ul. Słowicza

Miejscowość: Puszczykowo

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej

Wiercenie: IntroGeo

Dozór geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 60.80 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-10-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 2

Zał.nr: 3.2

Rejon: ul. Słowicza

Miejscowość: Puszczykowo

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej

Wiercenie: IntroGeo

Dozór geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 60.60 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-10-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 3

Zał.nr: 3.3

Rejon: ul. Słowicza

Miejscowość: Puszczykowo

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej

Wiercenie: IntroGeo

Dozór geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 61.00 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-10-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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wartość charakterystyczna 0,55 - - 2,65 1,78 - 30,7 67 912 50 638 -
wartość obliczeniowa 0,50 - - 2,39 1,60 - 27,6 61 121 45 574 -
wartość charakterystyczna 0,50 - - 2,65 2,00 - 33,0 94 688 79 905 -
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nN 
(PdH,K,Gp)

 nasyp niekontrolowany - grunty należące do grupy słabonośnych, nie mogą stanowić podłoża budowlanego ze względu na swoją niejednorodność, bardzo słabe parametry geotechniczne i 
właściwości mechaniczneIA
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Ps IIB - 2
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 2

Zał.nr: 6

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Słowicza

Miejscowość: Puszczykowo

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej

Wiercenie: IntroGeo

Dozór geol.: mgr J. Bukowski

Typ sondy: DPL

Rzędna: 60.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2021-10-22
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NR  OTWORU: 2 TEMAT: Puszczykowo, ul. Słowicza

NR PRÓBY: - RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2):

GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 1,5 RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986):

sito zawartość  przech.

[%] [%]

40 0,000 100,00

16 0,000 100,00

10 0,000 100,00

4,0 0,000 100,00

2,0 0,428 99,57

1,0 0,328 99,24

0,5 2,552 96,69

0,25 36,887 59,81

0,1 52,338 7,47

0,063 5,784 1,68

0,063> 1,683 0,00

d10= 0,11

d20= 0,13

d30= 0,16

d50= 0,21

d60= 0,25

d90= 0,41

wskaźnik krzywizny uziarnienia Cc= 0,93 fk+ż 0,43 % współczynik filtracji wg Hazena:

wskaźnik różnoziarnistosci CU= 2,27 fp 97,89 % (zakres stosowalności: 0,1 ≤ d10 ≤ 3,0 ; CU<5,0)

wilgotność naturalna: wn= 13,87 % fπ+fi 1,68 % współczynik filtracji wg wzoru USBSC:

(zakres stosowalności: 0,01 ≤ d20 ≤ 2,0)

0,01404

FSa

Pd

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ GRUNTU NIESPOISTEGO

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)

Załącznik nr 7

k10= [cm/s] = 0,5053 [m/h]

Średnice zastępcze:

m p.p.t.

Zawartość frakcji:

k10= 0,00330 [cm/s] = 0,1188 [m/h]
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