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E“Z}r‘zkgtzwa mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
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b. sanitarna sanitarna
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sierpien 2023 r.
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Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Swietokrzyska 20

e-mail: systema.przybylski@gmail.com
NIP 599-291-10-77
REGON 381030129
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Karta tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenia, kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen z Izby Inzynierow Budownictwa
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0.
1.

Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Zaswiadczenie z OIlIB projektanta — branza drogowa
Uprawnienia budowlane projektanta — branza drogowa
Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna
Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza sanitarna
Uprawnienia budowlane projektanta — branza sanitarna
Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna
Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza elektryczna

Uprawnienia budowlane projektanta — branza elektryczna

PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

Czes¢ opisowa

12.

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

13.
14.
15.
16.
17.

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Profil podtuzny drogi gminne;j

Przekroje normalne

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

Czes¢ opisowa

18.

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

19.
20.
21.
22.
23.
24,

Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy
Profil podtuzny sieci KD
Zbiornik rozsgczajacy

Studnia betonowa DN1000
Studnia tworzywowa DN600

Wpust deszczowy

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Czesc opisowa

25.

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

26.
27.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy
OPINIA GEOTECHNICZNA



Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany (@) .......cocererrerrrrnnernrieenesseeeessennes Antoni Ignacy Przybylski..................ccccoveunnenne.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynierow

Budownictwa W GOrzowie WIKD. .......ccccvuevcuciiriesesesie e nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawezajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GH7-GRC-L3P *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () ......c.ccvevrrrererireieee e, Renata Kazimierczak.......................c.cccocou......

(imig i nazwisko projektanta / sprawezajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr WKP/0150/PO0S/13
oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Wojewddzkiej 1zby Inzynierow

BUdOWNICIWA W POZNEANIU ....ceeeee ettt nr WKP/1S/0259/13.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JRH-XM7-6HB *

Pani Renata Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0259/13

adres zamieszkania ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

: INZYNIEROW
%ﬂ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-140/11/2013 Poznaf, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Renata Kazimierczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 23 stycznia 1973 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
ielnych funkcji technicznych w t stanowi wpis do centralnego rejestru
dowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopols
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.Podstawa do wykonywania
Glownego | ktora Nadzoru B

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Renata Kazimierczak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen. "

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy/
Okreggowej Komisji _Aéwx.m_nm..n&zﬂ A

\VV V)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pani Renata Kazimierczak
ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () ......c.ccvevrrrererireieee e, Zygmunt KonopacKi............c.c.cccoeeuvnrvirinnnnne

(imie i nazwisko projektanta / sprawdzajgeege *)
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr 361/PW/91
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Wielkopolskiej 1zby Inzynieréw

BUdoWNICtWa W POZNANIU ...ttt WKP/IE/2260/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WZP-74C-PZT *

Pan Zygmunt Konopacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2260/01
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 12:01:33 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy
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DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.l3 ust.l pkt.d4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe; 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1973r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr &, poz.46 z péznie]szymil zZmlianaml)
stwierdza sie, 2e

Pan Zygmunt K O N O P A C
Ktr

K I
magister inzynier ecle k

y

urodzony dnia 24 sierpnia 1958r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projJektanta

w specjalnosci i1instalacyjno—inzynieryjne]
w zakreslie sieci 1 Instalacji elektrycznych

Pan Zygmunt K O N O P A C K I

jest upowazniony do
- sporzadzania projektow sieci 1 1nstalacj1 elektrycznych,

- w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o©
kubaturze do {000 m szes¢., do kierowania , nadzorowania 1
kontrolowania budowy, Kierowania i kontroclowania wyitwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci 1 instalacji oraz oceniania |
badania stanu technicznego sieci 1 instalacji elektryczanych. —-—=—-
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OPIS TECHNICZNY

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany weditug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianskag
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziafki



prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza tgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikéw i zjazddéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ulicy Stowiczej:

droga gminna publiczna,

klasa drogi — D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa 30 km/h,
potozenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

droge gminng jednojezdniowg, dwupasowg i dwukierunkowg o dtugosci
ok. 265m

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=40m do szerokosci 6,50m
(szerokos$¢ jezdni 5,00m + poszerzenie kazdego pasa ruchu po 0,75m),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=19m do szerokosci 8,20m
(szerokosc jezdni 5,00m + poszerzenie 1,70m + poszerzenie 1,50m)

przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,

zmiana pochylenia poprzecznego na tuku na jednostronne o wartosci
2%,

krzywe przejsciowe o dtugosci 15,0m i 20,0m w celu zmiany pochylenia
poprzecznego,

obustronne chodniki o szerokosci 1,50m odsuniete od jezdni min. 0,5m,
pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne o wartosci 2%,
pobocze gruntowe,

Zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1,5m : 1,5m o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram,

zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z ul. Nadwarcianskg
z zastosowaniem tukow o promieniach R=6,0m i 8,0m na przecieciu
krawedzi jezdni,

pochylenia podiuzne jezdni sg dostosowane do stanu istniejgcego
i wynoszg od 0,30% do 2,00%,

zaprojektowano plac do zawracania o promieniu min. 6,0m.
Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedlug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtorny modut odksztatcenia E2
podtoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymienic warstwe
podfoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiekszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornosc¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podfoza wynosi 51cm, a
wymagana grubos¢ ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny dla KR1 i grupy
nosnosci podtoza G2 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,40 x 0,8m = 32 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

taczna grubos$¢ konstrukcji: 51 cm

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

taczna grubos$¢ konstrukciji: 52 cm

Konstrukcja zjazdow

warstwa scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikow

warstwa scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm



mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Ograniczenie jezdni:

- krawezniki betonowe 15x22 cm i 15x30cm na fawie betonowej z oporem,
Ograniczenie chodnikdw:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdéw:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Zjazdy z drog gminnych nie sg objete zakresem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) - zjazdy z drogi gminnej nie podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia bgdz uzyskania pozwolenia na budowe.

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych zjazdow i elementéw
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy drogi gminnej nalezy usungC kolidujgce drzewa
zgodnie z PZT.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie wody opadowe zostang
rozsgczone do grunty poprzez projektowany podziemnych  zbiornik
rozsgczajacy.

Syagnalizacja Swietlna

Skrzyzowanie drogi gminnej - ul. Stowiczej z drogg powiatowg - ul.
Nadwarcianskg zostanie w catosci objete sygnalizacjg swietlng wg odrebnego
opracowania.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,



sieC gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
oswietlenie uliczne,

kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe 110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnig.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi <&110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

7. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedlug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3;
997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym
— dziatki o nr ewid.: 993/2, 993/3, 993/4, 993/5, 998/4, 998/5, 997/1, 996/5,



996/3, 997/3, 999/1, 1000/1, 1000/2, 998/2, 998/6, 992/4, 992/3, 992/2 obreb
ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto
Puszczykowo.

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWALA NR 243/21/VIIl RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 30 marca 2021 r. i przebiega przez tereny oznaczone:

7KD-D - teren drogi publicznej — dojazdowej,
KD-Z — teren drogi publicznej — zbiorczej.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie =zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac¢ rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikoéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

11. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12. Wpltyw eksploatacji gorniczej i tereny gornicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gorniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.
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MAPA DO CELOW Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
PROJEKTOWYCH LEGENDA:

granice dzialek

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

GKG.GZZ.4071.14104.2021 991 | - numery dzialek

geodezyjnej
. . — kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
Poszerzenie JeZdnl na tuku: Nazwa miejscowosci Puszczykowo . . 20
5,00m+3,@0m:8,20m Jednostkaewidencyjna identyfikator | 302102 _1 ——— — kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
nazwa Puszezykou — - —— — — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
Obreb ewidencyin identyfikator 0003 ] )
¢ cyiny nazwa Niwka ———— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
Skala mapy L — obrzeze betonowe 8/30cm
Nazwa ukiadu prostokatnych 2000 strefa 6
wspéirzednych ukiadu wysokosc| Kronsztadt86 — jezdnia bitumiczna
Oznaczenie granic gbszaru, ktory byt | ____________ ) ) ) )
przedmiotont aktualizac)! lied — jezdnia z kostki betonowej

i ) . Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o stuzebnosciach gruntowych| ;oprzedzone ustaleniami dotyczacymi

majacych wplyw na zagospodarowanie | ewentualnych sluzebnoséci gruntowych, — chodniki z kostki betonowe] (szarej)

gruntéw, zlokalizowanych w granicach | ghcigzajacych grunty polozone w

projektowanej inwestycji . granicach projektowanej inwestycji — pasy zieleni
budowlanej
Data opracowania mapy 22.09.2021r. ?/////A — pobocza gruntowe szer, 0,75m
Arkusz mapy ewid. nr 10, 12 ’
Dziatka nr wg zasiegu X — elementy do usniecia
Sakeiaine g:;::::gi; Zjazdy nie sa objete zakresem wniosku o wydanie pozwolenia na
— budowe. Zgodnie z Prawem Budowlanym na wykonanie zjazdéw
WIM-GEO Mikolaj Pacak nie ma obowiazku uyskania dec. pozwolenia na budowe lub

62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10 dokonania zgloszenia.

Bp tal. ko, ,609-901-903 - zjazdy z kostki betonowej (grafitowej)
e-mail: wimgeo(@gmail.com

9 NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

Kanalizacja deszczowa

— kanal deszczowy PVC—U SN8 DN315 i DNR0OO

nazwalimig | nazwisko wykonawey  przykanaliki PVC—U SN8 DN160

D5

f) — studnie betonowe DN1000
997/3 D2
60.87 ] - ~O — studnia tworzywowa DN600
59.42 inz Mikotaj Patak. ” Wp7
/g(eéé‘:%_ !wai'ﬁn&y J3—\9 — wpust deszczowy DN500
60.86 Wi
Wolb—cs a7 / ’ up? e W1 w2
N . — zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
Y g [ O OSSPSR USRS wlotami
¥ ey ; : -
k — X imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape
> Branza elektryczna
N
\ ////’/@ — — — — — kabel zasilajacy oswietlenie
Y

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH C——1 - rury oslonowe
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
g 5 —L - t
. . URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE lampy drogowe typu LED
( Plac do zawracania BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI A SYSTEM A
' o promieniu R=6,0m '_‘
| P 9963 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USKUGOWE' = " ANTON! PRZYEVLSKI
| "SYSTEM A”
POCZATEK : 0{920582 I Antoni Przybylski
. — — — - 62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych . . .
l kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie tel. 692 027 937; e—mail: SySte ma.prz ybylS kl@gmall. com
l f zweryfikowany. Jednoczesnic informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karng]
frp za zlozenie falszywego oswiadczenia. TEMAT: SKALA: 1: 500
[ Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZ2.4071.14104.2021 -
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Profil podtuzny
skala 1:50 /500

Profil ul. Stowilicza
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Przekroje norm
skala 1:50

PRZEKROJ A—A

Droga gminna — ul. Stowicza
. . . . Zielen
Chodnik Pasy zieleni Jezdnia Pasy zieleni Chodnik
1.66 1.60 5.00 1.00 1.66 1
008 1, 1.50 B 1.45 . 2.50 . 2.50 . 0.85 . 1.50 .
1 1 1 1 1
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kostka betonowa gr. 8cm)

podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3Scm|
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tawa betonowa z oporem. beton klasy Ci12/15

anka zwiazana cementem klas

mie

kraweznik betonowy 15x22cm|
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scml
lawa 7z oporem beton klasy C12/15
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w. Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

w. wiazaca z betonu asfaltowego ACIGW gr. 8cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
anka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 16em

mie

PRZEKROJ B—B

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5ecm
lawa betonowa z oporem. beton klasy CI12/15

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm
anka zwiazana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

mie;

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5em

tawa z oporem beton klasy Ci2/15

Droga gminna — ul. Stowicza
. . . . Zielen
Chodnik Pasy zieleni Jezdnia Pasy zieleni Chodnik
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kostka betonowa gr. 8cm

dsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm)
C15/2 gr. 15cm

Jo]

mieszanka zwiazana cementem klas
obrzeze betonowe 8x30cm|

odsypka cementowo—piaskowa gr. Scm)

lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

kraweznik betonowy 15x22cm)|

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm
lawa z oporem beton klasy C12/15

=
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N,

kostka betonowa typu behaton gr. Bem

mie:

podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,56 gr. 25cm
anka zwiazana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

/
obrzeze betonowe 8x30cm

200 // -
podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

Szczegdl B
skala 1:25

Szczegdl A
skala 1:25

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm
anka zwiazana cementem klasy C1.56/2 gr. 15cm

mie

kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa z oporem beton klasy Cl2/15
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianskag
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz



jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
Zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziatki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza tgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikéw i zjazddéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu — branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Do odwodnienia drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg
grawitacyjng odprowadzajgcg wody opadowe do gruntu poprzez projektowany
podziemny zbiornik rozsgczajgcy zlokalizowany w pasie drogi gminnej — ul.
Stowicze;j.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowe;j
z rur litych PVC-U o s$rednicy DN315 o wytrzymatosci obwodowej SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o srednicy DN160 i wytrzymatosci obwodowe;j
SN8 tgczgce studnie sSciekowe ze studniami rewizyjnymi / inspekcyjnymi.
Zastosowano rury fgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o $rednicy DN1000,
szczelne, fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, z dnem monolitycznym
i wyprofilowang kineta, ze stozkiem podwlazowym oraz studnie niewtazowe
(inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) o srednicy wewnetrznej
600mm. Studnie bedg zwienczone wtazem zeliwnym lub Zeliwno-betonowym
klasy:

klasa D400 — jezdnie drog (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdoéw drogowych.

W studniach D5 i D6 zaprojektowano osadniki gtebokosci 1,0m w celu
dodatkowego oczyszczenia wdd opadowych przed wprowadzeniem ich do
zbiornika.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach sciekowe
o Srednicy DN500 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m. Wokdt kazdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierscienie odcigzajgce.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Planuje sie wykona¢ podziemny zbiornik rozsgczajacy sktadajgcy sie
z 252 sztuk skrzynek z polipropylenu (PP) o wymiarach 0,66m x 0,80m x



0,80m i wymiarach 0,36m x 0,80m x 0,80m owinietych geowtdkning. Wokot
zbiornika zatozono wykonanie 10cm podsypki ze zwiru ptukanego o granulacji
2/8mm. W dolnej czesci zbiornika zlokalizowano kanat sedymentacyjny na
catej dtugosci w celu prowadzenia inspekcji i czyszczenia zbiornika. Dostep do
kanatu sedymentacyjnego bedzie mozliwy dzieki dwom studzienkom
inspekcyjnym o $rednicy 600mm zabudowanej na krancach zbiornika.
Zaprojektowano odpowietrzanie zbiornika za pomocg rur wywiewnych
wigczonych do studzienek inspekcyjnych.

Charakterystyka podziemnego zbiornika rozsgczajgcego:
- rzedna dna zbiornika na poziomie 58,11 m n.p.m,
- wymiary zbiornika: dtugos¢ 16,80m, szerokos$¢ 3,20m, wysokos¢ 1,02m,
- objetos¢ magazynujgca zbiornika: 52,5 m?,
- powierzchnia zbiornika: 53,8 m?,
- obwdd podstawy zbiornika: 40,00 m,
- wysokos¢ przykrycia zbiornika ok. 1,20m (zalecane minimum 0,8m).

Zatozenia do obliczen ilosci wod deszczowych:

. . . Zredukowana
. . Pow. zlewni | Wspétczynnik - .

Rodzaj zlewni powierzchnia
[ha] splywu zlewni [ha]
Jezdnie asfaltowe 0,0400 0,90 0,036
Nawierzchnie z kostki 0,2665 0,85 0,227

petnej
Swirowa 0,0060 0,50 0,003
Zieler 0,0940 0,10 0,009
Suma 0,275
e nominalne obliczeniowe natezenie deszczu (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) q =15
I/s-ha

e maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu q =177 l/s-ha

e fgczna powierzchnia zlewni zredukowana - fzr=0,275 ha - w obliczeniach
zlewni uwzgledniono réwniez naptyw wod opadowych lub roztopowych ze
skrzyzowania z ul. Nadwarcianska

e suma roczna opadow Srednich - hér = 570 mm
e suma roczna opadow maksymalnych - hmax = 770 mm

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
zbiornika rozsgczajacego przy zatozeniu wystgpienia deszczu miarodajnego o
maksymalnym natezeniu 177 I/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie

wystgpienia 20% wynosi:

Obliczenie maksymalnego przeptywu:



Q=q-A-V¥Y][s]
gdzie:
« (- obliczeniowe natezenie deszczu [l/s-ha];

« A —powierzchnia zlewni [ha];
o ¥ —wspodtczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

llos¢ wod deszczowych
Qmax=q-A-¥Y=177-0,275- 1,0 = 48,7 l/s = 0,049 m3/s
Qnom=q-A-¥Y¥=15-0,275-1,0=4,11/s = 0,004 m®/s

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg pod drogami nalezy zasypaé zageszczalnym
gruntem spetniajgcym wymagania dla podtoza gruntowego pod nawierzchnie
drogowe. Minimalna grubos¢ obsypki piaskowej powinna wynosi¢ 30cm ponad
wierzch rury. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ min. 20cm.

Pod kazda studnig kanalizacyjng betonowg nalezy wykonac¢ podbudowe
0 grubosci 15cm z betonu klasy C12/15, a pod studniami tworzywowymi
podsypke piaskowg, zwirowg lub piaskowo-zwirowg o grubosci 30cm lub inne
wzmochienie podioza zgodne z zaleceniami producenta.

Podczas wykonywania wykopow, w przypadku stwierdzenia gruntéw
watpliwych (grunty organiczne, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym,
plastycznym) nalezy grunt wymieni¢ na zageszczalny dopuszczony przez
inspektora nadzoru.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sie€ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
oswietlenie uliczne,
kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.



W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnia.

W  trakcie  prowadzenia rob6t ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.
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Studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm

skala 1:50
STUDZIENKA KANALIZACYJNA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
wgDIN #1000 —+zut z gbry wg.DIN 21000

H=850, 950, 1150, 1250, 1300, 1500

=700, 800, 1000, 1100, 1150, 1350
DC-1, DC-2, DC-3, DC-4, DC-S, DC-6
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Studnia kanalizacyjna
skala 1:20

Studzienka inspekcyna 2600mm

Wtaz zeliwny D400
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Kineta #600 z PP

Studzienka inspekcyjna 8600mm z teleskopowym adapterem
do wtazéw, betonowym pierscieniem odcigzajgcym oraz
zeliwnym witazem klasy D400
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy oswietlenia dwdch przejs¢ dla pieszych — jedno (istniejgce)
przez ul. Nadwarcianskg i drugie (projektowane) przez ul. Stowiczg w
Puszczykowie.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamodwienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziatki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza tgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejace skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakorczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikow i zjazddw w celu wykonania nowych nawierzchni.



5. Opis projektu — branza elektryczna (doswietlenie przejsé dla pieszych)

Zasilanie oswietlenia przejsS¢ dla pieszych

Zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano z istniejgcego
obwodu oswietleniowego biegngcego ul. Nadwarcianskg. Z pokazanego na
planie sytuacyjnym istniejgcego stupa osSwietleniowego zaprojektowano
odgatezienie kablem YAKXS 4x35mm? do projektowanego stupa
oswietleniowego A. W stupie A przewidziano zmiane systemu zasilania z TN-C
na TN-S. Do uziemienia punktu N i PE oraz konstrukcji stupa A nalezy
wykorzystac istniejgcy uziom o wartosci R<10 Q. Potgczenia we wnece stupa A
i w stupach B, C i D wykona¢ za pomocg izolacyjnych ztgczy kablowych
stupowych I1ZK. Ze stupa A wyprowadzi¢ kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?,
do stupa B, C i D. Zyte PE kabla o$wietleniowego podtgczyé do zaciskéw PE na
wewnetrznej stronie konstrukcji stupow. Konstrukcje stupa D nalezy uziemié
istniejgcym uziomem o wartosci R<10 Q.

Z uwagi na relatywnie matg dodatkowg moc 51W i 102W przypadajgca
na jedng faze istniejgcego obwodu, oraz niewielkg dtugo$é projektowanych
odcinkéw kabli oswietleniowych, projektowane oswietlenie przejs¢, nie bedzie
miato znaczgcego wptywu na parametry elektryczne istniejgcego obwodu
oswietleniowego. Wykonawca przeprowadzi pomiary obcigzenia faz obwodu
oswietleniowego i sprawdzi zabezpieczenia fazowe. Wykona tez pomiary
spadkow napiecia, pomiary wartosci uziemienia i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Mimo, ze schemat oswietlenia przewiduje podtgczenie
dwoch opraw do fazy L1 — 2x51W, Wykonawca pomierzy obcigzenie faz
istniejagcego obwodu oswietleniowego i podtgczy te dwie oprawy do fazy
najmniej obcigzonej, dwie pozostate oprawy do dwdch pozostatych faz.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia przejsé dla pieszych

Na przedmiotowym skrzyzowaniu do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
(przez ul. Nadwarcianskg i przez ul. Stowiczg), projektuje sie stupy
oswietleniowe stalowe okragte lub wielokatne, dwustronnie ocynkowane, o
wysokos$ci 8,0m z wysiegnikami o wysiegu 1,5m i pochyle 5 st.

Stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, na dedykowanych
fundamentach prefabrykowanych betonowych.

Stupy muszg byC wyposazone w zewnetrzny zacisk uziomowy na stalowej
stopie stupa, oraz w wewnetrzny zacisk PE na stalowej konstrukcji w obrebie
wneki stupowe;.

Powierzchnie zewnetrzng stupow nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg na
powierzchnie ocynkowane, o kolorze okreslonym przez Zamawiajgcego.

Potgczenia we wnece stupowej nalezy wykonaC¢ z zastosowaniem
izolacyjnych ztgczy kablowych 1ZK.

Projektowane oprawy dla oswietlenia przejs¢

Dla oswietlenia dwoch przejsé dla pieszych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe TECEO Zebra LED o asymetrycznym prawym rozsyle strumienia
Swietlnego, o mocy 51W. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach
projektowanych stupéw oswietleniowych posadowionych zgodnie z planem



sytuacyjnym. Oprawy zostang zasilone z projektowanych zitgczy stupowych
kablowych IZK przewodami YdY 2x1,5mm?2.

Oswietlenie przejS¢ bedzie sterowane z szafy oswietleniowej, jak
istniejgcy obwod oswietleniowy, z ktorego odgatezino i zasilono projektowane
oswietlenie przejsc dla pieszych.
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ewentualnych sluzebno$ci gruntowych,
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budowlanej

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach
projektowanejinwestycji .

Data opracowania mapy 22.09.2021r.

Arkusz mapy ewid. nr 10,12
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imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktdry opracowat mape

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kame
za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.14104.2021
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Plan sytuacyjno—wysokosciowy

\A/ BRANZA ELEKTRYCZNA

skala 1:500
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LEGENDA:

B granice dzialek
991 — numery dziatek
— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
— — —— — — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy wtopiony 12/25cm

———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa

— kanal deszczowy
— przykanaliki

O () -~ studnie kanalizacji deszczowe]

— zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
wlotami

Branza elektryczna

— — — — — proj. kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?2

C——1 — proj. przepust kabla oswietleniowego HDPEp 110/6,3
—& - proj. stup oswietleniowy z oprawa asymetryczna dla przejsc¢
A — D - oznaczenie proj. stupa oswietleniowego

'A‘ SYSTEM A
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"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 892 027 937; e—malil: systema.przybylski®gmail.com
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Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PB

BRANZA: |elektryczna
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AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
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A. Informacje dotyczgce inwestyciji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy
1. Inwestycja Projekt drogi wraz z sieciqg kanalizacji deszczowej
2. Lokalizacja = Dziatki 992/5, 993/1, 996/2, 997/2, 998/3,
=  Obreb NIWKA
= Miejscowose Puszczykowo,
= Gmina Puszczykowo,
=  Powiat poznanski,
=  Wojewddztwo wielkopolskie.
3. Zleceniodawca Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
"SYSTEM A" Antoni Przybylski
B. Podstawa prawna, normy, materiaty wykorzystane w opinii

1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 2021 poz. 1420),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020
poz. 1333; 2021 poz. 11, 234, 282, 784),

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw  budowlanych  (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

2. Normy

=  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,

= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne,

=  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

=  PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

=  PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

= Chachgj J., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000 - arkusz 507 Mosina, Warszawa 1996.

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

*  Myidlinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992.

»  Witun Z., Zarys geotechniki,
i tgcznosci, Warszawa 1982.

Wydawnictwo  Komunikaciji

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowiq

czwartorzedowe, 1. plejstocenskie utwory serii piaskdw i zwirdw
rzecznych taraséw nadzalewowych 5,0-6,0 m n.p. rzeki, powstate
podczas  stadiatu  leszczynhsko-pomorskiego  zlodowacenia
battyckiego.

Przypowierzchniowq warstwe na catym badanym terenie

stanowi nasyp zbudowany z piasku drobnego humusowego,




lokalnie wymieszany z kamieniami i gling piaszczystg, o migzszosci
0,4-1,1T m.

Ponizej zalegajg rodzime grunty niespoiste wyksztatcone
jako piaski drobne, miejscami przewarstwione pytem, w stanie
Srednio zageszczonym (Ib=0,55). W otworze nr 2 na gtebokosci 3,4
m nawiercono réwniez warstwe piaskéw srednich w stanie srednio
zageszczonym (Ip=0,55).

Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest
na profilach i
nr2i3.

przekroju  geotfechnicznym -  zatgcznik

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Nasyp niekontrolowany — 0,4-1,1 m migzszosci

3. Pakiety i warstwy
geotechniczne

Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA

Nasyp niekontrolowany (zbudowany z piosku drobnego
humusowego, kamieni, gliny piaszczystej)- grunty stabonosne,
0 wysokiej Scisliwosci i niejednorodnej strukturze, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia; przed przystgpieniem do prac

budowlanych nalezy wymieni¢/wzmocni¢ te warstwe.

Pakiet gruntdw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna lIA

Piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pytem, o stopniu
zageszczenia lpg=0,55

= grunt Srednio zageszczony,
* niewysadzinowy*,
= stabo przepuszczalny**,

= wspdtczynnik filfracji wg Hazena kio=1,4x104 m/s.

Warstwa geotechniczna IIB

Piasek $redni o stopniu zageszczenia Ibs=0,55

= grunt Srednio zageszczony,
* niewysadzinowy*,
» dobrze przepuszczalny**,

= wspdtczynnik filtracji wg Hazena kio~1x104-103 m/s.

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalno$¢E gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji wtasnosci
filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne




1.

Obecnoé¢ wdd gruntowych Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$¢ wody
gruntowej pod postacig zwierciadta swobodnego
ustabilizowanego na gtebokosci 3,4m p.p.t. (57,2 m n.p.m.) tylko w
otworze nr 2 - stan na 22.10.2021r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod
uzaleznione jest dodatkowo od warunkdéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
podnoszenie sie poziomu zwierciadta, natomiast po okresowych suszach
woda moze zanika¢, a wczesniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadac.

2. Charakter zwierciadta wod | Zwierciadto swobodne

gruntowych

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1.

Warunki gruntowe Proste, pod warunkiem redlizacji inwestycji poza zasiegiem
nasypow niekontrolowanych

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 463) - o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy
w podtozu wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i lifologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i nasypoéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna | kategoria geotechniczna -

wg. § 43 pki. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych  wymagan na podstawie doswiadczeh
i jakoSciowych badan geotechnicznych.

Uwagi koncowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 3 otwordéw geotechnicznych wykonanych
na ul. Stowiczej w Puszczykowie, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.
Podtoze gruntowe terenu badah charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
dwa pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne o charakterystycznych
wartosciach normowych parametrow geotechnicznych.

Na terenie badan tylko w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych w postaci
zwierciadta swobodnego.

Gtebokos¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkédw atmosferycznych, tym samym
gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulegaé wahaniom: w porach suchych moze opadad,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

Rozpoznane niespoiste osady w stanie Srednio zageszczonym (Ib=0,55) sg gruntami noSnymi
o korzystnych parametrach geotechnicznych dla realizaciji inwestycji oraz wspdtczynnikach filtracji
umozliwiajgcych rozsqgczanie w nich wéd opadowych poprzez studnie chtonne.

Proponuje sie usungl przypowierzchniowg warstwe, tj. nasypy niekontrolowane, w obrebie
projektowanej drogi wraz z systemem kanalizacji deszczowej. Zasieg wystepowania gruntow

antropogenicznych zostat okresSlony na podstawie trzech oddalonych od siebie otwordw i moze




réznic sie od stanu rzeczywistego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiednigj kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzdr geotechniczny.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dlia wierceh wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzgdzen pomiarowych.
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ul. Stowicza w Puszczykowie,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.nr: 3.1

Rejon: Ul. Stowicza
Miejscowos¢: Puszczykowo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Wiercenie: IntroGeo
Doz6r geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 60.80 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zat.nr: 3.2

' INTROGEO GEOTECHNICZNEGO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA
Otwor numer 2

Rejon: ul. Stowicza Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Puszczykowo Wiercenie: IntroGeo R ] ‘ Glebokost: 4
Powiat: poznanski Doz6r geol.: mgr J. Bukowski zgdna: 60.60 m n.p.m. gbokos¢: 4.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-22
9 % 2 g S
S8 ; S 9 N 2
o| 38| & , Prqfll Przelot - . 5 § g £ S
c| 80%| & litologiczny Opis litologiczny - 5 ZR o >
8 5rg| 2 5 | 8| 58 e
8 g E s | =3 &
= |[mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ? /\/\ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy,
§ (W/‘( glina piszczysta, kamienie), ciemnobrgzowy nN B
I 922
L AN BN .
025° 0%0C a%0, 0.60 Piasek drobny, zétty
a
N w
5
= Pd
g8
5|2 055 | szg
o
v Vv
3.40 3.40 Piasek $redni, brgzowy
Ps nw
4.0 1T 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 3

Zat.nr: 3.3

Rejon: ul. Stowicza
Miejscowos¢: Puszczykowo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Wiercenie: IntroGeo

Doz6r geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.00 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-22

g3 E g 5
S8 ; S 9 N 2
0| 30 .| & , Prqfll Przelot - . 5 § g £ S
c| 20835 & litologiczny Opis litologiczny 5 5 @ £ o >
8l 5ze 2 £ | £ |53 :
o § §, = = 3 &
= |[mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
? /\/\ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy),
(:/\\ /< ciemnobrgzowy
g \/ /\/é nN
9o -
g K
S A
ar— : \A)"\ o - T 7
iy 1.10 Piasek drobny, zétty
g
= w
<
S
ol &
o
g 20 Pd 0.55 | szg
z
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m INTROGEO TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zatacznik nr 4
OPIS WARTOSC PARAMETROW GEOTCHNICZNYCH
GEOLOGICZNY
— [ stan gruntu S S | =R o 2
2 N g c% § Q o o 8 % ? w o & z
S 2 2 S0 5 33 2 2 IS SE |swo 7]
2 c S E o 5 @B = o 5 b g 0 - & R ]
© > S S0 o2 L 5| < £ |BE| ¢ ° N | §a | 2L |3€% g
S S 5 & E R Sl og | 3 >N |83 5 |83 | 85 | &8 |SES o
g kel 5 |83 5 O colse| g 83 |85 § | 28| 285 | a® |8E5 g
o [= 3 Q5 Q'c oN|lQOg e 8 = o @ & T = =) =2 S X3
42‘ > (o)) © = 0 < Q N Q O E -09 o N « =< ) <] = ] O = 8
© & ~ |28 9 Q9 Sel o> g 20 | S = €= S5 |[E2% 3
2 o 2 c ® g % & @ @ ey g_ﬁ @ g g = g
2 g @ 59 S g ] N & o9 o
o © 2 )
2 s Wy Ps p c ® M, E, Sy 1-GPTU
= Io I [%] vm® | [ym® | [kPa] [°] [kPa] [kPa] [kPa] | 2-PN-81/B-03020
nN 1A nasyp niekontrolowany - grunty nalezace do grupy stabonosnych, nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego ze wzgledu na swoja niejednorodnos¢, bardzo stabe parametry geotechniczne i
(PdH,K,Gp) wiasciwosci mechaniczne
o | wartosc charakterystyczna 0,55 - - 2,65 1,78 - 30,7 | 67912 | 50 638 - >
Pd, Pd//m A wartos¢ obliczeniowa 0,50 - - 2,39 1,60 - 27,6 | 61121 | 45574 -
Ps B ) wartos$¢ charakterystyczna 0,50 - - 2,65 2,00 R 33,0 94 688 79 905 _ )
warto$é obliczeniowa 0,45 - - 2,39 1,80 - 29,7 85219 | 71914 -




B Zat.nr 5
OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-1i 2

SYMBOLE GRUNTOW OPROBOWANIE WIERCENIA
Mg - grunty antropogeniczne o - préba o naturalnej strukturze
w - zwietrzelina ) - préba o naturalnej wilgotno$ci
Or - grunty organiczne NV - prébka wody gruntowej
2
LBo - duze gtazy o B OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
N
o8
Bo - gtazy § § - ustabilizowany poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
Co - kamienie g’ 0.69
Gr ~swir S - nawiercony poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
CGr - Zwir gruby s . d azi . ¢
Y ) o _sz 57 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
MGr - Zwir $redni G
FGr - Zwir drobny L _% [| - grunt nawodniony
Sa - piasek § | - grunt wilgotny
CSa - piasek gruby 5 | - grunt mato wilgotny
. . . - grunt suchy
MSa - piasek $redni
FSa - piasek drobny
Si - oyt R OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
9

CSi - Pyt gruby E W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
MSi - pyt Sredni § ZW - sonda udarowo-obrotowa

. Q
FSi - Pyt drobny g SL - sonda lekka wbijana
Cl - it

______ SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grunty sg w wigkszosci gruntami ztozonymi i sktadajg sie
z frakcji gtéwnej i drugorzednych. Frakcje gtdwng nalezy
pisa¢ duzymi literami natomiast drugorzedng matymi D
przed frakcjg gtéwna np.:

L] - miejsce $ciecia gruntu w trakcie sondowania
SPT - sonda cylindryczna

C]) P - badanie presjometrem
grSi - pyt ze zwirem

Przewarstwienia natomiast zapisuje sie matymi OZNACZENIE STANU GRUNTU

podkreslonymi literami po frackcji gtéwnej np.:

Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem Ip=0,50 - stopien zageszczenia

1,=0,30 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
- kreda pi

gp } Jr/eﬁ: piezaca - numer warstwy geotechnicznej

CZ ‘ ol b y - s~ - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
- wegiel brunatny

Gb - gleba _ - granica litologiczno-stratygraficzna

- bezpo$redni rzut obszaru badan na przekroj
CaCO, - weglan wapnia A

F----4 - posredni rzut terenu badan na przekroj
ZNAKI DODATKOWE
- przewarstwienia
/ - na pograniczu
1 - nr otworu
1A - otwér archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 84.39
b




GEOLOGIA GEOTECHNIKA

INTROGEO

Ootwornr 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 6

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Stowicza
Miejscowos¢: Puszczykowo
Powiat: poznanski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Typ sondy: DPL

Wiercenie: IntroGeo
Dozér geol.: mgr J. Bukowski

Rzedna: 60.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-10-22
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody 1=
B Nig | Nior [Ip/(I)| s
& llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
mppy | © | [m 5 10 15 20 25 Zo 35
1 2 3 4 5 | l L1 1 | l L1 1| l I | l I | l I | l I | l L1 1| 7 8 9 10
c *?2‘/\/}( | | | | | | |
3 TN N 2 | | | | | | |
< *({ &1 NN | | | | I I
£ 44 S o R R DU o
L \A %'\ ~ 1 | | T T |
e L ! ! ; ; 13 [ 13 [ 055
- ] | | | |
1o} R ———,—,——,———
i ] | | | | |
i | | | | | |
an | | | | | |
| | oo L A o
a - ] 1 | 1 1 |
Y. L
g 1 | | | | |
2| | 207 Pa [ b
08 ] ] | | | |
E % | J‘ | | | |
°lgl T o L1 _.] o
1 ] | | | | |
_ | | | | | |
_ | | | | |
e | | | | |
3.0 -~ SRR Lot EEREE
: | | | | |
\ 4 Vi ] :::I | | | | |
3.40 T %—‘7777: 77777 b RRREEEEEE - 13 13 | 0.55
7. Ps | | | | |
- ‘ | | | |
- J i | | | |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ GRUNTU NIESPOISTEGO

Zatacznik nr 7

' INTROGEO
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
NR OTWORU: 2 TEMAT: Puszczykowo, ul. Stowicza
NR PROBY: RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): FSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 1,5 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pd
100,00 itowa pytowa piaskowa zwirowa . kam. sito zawartoéé | przech.
/ [%] [%]
£ 90,00 40 0,000 | 100,00
= 80,00 16 0,000 | 100,00
3 10 0,000 | 100,00
3‘5"’ 70,00 4,0 0,000 100,00
£ 6000 2,0 0,428 99,57
3 / 1,0 0328 | 9924
S 50,00 05 2,552 96,69
% oo 025 | 36887 | 5981
- / 0,1 52,338 7,47
£ 3000 0,063 5,784 1,68
A / 0,063> 1,683 0,00
20,00 / Srednice zastepcze:
10,00 dyo= 0,11
' /)‘ o= 0,13
0,00 Le s 0,16
0,001 002 0,01 0,063 01 1 50 10 o3 100 degm 0,21
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d60= 0,25
doo= 0,41

wskaznik krzywizny uziarnienia
wskaznik réznoziarnistosci
wilgotnos¢ naturalna:

Zawartos¢ frakcji:

C= 0,93 fros 0,43 %
Cu= 2,27 f, 97,89 %
w,= 13,87 % £+, 1,68 %

wspotezynik filtracji wg Hazena:
(zakres stosowalnosci: 0,1 < do< 3,0 ; Cy<5,0)
wspotezynik filtracji wg wzoru USBSC:

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)

ko= 0,01404 [cm/s] =

ko= 0,00330 [cm/s] =

0,5053 [m/h]

0,1188 [m/h]
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