Rozbidrka budynku

Przedmiar robot

ul. Tytoniowa 8A,16-300 Augustéw

Lp Kod Opis Jm Sk';:dsg"ﬂe llosé robét
1 2 <) 4 5 6
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt plaskich azbestowo- cementowych nie m2 1178,150
0508-0400 nadajgcych sie do uzytku
332,28+288,66+265,92+65,2+225,09 m2 | 1178,150
2| KALKULACJA Wywoz i utylizacja eternitu kg 18 850,400
WEASNA
1178,15*16 kg | 18 850,400
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Ofacenie dachu (wg pez.1) m2 1 178,150
0403-0300
1178,150 m2 | 1178,150
4|1KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych (wg poz.1) m2 1 178,150
0403-0400
1178,150 ; m2 | 1178,150
5|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do] m3 129,480
0102-0200 8 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo- wapiennej - poz. zast.
1,00%1,3078,30™12 m3 128,480
6/KNR 4-04 Rozebranie scian zewnetrznych z balj m2 665,408
0404-0200
(51,30+30,5372+21,52*2+32,28)*4,20-(1,30*2,10)*45 m2 665,406
7|KNR 4-04 Rozebranie Scian wewnetrznych z bali m2 1 144,800
0404-0400
{9,00*3,60)*30+(2,00*3,60)*24 m2 | 1 144,800
8/KNR 4-04 Rozebranie belek stropewych bez wzgledu na przekrdj m 883,500
0408-0500
9,50*93 m 883,500
8|KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 841,000
0406-0300
841 m2 841,000
10|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami m3 27,520
0510-0200
0,80"0,80°0,80*20 m3 10,240
0,80*1,80"0,6G*20 m3 17,280
11|KNR 4-04 Rozebranie podidg drewnianych bialych na wpust m2 841,000
0405-0300
841 m2 841,000
12|KNR 4-04 Rozebranie legardw m 883,500
0405-0400
9,50*93 m 883,500
13|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej ponad terenem o m3 45,043
0602-0100 wysoko$ci do 4 m przy uzyciu miotow pneumatycznych - rozbidrka fundamentdw
(51,30+30,53*2+21 ,52*2+32,28)*0,60"0,40 m3 45,043
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 202,043
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odlegtose 1 km -
docelowo 5 km
128,48+27,52+45,043 m3 202,043
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu. | m3 450,619
1101-0200 Transport gruzu samochodem Gigzarowym skrzyniowym na odlegiosé 1 km -
docelowo 5 km
krokwie (6,00*0,20*0,12)*106 m3 15,264
Sciany zewn. 665,406*0,28 m3 186,314
Sciany wew. 1144,8*0,12 m3 137,376
belki stropowe 883,5°0,18*0,14 m3 22,264
podsuf.+podioga  |841*0,05*2 m3 84,100
legary 883,5%0,12*0,05 m3 5,301
16{KNNR 1 Mechaniczne piantowanie réwniarka powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-lll | m2 1 500,000
0502-0100
1500 m2 | 1 500,000




