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Biuro Projektowo-Kosztorysowe
/A\ Piotr Nowak Egz. Nr

v,% ul. Fryderyka Chopina 3

~.L~%. 33-200 Dabrowa Tarnowska

]

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu
Szkol nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego
przy ul. Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA
TARNOWSKA

Adres obiektu budowlanego

Dabrowa Tarnowska, ul. Kosciuszki 5

Kategoria obiektu budowlanego

IX

Nazwa jednostki ewidencyjne;j

Jednostka: [120402 4] Dabrowa Tarnowska

Nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego

Obreb: 0001, Dabrowa

Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest
usytuowany

Dzialki nr: 885/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889/1, 889/2,
890/3, 890/5, 890/7, 890/9, 891/1, 891/3, 893, 894

Nazwa inwestora,
adres inwestora

Zespol Szkol nr 2 w Dabrowie Tarnowskiej
im. K. K. Baczynskiego
ul. Kosciuszki 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt architektoniczno-budowlany

LISTA PROJEKTANTOW BRANZOWYCH:

Zakres opracowania Pelniona Imig i nazwisko, Data Pieczatka / Podpis
funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien
budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant STANISLAW Wrzesien 2021
NOWAK
Nr UAN-8346/129/87
ARCHITEKTURA Opracowujacy inz. Wrzesien 2021

PIOTR NOWAK




Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

o (Czes¢ architektoniczna

o Os$wiadczenie projektanta

o Zaswiadczenie PIIB, Uprawnienia

o Opis techniczny

o Czeg$¢ rysunkowa
» Rzut schodow Skala 1:100
*  Wizualizacje 3D Skala — brak

BIURO PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE PIOTR NOWAK Strona 2



Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA
Dgbrowa Tarnowska, Wrzesien 2021r.

Oswiadczenie projektanta

Inwestor:

Zespot Szkot nr 2 w Dgbrowie Tarnowskiej
im. K. K. Baczynskiego

ul. Kosciuszki 5

33-200 Dgbrowa Tarnowska

Obiekt:

Budynek szkoty , kat. IX

Adres inwestycji:

Dgbrowa Tarnowska,

ul. Kosciuszki 5,

33-200 Dgbrowa Tarnowska

dz. nr 885/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889/1, 889/2, 890/3, 890/5, 890/7, 890/9, 891/1, 891/3, 893, 8§94
Obreb: 0001, Dgbrowa

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa p.n. ,,Remont schodow zewnetrznych w
budynku Zespolu Szkét nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 5 w
miejscowosci DABROWA TARNOWSKA” zostalta wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania Pelniona Imig i nazwisko, Data Pieczatka / Podpis
funkcja specjalnos¢ opracowania
projektowa i numer uprawnien
budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant STANISLAW Wrzesien 2021
NOWAK

Nr UAN-8346/129/87

ARCHITEKTURA Opracowujacy inz. Wrzesien 2021
PIOTR NOWAK
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Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA

PODPIS ZAUFANY

STANISEAW
NOWAK
1

® POLSKA
I Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZUF-RRT-SY6 *

Pan Stanistaw Nowak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0043/04

adres zamieszkania ul. F.Chopina 3, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

jest czfonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninigjszym zaswiadczeniu maina sprawdzic za pomacy numery weryfikacyjmego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib_org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA
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Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. CZESC OGOLNA.

Inwestor:

Zespot Szkot nr 2 w Dgbrowie Tarnowskiej
im. K. K. Baczynskiego

ul. Kosciuszki 5

33-200 Dgbrowa Tarnowska

Obiekt:

Budynek szkoty , kat. IX

Adres inwestycji:

Dgbrowa Tarnowska,

ul. Kosciuszki 5,

33-200 Dgbrowa Tarnowska

dz. nr 885/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889/1, 889/2, 890/3, 890/5, 890/7, 890/9, 891/1, 891/3, 893, 894
Obreb: 0001, Dgbrowa

Jednostka Projektowa:

Biuro Projektowo — Kosztorysowe Piotr Nowak
ul. Fryderyka Chopina 3
33-200 Dgbrowa Tarnowska
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Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA
II. INFORMACJE WSTEPNE
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont remont schodow zewnetrznych zlokalizowanych w potudniowej czesci budynku
polegajacym na wymianie oktadzin z ptytek.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.
3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany prac remontowych przy budynku Zespotu Szkoét
nr 2 w Dabrowie Tarnowskiej im. K. K. Baczynskiego. W ramach inwestycji przewiduje si¢ :
Roboty demontazowe i rozbiérkowe:
e Demontaz/skucie oktadzin schodowych ze schodow wejsciowych w czesci potudniowej budynku
e Demontaz/skucie tynkow pod powierzchnia balkonu
Roboty remontowe i budowlane:
e (Czyszczenie oraz malowanie balustrad na schodach
e Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonu na schodach
e Przygotowanie podtoza i wykonanie oktadzin z ptytek schodow wraz z balkonem i przejsciem
4. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
e Uzgodnienia z inwestorem
e Opis przedmiotu zamowienia
e Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu material dokumentacyjno-fotograficzny
5. Podstawa prawna opracowania
* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. 22012 r. poz. 462)
* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis stanu istniejacego
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem trzykondygnacyjnym (tacznie z piwnicg). Obiekt stanowi
budynek uzytecznosci publicznej — pelni funkcje szkoty.

2. Podstawowe dane dot. konstrukcji i wykonczenia
* Fundamenty — fawy fundamentowe i stopy fundamentowe, Zelbetowe i betonowe wylewane na mokro,
* Konstrukcja — uktad $cian konstrukcyjnych zewngtrznych i wewngtrznych — podtuzny z usztywnieniami
poprzecznymi, $ciany nos$ne zasadniczo z gazobetonu 24 cm, shupki z cegly pelniej ceramicznej
* Dach — ptaski, wentylowany, pota¢ wykonana z ptyt korytkowych, pokrycie papa oraz blacha tytan-cynk,
* Klatki schodowe — zelbetowe wylewane na mokro,
* Nadproza — zelbetowe belki prefabrykowane,
* Belki i podciagi - stalowe i zelbetowe, wylewane na mokro
» Wykonczenie $cian zewngtrznych — w technologii BSO, materiat izolacyjny pokryty tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie,
» Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j,
* Stolarka drzwiowa i okienna — okna PCV, fasada nad wej$ciem w systemie stupowo-ryglowym, profile
aluminiowe, wypetnienie szklem termoizolacyjnym, drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe przeszklone.

3. Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ elektryczng, odgromowa, teletechniczng, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
wentylacji grawitacyjnej oraz cze§ciowo wentylacji mechanicznej — klimatyzacyjne;j.

4. Ocena stanu technicznego pod katem planowanych robot
Dokonano og6lnej oceny stanu technicznego elementow budynku pod katem planowanych robdt remontowych. Ocene
oparto na ogledzinach elementow bedacych przedmiotem opracowania. Pozostatych elementéw nie badano.
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Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA

4.1. Okladziny schodowe zewnetrzne oraz balkon
Okladziny posadzkowe na schodach wej$ciowych od strony potudniowej budynku oraz cz¢$ci doprowadzajacej na
balkon wraz z przejéciem mozna uzna¢ za wadliwy. Swiadcza o tym lokalne odspojenia oraz liczne nacieki pochodzace
z niewlasciwie dobranej zaprawy klejowej oraz zaprawy do fugowania.
W przypadku balkonu wida¢ wyrazne ubytki w tynku od powierzchni dolnej oraz brak oktadziny wierzchniej
powierzchni balkonu z plytek.
UWAGA!
Pozostalych elementéw budynku nie badano gdyz nie jest to wymagane dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.
Szczegdtowa ocena stanu technicznego budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nie badano konstrukcji
obiektu, nie wykonywano sprawdzajacych obliczen statycznych.
5. Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych i budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot, umiescic¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia i sprzet, oraz przygotowac si¢ do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatoéw rozbidorkowych. Pracownicy zatrudnieni musza by¢ zapoznani z technologia
i harmonogramem prowadzenia robot, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robot.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w/g nastgpujacej kolejnosci :
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materialdéw porozbiérkowych, odpadéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materialow rozbiérkowych i odpadow,
» wykona¢ ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowanie
* usunigcie z terenu obiektéw wszelkich elementdow ruchomych, sprz¢tdw, nagromadzonych
$mieci i nieczystosci;
» wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
6. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku oraz charakterystyczne parametry

techniczne.
6.1. Projektowane przeznaczenie obiektu.
Budynek nie zmieni swojego przeznaczenia, wszystkie pomieszczenia w nim zlokalizowane nie zmienig swojej funkcji.
6.2. Program uzytkowy obiektu
Projekt nie przewiduje zmiany programu uzytkowego obiektu.
6.3. Dane charakterystyczne budynku wg stanu projektowanego
Bez zmian w stosunku do danych stanu istniejagcego

7. Zestawienie powierzchni uzytkowych (stan projektowany)
Projekt nie przewiduje zmiany programu uzytkowego obiektu. Planowane roboty budowlane nie beda prowadzi¢
do zmiany przeznaczenia i pow. uzytkowej pomieszczen w budynku.
8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktorych mowa w

art. 5 ust.1 ustawy;

8.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Niniejsza inwestycja nie zaklada ingerencji w forme architektoniczng budynku, zmianie nie ulegnie funkcja
obiektu. W ramach inwestycji planowane sg jedynie roboty remontowe i renowacyjne. Prace nie spowoduja
zmiany ogdlnego odbioru wizualnego budynku.
8.2. Sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Zakres inwestycji nie odejmuje zmian w konstrukeji budynku,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

Zakres inwestycji nie obejmuje dostosowania wnetrza obiektu oraz drog pozarowych do
wymaganych przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

Zmiany, ktorym podlega budynek dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania sg zgodne z
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Remont schodow zewnetrznych w budynku Zespotu Szkot nr 2 im. K. K. Baczynskiego zlokalizowanego przy ul.
Kosciuszki 5 w miejscowosci DABROWA TARNOWSKA
aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczenstwa

uzytkowania.

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

Spehienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska realizowane jest poprzez:

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sagsiadow. Obiekt nie bgdzie emitowal gazoéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatdw oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych

stezen 1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty, state

wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spehienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisoOw dotyczacych warunkdéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikéw;

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie lokali zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energig¢ cieplng i

paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw:

Projekt nie zmienia sposobu poboru zimnej i cieptej wody.

Projekt nie zmienia sposobu ogrzewania.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;

Projekt nie zmienia sposobu usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

3. Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnoséci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Nie wprowadza si¢ zmian w zakresie mozliwoS$ci instalacji urzadzen telekomunikacyjnych w tym
réwniez dostgpu do internetu szerokopasmowego.

4. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Nie wprowadza si¢ zmian w zakresie mozliwosci utrzymania i kontroli stanu technicznego
poprzez dostgpnos¢ podstawowych elementow budynku do wykonywania okresowych
przegladdéw technicznych obiektu.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich.

Projekt nie zmienia funkcji 1 sposobu uzytkowania budynku, projekt nie przewiduje zapewnienia
warunkow korzystania obiektu przez osoby niepetnosprawne

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zmiany, ktorym podlega budynek w zakresie inwestycji sa zgodne z aktualnie obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy.

7. Ochrona ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

8. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska.

Nie dotyczy

9. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.

Nie zmienia si¢ usytuowania obiektu.

10. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do §wiatla dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
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rowniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dost¢pu do drogi

publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani

cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu uciagzliwo$ci powodowanych przez hatas i

wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i

wody.

11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji ogoélnej projektu budowlanego.
9. Projektowany uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego oraz wykonczenia

9.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu.
Nie projektuje si¢ zmian konstrukcji, elementy konstrukcyjne pozostaja bez zmian.

9.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Nie projektuje si¢ zmian i przeobrazen obiektu dla ktorych potrzebne byto by okreslenie nowej kategorii
geotechnicznej obiektu. Kategoria geotechniczna obiektu pozostaje bez zmian.
9.3. Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.
Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie czynnej eksploatacji gorniczej. Nie zarejestrowano uszkodzen
konstrukeji budynku zwigzanych z eksploatacja gornicza. Nie projektuje si¢ zabezpieczen przez wptywami
eksploatacji gorniczej.
9.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych.
Nie wprowadza si¢ zadnych zmian w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych wewngtrznych i
zewngetrznych przegrod budowlanych.
10.Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane.
10.1 Opis ogéIny
W zakresie inwestycji planowane sa nast¢gpujace roboty budowlane remontowe dotyczace budynku:
» montaz nowych oktadzin schodowych wraz z wykonaniem stosownych izolacji poziomych
podposadzkowych;
* lokalne czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne balustrad;
* wykonanie obrobek blacharskich;
» malowanie biegu spocznika od czgsci dolnej;
* skucie i uzupetnienie tynku od spodu balkonu wraz z malowaniem;
10.2. Montaz nowych okladzin schodowych oraz remont okladzin posadzkowych wraz z wykonaniem stosownych
izolacji poziomych podposadzkowych.
Na powierzchniach schodéw, podestu wejsciowego wlacznie z krawedzig podestu wejsciowego (zaré6wno na
biegu jak i na powierzchniach bocznych), po usunigciu istniejagcych posadzek i oktadzin z ptytek, nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie powierzchni betonu metodg strumieniowo-$cierng (usunigcie skorodowanej
warstwy przypowierzchniowej betonu ok. 3-5 mm. Nastepnie wyréwnaé podtoze masg naprawcza do betonéw
typu PCC na $rodku sczepnym. W dalszej kolejnosci natozy¢ dwie warstwy dwusktadnikowej, elastyczne;j
cementowej zaprawy uszczelniajacej do wytwarzania elastycznych powtok nie przepuszczajacych wody i
mostkujacych peknigcia. Zaprawa bedzie tworzy¢ elastyczng powloke wiazaca hydraulicznie
nieprzepuszczajaca wody, dodatkowo pokrywaé ewentualne istniejace rysy, przepuszczajac par¢ wodna.
Przed nalozeniem zaprawy podloze nalezy zagruntowac za pomoca wysoko skoncentrowanego podktadu, nie
zawierajacego rozpuszczalnika, szybkoschnacego, na bazie zywicy syntetycznej. Zaprawa uszczelniajaca
powinna by¢ naniesiona w co najmniej dwoch cyklach pracy, o grubosci §wiezej warstwy min. 1,05 mm kazda,
w petnym pokryciu na odpowiednio przygotowane podtoze poprzez szpachlowanie, naktadanie pedzlem lub
watkiem czy metoda natrysku. Druga warstwa uszczelnienia moze by¢ naniesiona po osiagnigciu przez
pierwsza warstwe wystarczajacej wytrzymatosci, umozliwiajacej chodzenie bez powodowania uszkodzen oraz
po przeprowadzeniu kontroli ciagtosci powtoki. W kazdym miejscu uszczelnienie musi osiaga¢ wymagang dla
danego rodzaju obciazenia minimalng grubo$¢ warstwy, ktora po utwardzeniu nie powinna przekroczy¢
maksymalnej grubosci 4 mm (zalecane 2mm) Dylatacje w naroznikach migdzy warstwa spadkowa, a §cianami
nalezy uszczelni¢ za pomoca tasmy dylatacji brzegowe;j. Siatke, ktorg posiada tasma na swoich brzegach,
nalezy wcisna¢ w natozong wczesniej na podioze masg uszczelniajaca. 1zolacj¢ przeciwwodna nalezy
wyciagna¢ na $ciany pionowe do wysokosci planowanego cokotu tj min. 10 cm.
Posadzke z plytek gresowych uktadaé na dwusktadnikowej, cementowej, szybkowiazacej, wysokoelastycznej
zaprawie klejowej przeznaczonej do uktadania ptyt gresowych. Zaprawa powinna by¢ przystosowana do
stosowania na podestach zewnetrznych i by¢ odporna na czynniki zewnetrzne, w szczegoélnosci mroz —
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powinna spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 12004:2008:

* C2: przyczepnos¢ >1,0 N/mm?2
* E: dtugi czas otwartego schnigcia > 30 minut
* F: wczesna przyczepnos¢ > 0,5 N/mm2 po 6 h
* S2: ugigcie > 5 mm
Zaprawe ulozy¢ dwu warstwowo — najpierw wykona¢ warstwe kontaktowa, nastgpnie odpowiednia kielnig
zg¢bata wykona¢ warstwe grzebieniowa. Na zaprawie nalezy potozy¢ ptytki gresowe, barwione w masie na
jednolity, o wymiarach 30 x 30 cm mrozoodporne, antyposlizgowe (R12). Grubo$¢ ptytek 0,8 cm, kolor: grafit
matowy. Przy $cianach nalezy utozy¢ cokol wykonany z ptytek z tej samej kolekeji o wysokosci 10 cm
(najlepiej stosowac ptytki cokotowe lub obcigte pasy z gornym zakonczeniem fabrycznym). Fugi wykonac z
fugi szerokiej elastycznej z trasem 2-20 mm szeroko$ci. Fugowa¢ na petng glgbokos¢ fugi (fugi elastyczne,
szczelne) — szerokos¢ fugi 6mm. Naroznik miedzy podtoga i $ciang wypehi¢ silikonem uszczelniajacym.
Pomigdzy sylikonem a warstwg uszczelniajaca w naroznikach zastosowaé sznur dylatacyjny.
Posadzke oraz oktadziny pochylni nalezy podda¢ remontowi. Do wymiany przeznacza si¢ wytgcznie ptytki
pekniete gresowe lub odspojone (ok. 5% calej powierzchni). Nalezy dobraé plytki o identycznym rozmiarze i
zblizonej kolorystyce oraz fakturze.
10.3. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad
Stalowe balustrady przyschodowe oraz przy pochylni nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie.
Stal nalezy uprzednio oczysci¢ za pomoca obrobki strumieniowo - $ciernej do stopnia Sa 2 lub
czyszczeniem recznym polegajacym na skrobaniu, szczotkowaniu recznym, szczotkowaniu szczotka z
napedem mechanicznym, szlifowaniu do St2. Przed przystapieniem do obrobki strumieniowo - $ciernej lub do
czyszczenia recznego nalezy usungé mechanicznie (za pomoca $cinania lub dlutowania) grube warstwy rdzy.
Nalezy rowniez usung¢ widoczny olej, smar i pyt. Po obrébce nalezy oczysci¢ powierzchnig z pyhu i odpadkow.
Czyszczenie powierzchni stalowych za pomoca metody strumieniowo $ciernej lub czyszczenia recznego i z
wykorzystaniem narzedzia z napgdem mechanicznym polega na:
* usunigciu zanieczyszczen, zgorzeliny i innych produktow korozyjnych
* odtluszczeniu
* usuni¢ciu zadziordw, nierownosci
* nadanie powierzchni wymaganej gtadkosci
Nalezy otrzyma¢ powierzchnie metalicznie czyste, pozbawione wszelkich zanieczyszczen stalych jak tlenkow,
pozostatosci lakierow i farb.
Po czyszczeniu powierzchni stalowych nalezy je pomalowa¢ antykorozyjne. Malowanie nalezy rodzieli¢ na trzy
etapy kladzenia powtok malarskich.
» malowanie podktadu farbg podktadowa, antykorozyjna, epoksydows jako wysoce wytrzymaty
podktad epoksydowy, szybkoschnacy oparty na dwusktadnikowych zywicach epoksydowych,
» malowanie farba mi¢dzywarstwowa, epoksydowa, grubopowtokowa. Emalia epoksydowa oparta
na dwusktadnikowych, rozpuszczalnikowych zywicach epoksydowych. Zawiera specjalne
pigmenty antykorozyjne oraz jest wolna od chromianéw i otowiu,
» malowanie farba nawierzchniowa, poliuretanowa na dwusktadnikowym poliuretanie alifatycznym.
Zapewnia ochrong przed dziataniem silnych chemikaliow, kwasow, zasad, rozpuszczalnikow,
myciem chemicznym, wysoka wilgotno$cig powietrza i zawilgoceniem powierzchni. Odporna na
warunki atmosferyczne.
Kolor wymalowania — zgodny z istniejgcym.
11. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne w stosunku do obiektow uzytecznosci publicznej
Przystosowanie budynku dla 0sob niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.
12.Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego
lub technicznego
Nie dotyczy.
13.Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu liniowego
Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.
14.Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.
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15.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Spehienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
realizowane jest poprzez:
Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sasiadow. Projektowane elementy nie beda emitowac gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii,
ktore zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw dotyczacych warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.
Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie
nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.
Wedlug Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) inwestycja nie

zalicza sie do przedsiewzieé moggcych znaczgco oddzialywadé na srodowisko.
16.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w obrebie dziatek inwestycyjnych. Wynika to z:

*» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zmianami),

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z poz. zmianami)

* Zalacznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pozn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,

poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

17.Zalecane warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie ustala si¢ nowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku — projektowane prace stanowig roboty
remontowe.
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