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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Wartos¢
ny zt
1 2 3 4 5 6
Budynek nr 2,3,4 w kompleksie 2245 - Remont lukarn dachowych matych
1 |45261910-6 Budynek nr 2
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 |KNR-W 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na za- |m?2 0.25*2.00+
d.1.1|0504-04 prawie dachéwki ceramicznej karpidwki <zatozono strate 15% 0.25*2.00*2 =
dachéwek> 1.500
2 |KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, m?2 (2.50+4.20)*
d.1.1]0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 2*0.35 =
4.690
3 |KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z blachy nie nadajacych sie do uzytku -  |m?2 2.20*2.40 =
d.1.1]0512-01 z.sz.2.3. |powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2 5.280
9909-02/4
4 |KNR-W 4-01 Rozebranie poszycia dachu z ptyt OSB m?2 2.20*2.40 =
d.1.1]0439-01 5.280
5 |KNR-W 2-02 Rozberanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mine- |m?2 2.20*2.40 =
d.1.1]/0612-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 5.280
1.2 Roboty dekarskie
6 |KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz- |m?2 2.20*2.40 =
d.1.2]02 staw kontrtat 0,80 m 5.280
7 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2 2.20*2.40 =
d.1.2]|0612-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 5.280
8 |KNR-W 2-02 Wykonanie profilowania spadkéw zadaszenh nad lukarnami. m3 2.20*2.40*
d.1.2|0409-01 Krokiewki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 0.05=0.264
nasyconej
9 |KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 25 mm m2 2.20*2.40 =
d.1.2]0410-01 5.280
10 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw membrang PCV na podtozu drewnianym jed- [m?2 2.20*2.40 =
d.1.2|0501-01 nowarstwowo 5.280
11 |KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 4.69
d.1.2]|0514-02 stalowej gr.0,70 mm z powiokg PVC
1.3 Roboty wykonczeniowe
12 |KSNR 3 0801-07 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (rozbiorka ptyt k-g  |m?2 1*2.00*2+
d.1.3 oraz wetny mineralnej) 1.00*1.00*2 =
6.000
13 |KNR 9-09 0101- |Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z plyt gipsowo- |m?2 1.00*2.00*2+
d.1.3|02 kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, 1.00*1.00*2 =
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z 6.000
wypetnieniem wetng mineralng odporo$¢ ogniowa F 1,5/El 60
1.4 Inne
14 |Wycena wtasna |Praca podnosnika koszowego m2 5.28
d.1.4
2 |45261910-6 Budynek nr 3
21 Roboty rozbiérkowe
15 |KNR-W 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na za- |m?2 (0.25*2.00+
d.2.1|0504-04 prawie dachéwki ceramicznej karpidwki <zatozono strate 15% 0.25*2.00*2)*
dachdéwek> 13 = 19.500
16 |KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, m?2 (2.50+4.20)*
d.2.1|0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 2*0.35*13 =
60.970
17 |KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z blachy nie nadajacych sie do uzytku -  |m?2 2.20*2.40*13
d.2.1/0512-01 z.sz.2.3. |powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2 =68.640
9909-02/4
18 |KNR-W 4-01 Rozebranie poszycia dachu z ptyt OSB m?2 2.20*2.40*13
d.2.1]0439-01 = 68.640
19 |KNR-W 2-02 Rozberanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mine- |m?2 2.20*2.40*13
d.2.1]/0612-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa = 68.640
2.2 Roboty dekarskie
20 |KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz- |m?2 2.20*2.40*13
d.2.2|02 staw kontrtat 0,80 m = 68.640
21 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2 2.20*2.40*13
d.2.2]0612-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa = 68.640
22 |KNR-W 2-02 Wykonanie profilowania spadkéw zadaszenh nad lukarnami. m3 2.20*2.40*
d.2.2|0409-01 Krokiewki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 0.05*13 =
nasyconej 3.432
23 |KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 25 mm m2 2.20*2.40*13
d.2.2|0410-01 = 68.640
24 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw membrang PCV na podtozu drewnianym jed- [m?2 2.20*2.40*13
d.2.2|0501-01 nowarstwowo =68.640
25 |KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 60.97
d.2.2|0514-02 stalowej gr.0,70 mm z powiokg PVC
2.3 Roboty elewacyjne
26 |KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2 1.20*2.00*15+
d.2.3|01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.20*1.80*
0.05*30+1.70*
2.70*0.5"2+
1.70*4.00 =
50.630
27 |KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m?2 50.63
d.2.3/03 gruntowanie preparatem wzmachniajgcym CT 17 jednokrotnie
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Wartos¢
ny zt
1 2 3 4 5 6
28 |KNR 2-02 1501- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich |m?2 50.63
d.2.3|05 zewnetrznych
29 |KNR-W 4-01 Uszczelnienie zaprawg stykow pokrycia z dachéwki z murami  |m 2.00*15+2.50*
d.2.3|0506-05 30+2.70%2+
4.00 =
114.400
2.4 Inne
30 |Wycenawitasna |Praca podnosnika koszowego m?2 68.64
d.2.4
3 145261910-6 Budynek nr 4
3.1 Roboty rozbiérkowe
31 |KNR-W 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na za- |m?2 (0.25*2.00+
d.3.1|0504-04 prawie dachowki ceramicznej karpiéwki <zatozono strate 15% 0.25*2.00*2)*
dachdéwek> 12 = 18.000
32 |KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2 (2.50+4.20)
d.3.1|0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 2*0.35"12 =
56.280
33 |KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z blachy nie nadajgcych sie do uzytku -  |m?2 2.20*2.40*12
d.3.1|0512-01 z.sz.2.3. |powierzchnia wykonywanych robé6t do 25 m2 =63.360
9909-02/4
34 |KNR-W 4-01 Rozebranie poszycia dachu z ptyt OSB m2 2.20*2.40*12
d.3.1[0439-01 =63.360
35 |KNR-W 2-02 Rozberanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mine- |m?2 2.20*2.40*12
d.3.1]0612-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa =63.360
3.2 Roboty dekarskie
36 |KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz- |m2 2.20*2.40*12
d.3.2|02 staw kontrtat 0,80 m =63.360
37 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2 2.20*2.40*12
d.3.2]|0612-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa = 63.360
38 |KNR-W 2-02 Wykonanie profilowania spadkéw zadaszen nad lukarnami. m3 2.20%2.40*
d.3.2|0409-01 Krokiewki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 0.05*12 =
nasyconej 3.168
39 |KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 25 mm m?2 2.20*2.40*12
d.3.2|0410-01 =63.360
40 |[KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw membrang PCV na podtozu drewnianym jed- |m?2 2.20*2.40*12
d.3.2|0501-01 nowarstwowo =63.360
41 |KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 56.28
d.3.2]0514-02 stalowej gr.0,70 mm z powtokg PVC
3.3 Roboty elewacyjne
42 |KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg -  |m?2 1.20*2.00*15+
d.3.3|01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.20%1.80*
0.05*30+1.70*
2.70*0.5*2+
1.70*4.00 =
50.630
43 |KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2 50.63
d.3.3/03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
44 |KNR 2-02 1501- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich |m2 50.63
d.3.3|05 zewnetrznych
45 |KNR-W 4-01 Uszczelnienie zaprawg stykow pokrycia z dachéwki z murami  |m 2.00*15+2.50*
d.3.3|0506-05 30+2.70%2+
4.00 =
114.400
46 |KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m?2 1.20*2.00 =
d.3.3|06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykle- 2.400
jenie jednej warstwy siatki na $cianach
47 |KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m2 1.20*2.00 =
d.3.3|03 CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mie- 2.400
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
3.4 Inne
48 |Wycena wlasna |Praca podnos$nika koszowego m2 63.36

d.34
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