2

PG “Gruntownia

GPQACC:’NNIA GEOLOGICZNA . Hallera 5/7
P U n t DW n I a Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla przebudowy drogi gminnej publicznej
031045¢ (ul. Miodowej) na dz. 4861 obr. Swiecie 001,

gm. Swiecie wraz z budowg oswietlenia ulicznego

Opracowat:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz sierpien 2024 r



SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Zal. nr la Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

Zal. nr 2 Objasnienia znakéw i symboli uzytych na przekrojach
Zal. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zal. Nr 4 Karta dokumentacyjna otworéw wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Przebudowa drogi gminnej publicznej 031045¢ (ul. Miodowej) na dz. 4861

obr. swiecie 001, gm. Swiecie wraz z budowa oswietlenia ulicznego.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie giebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe ulicy o dlugosci okoto 400m o nawierzchni asfaltowej wraz z

o$wietleniem.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego



4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w pasie istniejacej ulicy Miodowej, ktéra ma
charakter drogi gruntowej pokrytej cienka warstwa szlaki lub szutru. Uzbrojenie podziemne
stanowig biegnace w pasie ulic i jej poboczach linie energetyczne, wodociggowe, gazocigg oraz

kolektor kanalizacji sanitarnej utozone w strefie gtgbokosci 0,7 — 2,5m.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie mezoregionu

Wysoczyzna Swiecka.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest ptaska, lekko obnizona w czesci srodkowe;j. Jej
rz¢dne w miejscach wykonanych badan mieszcza si¢ przedziale 79,70 — 81,75m n.p.m.,

deniwelacje osiagaja ok. 1,0m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspétrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegdtéw terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie

odczytow z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do gltgbokos$ci 3,0m, r¢gcznie §widrem

spiralnym SS o $rednicy 70 mm. Lacznie przewiercono 9,0m podtoza gruntowego.

- sondowania:- wykonano badania zageszczenia gruntéw sypkich w 3 punktach w strefie

glebokosci 0,7 — 2,3m, tagcznie przesondowano 1,7m podtoza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na wciskanie penetrometru tloczkowego PW-1 oraz okreslano spdjnosé
pozorng cu $cinarkg reczng SO-1.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 04.08.2024r pod stalym nadzorem geologicznym.



II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym, podioze zbudowane z gruntéw nasypowych i rodzimych, mineralnych,
sypkich i spoistych podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzieleh geologicznych
(obejmujgcych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.PN-
EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podioza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja angielska

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane (QhnnN) — zalegaja ciagla warstwa do glebokosci 0,4 — 0,7m.
Geotechnicznie tworzg je w powierzchniowej partii warstwa szutru i szlaki o migzszosci 0,05

—0,1m, w glebszej niejednorodna mieszanina piaskow drobnych 1 gliniastych humusowych.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka $cisliwos¢ i niskie
wartosci oraz anizotropie¢ parametréow geotechnicznych nie daja sie jednoznacznie

sparametryzowac.

Plejstocen( Qpg ) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej
Warstwa I — to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” nawiercone pod w/w nasypami,

lokalnie piaskami na gtgbokosci 0,5 — 1,1m. W rejonie otw. nr 1 i 3 przewarstwione sg piaskami



warstwy II, do glebokosci 3,0m nie zostaly przewiercone. Stanowig one gléwny element
podioza gruntowego na badanym obszarze. Wyksztatlcone sg w stanie twardoplastycznym o
wartoéci normowej stopnia plastycznosci I/ = 0,15 ustalonej na podstawie badan

penetrometrem ttoczkowym PW-1.

Uwaga! Grunty warstwy I naleza do latwo rozmakajacych i wysadzinowych, pod
wplywem zmian wilgotnoS$ci fatwo zmieniaja stopien plastycznosci, przemarzniete tracq

swe parametry wytrzymalo$ciowe, silnie przesuszone ulegaja kurczeniu sie.

Plejstocen( Qpfg ) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II — to piaski drobne przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi zalegajace ciagta
warstwg pod w/w nasypami oraz w obrgbie w/w glin w strefie gl¢bokosci 0,7 — 2,3m.
Wyksztatcone sg w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia zaggszczenia

In™ = 0,60 ustalonej na podstawie badan lekka sondg udarowa DPL.

Gtebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich wuklad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. Nr 4 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. sierpien 2024r do gtebokosci wykonanych
otworéw badawczych tj. do 3,0m nie stwierdzono obecnos¢ trwatych pozioméw wod
gruntowych. Okresowo podczas dtugotrwatych opadéw lub roztopéw wiosennych mozliwe jest
czasowe stagnowanie wod na stropie stabo przepuszczalnych glin warstwy I lub w obrgbie

piaszczystych przewarstwien srédglinowych.

ITII. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne

dla posadowienia projektowanej inwestycji sa Srednio korzystne z uwagi na;



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zaleganie w strefie powierzchniowej cienkiej warstwy slabonosnych nasypéw
niebudowlanych, ktérych spag uktada si¢ w strefie glebokosci 0,4 — 0,7m. Powyzsze grunty
charakteryzuja si¢ lokalnie niskimi warto$ciami parametréw wytrzymatosciowych 1 mich
anizotropig. Nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanych warstw

konstrukcyjnych nawierzchni.

Zaleganie pod w/w nasypami glin w stanie twardoplastycznym warstwy I oraz piaskow
warstwy  II,  charakteryzujacych  si¢  wysokimi  warto$ciami  parametrow

wytrzymatosciowych.

Obecnos¢ ptytko zalegajacych gruntéw wysadzinowych tj; glin morenowych warstwy I,

ktorych strop uklada si¢ powyzej strefy przemarzania tj; 1,0m.

Brak trwalych pozioméw wod gruntowych w strefie glebokosci przeprowadzonego

rozpoznania tj; do glgbokosci 3,0m.

2. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowang
inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

3. Wg starej normy, uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza si¢ ;
dobre warunki wodne, grupa no$nosci podtoza ,,G1 — G3” .

ZALECENIA:

1. W S$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania sztywnych

utwardzonych nawierzchni zaleca sig;

wykonac¢ skorytowanie w obrebie pasa jezdni zalegajacych powierzchniowo nasypéw do
stropu gruntéw rodzimych w obszarze zalegania piaskéw

w obszarach ptytko zalegajacych glin / otw. nr 1 i 3 / zaleca si¢ gtebokos¢ skorytowania
0,7 -0,8m.

skorytowane grunty zastapi¢ piaskowa podbudowa zageszczang warstwami 0,3m do
momentu uzyskania wymaganego projektem wskaznika zageszczenie Is - wskazane 0,97

—-0,98. Wyzej wykona¢ zaprojektowane warstwy konstrukcyjne.



- skorytowane, odstonigte powierzchnie chroni¢ przed rozmakaniem, przemarzaniem
budowe wykonywa¢ maksymalnie krétkimi odcinkami, pokrywajac odstoniety strop

warstwg podsypki.

2. Prowadzi¢ monitoring gruntéw odstoni¢tych w skorytowanym podtozu, w liniach
istniejgcego gleboko posadowionego uzbrojenia podziemnego mozliwe jest zaleganie
gliniastych nasypéw cechujacych si¢ nizsza nos$noscig. Rozwazy¢ zastosowanie ich
stabilizacji przez wykonanie na ich stropie warstwy szutrowej, w przypadku ich

wyraznego uplastycznienia i stabszej nosnosci w stosunku do gruntéw rodzimych.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Grunty organiczne-

] Grunty mineralne-
rodzime

rodzime (nieskaliste)

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta

H - grunt préchniczy
2%<1,,= 5%

KR - rumosz
Nm - namut KRg - rumosz gliniasty
5%<1,,= 30% Ko - otoczaki
- Z - zwiry
T - torfy Zg- zwiry gliniaste
I 30% Po - pospotki

Pog - pospdiki gliniaste
Pr - piasek gruby

Grunty nasypowe
NB- nasyp budowlany

Inne grunty nietypowe

kr - kreda

gy- gytia

cb- wegiel brunatny
ck- wegiel kamienny
kp- kreda piszgca

NB- nasyp niebudowlany

ZNAKI

+ - domieszki

Il - przewarstwienia

| - na pograniczu

(') - okreslenia uzupetiajace dotyczace sktadu gruntu

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 -rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA

I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

- préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowe;j

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Symbole geotechniczne

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P, - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

I1p - pyt piaszczysty

II - pyt

Gp- glina piaszczysta

G -glina

G, - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

GRAFICZNE

lla

gQp

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
714,0 - nawiercony poziom zwierciadta wéd
31,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
- nawodniony grunt
I - sgczenia wody

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- $cinarka obrotowa TV

] -sonda cylindryczna SPT
- sonda obrotowa SLVT

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna ciezka

- CPT - wciskana

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

1,=45%
1,=0,20

zat. nr 2

Gz - glina zwigzta

G, z- glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

I-it

I, - it pylasty

INNE OZNACZENIA

- wieki i geneza gruntu
- granica litologiczno - stratygraficzna
- granica warstw geotechnicznych

- numer warstwy geotechnicznej

- linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznosci

runtownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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