granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY - typ 1
km 0+023,00 - km 0+417,50
Skala 1:50

zielen pobocze droga pobocze zielen g
H
0,50 5,00 0,50 ‘w
038 10,12 2,50 2,50 012 038 g
2% 2% .

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4
fawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka brukowa beton. szara

4 cm pods. cem.-piaskowa 1:4

25 cm podbud. z kruszywa tamanego

stabilizowanego mech. 0/31,5

20 cm wzmochienie podtoza mieszankag

zwigzang cementem CBGM C1,5/2

0 uziarnieniu 0/16mm

10 cm pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

10 cm pobocze z kruszywa tamanego

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

stabilizowanego mech. 0/31,5

Zamawiajacy:
Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Wykonawca:

GRA-DROG
Stawomir Grabowski
85-733 Bydgoszcz ul. Sktodowskiej -Curie 80/28

NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197

Obiekt i temat zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ 031045C
(UL. MIODOWEUJ) NA DZ. 4861 OBR. SWIECIE 001, gm. SWIECIE [zan=
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

| PRZEBUDOWA WODOCIAGU

3/

Drogi

Data:
20.12.2024

Skala: Temat:

Faza:

1:50 PRZEKROJ NORMALNY - typ 1 PT

Projektant branzy drogowej
inz. K. Zarkow
upr. bud. do projekt. bez ograhicz:
W spegj. drogi - nr GP-KZ-734 /57 /94

Sprawdzajacy branzy drogowej:

Opracowal:
mgr inz. Stawomir Grabo




