Zatacznik do narady koordynacyjnej z dnia 10.01.2025
Dotyczy — temat 4/2025

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, nie sktadowac
mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowarn oraz zblizen z sieciq gazowq wykonac reczny przekop kontrolny i
zgftosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. W miejscach zblizen do sieci gazowej zabudowac stupy oswietleniowe i sygnalizacyjne na
fundamencie o wysokosci min 1,6 m.

9. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

10. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggow niskiego i Sredniego
cisnienia.
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