SST-E.01 LINIEKABLOWE ZASILAJACE NN
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.
1. WSTEP

1.4.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, branzy elektryczne;j

uktadania kabli niskiego napiecia, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.5.  Zakres stosowania SpecyfikacjiTechnicznej

Opracowanie szczego6towej specyfikacii technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robétkablowych

1.6.  Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robdt wynika z Dokumentaciji Projektowej i jest opisany w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe
1.4.1 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub

wielozytowych potaczonych réwnolegle/ tacznie z osprzgtem utozone na wspdinej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch
urzagdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

1.4.2 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wiecej urzadzen
elektrycznych, w ktérych utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3 Napigcie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana

1.4.4 Osprzetlinii kablowej—zbidr elementéw przeznaczonych dotgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

1.4.5 Ostonakabla—konstrukcjaprzeznaczonado ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,chemicznymiidziataniemtuku
elekirycznego.

1.4.6 Przykrycie kabla—materiat ( folia, cegta, gont) utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem kabla

1.4.7 Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego

1.4.8 Zblizenie —takie miejsce natrasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa , urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjna itp jest mniejsza ni$ odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie

1.4.9 Przepustkablowy —konstrukcja o przekroju okragtym do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw zgodnie z SST — 00 Wymagania og6ine

2.2 Wymagania szczegodtowe dla materialow
Zgodnie z dokumentacja projektows.
«  kabel YKY 5x16mm?
. folia niebieska szer. 0,20 m
*  rura ostonowa DVK¢75
*  uziom pretowy wbijany

2.3. Skiadowanie materiatow
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna
nadrugiej, lecz nie wyzej nizna 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Rury ochronne nalezy sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno-lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Kable nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni nawiniete na beben kablowy i zabezpieczone przed rozwinieciem. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury i kable nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $nieguitp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 00 Wymagania og6ine




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot jak i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z SST — 00 Wymagania og6ine

42. Transport materiatéw
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposéb aby unikngé uszkodzen oraz
zgodnie z przepisamiBHP.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Rury ochronne nalezy sktada¢ i przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi
srodkami transportu, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Przy transporcie rury
nie moga sie stykac z ostrymi przedmiotami (Sruby, gwozdzie, wystajgce cze$ci metalowe) by nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Kable nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w bebnach kablowych. Beben zabezpieczony przed przesuwaniem
przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Przy transporcie kable nie mogg sie stykac z ostrymi przedmiotami (Sruby,
gwozdzie, wystajgce czesci metalowe) by nie zostata uszkodzona izolacja

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Ogdlne zasady wykonaniaRobot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét zgodnie z SST — 00 Wymagania ogélne

5.2. Szczeqolowe zasady wykonywaniaroboét

Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty.

5.2.1 Kable
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy linii kablowej, kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci
40cmwpodsypceiobsypce piaskowejo gruboscipo 10 cm. Zewzgledu nakolizje projektowanejliniikablowej zistniejgcymi
i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Wykop zabezpieczy¢ nalezy przed
obsypaniem sie ziemi oraz przed zalaniem woda.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania i montazu konce kabla
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez zalutowanie powtoki oraz natozenie
kapturka z tworzywa sztucznego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-to krotna zewnetrzna srednica kabla (kabel o izolacji polietylenowe;j
i 0 powtoce polietylenowej). Kabel uktada¢ na dnie rowu na podsypce piaskowe;j linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu, Zasypywanie kabla wykona¢ po obsypaniu go piaskiem,
warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ go folig tak, aby odlegtos¢ kabla od folii wynosita co najmniej
25 cm. Grunt nalezy zageszczaé warstwami min. co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu winien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi
Zaleca sig krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa pomiedzy gorng krawedzig ostony kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 cm.

5.2.2 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe, dla kabli do 1 kV, nalezy wykonywac z rur stalowych lub PCW o $rednicy wewnetrznej wiekszej min. 50 mm
od srednicy zewnetrznej kabla. Nalezy uktadac¢ je w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni rury, powinna wynosic co najnniej 70 cm
w terenie bez nawierzchnii 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metoda
wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drog. Miejsca wprowadzenia kablido rur powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem

5.2.3 Oznakowanie linii kablowe;j
Kable utozone w gruncie powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (np. mufy, skrzyzowania) Na oznacznikach kablowych powinny
znajdowac sie trwate napisy zawierajgce symbol i nr ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Pozrealizowaniurobdt ziemnych (przed zasypaniem) sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

5.2.4 Sprawdzanie i pomiary
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen oraz wykonac pomiary rezystancjiizolacji oraz
skutecznosci ochrony odporazen.
Protokoty z pomiaréw Wykonawca robét przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.




6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscuiterminie pomiarulub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
-metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbiorurobét
Ogolne zasady odbioru rob6t zgodnie z ST — 00 Warunki ogélne

8.2 Odbiodr koncowy
Przy przekazywaniuliniikablowej do eksploatacji, Wykonawcazobowigzany jestdostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» projektowg dokumentacje powykonawcza,
» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
« protokoty z dokonanychpomiaréw,
» protokoty odbioru robo6tzanikajgcych,
+  protokét koricowy odbioru robét zatwierdzony przez ENEA, Rejon Dystrybucji Swiecie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST — 00 Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-EN05125:1976. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

*  PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosc¢ prgdowa i dtugotrwata przewodow.

*  PN-IEC 60364-4-41 Ochronaprzeciwporazeniowa.

*  PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

*  PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ichusytuowanie

«  Zarzadzenie Nr29 ministra Gornictwa i Energetykiz dn. 17 lipca 1974 w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym

*  Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych—Zeszyt D4 Linie kablowe niskiegoi $redniego napigcia—
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011
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SST-E.02 OSWIETLENIE

CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét, montazu urzadzen
oswietlenia zewnetrznego, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot.

Niektdre okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzagca do zamocowania oprawy o$wietleniowejna

wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw

oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto

Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowaniai potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.
1.4.6. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy oSwietleniowejw pozycji pracy.
1.4.8. Szafa o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia

w warunkach zaki6ceniowych.

1.4.10. Pozostate okresleniapodstawowe sgzgodne z obowigzujgcymiodpowiednimipolskiminormamiidefinicjamipodanymiw ST

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

2.2

Ogoblne wymagania dotyczgce Materiatow zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

Wymagania szczeqotowe dla materiatéw

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa:
« fundamenty prefabrykowane
+  stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane grafitowe 7m
*  wysiegniki jednoramienne WR-2/1 1,5m
. przewod YDY 3x2,5
* tabliczki bezpiecznikowe stupowe
»  oprawy uliczne LED LUNOIDA 38z redukcjg mocy 40%
+ szafa oswietleniaulicznego

2.2.1. Zrodta $wiatta ioprawy

Jezelidokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowac zrddta Swiatta i oprawy
spetniajace wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznosc¢ swietlng, trwato$c¢ i statosé strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp z oprawamitypu LED z redukcjg mocy 40%. Oprawy
powinny charakteryzowacé sie szerokim, ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy
oprawy 0 konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowe;j IP 54 i klasa
ochronnosci |. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane wpomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN- 86/0-79100.

2.2.2. Stupy i maszty o$wietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy
wiatrowej, zgodnie zPN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiadac¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiggnika rurowego i
ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub
wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do podtaczenia dwdch zyt
kabla o przekroju do 50 mm? Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywac peknig¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny
mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie



stupdw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
2.2.3. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijag projektowg lub SST. Tabliczka powinna posiada¢
odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pig¢ zaciskéw przystosowanych do podtgczenia dwéch zyt
kabla o przekroju do 50 mm?.
2.2.4. Szafa o$wietleniowa
Konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢
przystosowanadosiecikablowejtak od strony zasilaniajjakiodbioruiwykonanananapiecie znamionowe 380/220 V,50 Hz.
Szafa oswietleniowa powinna sktadac¢ sie z cztonow:
. zasilajacego dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, sktadajacego sie z podstaw
bezpiecznikowych 200 A lub tgcznika recznego 200 A,
. odbiorczego sktadajgcego sie z min. 6 pol odptywowych, wyposazonego w gniazda bezpiecznikowe Bi-Gs 63A
i styczniki 200 A, ktére bezposrednio wtaczaja i wytgczajg oswietlenie. Do podtgczenia kabli odbiorczych, czton
powinien posiadaé uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm?bez
uzywania koncowek kablowych,
. pomiarowego, stuzgcego do pomiaru energii elektrycznej,
. sterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentaciji projektowej lub SST.
Ponadto szafa oswietleniowa powinna umozliwia¢ wytgczanie czesci oswietlenia oraz prace w pierscieniu sterowniczym ze
sterowaniem zdalnym i miejscowym. Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywac sie w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2.5. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje kitow spetniajace
wymagania BN-80/6112-28.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot jak i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materialow
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w taki sposob aby unikng¢ uszkodzen oraz
zgodnie z przepisamiBHP.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogéine zasady wykonaniaRobdt
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdélne

5.2. Szczeqolowe zasady wykonywaniarobét

Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty.

5.2.1 Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu zdanymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych, recznie. Ichobudowaizabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B06050
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie
nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie
spowodowaé uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w SST lub przez Inzyniera.




5.2.2. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowacé proste do wykonania ustoje z uzyciem rur
betonowych = 60 cm diugosci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku. Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, p
wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowej. Gorna czgs$¢ konstrukcji ustoju powinna
znajdowac sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.
5.2.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej
powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé¢ 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjgrzednejposadowienia +2cm. Ustawienie fundamentuw planie powinnoby¢éwykonane zdoktadno$cig+10cm.
5.2.4. Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawia¢dzwigiemwuprzednio przygotowaneiczesciowowykonane ustoje. Spéd stupapowinienopieraésie
na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.
Gtebokosc¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacii projektowej. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, aprzy jego braku, od strony przeciwnej niznadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byé
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.2.5. Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Cze$¢é pionowa wysiegnika
nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomi¢ go srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sig ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawag lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Potaczenia
wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg
wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.
Woysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest wtuku. Nalezy dgzy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikow znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.
5.2.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtgczy¢do siecii sprawdzic¢jejdziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z
zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm?. llo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach
i glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych
i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.
5.2.7. Montaz szafy o$wietleniowej
Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:
*  wykopéw pod fundament,
* montaz fundamentu,
» ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
* wykonanie instalacji ochronyprzeciwporazeniowej,
*  podigczenie do szafy kabli oSwietleniowych i sterowniczych,
e zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.
5.2.8 Sprawdzanie i pomiary
Przed oddanieminstalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ potagczen oraz wykonaé pomiary rezystancjiizolacjioraz
skutecznosci ochrony odporazen.
Protokoty z pomiaréw Wykonawca rob6t przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgdIne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli zgodnie z ST — 0.00 Warunki ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.




Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i
PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i masztyoswietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnieimaszty oswietleniowe, poichmontazu, podlegajgsprawdzeniupodwzgledem:
» doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
»  prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
* jakoscipotgczenkabliiprzewoddw natabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
»  jakosci potgczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,
» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
» gtebokosci zakopaniakabla,
*  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
» odlegtosci folii ochronnej od kabla,
* rezystancjiizolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancijii ciagtosci zytkabla, ktére
nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaruziemi.

6.6. Szafa oswietleniowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa o$wietleniowa lub jej czesci odpowiadajg tym wymaganiom dokumentaciji
projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedziibez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
»  stan pokry¢antykorozyjnych,
e ciggtosc¢ przewoddw ochronnych iich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod
napieciem,
» jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
*  jakos¢ konstrukciji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
*  jakosc potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,
»  stan powtok antykorozyjnych,
*  jakosc potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
»  zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu
wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, apo jejzasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczeniairozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozeniabednarki
nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystanciji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci
podanych w dokumentac;ji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej,
aelement $wiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagarn ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
-metr
- sztuka
- komplet



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbiorurobédt
Ogolne zasady odbioru rob6t zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogélne

8.2 Odbidr koncowy
Przy przekazywaniuliniikablowejdo eksploatacji, Wykonawcazobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» projektowg dokumentacje powykonawcza,
» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
« protokoty z dokonanychpomiaréw,
« protokoty odbioru robétzanikajgcych,
+  protokét koricowy odbioru robét zatwierdzony przez ENEA, Rejon Dystrybucji Swiecie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST — 0.00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-76/E-02032 Oswietlenie drégpublicznych

* PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

* PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczneisygnalizacyjne oizolacjii powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

« PKN-CEN/TR 132011:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybér klas oswietlenia

* PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

e PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

e PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

» BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy konstrukcjiwsporczych oswietleniowychienergetycznych linii
napowietrznych

¢ PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

* PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

* PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

¢ PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

* PN-91/E-05160/01 Rozdzielniceisterownice niskonapieciowe. Wymaganiadotyczace zestawdwbadanychwpetnymi
niepetnym zakresie badantypu

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

»  WarunkiTechniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych—Zeszyt D4 Linie kablowe niskiegoi sredniego napiecia—

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011



