PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ 031045C  (UL. MIODOWEJ) NA DZ. 4861

OBR. SWIECIE 001, gm. SWIECIE WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO I

PRZEBUDOWA WODOCIAGU
Opis — projekt zagospodarowania terenu

Zawartos¢ opracowania

Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa

1. | Oswiadczenia

2. | Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

3. | Uzgodnienia

4. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

5. | Profil podtuzny drogi 1:50/500 rys. 2

6. |Przekréj normalny 1:50 rys. 3/1-rys. 3/2
7. | Profil podtuzny wodociggu 1:100/500 rys. 4

8.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
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1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Swiecie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. z 2019 poz. 2311 z pdzn. zmianami;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2023 poz. 1047

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2023 poz. 645

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadz. — Dz. U. 2017
poz. 784,

e Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Opinia geotechniczna z sierpnia 2024r

e  Wytyczne do projektowania WR-D,

2. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (ul. Miodowej) w Swieciu gm. Swiecie wraz z
budowg o$wietlenia ulicznego na dziatce 4861 obr. Swiecie, gm. Swiecie.
Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca do realizacji projektowanych drogi.
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 0,4 km
Zakresem objeto roboty zwigzane z:

¢ wykonaniem robdt ziemnych;

¢ robotami rozbiérkowymi

¢ budowg oswietlenia
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¢ przebudowg wodociggu,

¢ ustawieniem opornikow na tawie betonowej z oporem;
¢ budowag petnej konstrukcji nawierzchni ulicy;

¢ budowag zjazdéw na teren dziatek;

¢ robotami wykonczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Holocen - Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane wystepujgce do gtebokosci 0,4

m p.p.t. Nasyp zbudowany jest kruszywa z dodatkiem szlaki. Grunty te nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podtoza pod drogi, parkingi i zostang w catosci usuniete.

Plejstocen - Reprezentowany jest przez gliny morenowe w stanie twardoplastycznym. Grunty te nalezg
charakteryzujg sie wtasciwosciami ekspansywnymi. Pod wptywem zmian wilgotnosciowych mogg zmieniac
stopien plastycznosci . W okresie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania j wod
gruntowych tj. do gtebokosci odwiertu tj. 3,0mppt.

Z uwagi na charakter robot (ptytkie wykopy) i warunki gruntowo-wodne obiekt budowlany zaliczono je do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Roboty ziemne, roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne polegaé beda na wybraniu gruntédw nieprzydatnych do celéw budowlanych, dowdz gruntu

piaszczystego na nasypy oraz wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdow.

5. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany teren potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w granicach miasta Swiecie,
ale juz w obszarze niezabudowanym. Ulica Miodowa jest drogg bez przejazdu. Ulica potgczona jest
bezposrednio z drogg serwisowg , ktéra zostata wykonang w ramach budowy drogi S5. Wokdt wystepuje
zabudowa jednorodzinna w postaci doméw dwu- i jednokondygnacyjnych. Obecnie ulica posiada
nawierzchnie ttuczniowa, droga serwisowa - nawierzchnie bitumiczna.

Generalnie powierzchnia terenu jest ptaska. Jej rzedne odczytane na podstawie niwelacji, zawierajg sie w
przedziale 81,00 — 78,00 m n.p.m., Jedynie koricowa czes¢ ulicy (ostatnie 100m) nachyla sie w kierunku

potnocnym. Tam deniwelacje zwiekszajg sie o kolejne 3m.
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4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:
e wodociag;
e Kanalizacja sanitarna;
e podziemne i naziemne sieci energetyczne.
e Siec gazowa niskiego cisnienia,
Do projektu dotgczono niezbedne uzgodnienia branzowe. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wyjatek stanowi wodociagg, na przebudowe ktdrego zostaty
wystawione warunki.
4.3. Sprawy terenowo-prawne
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatce 4861 obr. Swiecie, gm. Swiecie.
Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca do realizacji projektowanych drég.
4.4. Projektowane zagospodarowanie
4.4.1. Opis ogolny czeséci drogowej
Projektowana droga to:
* Droga gminna klasy ,,D”, Vp=30km/h, grupa nosnosci podtoza G1, Kategoria ruchu KR1.
Dtugos¢ projektowanego odcinka — 0,4 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt i technologii wykonania nawierzchni ulicy gminnej.
Zakres robét drogowych obejmuje budowe nawierzchni ulicy w zakresie:
> wykonanie robot ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
> roboty rozbidrkowe w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni;
> wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego;
> wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego;
> roboty wykonczeniowe.
Projekt przewiduje wybudowanie drogi gminnej. W ramach robét przewiduje sie wybudowanie jezdni ulic
o nawierzchni z kostki betonowej jako jednoprzestrzennej pieszojezdni o obustronnymi poboczami.
Jezdnia bedzie miat szeroko$¢ 5,0m a pobocza po 0,5m.
Ponadto wybudowane zostang zjazdy na teren poszczegdlnych posesji. Beda to zjazdy zwykte. Na
potaczeniu z jezdnig ulicy zastosowano skosy 1,0: 1,0, na dt.1,0m. Szerokosc¢ zjazdéw wynosic¢ bedzie od
3,5m do 5,5m.
4.4.2. Profil podituzny
Zaprojektowane niweleta drogi dowigzana zostata do istniejgcego poziomu drég utwardzonych oraz
istniejacych zjazdéw na teren posesji. Spadki podtuzne drogi wynosi¢ bedg od 0,7 —5,5%.

4.4.3. Przekrdj poprzeczny
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Na catej dtugosci drég projektuje sie przekrdj drogowy. Szerokos¢ jezdni wynosic bedzie 5,0

obustronnymi poboczami po 0,5m, szerokos¢ zjazdéw od 3,5m do 5,5m.

Ulica bedzie miata spadek poprzeczny daszkowy 2%.

Zjazdy zwykte bedg miaty skosy 1,0: 1,0, na dt.1,0m

4.4.4.

Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano na catej dtugosci drég, na zjazdach i chodnikach kostke betonowsa.

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

Nawierzchnia drég

—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 25 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 20 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 57 cm
. Nawierzchnia na zjazdach
—  Kostka betonowa antracytowa 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
—  Wzmocnienie podfoza mieszankg zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 42 cm
. Pobocza
—  Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie 10 cm
0/31,5 mm
razem grubos¢ 10 cm
4.4.5. Zestawienie powierzchni utwardzonej
— Jezdnia — kostka betonowa szara 2000 m’
— Zjazdy — kostka betonowa antracytowa 122 m?
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 2122 m’
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4.4.6. Opis czesci elektrycznej (oswietlenie)
Projekt niniejszy opracowano na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci Rejon Dystrybucji Swiecie
ENEA Operator 59792/2024/0D1/ZR6 z dnia 13.12.2024r oraz warunkéw gminy Swiecie ROSiGK
7021.32.2024.0$ z dnia 16.12.2024 r.

Zasilanie oSwietlenia drogowego

Zasilanie oswietlenia drogowego zgodnie z warunkami przytgczenia odbywad sie bedzie z nowo
projektowanej szafy SOU. Szafa oswietlenia SOU zasilana bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego (zakres
Enea Operator ) ustawionego przy istniejgcym ztgczu kablowy (wtasnos¢ Enea Operator).
Umiejscowienie szafy pokazuje rys E1. Schemat zasilania oswietlenia przedstawia rys.E2.
Latarnie
Zgodnie z warunkami latarnie stanowi¢ bedga stupy aluminiowe anodowane grafitowe 7m SAL7 lub
réwnorzedne z wysiegnikiem jednoramiennym (WR-17/1) oprawami LUNOIDA 38W z redukcjg mocy 40%
lub réwnorzedne. Latarnie ustawi¢ w miejscach jak przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E1..
Kazdg latarnie wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1x25A z wktadkg topikowg 2A .
Trase kabli przedstawia rys.E1
Uktadanie kabli
Linie kablowa utozy¢ wzdtuz tras jak pokazano na planie sytuacyjnym rys. E1. Kabel uktada¢ w rowie
kablowym, na posypce z 10cm warstwy czystego piasku, linig falistg z zapasem 1-5% dtugosci wykopu, na
gtebokosci 0,5m-w obrebie chodnika i 0,8m-w strefie pieszo jezdni, od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powtoki kabla lub rury ostaniajgcej. Na kabel narzuci¢ 10cm warstwe czystego piasku oraz warstwe
rodzimego gruntu grubosci 15cm a nastepnie folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego). Na kabel
natozy¢ nalezy opaski kablowe z tworzywa sztucznego z danymi technicznymi. Zasypujac kabel ziemie
ubija¢ warstwami.
Przy uktadaniu kabli nalezy zwrdci¢ uwage na to, by nie tworzyly sie petle; promien krzywizny giecia kabla
nie powinien by¢ wiekszy od 20-krotnej zewnetrznej $rednicy.
Oznaczniki kablowe naktadaé¢ w odstepach, co 10 m na trasie otwartej oraz na skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem podziemnym.
Na skrzyzowaniach z drogami i gazociggiem kabel uktadaé w przepustach z rur Arotta 75.
Catosc robot wykonad zgodnie z normg SEP.

4.4.7. Opis przebudowy sieci wodociggowej
Projekt obejmuje przebudowe sieci wodociggowej z rur $¢110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 w ul. Miodowej.
Ponadto w ramach opracowania projektuje sie przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych z rur
$40x3,7mm, $32x3,0mm PE100 SDR11 PN16 oraz przepiecie istniejgcych hydrantéw z rur $90x5,4mm
PE100 SDR17 PN10.
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Przykrycie przewodéw wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,80m.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci ok. 0,5m od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzgcej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw lub hydrantu. Wokét skrzynek do
zasuw zaprojektowac obruk z ptyt betonowych z oznakowaniem tabliczkami znamionowymi, na stupkach
metalowych.

Istniejgce odcinki przewoddw wodociggowych, podlegajace likwidacji w pasie drogowym nalezy
zdemontowad.

Przewody z rur PE i zeliwnych wykonywane metodg wykopowg posadowié:

e w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 902 tak aby do

podtoza przylegata % obwodu rury,

e w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubosci min. 10cm.
Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek ochronnych
z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu
rury. Podfoze i zasypki ochronne nalezy zagescic¢. Podsypke przewodu wykonac zgodnie z normg PN-EN
1046:2002. Obsypke ochronng wykonywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty i armatura zastosowane przy wykonaniu przewoddéw wodociggowych powinny spetniac
standardy PN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich czes¢
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ ocenione i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
Zastosowane rury, ksztattki i uszczelki winny by¢ jednego producenta (w zaleznosci od rodzaju rur). W
trakcie ich montazu nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta. Zastosowana armatura na
przewodach wodociggowych powinna by¢ jednego producenta.

Wykonawca gwarantuje jako$¢ i solidno$¢ wszystkich dostaw, ktére powinny byé zgodne

z wszelkimi wymaganiami. Materiaty powinny spetnia¢ najwyzsze wymagania, ktére mogg by¢ im
narzucone przez obowigzujgce normy techniczne dotyczgce wyboru materiatéw, konstrukcji, wykonczenia

i robocizny.
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Dla wykonywania przewoddw wodociggowych nalezy zastosowac rury i ksztattki spetniajgce podane nizej

wymagania i parametry techniczne:

Rury i ksztattki:

rury z PE HD, SDR 17, klasy 100, PN 10 tgczone przez zgrzewanie, spetniajgce wymogi normy PN-EN
12201,

rury z PE HD, SDR 11, klasy 100, PN 16 tgczone przez zgrzewanie, spetniajgce wymogi normy PN-EN
12201,

ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe do budowy
rozdzielczych przewodéw wodociggowych —z PE-HD SDR17 klasy 100, PN 10, spetniajgce wymogi
normy PN-EN 12201,

tuleje kotnierzowe zgrzewane doczotowo o parametrach zgodnych z parametrami rury, ruchomy
kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali konstrukcyjnej znormalizowany
zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kotnierza wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢
zabezpieczony antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodgq elektrostatyczng zgodnie z norma
DIN 30677 (grubosc powtoki ochronnej min. 250 =m) lub pokryty polimerowg warstwg antykorozyjng;
rury i ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG50 zgodne z PN-EN 1563:2018, PN-EN 545:2010
PN10 z wewnetrzng wyktadzing z cementu hutniczego naktadang odsrodkowo cementowg tgczonych

na uszczelki klasy C40.

Zastosowana armatura powinna by¢ klasyfikowana wedtug cisnienia znamionowego (maksymalne

cisnienie robocze w temperaturze 202C), wyrazonego w barach.

Catfa zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich czesé

wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Zasuwy klinowe

min. PN 10, miekko uszczelniajgce o krétkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 — 2:2001
korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z
PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong
metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé powtoki ochronnej min. 250 um),
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé powtoki 12 N/mm2 (Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie powtoki np. deklaracja
producenta) lub emaliowane,

klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz ciSnienie oznakowane na korpusie w postaci

odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem
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dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie
z PN-EN 10088 -1:2007,

trzpien wykonany ze stali nierdzewne;.

Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

zasuwa powinna posiadaé min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu O-ring wewnatrz i nie mniej niz 2 na
zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ fozyskowane,

whnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,

rownoprzelotowa Srednica otworu jest rdwna srednicy nominalnej.

Zasuwki

ciSnienie nominalne PN16,

zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym,

miekkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z
wodag pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563, uszczelnienie w
czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o-ring min. 2 szt., uszczelnienie zewnetrzne min. w
2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym gwintem,
zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powtoka
nylonowg zapewniajgcg minimalng grubos¢ powtoki min. 250 um,

przyczepnosé powtoki do malowanego podtoza — min. 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda
iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciona tozyskowane,

kazda zasuwka winna posiadac na korpusie wyttoczenie z logo firmy.

Obudowy do zasuw

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposdb uniemozliwiajgcy
przypadkowe roztaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,
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¢ blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne rozwigzanie
umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

¢ ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

¢ element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, zatrzask
itp.),

e kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

e zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynki do zasuw

¢ pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjng,

e korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjng lub z tworzywa sztucznego
wg PN-EN 1561,

e w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywg skrzynki wykonane
stozkowo,

e wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowaé w promieniu min.0,5
m,

¢ wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B,

e skrzynki do armatury kanalizacyjnej - wymiary wg DIN 4056, DIN 4057.

Opaski do nawiercania

¢ korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowany

» uszczelki z elastomeru

e Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A25

e pierscien gumowy zabezpieczajgcy gwint wewnetrzny przed korozjg i inkrustacjg z elastomeru

Trzpien teleskopowy

e trzpienie teleskopowe potgczone z zasuwka w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe roztgczenie
(zawleczka, sruba kontrujaca, trzpien nakrecany za zasuwke wykonany na zatrzask itp.),

e konstrukcja teleskopu uniemozliwiajgca przypadkowe rozdzielenie elementéw teleskopowych,

e kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400 zgodnie z PN-EN 1563,

e zasuwkii trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy, hydranty nalezy oznakowad za pomoca tablic

informacyjnych wykonanych z blachy w wykonaniu nierdzewnym, umieszczonych na stupkach

betonowych.
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10.

11.

12,

Regulacja armatury wodociggowej i wtazow studni polegac bedzie na wysokosciowym dostosowaniu
rzednych posadowienia istniejgcych wtazéw istniejgcych studzienek rewizyjnych na kanatach nie
podlegajgcych przebudowie oraz armatury wodociggowej i gazowej tj. dostosowania dtugosci trzpieni
zasuw, regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw do poziomu projektowanej niwelety drogi. Do regulacji
wtazéw stosowac pierscienie dystansowe.

Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie drogi gminnej projektuje sie odwodnié powierzchniowo w teren otaczajgcy w granicach pasa

drogowego.

Organizacja ruchu drogowego

Projekt statej organizacji ruchu drogowego wg odrebnego opracowania.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana ulica jest poza strefg eksploatacji gorniczej.

Informacja o obszarach chronionych

Obszar inwestycji nie graniczy z obszarem z wykazu ,Natura 2000”.

Zabezpieczenie p-pozi.

Zabezpieczenie p-poz. nie dotyczy drég, placéw. Projektowana nawierzchnia ulicy zapewnia nosnosé
umozliwiajgcy przejazd pojazddw Strazy Pozarnej.

Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowany teren znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;j.

Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke drzew i krzewow.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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