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1E Opis techniczny

1.E1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego
dla zadania " PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ] 031045C
(UL. MIODOWEJ) NA DZ. 4861 OBR. SWIECIE 001, gm. SWIECIE
WRAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWA
WODOCIAGU "

1.E2 Dane energetyczne

Moc zapotrzebowana dla budowy o$wietlenia drogowego wynosi:
- moc zainstalowana Pi=0,532kW

- moc szczytowa Ps=0,532kW

- prad obliczeniowy 10=0,8 A

- napiecie zasilania 0,4/0,23kV ,50Hz

1E3 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- Warunkow przytgczenia nr 59792/2024/0D1/ZR6 dnia 13.12.2024 r. wydanych przez
Rejon Dystrybucji Swiecie ENEA Operator

- planéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

- inwentaryzacji dla celéw projektowych

- uzgodnien gestorow istniejgcego uzbrojenia

- obowigzujgcych norm, przepis6w i normatywéw

1.E4 Zasilanie oswietlenia drogowego

Zasilanie oswietlenia drogowego zgodnie z warunkami przytgczenia odbywac sie bedzie z nowo
projektowanej szafy SOU. Szafa oswietlenia SOU zasilana bedzie ze zlgcza kablowo-
pomiarowegoZK-1x-1P (zakres Enea Operator ) ustawionego przy istniejgcym ztgczu kablowy
ZK1x-1P nr 203/1((wtasnos¢ Enea Operator).

Umiejscowienie szafy pokazuje rys E1.Schemat zasilania oswietlenia przedstawia rys.E2.

1.E5 Rozwiazanie techniczne

1.E5.1 Latarnie

1.E5.2 Zasilanie latarn

Zgodnie z warunkami latarnie stanowi¢ bedg stupy aluminiowe anodowane grafitowe
7m SAL7 lub réwnorzedne z wysiegnikiem jednoramiennym (WR-17/1) oprawami
LUNOIDA 38W z redukcjg mocy 40% lub réwnorzedne. Latarnie ustawi¢ w miejscach
jak przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E1..

Kazdg latarnie wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1x25A z wktadkg topikowg 2A .
.Trase kabli przedstawia rys.E1.



1E5.3 Ukiadanie kabli

Linie kablowg utozy¢ wzdtuz tras jak pokazano na planie sytuacyjnym rys. E1. Kabel
uktada¢ w rowie kablowym, na posypce z 10cm warstwy czystego piasku, linig falistg z
zapasem 1-5% dtugosci wykopu, na gtebokosci 0,5m-w obrebie chodnika i 0,8m-w
strefie pieszo jezdni, od powierzchni gruntu do zewnetrznej powtoki kabla lub rury
ostaniajacej. Na kabel narzuci¢ 10cm warstwe czystego piasku oraz warstwe rodzimego
gruntu grubosci 15cm a nastepnie folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego). Na
kabel natozy¢ nalezy opaski kablowe z tworzywa sztucznego z danymi technicznymi.
Zasypujac kabel ziemie ubija¢ warstwami.

Przy uktadaniu kabli nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie tworzyty sie petle; promien
krzywizny giecia kabla nie powinien by¢ wiekszy od 20-krotnej zewnetrznej srednicy.
Oznaczniki kablowe naktada¢ w odstepach, co 10 m na trasie otwartej oraz na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym.

Na skrzyzowaniach z drogami i gazociggiem kabel uktada¢ w przepustach z rur Arotta
75.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg SEP.

1.E7 Ochrona od porazen

Zgodnie z wt. uktad sieci jest typu TN-C. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
zastosowa¢ SWN(samoczynne wytagczenie napiecia) w uktadzie linii zasilajgce;.

Na koncach linii oswietleniowych wykonaé uziemienie robocze szyny PE. Proponuje sie
zastosowanie uziemienia pionowego TP1x6.

1.E8 Uwagi koncowe

1.Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w
protokédle

ZUDP i warunkami uzgodnien innych gestoréw uzbrojenia podziemnego.

2.W trakcie wykonywania robét nalezy dostosowac sie do wymogow uzgodnien
3.Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét

budowlano montazowych cz.V-instalacje elektryczne.”

4 Wszystkie niejasnosci wynikte w trakcie realizacji projektu wyjasnic¢ z projektantem.
5.Wykonac petne pomiary izolacji ochrony.

1.E9 Kolizje

Przez jezdnie i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem stosowaé rury
ostonowe Arota .

1.E9.1 Kolizje z liniami SN, NN

Przy pracach w obrebie linii kablowych NN nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$c¢ ,

a mianowicie:

1.Prace prowadzi¢ recznie

2.Po odkryciu w ziemi kabla nalezy zgtosi¢ do Enea Operator celem jego
zidentyfikowania.



Dalsze prace prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

3.Miejsca odkrytych kabli oznakowac i zaopatrzy¢ w dobrze zamocowane tabliczki
ostrzegawcze.

Przy pracach w obrebie linii napowietrznych SN i NN nalezy zachowaé szczeg6ing
ostroznos¢, a mianowicie:

1.Przy liniach SN obowigzujg strefy bezpieczenstwa o wymiarach 2x5m dla linii SN-
15kV, 2x3m dla linii NN

2.W w/w strefach nie wolno stosowa¢ maszyn budowlanych z wysiegnikami jak: koparki,
dzwigi, wywrotki samowytadowcze itp.

3.W rejonie istniejgcych linii montaz stupdw, osprzetu, wysiegnika z oprawami
wykonywac po wytgczeniu napiecia

4 Strefy bezpieczenstwa oznakowacé tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe os$wietlenia i usunieci kolizji sieci

- montaz i stawianie stupdw linii oswietlenia ulicznego,

- montaz linii kablowej NN. zasilajgcej sie¢ oswietlenia ulicznego,

- montaz osprzetu os$wietleniowego — wysiegnikbw i opraw i fundamentow
prefabrykowanych,

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obszarze inwestowania wystepuje, konstrukcja szosy, kablowe sieci
elektroenergetyczne NN., kablowe sieci telekomunikacyjne i sieci wodociggowe,
kanalizacyjne i burzowe.

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie budowy sieci o$wietlenia ulicznego wystepuja linie i sieci podane wyzej, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow firmy wykonujacej
inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajg
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia, jakie moga powstac¢ w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 2 m, zwigzane z montazem wysiegnikéw i opraw w
przy uzyciu podnosnika samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i sieci
wodociggowej.

- Wykopy fundamentowe o gtebokosci do 2 m.

Sposob prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych. Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzadzen
odwietlenia ulicznego powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP ( wstepne ,
okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym
stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem rob6t o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego
wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP stanowi szczegdlnie
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych
w tej dziedzinie.

Przepisy BHP wujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg
wykonawcow rob6t oraz pracownikdw nadzorujgcych i kierujgcych robotami
bezposrednio i posrednio. Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w
zakresie zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i
doktadng znajomos¢ przepiséw powinien potwierdzi¢ swoim podpisem.

4 Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniachelektroenergetycznych;
- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen;



- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzor;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw urzgdzen na
terenie budowy;

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlano - montazowych;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5.Wykonawca winien przed przystgpieniem do rob6t opracowac:

Opracowac projekt organizacji ruch na czas budowy sygnalizacji i zatwierdzi¢ u
zarzgdcy pasa drogowego;

- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych;

- opracowac projekt oznakowania pasa drogowego i zatwierdzi¢ u zarzgdcy pasa
drogowego;

- sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlano — montazowych i przepisy
BHP, zawierajacy nastepujace informacje;

a. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzeh przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;

b. zakres robot i kolejnosé poszczegoinych etapow robédt;

C. informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie. Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami.



2E Obliczenia

2.E1 Skutecznos¢ ochrony

lazs=Uo
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Impedancja petli zwarcia nie moze przekracza¢ 3,01 Q. Nalezy sprawdzi¢
pomiarem.

2.E3 Obliczenia parametrow oswietlenia

Obliczenia parametrow oswietlenia zostaty wykonane dla opraw LED LUNOIDA 48W
programem Dialux. Oprawy te zostaly przyjete dla potrzeb obliczeniowych, przy
realizacji projektu mogg by¢ uzyte inne oprawy spetniajgce odpowiednie parametry.



2Ea Zestawienie materialdbw montazowych

Do budowy oswietlenia zaprojektowano n/w wymienione materiaty podstawowe:
- stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane grafitowe 7m — 14 szt.
- fundamenty prefabrykowane — 14 szt.

- wysiegniki jednoramienne WR-2/1 1,5m — 14 szt.

- tabliczki bezpiecznikowe stupowe - 14 szt.

- oprawy uliczne LED LUNOIDA 38z redukcjg mocy 40% - 14szt.

- kabel YKY 5x16 mm? - 415m

- przewo6d YDY 3x2,5 — 140m

- folia niebieska szer. 0, 2m —415m

- rura ostonowa DVK ¢75 -85 m

- uziom pretowy wbijany — 3kpl.

- szafka oswietlenia ulicznego SOU kompletna -szt,1



