PRZEKROJ NORMALNY - typ 2
Przekroj z przykladowym zjazdem
Skala 1:50

S zjazd droga pobocze zielen
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granica pasa drogowego

nawierzchnia
na terenie prywatnym
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8 cm kostka brukowa beton. szara

4 cm pods. cem.-piaskowa 1:4
25 cm podbud. z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg
zwigzang cementem CBGM C1,5/2
0 uziarnieniu 0/16mm

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem
podsypka cem.-piaskowa 1:4
fawa betonowa C12/15 z oporem

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4
opornik betonowy 12x25 cm

10 cm pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

8 cm kostka brukowa beton. antracytowa
4 cm pods. cem.-piaskowa 1:4
15 cm podbud. z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5
15 cm wzmochienie podtoza mieszankag

zwigzang cementem CBGM C1,5/2
o uziarnieniu 0/16mm

Zamawiajacy: Wykonawca:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

GRA-DROG
Stawomir Grabowski
85-733 Bydgoszcz ul. Sktodowskiej -Curie 80/28

NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ 031045C 3/2
(UL. MIODOWEJ) NA DZ. 4861 OBR. SWIECIE 001, gm. SWIECIE [sans -
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Drogi
| PRZEBUDOWA WODOCI Data:
UDOWA WODOCIAGU 20.12.2024
“ 150 "™ PRZEKROJNORMALNY - typ2 ™ T

Projektant branzy drogowej Sprawdzajacy branzy drogowej: Opracowal:
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